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BLÍŽÍ SE 
K NÁM 


Představujeme 


Vyberte si 


Trendy 


Ucelená řada počítačů laptop firmy TOSHIBA splní každé Vaše přání. Technické vybavení a výkon rovnocenné stolním 
počítačům je Vám vždy k dispozici. To Vám zaručuje flexibilitu, rychlost a úspěšnost ve Vaší činnosti. Rozhodujte se bez 
kompromisů. Kontaktujte výrobce s vedoucím postavením na světovém trhu počítačů laptop. 


In Touch with Tomorrow 


(ZRB TOSHIBA, spol. s r. o. Šumavská 31, 612 64 Brno Tel. (05) 749 289, Fax (05) 752 371 


postupně se snažíme uskutečňovat své představy o českém Chipu, i když 
rozhodující je samozřejmě váš názor. Přestěhovali jsme se do centra, vyhradi- 
li jsme stránku vašim dopisům a získáváme mnohé firmy ke spolupráci. Jistě 


je zajímavé vědět, jaká je dostupnost zařízení a programů popisovaných 
v článcích. Považujeme za svou povinnost informovat o aktivitách firem, 
které v Československu působí. 
Snad vás příliš nezarmoutíme tím, že nechystáme žádnou neodolatelně 
výhodnou formu předplatného. Zatím je to pro nás finančně nepřijatelné 

a především bychom podvedli současné předplatitele, kteří nám dali důvěru 
už dříve. Raději budeme pracovat na zkvalitňování časopisu, což přinese uži 


tek všem. 


Od čísla šest budeme zveřejňovat zdarma adresář firem. Firmy, které chtějí 
být zveřejněny, nám mohou posílat své údaje se zvýrazněným heslem Adre- 
sář Chipu. Uvedeme vždy název firmy (max. 25 znaků), jméno osoby pro 


V“ 


kontakt, adresu (s PSČ), telefon a fax. Věříme, že tuto službu ocení firmy 
1 ostatní čtenáři. Přiznáváme se, že i my po kontaktech doslova slídíme. 


ZV 


Tentokrát vám představíme několik řešení češtiny pro Windows. Hodnocení 
původních a lokalizovaných programů se budeme systematicky věnovat. Při- 


pravujeme dBase IV a chystáme se i na textové editory. 


Uhlí“ 


Mnozí znají "boj o život" s ti- 
mesem a helveticou o velikos- 
tech 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24 

a 36 při vytváření atraktivních 
dokumentů na svém DTP. 
Nároky se zvyšují a systém 
vám přestává stačit. Než 
svého laserjeta se ztrátou 
prodáte, zauvažujte o ka- 
zetách s písmy a emulací post- 
scriptu firmy Pacific Data 
Product. 


386 v počítači nepřináší jen zá- 
vist kolegů. Někdy je to ne- 
zbytnost. Jestliže vaše AT 286 
stálo před dvěma lety 150 000 
a máte na něm inventární 
číslo, tak ho nevyměníte 
snadno. Možná by vám snáze 
prošla náhrada procesoru kar- 
tou Sota Express. 
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VAZ 


Zase Turbo Pascal pro Win- 
dows ... nebyl náhodou minu- 
le? Byl. Zůstalo však mnoho 
nejasného a některé senzační 
možnosti byly jen naznačeny. 
Vznik neodolatelné aplikace 
je dílem okamžiku, můžete se 
povrtat dokonce i v hotových 
programech. Čím víc o tomto 
Turbu víte, tím víc po něm bu- 
dete toužit. Rezervy dosud 
zůstávají v ladění programů 
(debugger) a v prostředcích 
pro vytváření nápověd. 


Povšimněme si vývoje pojmů. 
Řekne-li se dnes počítač, 
většina z nás si představí PC, 
někteří i MAC. Za pár let to 
může být i NEXT, a to nejen 
proto, že za ním stojí Steve 
Jobs. 


Náš uživatel potřebuje a chce 
v programech češtinu a slo- 
venštinu a technická realizace 
ho nezajímá. Rozhoduje kvali- 
ta a cena. S háčky a čárkami 
do Windows obchodují 
firmy Amos, Dialog, DTP Stu- 
dio, Eurodata, Haar, Nexus 

a SWS Slušovice. 


Asi málokdo ještě používá 
operační systém DOS 2.x. Zato 
DOS 3.3 (PC i MS) stále žije 
vedle DOS 4.x a různých verzí 
DR DOS. Určitá míra slučitel- 
nosti je sice zaručena, ale 

i drobná nekompatibilita 
může přinést v určitou chvíli 
velké problémy. Novou na- 
dějí je MS-DOS 5.0. Prokáže- 
-li své kvality, může uživatele 
DOS opět sjednotit. 
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E MAGAZÍN 


Trendy 


D4 dřá 


novinky z oboru 


Zamlžená 
precizní logika 
V Japonsku za- 
plavily výrobky 
s mlhavou logi- 
kou trh elektro- 
niky 


Co nabízejí 
němečtí 
obchodníci? 
12. Nákup počítače 
jako horor: špat- 
né rady... 


Novinky 
a trendy 


16 Středem zájmu 


na letošní výsta- 
vě CeBIT byly 
zápisníky (note- 
booky) a Win- 
dows 


Erir 


Lepší než jen 
dobré 
21 Urychlovací 


karty pro PC/XT 
jsou už dávno na 
trhu, a co PC/AT? 


Žebříček 


22 Nejprodávanější 


programy 
a počítače 


E HARDWARE 


Útok na Mac 

24 Počítač Next od 
Steva Jobse se 
opět dostává do 
povědomí veřej- 
nosti 


Mobilita je 
v ceně 

32 Srovnání devíti 
laptopů s 80286 


Václavské náměstí 56 
113 26 Praha 1 


Tel. (02) 2131 linky 712, 713 (abonence, inzerce), 
(02) 235 98 93, (02) 261 502; Fax: (02) 236 89 38 


Z testovací 
laboratoře 
Měření na počíta- 


čích EISA ve zku- 


šebně Chipu 


Silné ruce 
Který laptop je 
nejlehčí, zjistíte 
v našem přehledu 


Pro ctitele 
módy 

Největší módou 
poslední doby 
jsou notebooky - 
- PC formátu A4 


Úspěch s písmy 
Potřebujete 
vylepšit vaši 
tiskárnu? 


Větší jasno 

u Windows 
Více programů 
najednou uhlídá- 
te jen s větším 
monitorem 


Akumulátory 
Můžeme se těšit, 
že už brzo budou 
akumulátory 
lepší než obyčej- 
né baterie 


62 


64 


Zajímavosti 
Ruční scanner 

s rozlišením 
800dpi a tiskárna 
Fujitsu 


Novinky 
Krátké zprávy 

o nových výrob- 
cích 


B SOFTWARE 
Bitva 
o Windows 
66 Přehled českých 


podpor pro Win- 
dows 


Turbo zážitek 
Vývojový skok 
V programování 


Naučily se číst 
Chip představuje 
tři OCR progra- 
my - Omnipage 
Professional, Re- 
cognita a Scout 


Nová generace 
Přinášíme po- 
drobnosti o nové 
verzi 5.0 operač- 
ního systému 
MS-DOS 
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Nejen neomezenou rychlost, ale takřka neomezené možnosti poskytuje Pascal pro Windows. 
Přesvědčte se sami na straně 76. 


94 


Virtuos 

přes RAM 
Správa operační 
paměti poskytuje 
programům více 
prostoru než kdy- 
koli předtím 


(E NS-D0S Odasíc 
Srl Disk Utilities 


96 


Zajímavosti 
Vlastní písma na 
Macintoshi a retu- 
šování obrazů 

s pomocí PC 


Novinky 
Krátké zprávy 
o nových 
programech 


ka 


HAT PETE  AOTVE MARLIN] 
Fronpů LL3.EX 


E SERVIS 


Jen pro viry 

100 Thunderbyte - 
technika proti 
virům 


E DÍLNA 


Funkce volané 
klávesami 

102 Výrazné zjedno- 
dušení obsluhy 
Paradoxu 


Ani bit nazmar 


105 Jak plně využít 


schopností 
Windows 


Tipy, triky 

a makra- 
Windows, Word, 
a Wordperfect 


Dopisy 
Odpovědi na 
vaše dotazy 


Burza 
Malá inzerce 


Příště 
Co si přečtete 


v červnovém 
Chipu 
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Zprávy 


O čem se mluví ve světě i u nás 


Prezentace Natio- 
nal Semiconductor 


Investují 
informace 


Obchodní zástupce firmy 
National Semiconductor 
pro Evropu Klaus Schráder 
9.4. 1991 na tiskové konfe- 
renci v pražském hotelu In- 
tercontinental seznámil pří- 
tomné se záměry firmy. Ta 
je předním z největších 
výrobců polovodičové tech- 
niky a k jejím hlavním zá- 
kazníkům patří americký 
automobilový průmysl (pro- 
střednictvím firmy DEL- 
CO), IBM a Siemens. Pro- 
dukce zahrnuje analogové 
a standardní logické obvo- 
dy, paměti, součástky pro 
telekomunikace, řadiče dis- 
ků, sady obvodů pro sběrni- 
ce PC (i EISA) a samozřej- 
mě mikroprocesory. Obdiv 
si zasluhuje 64bitový 
počítač v jediném obvodu 
s cache na instrukce i data, 
která má při kmitočtu 
2SMHz výkon 100 Mips. 
National Semiconductor 
nabízí nezištnou pomoc vý- 
vojářům našich podniků 
a studentům ve formě infor- 
mací. Bude poskytovat pře- 
hledy produkce, katalogy, 
firemní příručky, konzulta- 
ce a školení. Přirozeně po- 
čítá s tím, že takto zvýší po- 
ptávku po svých výrobcích. 
Jedná se o první velkou 
firmu specializovanou na 
výrobu součástek, která má 
u nás přímé zastoupení. 
Distribucí pro ČSFR se 
bude zabývat firma Modul. 
M ductor bude u nás 
podporovat infor- 
macemi vývojové pracovní- 
ky a studenty. 


National Semicon- 


Polaroid je 
oficiálně v ČSFR 


Záchranka 
pro data 


Pátého dubna vstoupila ofi- 
ciálně na náš počítačový 
trh firma Polaroid, známá 
především jako výrobce 
fotopřístrojů a fotomate- 
riálů. Populární jsou však 
uži její diskety, především 
díky tomu, že firma pro 
nejkvalitnější z nich po- 
skytuje službu Data Res- 
cue. Podle tvrzení pracov- 
níků firmy Data Rescue 
dokáže obnovit data poni- 
čené diskety do 48 hodin. 
V podmínkách čs. pošty se 
bude firma zřejmě mít co 
otáčet, aby tomuto závaz- 
ku dostála, zvláště když 
středisko pro obnovu dat 
zatím nehodlá v Evropě 
zřizovat. 

Kromě této v západním 
světě běžné služby firma 
představila nová záznamo- 
vá média: dvoupalcovou 
disketu s kapacitou 4 mega- 
bajty a stejně velký optický 
disk. Oba výrobky jsou už 
připraveny pro hromadnou 
výrobu, čeká se jen na to, 
až IBM stanoví standard 
jak pro mechaniky, tak pro 
formát disket. Podobná je 
situace u disket 3.5" se 
4 megabajty, označova- 
ných ED (extra density). 

Kromě všech běžných 
typů a formátů disket do- 
dává firma na náš trh i po- 
larizační filmy pro monito- 
ry, které mají ušetřit vaše 


těžce zkoušené oči. 
poškozených dis- 


0 ketách do 48 


hodin - služba Data Rescue 
- funguje už iu nás. 


Obnova dat na 


Cena softwaro- 
vého marketingu 


Vynikající 
ergonomie 


I nejlepší software je uživa- 
teli málo platný, když je 
koncipován nepřehledně 

a dokumentace není k niče- 
mu. Je to ověřená skuteč- 
nost, ale někteří výrobci 
softwaru ji stále ještě igno- 
rují. 

Firma Buhl Data Servi- 
ce GmbH (Neukirchen - Al- 
tenseelbach) se rozhodla 
tento stav změnit a vypsala 
cenu softwarového marke- 
tingu, která byla nyní popr- 
vé udělena. Cenou mají být 
odměňováni tvůrci softwa- 
ru, kteří usilují o dokona- 
lou ergonomii, dokumenta- 
ci zaměřenou na uživatele 
a skvělý design. 

Laureáti této ceny pro 
rok 1990 byli představeni 
na letošní výstavě Cebit. 
Tři nejlepší softwarové ba- 
líky volila sedmičlenná po- 
rota složená z renomova- 
ných autorů příruček, od- 
borných žurnalistů, didakti- 
ků a počítačových specia- 
listů. Nejvíce se jim líbilo 


Ouattro Pro 2.0 firmy Bor- 
land (Mnichov). Z odůvod- 
nění poroty vyplývá, že: 
"Výherce ceny softwaro- 
vého marketingu pře- 
svědčuje dobře promyšle- 
nou linií, která je důsledně 
dodržena ve všech částech 


programu. Všechny složky 
tvoří dokonalý celek. Cel- 
kový pozitivní dojem se při 
bližším pohledu ještě posi- 
luje pečlivě dotaženými de- 
taily. Obrázek tohoto balí- 
ku dokreslují přehledné ma- 
teriály a čisté zpracování.“ 

Druhé místo obsadil pro- 
gram "PC-Kaufmann" 
firmy KHK Software 
(Frankfurt). "Jasná linie 
a vynechání zbytečností za- 
nechává celkově klidný 
dojem," chválí porota. 
Právě zaměření na podstat- 
né věci získalo tomuto sou- 
boru body v hodnocení do- 
kumentace. 

Třetím místem porota 
ohodnotila integrovaný pro- 
gram pro Windows "1 for 
all" firmy b+s Multisoft 
(Bochum). Členům poroty 
se na něm nejvíce líbilo, že 
"jeho snadná obsluha pří- 
mo svádí uživatele při 
práci k využívání všech 
možností“". 


Poprvé udělované 
ceny softwarového 
marketingu za pří- 


kladnou ergonomii a doku- 
mentaci získaly programy 
Ouattro Pro, PC-Kaufman 
a 1 for all. 


Programový balík 
hodnocený jako 
nejlépe uživatelsky 
zaměřený a nejlépe 
zpracovaný: 
Ouattro Pro. 
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Rakouská firma 
získává náš trh 


Lví skok 
Witransu 


Výrobní a obchodní společ- 
nost Witrans, která 20 let 
působí na čs. trhu a zpro- 
středkovává k nám širokou 
nabídku spotřební elektro- 
niky - připomeňme jen tele- 
vizory a hi-fi věže Toshiba 
nebo pračky a ledničky Za- 
nussi - usiluje v naší nové 
ekonomické situaci o další 
pozice. Firma má velké 
zkušenosti už s naším socia- 
listickým "nehospodář- 
stvím", a neleká se proto 
ani současné málo přehled- 
né situace, která jiné zahra- 
niční investory zatím zba- 
vuje odvahy. Její cíl - 
získat první místo mezi za- 
hraničními prodejci vý- 
početní techniky u nás - má 
dobrý předpoklad: z loň- 
ského obchodního obratu 
firmy, který činil 520 milió- 
nů šilinků, bylo 60 % reali- 
zováno v ČSFR. 

Od roku 1988, kdy vzni- 
klo v Praze oficiální zastou- 
pení Witrans s obchodní 
značkou LogoStar, naváza- 
la firma postupně spoluprá- 
ci s mnoha renomovanými 
výrobci a stala se v řadě 
případů jejich autorizova- 
ným distributorem. Tak 
k nám dováží mj. tiskárny 
Epson, scannery a laserové 
tiskárny Pentax, pomůcky 
pro počítačovou grafiku 
Genius, karty a příslušen- 
ství LAN firmy Compex, 
operační systémy Novell a 
laptopy od Toshiby. V kni- 
hovně programů má stále 
k dipozici na 800 progra- 
mových produktů renomo- 
vaných softwarových firem 
a na objednávku dodá jaký- 
koli. 

V poslední době převza- 
la pro naši oblast dealerství 
světového výrobce pev- 
ných disků Seagate. Podle 
přání zákazníka sestaví ja- 
koukoli vybranou konfigu- 
raci počítače a každou 


složitější zakázku firemní 
technici důkladně prověří. 
V nedávné době vznikly 
v ČSFR samostatné dceřiné 
společnosti - Witrans Bohe- 
mia a Witrans Slovakia. 
Firma vstoupila jako rozho- 
dující partner do akciové 
společnosti s podnikem 
Kancelářské stroje (K-LS), 
který pro ni bude garanto- 
vat servis, a stejným způso- 
bem se spojila se s.p. Dia- 
mant. Takže ještě letos 


v květnu bude v pražské 
prodejně Diamantu v nově 
upravených prostorách ote- 
vřeno velké prodejní stře- 
disko Witrans Bohemia se 
spotřební elektronikou 

a v patře předváděcí síň 
výrobků hardwaru i softwa- 
ru. Do konce roku chce pak 
Witrans-Bohemia vybudo- 
vat ve spolupráci s našimi 
solventními soukromými 
firmami síť krajských ser- 
visních středisek a prodejen. 


Jak to bylo 
Příběh 
Billa Gatese 


O prezidentu firmy Micro- 
soft Billu Gatesovi je 
známo, že opustil Harvar- 
dovu univerzitu předčasně 
a že z něj osobní počítače 
udělaly během deseti let 
miliardáře - víc se vlastně 
neví. 

Teď připravuje americké 
vydavatelství Doubleday 
biografii tohoto zázračného 
dítěte počítačové techniky, 
člověka, který se dopraco- 
val ke slávě a bohatství. 
Autory knihy jsou Stephen 
Manes z časopisu PC/Com- 
puting a Paul Andrews, 
který píše pro magazín 
Times. Kniha má vyjít 
v roce 1992. 


Hackerové 

končí 

Zlaté časy hackerů jsou 

u konce - alespoň v jejich 

pravlasti, v USA. Stále řid- 

čeji si tito "cestující v da- 

tech" mohou zařídit přes 

počítačové sítě přístup 

k počítačům a páchat tam 

své neplechy. Zřejmě se 

o to postaraly úspěšné zása- 

hy kontrolních úřadů. 
Jeden z prominentních 

hackerů, dvacetiletý stu- 

dent Paul Stira, pracující 

pod krycím jménem Scorpi- 


on, byl nedávno zatčen. Už 
začátkem roku 1990 byl 
prohledán jeho byt v New 
Yorku spolu s byty dalších 
hackerů. Podle Stiry aktivi- 
ta hackerů v poslední době 
silně polevila - snad kvůli 
zpřísněnému stíhání. 


Nástup 
Datefunku 


Přenos počítačových dat na 
krátké vzdálenosti pomocí 
elektromagnetických vln se 
stává realitou. 

V Evropě se počítá s při- 
dělením frekvenčního 
pásma pro tyto účely (v ob- 
lasti gigahertzů). Podle po- 
sledních zpráv by se v květ- 
nu mělo konat setkání 
zástupců evropských tele- 
komunikačních úřadů k to- 
muto tématu. Zástupci 
firem počítají s prvními po- 
voleními bezdrátových sítí 
už někdy na podzim. 

NCR nedávno předvedla 
fungující systém tohoto 
typu, který byl vyvinut ve 
výzkumných laboratořích 
firmy v Holandsku. 

Skupina tvořená japon- 
skými ministerstvy a vý- 
znamnými firmami před- 
stoupila na jaře před veřej- 
nost s rozsáhlými plány. 


Pokud se firmě její plá- 
ny v plném rozsahu podaří, 
bude z nich mít užitek náš 
zákazník, odkázaný zatím 
často na nejrůznější překup- 
nické firmičky, které mají 
problémy s poskytováním 
záruky na kvalitu i servis. 
Sáé mou Witrans set- 

káte i v pražské 
prodejně Diamant na Vác- 
lavském náměstí. 


Od května se s fir- 


Do roku 1997 chtějí vyvi- 
nout systém přenosu dat 
pro kanceláře, který by pra- 
coval s milimetrovými vl- 
nami (30 až 300 gigahert- 
zů). Systém nemá spojovat 
jen počítače, ale pomocí vy 
sílaček velikosti šekové 
karty má umožnit komuni- 
kaci i s jednotlivými oso- 
bami. 


Česká 
jedenáctka 


Českou nebo slovenskou 
komunikaci se svými pro- 
gramy považují všechny 
světoznámé firmy za pres- 
tižní záležitost a za důleži- 
tý obchodní předpoklad. 
Jednou z prvních velkých 
firem, která vsadila na tuto 
politiku, byla americká fir- 
ma Autodesk. 

V polovině dubna bylo 
skončeno testování české 
beta verze Autocadu verze 
11, a tak se dá očekávat, že 
koncem května by měla být 
tato novinka na našem 
trhu. Současně by už mělo 
být pro nás dostupné 3D 
Studio, jeden z nejzajíma- 
vějších programů pro počí- 
tačovou animaci, o kterém 
jsme se zmiňovali v minu- 
lém čísle. 
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Pro digitální nadšence je to ohavnost: Fuzzy Logic, mlhavá logi- 
ka, udělala konec černobílému myšlení. V Japonsku zaplavily 
v současné době výrobky s mlhavou logikou trh elektroniky. 


O co v podstatě jde? 


V A | > 
= ý A 


logika 


isaigo je velmi skromná. Ne- 
V bn Japonská pomocnice 
v domácnosti potřebuje jenom nakr- 
mit, a pak spustí. Samočinně, bez 
přesných pokynů, přesně rozpozná, 
co má dělat. Aisaigo, což znamená 
"Moje milá žena“", je pračka nejno- 
vější génerace, která ví, co si přejí 
technikou sužované hospodyně 
a muži v domácnosti. 

Po nacpání prádla do bubnu si Ai- 
saigo pomocí senzorů zjistí, kolik je 
prádla a jak je zašpiněné. Potom určí 
nezbytné množství vody a pracího 
prášku a zvolí nejlepší ze 600 pracích 
programů. Uživatel musí pračku, 
která stojí okolo 900 marek, pouze na- 
plnit a zapnout proud. Snadněji to 
snad ani nejde. 

Aisaigo je jako kouzelník: pere bě- 
leji než bíle a s menší spotřebou ener- 
gie a vody chrání životní prostředí. 

Fuzzy (vyslovuj: fazi) je v součas- 
né době prostě šlágrem. 

V zemi vycházejícího slunce jdou 
elektronické výrobky s visačkou 
"Fuzzy" na dračku. Ale i v Německu 
nastala v poslední době jejich kon- 
junktura. V mlhavé logice pracují 
snad všechny podniky, které se zabý- 
vají řídícími jednotkami. 

A od té doby, co jsou v Německu 
nabízeny první camcodery, sušičky, 
vysavače a mikrovlnné trouby z Ja- 
ponska - na veletrhu zařízení pro do- 
mácnost Domotechnica v Kolíně kon- 


Erie 


cem února byly senzací -, se o mlha- 
vé logice mluví všude. 

Stěží však někdo Ví, co to vlastně 
je, většina lidí se domnívá, že jde 
o novou počítačovou techniku nebo 
obzvláště rafinovaný čip. Avšak mlha- 
vá logika není ani hardware, ani soft- 
ware, nýbrž matematická metoda, 
přesněji řečeno: koncept systému, 
kdy se do strojů zavedou vědomosti 
a ony pak na konkrétní situace reagu- 
jí jako lidé, a lépe tak řídí určité po- 
chody. 

Vypadá to jako umělá inteligence 
a expertní systém. Je to ale něco 
úplně jiného. 

Slovník překládá anglické slovo 
"fuzzy" jako "roztřepený, ochmýřený, 
nejistý“. Pro Fuzzy Logic zdomácněl 
překlad "mlhavá logika“. Je to vlastně 
protimluv, protože logika platí za nej- 
přesnější ze všech věd. 

Ale právě požadavek na přesnost 
prakticky znemožňuje dvojkové logi- 
ce - a tím i počítačům - napodobit po- 
stup lidského myšlení: počítače ne- 
znají žádné odstíny šedi, žádné 
"snad", žádné "dosti velký". To jsou 
abstraktní kategorie, v nichž myslí 
a jimiž se dorozumívají lidé. Pomocí 
schopnosti abstrahovat umí člověk od- 
dělit důležité od nepodstatného, a tím 
zjednodušit komplexní problémy. 

Fuzzy Logic naplňuje nejednoznač- 
né pojmy našeho myšlení matematic- 
kým obsahem, takže jim rozumí 
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i počítač. Je to způsob vyjádření, 
který umožňuje jednak formalizovat 
nepřesná vstupní data, a tím je pře- 
vádět do matematicky zpracovatelné 
podoby, a jednak utřídit přesně 
známé číselné hodnoty způsobem od- 
povídajícím lidskému myšlení. 

I když to tak nevypadá, je za tím 
přesná věda - Fuzzy Set Theory - te- 
orie mlhavých množin. 

To je matematický základ mlhavé 
logiky. Tuto neortodoxní nauku 
o množinách vyvinul už v roce 1965 
profesor elektrotechniky Lofti A. 


a přednášející v kalifornském Berke- 
ley přišel na nápad s mlhavými 
množinami při řešení matematického 
problému - přiřazení mlhavých ele- 
mentů k množině. 

V klasické nauce jsou množiny po- 
kládány za množství prvků (objektů), 
které mají alespoň jednu společnou 
vlastnost. Ale lidé používají k popisu 
stavu, resp. průběhu věci, popřípadě 
i objektů pojmy jako např. "mladý", 


"M 


"velmi", "hodně" nebo výpovědi jako 
"zloděj byl dost mladý", "auto jelo 
rychle" - tedy údaje, které jsou pouze 
relativní. 

Zadehovou myšlenkou bylo ne- 
přiřazovat objekty jednotlivým množi- 
nám na základě hraničních hodnot 
(doba využití 60 dnů; mladý = věk 
menší než 30 let). Místo toho definu- 
je sílu příslušnosti (Membership) kaž- 
dého jednotlivého prvku k mlhavé 
množině. Příslušnost může nabývat 
všech hodnot reálných čísel - tedy ne- 
konečně mnoho - mezi 0 a 1. Při hod- 
notě 0 prvek k množině určitě nepatří 
(= false), při 0,2 asi stěží, při 
0,5 snad, při 0,8 pravděpodobně a při 
hodnotě 1 k ní patří stoprocentně 
(= true). 

Zadehova teorie mlhavých množin 
tehdy narazila u exaktních informati- 
ků uvažujících v kategoriích buď 0, 
nebo 1 na nepochopení. V éře bouřli- 
vého rozvoje počítačového průmyslu 
se kladl pojem mlhavý na roveň 
pojmu "nepřesný". V době, kdy člo- 
věk věřil, že vyřeší každý problém, 
když ho dostatečně přesně naformulu- 
je, to byla přirozeně absurdnost - 

s myšlenkami a představami počítačo- 
vých odborníků se zdálo být toto 
nové odvětví matematiky neslučitel- 
né. Není divu, že "fuzzy" vyvolávala 
u digitálních nadšenců zpočátku jen 
výbuchy smíchu. 

Alespoň v západním světě. V Asii 
se naopak mlhavá logika stala velmi 
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úspěšnou. Přední německý "fuzzy- 
log" cášský profesor ekonomie, mate- 
matik a inženýr Hans Jiirgen Zimmer- 
mann se domnívá, že uvažování 

v odstínech velice vyhovuje asijské fi- 
lozofii (viz rozhovor). V Japonsku 

a Číně se mlhavá logika úspěšně 
uplatňuje a vyučuje i na univerzitách. 
V Číně se jí podle odhadu zabývá při- 
bližně 10 000 vědců. Ačkoliv empiric- 
ké výzkumy o hodnocení a rozhodo- 
vání u člověka prokázaly převahu 
mlhavé matematiky, dodnes se v Ně- 
mecku na vysokých školách nepřed- 
náší (pokud víme, ani v Českoslo- 
vensku). 

Avšak i v Japonsku to trvalo dost 
dlouho, než byl rozpoznán potenciál 
vývoje průmyslu založeného na mlha- 
vé logice. Pak ale do toho Japonci šli 
s plnou vervou. V roce 1989 založili 
48 podniků, na nichž se podílejí 
téměř všechny přední firmy japon- 
ského průmyslu a mocné ministerstvo 
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obchodu a průmyslu MITI společně 

s institutem LIFE (Laboratory for In- 
ternational Fuzzy Engineering Re- 
search). Institut disponuje rozpočtem 
33 miliónů dolarů. Stará se především 
o specifickou oblast mlhavé logiky, 

o mlhavé řízení. V jiné oblasti, 

v mlhavých expertních systémech 

k optimalizaci rozhodování, jsou 
Němci a ostatní západní státy dále. 

LIFE má tedy typicky japonský 
úkol (neboť tak Asiaté vždy svým zá- 
padním konkurentům v boji o peníze 
zákazníků vypálili rybník): co možná 
nejrychleji využít technologii mlha- 
vého řízení v tržních výrobcích maso- 
vé spotřeby. 

Kromě uživatelsky pohodlných 
praček od firmy Matsushita, jejíž 
měsíční produkce je 100 000 "milých 
žen", Hitachi a Sanyo existuje celá 
řada dalších účastníků tohoto konku- 
renčního boje, mezi jinými camcor- 
der od firmy Sanyo a Panasonic, 

u něhož čip s logikou vylučuje ne- 
ostré a špatně osvětlené videozázna- 
my - reaguje podobně jako lidské 

oko. Sony nabízí počítač velký jako 
dlaň, který pomocí mlhavé logiky roz- 
poznává ručně psané znaky; vysavač 


firmy Matsushita posoudí jedním jedi- 
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ným senzorem, kolik je na podlaze 
prachu a z jakého materiálu je pod- 
klad, a pomocí mlhavé logiky pak 
automaticky nastaví sílu sání. 

Ale Fuzzy je více než marketingo- 
vý trik pro trh masové spotřeby. 

V Sendai, městě na ostrově Honšú, 
300 km severně od Tokia, je pomocí 
ní řízeno metro: "Predictive Fuzzy 
Control" od firmy Hitachi - kombina- 
ce softwaru a speciálních čipů - řídí 
rozjezd, zrychlování a brzdění tak 
měkce, že se cestující ani nemusejí 
držet. Systém ví, jak je metro naplně- 
né, a stanoví tak potřebnou rozjezdo- 
vou a brzdicí energii, přirozeně eko- 
nomičtěji než řidič ve své kabině. 

Podobné řídící jednotky jsou pro 
výtahy. Pivovar Gekkeikan používá 
regulátory na principu mlhavé logiky 
k řízení teplot v kvasných tancích. 
Také celá výrobní zařízení a kontejne- 
rové jeřáby jsou řízeny pomocí mlha- 
vé logiky. Obzvlášť dobrá Fuzzy 
logic se dobře uplatňuje v případech, 
kdy jde o rozpoznání obrazu nebo 
řeči. Systémy s ní nemusejí příliš 
počítat, nýbrž bleskurychle porovná- 
vají předložené vzorky se zadanou 
řídící bází. 

Konjunktura Fuzzy nyní přináší 
nejlepší ovoce. Nejnovějším reklam- 
ním trikem je toaletní papír se znač- 
kou Fuzzy. 

Případy, kdy mlhavá logika byla 
aplikována v západním světě, se dají 
spočítat na prstech jedné ruky. Je to 
například přistávací modul vesmírné 
lodi NASA v Houstonu; v Dánsku 
provozuje od sedmdesátých let firma 
F. L. Smidth promyšlený systém 
s mlhavou logikou k zavážení a řízení 
cementových pecí. 

Ale to by se mělo brzy změnit. 

V Německu se v poslední době připra- 
vuje naskočit do vlaku s mlhavou 
technikou mnoho podniků, které sta- 
vějí řídící jednotky. Tak např. firma 
Bosch ze Stuttgartu už má za sebou 
základní výzkumy a práci na řídících 
jednotkách s mlhavou logikou. Volks- 
wagen AG uvažuje o nasazení v auto- 
matických pohonech, antiblokovacích 
systémech (ABS), řízení jízdních 
vlastností podvozků, v klimatizačním 
zařízení a při zadávání údajů prostřed- 
nictvím lidské řeči. 

Mnohé z těchto aplikací mohou 
být vyřešeny i obvyklou technikou - 
tedy logikou 0/1. Ale námaha by byla 
podstatně větší. Masagi Togai, zakla- 
datel a šéf americké firmy na výrobu 
čipů pro mlhavou logiku Togai Infra- 
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logic, to objasňuje: "V oblasti expert- 
ních systémů se řešilo v Japonsku do- 
brých 2000 projektů, ale jen dvě pro- 
centa, tj. kolem 40 projektů, bylo 
úspěšných. Na principu mlhavé logi- 
ky bylo úspěšně dokončeno 80 ze 100 
projektů." Téměř všechny v oblasti 
mlhavého řízení, které je také hos- 
podárnější, protože odpadají náklady 
na nadbytečnou přesnost. 

Systém na principu mlhavé logiky 
se navíc vyvíjí rychleji. Americká 
firma Togai Infralogic nabízí k tomu- 
to účelu kompletní vývojové prostřed- 
ky. Patří k nim také TIL-Shell, grafic- 
ký projektovací nástroj pod grafic- 
kým obslužným systémem Windows. 
Jeho pomocí může projektant na PC 
kompatibilním s IBM a na pracov- 
ních stanicích vybudovat komplexní 
řídící báze pro všechny možné expert- 
ní systémy a systém s mlhavou logi- 
kou provozovat i na těchto počíta- 
čích. Speciální čip k tomu není ne- 
zbytně nutný, ale s pomocí speciál- 
ních procesorů od firem Omron, Oki 
nebo Togai to jde podstatně rychleji. 
Fuzzy čip FC110 firmy Togai za 400 


marek by měl být při aplikacích v řídí- 


cích jednotkách, které jsou založeny 
na mlhavém řízení, asi dvanáctkrát 
rychlejší než 80386 s frekvencí 20 
MHz. Čip je míněn především pro 
aplikace v reálném čase a může být 
vestavěn do současných PC/AT kom- 


patibilních počítačů. Firma GTS Trau- 


tzel (Kaltenkirchen), která prodává 
v Německu výrobky Togai, vyvinula 
odpovídajícím způsobem vybavenou 
PC/AT kartu. Takové karty s Fuzzy 
čipy, které z obyčejného PC udělají 
počítač s mlhavou logikou, jsou za 
rovných 2000 marek k dostání i u ji- 


ných firem. Další Shell na PC pro pro- 


jekty s mlhavou logikou přichází od 
kalifornského podniku Hyperlogic. 
Běhá rovněž pod Windows a stojí 
495 dolarů. V Německu v berlínském 
Institutu pro mechaniku Akademie 
věd existuje systémový software Fucs 
(Fuzzy Clašsification Systém), od Zi- 
mmermannova týmu z Cách přichází 
Shell FIT (Fuzzy Intelligence Re- 
search Shell), prototyp, který je v sou- 
časné době používán jen pro výzkum- 
né účely. 

Podle Zimmermanna vypukne kon- 
junktura fuzzy brzy i v Německu. 
Snad už na podzim bude v kuchyních 
vědět "milá žena" z německé produk- 
ce, co si přejí utrápené hospodyně 
a muži v domácnosti. 

Rainer Grabovski 


Rozhovor s Hansem-Jůrgenem Zimmermannem 
Hodně lidí přemýšlí černobíle 


Profesor ekonomie, matematik 

a inženýr Hans-Jůrgen Zimmermann 
je považován za předního němec- 
kého "fuzzyloga“. Přednáší na 
RVWTH v Cáchách a ve své firmě In- 
form se zabývá především základy 

a možnostmi aplikace expertních 
systémů s mlhavou logikou. 

Chip: Je využívání mlhavé logiky ve 
výrobcích pro domácnost něčím, co 
by se mělo brát vážně, nebo je to jen 
marketingový trik? 

Zimmermann: To je těžká otázka, 
která sama o sobě je mlhavá. Tak 
např. v dnešních pračkách už je spou- 
sta triků, které nejsou technicky ne- 
zbytné. Pomocí mlhavého řízení lze 
dosáhnout smysluplných zlepšení, 
kterými se uspoří prací prostředky, 
voda a energie. To je jistě něco, co 
hospodyně nebo muži v domácnosti 
jen tak nepřehlédnou. 

Chip: Je k tomu nezbytně zapotřebí 
mlhavé logiky? 

Zimmermann: Jak se zdá, pomocí 
současné výpočetní techniky to ještě 
nejde. Kromě toho potřebují dnešní 
řídící systémy přesné údaje, ale 
žádný uživatel není sto udat např. 
stupeň zašpinění prádla na dvě dese- 
tinná místa. A tak je mnohem 
smysluplnější mít robustní řídící logi- 
ku na principu mlhavých množin. 
Jsou rozumnější a ve svém slovníku 
hrubší, tedy uživatelsky přístupnější. 
Chip: Co rozumíte pod pojmem ro- 
bustní? 

Zimmermann: Že celá věc nemůže 
tak snadno selhat. U regulačních mo- 
delů se často stává, že při chybě ob- 
sluhy nebo při nezvyklé konstelaci 
dochází k haváriím: stroj se rozbije. 
Jednou z vlastností mlhavého řízení 
je, že se něco takového nemůže stát, 
protože není tak náchylné k chybám. 
Chip: V čem tedy vidíte největší po- 
tenciál mlhavé logiky? 
Zimmermann: Méně v mlhavém ří- 
zení, ale spíš v expertních systémech, 
protože zpracují a použijí lidské vě- 
domosti, které jsou většinou k dispo- 
zici v lingvistické podobě. Ale - ato 
je rozdíl oproti mlhavému řízení - ko- 
munikuje se s lidmi, a nikoliv se stro- 
ji. Mlhavé řízení sleduje signály pro- 
cesu, pak provede výpočet 

a nakonec opět proces řídí. Vstup 

a výstup jsou většinou numerickými 
údaji, zatímco u expertních systémů 
jsou obvykle vstupem lidská pozoro- 
vání, zjištění nebo odhady. A také 
výstup - ať jsou to návrhy pro rozho- 
dování nebo diagnózy - má sloužit 
lidskému rozhodování. 

Chip: Je přechod na mlhavou logiku 


v prvé řadě programovým problé- 
mem, nebo je k tomu zapotřebí i spe- 
ciální hardware? 

Zimmermann: To je otázkou poža- 
dované rychlosti zpracování. Tady by 
mohlo být výhodné využít speciální 
procesory s mlhavou logikou. V pří- 
padech, že jde o řízení on-line, tedy 
že řídící signály se musejí vydávat 

v časovém rozpětí milisekund a že se 
daná aplikace vyskytuje ve velkém 
počtu kusů. Jinak by bylo nutné 
vystačit s odpovídajícím programo- 
vým vybavením. V současné době je 
však primárním problémem modelo- 
vání. K programování je zapotřebí 
mít vývojové prostředky, protože 
jinak se vývoj systému jednoduše 
stává příliš drahým. 

Chip: Jaký význam má výzkum mlha- 
vé logiky v Německu? 

Zimmermann: Pokud je mi známo, 
prováděl se až donedávna ve větším 
měřítku pouze u nás v Cáchách. Ale 

i vjiných evropských zemích se ne- 
dělalo o moc více. Z hlediska kvanti- 
ty nejsme v Německu na předním 
místě, z hlediska kvality to vypadá 
lépe. Jinak je tomu s aplikací: tady 
měli Japonci a částečně i Číňané 
před námi náskok několika let. To se 
během několika měsíců dramaticky 
změnilo. Především zásluhou zpráv 
v médiích si průmysl a příslušná mi- 
nisterstva uvědomila, že by se nám 
mohlo stát totéž jako u kamer, totiž 
že by Japonci získali na trhu takový 
náskok, který se prakticky nedá 
snížit. Zájem o mlhavou logiku, pře- 
devším o aplikace, prudce vzrostl. 
Chip: V kterých oblastech? 
Zimmermann: Zájem projevuje prů- 
mysl speciálních strojů, trh spotřeb- 
ního zboží, automobilový průmysl, 
chemický průmysl a regulační techni- 
ka. Velmi malý zájem je v oblasti ex- 
pertních systémů. Nejdříve budou 

v popředí aplikace v řízení, expertní 
systémy se objeví pravděpodobně 
teprve během jednoho až dvou let. 
Chip: Jak to u vás vypadá se státní 
podporou? 

Zimmermann: Od spolkového mini- 
stra pro výzkum nedostáváme vůbec nic. 
Chip: Úředníci ještě úplně nedoceni- 
livýznam? 

Zimmermann: Důvodem asi je, že 
němečtí informatici - a referenti na 
ministerstvu pro výzkum jsou zčásti 
také informatiky - neměli donedáv- 
na ověci valné mínění. Přemýšlejí 
čistě černobíle, a nikoliv fuzzy. Ale je 
vidět, že dochází ke změně myšlení, 
takže brzy bude možné počítat 

is podporou.. 
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Nákup počítače se může stát hororovým zážitkem: špatné rady, 
vady zařízení, špatně fungující servis. Dobří obchodníci nabízejí 
tu správnou pomoc - ovšem ne zadarmo. 


o nabízejí 
nemecti 
obchodnici? 


zásilkové služby (CHIP 1/91). Řada 
zákazníků byla se svým obchodníkem 
s počítači spokojena; při známkování 
podle školního systému byli obchod- 
níci ohodnocení známkou 2,2. 

Přesto problémy s nákupem počíta- 


načně oklamáni se cítili tři čte- 

Za Chipu, kteří si chtěli dohro- 
mady koupit osobní počítač: Klaus 
L., Gerd S. a Christian M. sledovali 
dlouhé měsíce nabídku na trhu, než 
se konečně rozhodli pro obchodníka 
s počítači v Bielefeldu. Přes takovou 
důkladnou přípravu byli zklamáni: za- 
pomněli při svém průzkumu na jednu 
důležitou okolnost: "Ohledně služeb 
poskytovaných zákazníkům a spoleh- 
livosti obchodního partnera jsme si 
nedělali žádné zvláštní starosti. Měli 
jsme za to, že zde najdeme standard, 
který přináší výhody oběma stranám. " 

Jak se zjistilo, velice 
se zmýlili. Rabat, který 
jim obchodník poskytl, 
ve skutečnosti žádným 
rabatem nebyl, protože 
ještě před uzavřením ob- 
chodu nabízela reklama 
přístroje mnohem lev- 
něji. A dodací termín 
obchodník přetáhl. 

O poskytování slu- 
žeb na úrovni nemůže 
být u německých ob- 
chodníků s počítači 
skutečně žádná řeč. A přesto 
jsou obchodníci často lepší, 
než je jejich pověst: z ankety 
Chipu vyplynulo, že asi dvě 
třetiny všech uživatelů 
počítačů zakoupilo své pří- 
stroje u obchodníka s počíta- 
či, ostatní v obchodním 
domě nebo prostřednictvím 
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čů existují. Dokazuje to mnoho do- 
pisů, které pravidelně přicházejí do 
německé redakce. Čtenáři si v nich 
stěžují na nízkou kvalitu, na nedosta- 
tečnou ochotu, na nespolehlivý servis 
a mnozí z nich mají pocit, že jim byla 
poskytnuta špatná rada. 

Příčinou nestejných zkušeností je, 
že v poskytování servisních služeb 
jsou mezi obchodníky s počítači znač- 
né rozdíly. Začíná to už při vstupu do 
obchodu. Zatímco jeden ochotně od- 
povídá na dotazy ohledně výkonu, ob- 
lasti využití a ceny přístroje, jiný 
nechá zákazníka osamoceně míjet re- 
gály. I pokud jde o přepravu, se odpo- 
vědi odlišují: někteří zákazníci si mu- 
seli počítač s námahou odstěhovat 
vlastnoručně a doma se nekonečně 
dlouho namáhali se sestavováním 
a instalací, zatímco jiní si dohodli ter- 
mín se servisním technikem a ten jim 
sestavil zařízení přímo na místě. 

Značně rozdílné přístupy jsou 
u servisu. Kdo odpovídá za opravu 
v případě, že přístroj selže? Řada ob- 
chodníků přenechá vyřizování rekla- 
mací zákazníkům, vytasí se pouze 
s adresou výrobce. Jiní naproti tomu 
pomohou okamžitě: buď pošlou opra- 
váře, který počítač opraví na místě 
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nebo ve vlastní dílně, a po dobu opravy 
dají dokonce k dispozici přístroj 
náhradní. 

Ještě složitější situace bývá u pora- 
denské služby: jak reaguje prodavač, 
který nemá pro zákazníka to správné 
zboží? Často se snaží zbavit vlastního 
ne vždy vhodného hardwaru a softwa- 
ru, a jen velmi zřídka doporučí kom- 
petentního konkurenta. 

To především vadí zákazníkům, 
kteří hledají vhodný počítačový 
systém. Kde najde člověk, navíc ještě 
počítačový laik, důkladnou objektivní 
poradenskou službu? Který obchod- 
ník má dostatečné vědomosti v oboru? 

S takovými a podobnými otázkami 
je Konrad Klóckner, vedoucí Mikro- 
počítačového centra v St. Augustin 
u Bonnu, denně konfrontován. 

Bezplatnou poradenskou službu po- 
skytuje Společnost pro matematiku 
a zpracování dat ("Gesellschaft fiůir 
Mathematik und Datenverarbeitung", 
krátce GMD). Mezi ty, kteří se obra- 
cejí na mikropočítačové centrum 
GMD o radu, patří hlavně malé 
a střední podniky, řemeslníci a zástup- 
ci svobodných povolání, jako jsou lé- 
kaři, architekti nebo právníci. Poža- 
davky na dobré poradenství jsou 


velké. Nedávno přivítali v poradním 
centru 10 000. zákazníka. Zájemci 
musí respektovat skutečnost, že pro 
poradenství nezbývá mnoho času: ex- 
perti mohou věnovat každému zákaz- 
níkovi jen jednu hodinu. Informační 
nabídku GMD doplňuje výstava stan- 
dardního softwaru a běžného hardwa- 
ru, jako jsou počítače Unix, MS- 
-DOS, výkonné Atari a systémy 
Apple. 


V hodinovém informačním rozho- 
voru se samozřejmě nemůže dostat na 
všechno. To ví i šéf centra Klóckner: 
"Chceme naše návštěvníky připravit 
na to, aby uměli v obchodě s počítači 
klást správné otázky, aby byl rozho- 
vor s prodavačem kratší a oba se do- 
stali co nejdříve k jádru věci.“ 

Taková výpověď musí znít pro 
Franka Garreltse jako hudba. Tento 
devětatřicetiletý podnikový ekonom 


z Lilienthalu u Brém se už léta s úspě- 
chem snaží získávat obchodníky pro 
dobrou kvalitu, servis a rozsáhlé služ- 
by: se založením Comteamu v roce 
1985 uvedl poprvé v život výkonnou 
společnost obchodníků s počítači, 
kteří mají právo se označovat jako od- 
borní obchodníci (Fachhándler). 

Dnes Garrelts ví, že to není snadná 
záležitost. I když jeho vysněným 
cílem je kolem 250 poboček, může 
Comteam do dnešního dne doložit 
teprve 130 základen na celém spolko- 
vém území. Společnost obchodníků 
však neustále získává na atraktivnosti 
a vlivu: trh pro pouhý prodej počítačů 
se blíží nasycení a poskytování slu- 
žeb a servisu se stávají lukrativním 
zdrojem zisku a skvělým nástrojem 
k připoutání zákazníků. 

Garrelts proto nemá obavy o další 
přírůstky. Kdo chce získat od Comtea- 
mu titul "odborný podnik"“, musí nej- 
prve dokázat svoji kvalifikaci. Než je 
obchodník přijat do branže, musí mít 
alespoň dvouletou praxi. Kromě toho 
se nesmí soustředit pouze na prodej 
neoznačených přístrojů, v sortimentu 
by měl mít minimálně jeden značko- 
vý produkt, vysvětluje Garrelts. A po- 
žaduje ještě více: zkušenosti s provo- 

zem v síti nebo s více- 
místným provozem, 
speciální oblast jako 
CAD, DTP 

apod., rozumnou kapi- 
tálovou strukturu 

a střednědobé a dlou- 
hodobé podnikové plá- 
nování. 

Comteam chce vzít 
konečně pevně do 
rukou problematiku 
služeb poskytovaných 
obchodníkem. Kdo na- 


Kdo je zde pánem: 
zákazník, nebo ob- 
chodník? Nákup 
počítače bývá často 
zkouškou trpělivos- 
ti. Avšak jde to 

i jinak: mnohé odbor- 
né obchody odhalují 
ve službě zákazní- 
kům výnosný zdroj 
příjmů. Kdo hledá 
správného obchodní- 
ka, měl by si v kaž- 
dém případě uvědo- 
mit, že dobrý servis 
má svou cenu. 
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koupí v odborném obchodu této spo- 
lečnosti, okamžitě obdrží "servisní 
sešit". Garrelts vysvětluje, proč je ta 
malá brožurka tak důležitá: "Mnoho 
obchodníků s počítači nabízí dobrý 
servis, aniž by mohli toto poskytová- 
ní služeb účinně využít jako marketin- 


gový nástroj. Náš servisní sešit má zvi- 
ditelnit skryté poskytování služeb." 
Skoro třicetistránkový sešitek do- 
stane zákazník při nákupu počítače, 
periférie nebo softwaru; obsahuje veš- 
keré informace, které jsou důležité 
pro bezporuchové využívání, poskyto- 
vání záruky a servisu. Mnohé z toho 
není bohužel ještě všude samozřej- 
mostí. Přehledné uspořádání všech 
dat, bezplatná předávací kontrola, pla- 
cená roční inspekce s reorganizací 
dat, telefonické poradenství pro uživa- 
tele, ústřední servis a náhradní přístro- 


je. Zákazník si může rozsah požado- 
vaných služeb svobodně zvolit. 
Garrelts věří, že s touto nabídkou 
zcela jistě poslouží oběma stranám: 
zákazník bude přesně vědět, s jakým 
servisem může počítat, a obchodník 
prodává služby jako zboží. Že servis 
stojí peníze, by nemělo překvapovat. 
Kdo však vidí černé na bílém, co za 
své peníze dostane, rád zaplatí, ví 
dobře ze své zkušenosti šéf Garrelts: 
"Zákazník, který chce být dobře ob- 
sloužen, akceptuje náklady na servis. 
Kirsten Wolf 


Co poskytuje dobrý obchodník s počítači? 
"Podívejte se klidně do dílny!" 


Chip: Pane Garrelts, když si 
koupím počítač v odborném 
obchodě, kdo odpovídá za ser- 
vis zařízení: výrobce, nebo ob- 
chodník? 

Garrelts: Servis na zařízení pře- 
nechává výrobce obchodníkovi. 
To znamená, že záruka, servis, 


reklamace nebo opravy jsou sou- 


částí obchodní úmluvy mezi ob- 
chodníkem a zákazníkem. 
Chip: | když obchodník nemá 
vlastní dílnu? 

Garrelts: | v tomto případě. 
Výrobce zpravidla zabezpečuje 
pro své obchodníky sklad 
náhradních dílů. Když však 
nemá obchodník možnost sám 


opravy provádět, pak by měl po- 


slat defektní přístroj zpátky 


výrobci a dohlédnout na celý po- 


stup až do vyřízení. 

Chip: Mohu jako zákazník 
počítat s tím, že mi obchodník 
provede konfiguraci mého pří- 
stroje, dodá jej a sestaví? 
Garrelts: Alespoň něco by mělo 
být součástí normálního náku- 
pu. Pokud však při nákupu jde 
o mimořádně cenově výhodnou 
záležitost, nebývá tento servis 
v ceně zahrnut. Operační 
systém by však měl být nainsta- 
lován v každém případě. 

Frank Ga- 
rrelts, ob- 
chodní šéf 
společnosti 
obchodníků 
Comteam, 
dává tipy na 
správného 
obchodníka. 


Chip: U cenově výhodných nabí- 
dek si tedy musí zákazník zaříze- 
ní odnést sám? 

Garrelts: Ne, pokud není dodá- 
ní zakalkulováno do nákupní 
ceny, pak musí obchodník tuto 
cenu pouze počítat zvlášť. To je 
přijatelné, ale při běžných 
vzdálenostech by to nemělo být 
víc než 100 marek. 

Chip: Který servis nabízí dobrý 
obchodník s počítači v každém 
případě bezplatně? 

Garrelts: Dobrý obchodník in- 
staluje v každém případě operač- 
ní systém a poskytne svým zá- 
kazníkům podrobný návod 

k obsluze počítače. Ukáže tedy 
například svému zákazníkovi, 
jak se vytvoří adresář. Jestliže si 
u něj zákazník koupil i tiskárnu, 
měl by být samozřejmostí zku- 
šební tisk. A pokud obchodník 
dodává i potřebné programy, 
pak může zákazník očekávat, 

že software bude na počítači in- 
stalován bez zvýšené ceny. 
Chip: Co smí obchodník svému 
zákazníkovi napočítat? 


Garrelts: Instalaci "cizího" soft- . 


waru, podrobnou uživatelskou 
instruktáž nebo podrobné sez- 
námení s programy a dodání, 
pokud není obsaženo v nákupní 
ceně. 

Chip: Existuje u dobrých ob- 
chodníků nějaký druh horké 
linky pro zakoupený hardware 
a software? 

Garrelts: V každém případě. 
Dobrý obchodník by měl posky- 
tovat dlouholetý servis systému, 
který byl u něj zakoupen. 


Chip: Člověk často slyší doporu- 
čení, že má nakupovat počítačo- 
vé systémy pouze v odborných 
obchodech. Ale jak poznám 
skutečného odborného 
obchodníka? 

Garrelts: Bohužel se může jako 
odborný obchodník označovat 
každý, jakmile přihlásí živnost 
typu "prodej a poradenství 
počítačových systémů". Existují 
však kritéria, která mohou zá- 
kazníkovi při rozpoznání odbor- 
ného obchodníka pomoci. Od- 
borný podnik by měl mít 
přinejmenším čtyři trvalé pra- 
covníky. Paleta výrobků nesmí 
sestávat pouze z takzvaných 
bezejmenných přístrojů, nýbrž 
by měla obsahovat minimálně 
jeden značkový přístroj. Dále se 
zákazník může klidně zeptat, 
jestli má obchodník vlastní 
dílnu. A není žádnou hanbou, 
když poprosí i o to, jestli by do 
ní směl nahlédnout. Vzhledem 
k tomu, že investuje jeden nebo 


dva měsíční 
platy, měly by 
být takové otá- 
zky běžné... 
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Než řeknete B 
Vlusite zná 


APRO spol.s r.o. je master distributor firmy BORLAND pro ČSFR. 


APRO zajišťuje veškerý dovoz software BORLANDo Československa, 
odpovídá za propagaci firmy B ORL AN Da za lokální cenovou politiku, 


koordinuje školící činnost a tvorbu národních verzí. 


APRO zřizuje síť subdistributorů a rozšiřuje síť autorizovaných prodejců, na 


něž se můžete obracet při koupi produktů firmy BORLAND seznam 


autorizovaných prodejců budeme pravidelně zveřejňovat. 


Pro podrobné informace o firmě a produktech B 0 RLAN D, o subdistributo- 
rech a o síti prodejců, o amnestii (LOVE BORLAWŇWD PRODUCTS, o školských 


verzích, upgrade a zavádění novinek na trh za zvýhodněných podmínek se 


obraťte na 


APRO spPoL.s R.O. 
PRAŽSKÁ 283 

251 64 MNICHOVICE 
FAx 0204/82384 


Informace o produktech tel. 0204/82385, 0204/83026 


Dealeři, subdistributoři ing.Karel Andrle 


tel. 0204/82240 


Obchodní ředitel ing.Richard Kubát 
tel. 02/545146 


Magazín 


Aktuality 


Novinky a trendy 


Na letošní výstavě CeBIT se nevyskytly žádné 
převratné novinky. Ve středu zájmu PC stály zá- 
pisníky (notebooks) a Windows. 


Hvězdy 
z CeBlTu "91 


Jak se dalo očekávat, na ve- 
letrhu CeBIT v Hannoveru 
většina vystavovatelů před- 
stavila zápisníkový počítač 
s procesorem 386SX. Mezi 
ně patřily firmy Tandon, 
Mitac, Olivetti, Peacock, 
Commodore a mnohé další. 
Firma IBM předvedla pře- 
nosnou verzi PS/2. PS/2 
Modell L40 SX o hmotnos- 
ti 3,5 kg stojí téměř 10 000 
DM. Ocenění si zaslouží 
klávesnice, která až na nu- 
merickou část odpovídá 
modelům Desktop. 

Přenosné počítače s ba- 
revnými obrazovkami se už 
nějakou dobu na trhu vy- 
skytují, ale jejich cena se 
pohybuje okolo 20 000 
DM. Hluboko pod touto 
hranicí je nově představený 
Laptop 80386SX 20 MHz 
s 6Omegabajtovým diskem 
firmy Amstrad. Bude k do- 
stání od podzimu za téměř 
13 000 DM. Obrazovka 
(Active-Matrix-TFT- 
Display) bude umět zobra- 
zit 256 barev z palety 
s 24 000 barvami. Rozliše- 
ní VGA je 640 x 480 bodů. 
Barva, kontrast a ostrost 
jsou nezávislé na úhlu po- 
hledu. Základní operační 
paměť o kapacitě 1 mega- 
bajtu lze rozšiřovací des- 
kou zvětšit na 16 mega- 
bajtů. 

Také firma Atari se 
účastní zápisníkového sou- 
peření, a to hned dvěma no- 
vinkami: ST ve formátu zá- 


pisníku a zvláštním ST bez 
klávesnice, u kterého se 
data zapisují speciální tuž- 
kou na obrazovku (bližší 
podrobnosti stejně jako no- 
vinky ze světa laptopů a zá- 
pisníků jsou na straně 24 

v článku Vlna laptopů). 
Kromě dalšího hardwaru 
(např. jednotky CD ROM 


v ceně pod 1000 DM, kte- 
rou lze připojit k počíta- 
čům řady Pad, TT i ST) 
nabízí Atari i nové progra- 
mové vybavení: už koncem 
dubna má být na trhu Unix 
verze 5.4 pro TT/030 za 
2500 DM (určený přede- 
vším pro aplikace CAD- 
CAM). Jako grafické roz- 
hraní bude sloužit 
X-Window, uživatelským 
rozhraním bude 
OSF/Motif. K dostání 


budou rovněž kompilátory 
jazyka C a novinka C++. 

Na konci dubna se má 
také objevit Bitstream-Fa- 
celift pro Atari DTP Cala- 
mus: Font Scaling Manager 
(FSM). Další podrobnosti 
sděleny nebyly. 

Firma Apple nepředsta- 
vila žádné nové počítače, 
jenom vylepšený Mac-Port- 
able. Pracuje s levnějšími 
pseudostatickými čipy 
RAM a má prosvětlenou 
obrazovku. S operační pa- 
mětí 2 megabajty je jeho 
cena téměř 8000 DM. 

NEC, průkopník 24jeh- 
ličkových tiskáren, se stej- 
ně jako další výrobci tis- 
káren odvážil vstoupit na 
trh s osobními počítači. 
Hned na začátek nabízí 
kompletní řadu Powermate. 
Ta začíná 12 MHz AT (asi 
5000 DM) a končí počíta- 
čem 486 s 25 MHz (téměř 
20 000 DM). Uprostřed je 
počítač 386SX s 16 a20 


MHz a dva plnohodnotné 
počítače 386 s 25 a 33 
MHz. Součástí dodávky 
všech počítačů jsou Win- 
dows 3.0. 

Na CeBIT "91 bylo 
vidět, že Zenith vsadil na 
sítě. Z-486/33ET je počítač 
EISA s procesorem 1486 
koncipovaný v prvé řadě 
jako server (s diskem 360 
megabajtů stojí okolo 
30 000 DM). Lze získat 
1 verzi s kmitočtem 25 


MHz. Jsou nabízeny stani- 
ce LAN (386SX, 16 MHz) 
i bez disku v ceně od 3500 
DM. Na nové modely tra- 
dičního výrobce laptopů se 
čekalo marně. Brzy se však 
očekávají "velice zajíma- 
vé" novinky. 

Mezi hvězdy veletrhu 
patřila základní deska 
TMC s procesorem 386 
a 40OMHz, nikoli firmy 
Intel, ale AMD. Kaliforn- 
ský výrobce nyní smí vy- 
rábět na základě soudního 
rozhodnutí vlastní proceso- 
ry 386 a může je nabízet 
pod tímto označením. 
Dosud byly 40 MHz počíta- 
če 386 vybavovány pro- 
cesory určenými pro frek- 
venci 33 MHz. Nová deska 
bude brzy k dostání za pou- 
hých 1500 DM. Deska má 
operační paměť 4 megabaj- 
ty a lze ji na desce rozšířit 
na 32 megabajtů. S přídav- 
nou kartou dokonce až na 
64 kilobajtů. Paměť cache 
lze rozšířit až na 256 kilo- 
bajtů. K dispozici je tedy 
deska, jejíž výkon přesahu- 
je klasické desky 33 MHz 
asi o 30 procent. 

Novinky jsou i v přídav- 
ných zařízeních a v dato- 
vém přenosu. 

Firma ELSA z Cách 
představila velmi rychlý 
modem s přenosovou rych- 
lostí 38 400 bit/s. Přístroj 
označený MicroLink 
9624T2V (varianty jsou 
T2VE s V. 23 a T2VX pro 
vysílací fax) byl správou 
spojů v SRN schválen 
a bude k dostání od červen- 
ce za 3000 až 4000 DM. 
Umí pracovat v režimech 
V. 32, V. 22 a V. 2lbis. 
Komu se tedy fax zdá být 
pro přenos příliš pomalý, 
ten může použít pro přenos 
tento modem. Programové 
vybavení je v ceně. 

Microsoft představil 
myš nového typu: Ballpo- 
int Mouse je vzhledem 
k vlně laptopů přirozeným 
důsledkem vývoje doplňků 
pro použití na cestách. Ve 
skutečnosti jde o trackball, 
který se připojí ke klávesni- 
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ci laptopu a obsluhuje pal- 
cem. Tlačítka se tisknou 
ukazovákem a prostřed- 
níkem. 

Také Logitech předsta- 
vil myš na cesty: Track- 
Man Portable je myš velká 
7 krát 4 krát 8 centimetrů 
o hmotnosti jenom 135 
gramů. Připojuje se kabe- 
lem dlouhým 60 cm. Myš, 
která je podle výrobce sto- 
procentně kompatibilní 
s myší Microsoft, má tři tla- 
čítka, která jsou uspořádá- 
na podle přirozeného drže- 
ní prstů. Dodávaný soft- 
ware zajišťuje zlepšenou 
práci s kurzorem. Přístroj 
má však být v prodeji až od 
třetího čtvrtletí. 

CeBIT jasně ukázal, že 
roste konkurence mezi 
výrobci laserových tis- 
káren. Star Micronics 
z Frankfurtu to zkouší níz- 
kými cenami. S cenou pod 
4000 DM patří nová tiskár- 
na Starprinter 4 jistě k nej- 
levnějším laserovým post- 
seriptovým tiskárnám. Tis- 
kárna je vybavena pamětí 
RAM 2 megabajty a rozhra- 
ním Appletalk. 

Konkurencí tiskárnám 
HP-Laserjet chce být firma 
Fujitsu svou osmistránko- 
vou (za minutu) tiskárnou 
VM800. Umí emulovat La- 
serjet III a ovládá nový pří- 
kazový jazyk PCL-5. Pod- 
porováno je sedm písem 


S popisem bitovými mapa- 
mi, 8 obrysových (outline) 
písem umožňujících rotová- 
ní a zvětšení až do 999 
bodů. Ke standardnímu vy- 
bavení tohoto zařízení 
VM800 (4695 DM) patří 
paměť RAM ve velikosti 

1 megabajt, kterou lze 
rozšířit až na 5 megabajtů. 

Firma Brother to 
zkouší poprvé s tis- 
kárnami s inkousto- 
vými tryskami. 

Oba modely HJ- 

100 a HJ-770 vyu- 

žívají systém Bubb- 
le-Jet a v jejich hla- 

vách je po 64 try- 

skách. HJ-100 váží 

dva kilogramy včet- 

ně akumulátorů 

a je tedy ideálním 
doplňkem k lapto- 

pům. Rozlišovací 
schopnost je 360 

x 360 bodů dpi při rychlos- 
ti 142 znaků za sekundu 
(cps). Lze emulovat IBM 
Proprinter X24E a Canon 
BJ-130e. 

HJ-770 dosahuje rych- 
losti 450 cps. Celkově lze 
použít 8 znakových sad 
a 16 druhů písem. HJ-770 
emuluje IBM Proprinter 
X24E a Epson LO-1050. 
V době redakční uzávěrky 
ještě nebyly ceny známy. 

Jedním z nejsledova- 
nějších exponátů byly 
samozřejmě Windows. 


Vyznamenání za de- 
sign získal PC/XT 
notebook Philips 
PCL 101 


V Hannoveru byla vidět 
hned celá řada uživatel- 
ských programů. Wincad je 
nový program CAD pro 


Windows 3. 0, který je 
vhodný zejména pro aplika- 
ce v elektrotechnice, stroj- 
ním inženýrství a krajinné 
architektuře. Tento modu- 
lárně sestavený programo- 
vý balík vyvinula berlínská 
firma Tommy Software. 

Význačnými vlastnost- 
mi Wincadu je 256 růz- 


Cestovní myš leží na 
zádech. 


ných výkresových rovin, 
stoúrovňový systém Undo, 
rozmanité kreslicí funkce 
jako splines, volně tvarova- 
telné plochy i asociativní 
přizpůsobení velikostí a de- 
finovatelné šrafování. 
Podle svých individuálních 
požadavků si může uživa- 
tel vybrat mezi třemi různě 
obsažnými verzemi Winca- 
du. Jejich ceny se pohybují 
mezi 1000 a 2000 DM. 

Aktuální verze progra- 
mového balíku Windows 
od mnichovské firmy MBS 
Hermann se jmenuje Ob- 
ject Script Pro. K balíku 
patří integrovaný překladač 
(nyní i jazyka C), stejně 
jako minialbum pro asi 
1000 textových nebo grafic- 
kých objektů. 

Novinkou na trhu je 
i Object View, grafické roz- 
hraní pro SOL server. Stej- 
ně jako u Object Scriptu, 
1 zde kladou tvůrci důraz 
na šíři oblastí programová- 
ní. Object View se dodává 
ve verzi Basic nebo C. 

Pro inženýry i vědce je 
zajímavý grafický program 
Graftool. který dodává fir- 


ma Softline z Oberkirchu. 
Graftool se hodí zejména 
pro konverzi technických 
dat na grafiku vhodnou 

k prezentaci. Program pra- 
cuje s částečně parametrizo- 
vanými grafy zemského po- 
vrchu, topografickými ma- 
pami i trojrozměrnými di- 
agramy. 

Profesionální matematic- 
kou sazbu lze vyvořit pod 
Windows editorem EO! 
firmy GCA z Freibergu. 
EO! lze použít pro na 
různé textové editory pracu- 
jící pod Windows. Obsahu- 
je několik set matematic- 
kých symbolů, které lze vy- 
tisknout na libovolné tiskár- 
ně podporované Windows. 
Program se bude dodávat 
od července. 

Již nyní se dodává ně- 
mecká verze textového edi- 
toru Legacy americké 
firmy NBI, pracující rov- 
něž pod Windows. Firma 
Wordstar tento program 
koupila a nabízí ho pod 
jménem Wordstar Legacy. 
Pro podzim firma připravu- 
je rozšířenou verzi pro Win- 
dows 3. 0, která by byla 
spojením zdrojového kódu 
Legacy s vlastním vývojem 
firmy Wordstar. 

Další novinkou, i když 
v oblasti DOS, je uvedení 
německé verze Wordstar 
6.0, která se bude prodávat 
od července. Význačným 
přínosem jsou vylepšené 
ovladače tiskáren, speciál- 
ně pro HP Laserjet III a tis- 
kárny třídy Postscript. 

I firma Aldus, speciali- 
zující se na sazbu textu 
a grafiky, sází na Win- 
dows. Nyní nabízí DTP pro- 
gram Pagemaker pro PC ve 
verzi 4. 0. 

Podle výrobce bylo do 
programu zahrnuto 75 no- 
vých funkcí. Má být vylep- 
šeno zejména zpracování 
dlouhých dokumentů. 
Mohou mít až 999 stránek 
a navíc je lze vzájemně 
řetězit se společným obsa- 
hem a rejstříkem. 

Zcela nové je zpracová- 
ní textu prostřednictvím 
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Novinky a trendy 


modulu Story Editor. Ten 
provádí i dělení slov a kon- 
trolu pravopisu. 

Oproti verzím pro počí- 
tače Macintosh firmy 
Apple poskytuje tento Pa- 
gemaker některé výhody, 
které lze zpětně aplikovat 
na vlastní Windows. K nim 
patří správa paměti, použití 
barev a podpora písem. 

Novinkou firmy Aldus 
je grafický prezentační pro- 
gram Persuasion pro Win- 
dows. Podle výrobce nabízí 
tento program, nyní ve 
verzi 2. 0, nesmírně bohaté 
možnosti práce s textem, 
včetně korektur písma. 

Pro diagramy je možno 
použít data ze známých ta- 
bulkových programů 
a zpracovat je širokou 
škálou grafických funkcí. 
Texty a obrázky je možno 
rovněž převzít ze všech 
běžných programů. 

Americké firmy pronika- 
jí stále víc na německý trh 
s telefonními přístroji. 
Hamburské zastoupení po- 


UTEE 


První pokus firmy 
Brother s trysko- 
vými inkoustovými 
tiskárnami. 
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skytuje nyní uživatelům 
vedle běžného technického 
vybavení i poradenskou 

a servisní službu. 

Ne sice pro systém Win- 
dows, ale přece jen s novou 
tváří představila firma Star 
Division z Liineburgu texto- 
vý systém Star Writer, nyní 
ve verzi 5. 5. V grafickém 
režimu působí trojrozměr- 
né zobrazení atraktivně. 

V textovém režimu se 
místo běžného barevného 
obdélníčku jako kurzoru 
myši používá šipka. 

Obsluha se změnila i ob- 
sahově, takže program ne- 
zaostává za běžným stan- 
dardem. Příkazy se i nadále 
opírají o editory Wordstar 
a Word. 

Novinkou je mimo jiné 
vysoce výkonný editor pro 
matematickou sazbu, který 
pracuje s více než 500 
znaky a symboly. Byl na- 
vržen kompatibilně k texto- 
vému editoru Wordperfect 
a umožňuje i vytváření dal- 
ších grafických prvků. 


Dělení slov bylo podle 
sdělení firmy rovněž vylep- 
šeno. Nyní je už k dispozi- 
ci slovník synonym 


(Thesaurus), který vyhledá- 
vá významově příbuzná 
slova. V režimu grafického 
zobrazení tisku (Preview) 
používá program stejnou 
techniku zobrazení, jakou 
poskytují laserové tiskárny 
kompatibilní s HP Laserjet 
III. Všechny textové a gra- 
fické konvertory i ovladače 
tiskáren byly podle infor- 
mací výrobce přepracovány. 
Síťová verze Star Write- 


ru je rovněž k dostání. Pra- 
cuje na serveru a obsluhuje 
jednotlivé uživatele. 

Pro příště plánuje Star 
Division grafické interak- 
tivní programy pro různé 
systémy (Windows, Open 
Look, Next Step aj. ). 

K tomu byla nejprve vyvi- 
nuta knihovna tříd pro 
programovací jazyk C++. 
Firma nabízí i vlastní jazyk. 
R. Grabowski 


Nová lékařská technika 


Premiéra na univerzitě v Můnsteru: vědci vyvi- 
nuli tabletku s čipem, která dodává tělu účinné 
látky definovaným způsobem. 


Inteligentní 
tabletky 


Tabletky všech tvarů a veli- 
kostí, barev i účinků se po- 
lykají každý rok po milió- 
nech. Ne vždy ale uvolňují 
tablety své účinné látky 
tehdy, kdy je tělo skutečně 
potřebuje. 

Proto vyvíjejí vědci 
z univerzity ve vestfálském 
Můnsteru prototyp tablet- 
ky, která cíleně odevzdá do 
těla pacienta účinné látky 
pod řízením moderní elek- 
troniky. 

Elektronická kapsle se 
svou délkou skoro dva cen- 
timetry a tloušťkou půl cen- 
timetru podobá spíše nestra- 
vitelné koňské medicíně 
než inteligentnímu pomoc- 
níkovi. 

Není divu, neboť tableta 
v sobě ukrývá spínací obvod. 

Ale proč by se měl spí- 
nací obvod polykat? Proto- 
že cílem moderních výrob- 
ců je vyvinout takové 
tabletky, které tělu ode- 
vzdávají své látky právě 
tehdy, kdy je lidský orga- 
nismus potřebuje. 

Profesor Růdiger Gró- 
ning, vedoucí institutu far- 


maceutické technologie, 
říká:" Snažíme se vyrobit ta- 
kové systémy, které obsa- 
hují kompletní regulační 
obvod. " 

Zatím jsou objevitelé na 
samém začátku. Jsou schop- 
ni do tablety schovat jenom 
několik součástek. Poten- 
ciometr, dvě elektrody, mi- 
niaturní baterii - a to je vše. 

Lék je umístěn v malé 
komůrce. Vodivá účinná 
látka je uložena v gelu. 
Druhá komůrka skrývá rov- 
něž gel, ale bez účinné 
látky. 

V obou komorách je po 
jedné elektrodě. Elektrody 
jsou napájeny z baterie 
a napětí na nich lze regulo- 
vat elektronikou s velmi 
malým potenciometrem. 
Vše je vyrobeno technolo- 
gií SMD (Surface Mounted 
Device). 

Potenciometrem lékař 
nastavuje dobu, v kterou 
musí být lék uvolněn, 

a jeho množství. Jakmile 
začne proud protékat, vydá 
elektronická tableta lék do 
organismu. 
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Představy badatelů jdou 
daleko za prostý spínací 
obvod. V budoucnu budou 
senzory získávat informace 
o látkové výměně či o sta- 
vu určité látky v organismu 
a budou je předávat mikro- 
čipu v elektronické tabletě. 
Čip bude tyto hodnoty po- 
rovnávat s uloženými vzo- 
rovými hodnotami a podle 
nich bude uvolňovat odpo- 
vídající množství léku. 

Nejdříve se ale vědci 
musí vypořádat s řadou pro- 
blémů. Nevědí například, 
co se v proudovém obvodu 
děje s léky. Slábne jejich 
účinek, nebo se dokonce 
mění jejich vlastnosti? 

V Můnsteru se nyní snaží 
najít odpovědi na tyto otáz- 
ky pomocí počítačové si- 
mulace. 

Vědci se rovněž zabýva- 
jí vývojem vhodného zdro- 
je energie pro tablety; veli- 
kost tablety určuje do 
značné míry velikost bate- 
rie. Tradiční minibaterie 
mají být v budoucnu nahra- 
zeny galvanickými články. 
Tyto články budou moci 
k výrobě proudu využít ky- 
selin, které jsou trvale pří- 
tomné v organismu. Hovoří 
se běžně o biobateriích. 

Tato nová technologie 
již našla své praktické pou- 
žití. Implantovaná inzulíno- 
vá pumpa řízená proceso- 
rem vstřikuje pacientovi 
inzulín v přesných dáv- 
kách. I tento projekt se 
bude dále vyvíjet. Biosen- 
zory budou automaticky 
měřit hladinu cukru v krvi 
a tím budou řídit činnost in- 
zulínové pumpy. Jsou ale 
zatím příliš zranitelné. Pro- 
fesor Gróning odhaduje, že 
životnost biosenzorů v or- 
ganismu může být maxi- 
málně 35 až 40 dní. 

Protože technických pro- 
blémů v této oblasti je víc 
než dost, varuje profesor 
před předčasnou euforií: 
"Jsme šťastni, že už teď 
můžeme alespoň několika 
málo lidem pomoci k lepší- 
mu životu. " 

Bernhard Můller 


O tuzemský trh je zájem 


Firma DIGI představila 25.3.1991 ve svém 
školicím středisku produkty firmy Lotus, 
jejímž je autorizovaným distributorem, 

a seznámila přítomné se záměry obou firem 
v nejbližších měsících. 


Lotus mluví 


česky 


Lotus patří mezi světové 
softwarové giganty (tabul- 
kového procesoru 1-2-3 
verze 2.01 bylo prý prodá- 
no cca 12 000 000) a jeho 
nabídka pokrývá kromě da- 
tabází prakticky všechny 
oblasti počítačových aplika- 
cí. Od Lotusu můžete mít: 


* tabulkový procesor pro 
různé kategorie počítačů 
1-2-3, 

* grafický program pro 
prezentaci Freelance 
Plus, 

* plánování projektů 
Agenda, 

* pomocný program pro 
práci s operačním systé- 
mem Magellan, 

* integrovaný balík Sym- 
phony, 

* textový editor pro Win- 
dows Amí Pro. 


Lotus konečně přehod- 
notil svůj vztah k českoslo- 
venskému trhu a prostřed- 
nictvím firmy DIGI na něj 
chce rozhodně vstoupit. Ús- 
pěch má zaručit kompletní 
lokalizace produktů Lotus 
1-2-3 a Amí Pro. 

V současnosti je připra- 
vena k distribuci verze 2.2 
Lotusu 1-2-3 (zlepšená 
verze 2.01), české příručky 
k české verzi programu 
budou k dispozici během 
dvou až tří měsíců. Veš- 
kerá menu a nápovědy jsou 
česky, správně funguje kon- 
verze malých a velkých čes- 
kých písmen. Problém "ch" 
při třídění je vyřešen dvo- 


jím průchodem. S kon- 
textovým tříděním (správ- 
ně je baba, bába, babizna 
a nikoliv baba, babizna, 
bába) se však počítá až pro 


Ulm 


verzi 2.2, řada 3 vyžaduje 
mnohem výkonnější hard- 
ware: DOS (verze 3.1 pro 
286 s min. IMB RAM), 
UNIX, Macintosh, Sun, 
DEC, IBM. Verze pro 
OS/2 je označena 1-2-3/G. 
Tabulkový procesor bu- 
doucnosti Improve je určen 
pro NEXT Station. 

A Windows? Ale samo- 
zřejmě. Na letošním 
CeBITu měla být k vidění 
alfa verze. Bude-li to na 
Excel (Wingz a další kon- 
kurenty pod Windows) sta- 
čit, je otázka. Převaha 
standardu 1-2-3 ve velkých 
světových společnostech je 
však zatím značná. Zbraní 
Lotusu na bojišti Windows 
je Samna. Maličká firma, 


you like an overview 


Agenda organizuje čas, sleduje postup prací 
a usnadňuje rozhodování. 


počeštěnou verzi 3.1. 

Podporováno je výhrad- 
ně kódování Latin 2, počítá 
se však i s konverzními pro- 
gramy z kódu "Kamenic- 
kých". 

Definitivním řešením 
češtiny v jeho programech 
by se mohly stát i pro 
Lotus zatím tajemné Win- 
dows 4 s dvoubajtovým kó- 
dováním znaků podle systé- 
mu Unicode. 

Strategii Lotusu pro 1-2- 
3 může charakterizovat 
výrok: každému ten nej- 
lepší. Místo univerzálních 
verzí programu jsou vyvíje- 
ny verze nejlépe přizpů- 
sobené každé kategorii 
počítačů. 

Počítačům XT a levným 
AT je určen 1-2-3 nyní ve 


kterou Lotus koupil na pod- 
zim 1990, získala populari- 
tu svým kvalitním texto- 
vým editorem Amí právě 
pro Windows. Vývojové 
prostředí aplikací pro Win- 
dows firmy Samna (obsahu- 
je mj. resources editor) 
našlo uplatnění i při přizpů- 
sobení Amí Pro na češtinu 
a slovenštinu ve spolupráci 
s DIGI. Vzhledem 
k výhradně české (případně 
slovenské) komunikaci 
a nápovědám, k příznivé 
ceně, českému dělení a spel- 
leru, runtime verzi Win- 
dows a českým příručkám 
se naši uživatelé mají na co 
těšit. Dočkají se za 2-3 
měsíce, jak nás informovali 
zástupci firmy DIGI. 

-hm 
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Magazín 
Aktuality 


DTK Computer je ve světě pojmem a je docela 
dobře možné, že bude pojmem i u nás. 


Znáte sesDTK? 


Pokud na vás po zapnutí 
počítače dosud nevybafl 
BIOS DTK, budete asi pře- 
kvapení tvrzením firmy 
DTK, že je největším světo- 
vým výrobcem základních 
desek procesorů. Opravňu- 
je ji k tomu měsíční pro- 
dukce 55 000 kusů. Tyto in- 
formace získal Chip na 
semináři pořádaném firmou 
PM Eurotrade, s. s r.o., 

v Praze v Domě techniky 
na Novotného lávce 
28.3.1991 (semináře v Br- 
ně proběhly 19.-21.3.). 

PM Eurotrade je autori- 
zovaným distributorem 
firmy DTK Computer, 
avšak nabízí i výrobky fi- 
rem Hitachi, Summagra- 
phic, Dataproducts, Hou- 
ston atd. Tentokrát však 
byla středem pozornosti 
firma DTK. 

DTK vznikla v r. 1981 
na Tchaj-wanu a vyráběla 
videohry. Vláda však tuto 
výrobu jako dlouhodobě ne- 
perspektivní potlačila a fir- 
ma začala s počítači. Zprvu 
to byly Apple a později PC. 
Nyní má firma na Tchaj- 
-wanu 1200 zaměstnanců, 
letošní obrat má dosáhnout 
čtvrt miliardy dolarů, 

a přestože se orientuje pře- 
devším na americký trh, od 
r.1988 má zastoupení 

i v Evropě a od srpna 1990 
ve Vídni. 

Doménou firmy jsou zá- 
kladní desky všech katego- 
rií PC od XT až po EISA 
486. Kromě procesorů a pa- 
mětí převažují vlastní zá- 
kaznické obvody ASIC 
(ještě letos i pro EISA) a je 
používán vlastní BIOS. 


Výrobce základních desek 
zná nejlépe jejich slabší 
místa a dokáže je nejdoko- 
naleji "přikrýt" rutinami 
BIOS. Základní desky jsou 
testovány specializovaným 


PEM-2500 MAINBOARD 

* Procesor: 80386-25 

*« Kmitočet: 25MHz/10Mhz 

* Cache: 64KB, voliteně 256KB 


* BIOS: DTK 


*« Landmark: 43,5 


oddělením na kompatibilitu 
s dalším hardwarem i soft- 
warem. Pro dokonalé sladě- 
ní systému nabízí DTK vi- 
deokarty s vlastním VGA 
čipem a síťové karty certifi- 
kované firmou Novell. 

I přes zaručovanou kompa- 
tibilitu je součástí dodávky 
síťové karty disketa s ovla- 
dačem pro Netware. Zajisté 
se budete cítit bezpečněji, 
bude-li mít i váš server zá- 
kladní desku certifikova- 
nou Novellem. 

DTK dodává počítače 
distributorům zpravidla ve 
formě "Bare-Bone“ (jen 
skříň se zdrojem a základní 
deskou) a sestava se kom- 


pletuje až podle požadavků 
zákazníka. 

Zajímavý je přístup DTK 
k přenosným počítačům. 
Vývoj laptopu s 286 byl za- 
staven, neboť obchodní ús- 
pěch byl nejistý. Naopak 
za perpektivní jsou považo- 
vány laptopy s 386SX 
a s 386SL. Pro teprve vzni- 
kajíci kategorii počítačů 
"palmtop" (do dlaně) vyvíjí 
firma pevný disk 2.5". 

Po četných draze zapla- 
cených zkušenostech uživa- 
telů s levnými počítači a lev- 
nými síťovými kartami vítá- 
me dostupnost kvalitnější- 
ho hardwaru na našem trhu. 

-hm 


TESTEDANo 
APPROVED 


NetWare“ Compatible 


Contact the vendor of this product for 
configurations, tested ond approved. 


122 East 1700 South, Provo, Uroh 84606 
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Výrobek měsíce 


Sota Express/386 


Urychlovací karty pro PC/XT jsou už dávno na trhu. Nyní je ten- 


dence přivést na svět zařízení kompatibilní s PC/AT. 
k ae MP há 
: dobre 


(SsTA 


Expross / 386 


eccos, co se dnes zdá ještě použi- 

telné, může být zítra už starý 
krám. To platí zejména pro počítačo- 
vý hardware. 

Před nedávnem vytlačila zařízení 
kompatibilní s PC/AT počítače 
PC/XT, ale dnes mohou být právě 
ona zralá pro odchod ze scény. V sou- 
časné době se dává stále více před- 
nost počítačům 386 a 486 - jsou mno- 
hem rychlejší a nabízejí podstatně 
lepší práci s pamětí. 

Skončí starý dobrý PC/AT teď 
opravdu ve šrotu? Docela určitě ne, 
neboť i v budoucnosti bude existovat 
dobrý software pro tento typ počíta- 
čů. Mimo to ho člověk přece může do- 
vybavit. 

Starý procesor ven, nový dovnitř, 
to je to pravé. A funguje to vážně 
skvěle, jen díky prosté výměně čipů. 


„pote tytrýrřěřěně 
hidážiž an ání 
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Se Sota Express/386 se stane 
každý PC/AT kompatibilní 

s 386SX. Výhoda: vzrůst vý- 
konnosti až na 300% a kom- 
patibilita k 386/486. 


Řešení tohoto problému předkládá 
kalifornský výrobce Sota, který svého 
času dal na trh zásuvnou kartu pro 
urychlení počítačů kompatibilních 
s PC/XT. Nový systém Express/386 
má ovšem značně menší rozměry 
a nepotřebuje k zasunutí už žádný 
slot. Prostě se nastrčí na starý čip 
80286 a máte nový 32bitový počítač. 

Tak jednoduché je to proto, že se 
pracuje s procesorem 386SX od firmy 
Intel - to je sice 32bitový procesor, 
ale externě se chová jako 286 (16bito- 
vý CPU). 

Na Sota Expresu/386 o velikosti 
kreditní karty není nový pouze cen- 
trální procesor (CPU), ale kromě 
něho ještě také 16 kilobajtová vyrov- 
návací paměť cache, koprocesory 
a trochu hardwaru (ASIC). 

Cache umožňuje rovněž přístup do 


paměti pomalého PC/AT (s kmitoč- 
tem méně než 10 MHz), aniž by 
došlo k omezení rychlosti. Sota Ex- 
press/386 pracuje přitom zásadně 

s kmitočtem 16 MHz, který však 
nemá vliv na sběrnici systému. Starý 
hardware by proto měl fungovat dál, 
bez omezení. 

Bohužel se však nedá dále použí- 
vat koprocesor 80287. Kromě toho 
jsou potíže s ovladači v případě EMS. 
Kolidují s vlastním cache-ovladačem 
Sota, kteřý musí být zapojen do dato- 
vého souboru CONFIG.SYS, aby byl 
cache aktivován. 

Pokud se však dá přídavná paměť 
EMS konfigurovat jako rozšiřující 
paměť (Extended Memory), může si 
člověk pomoci s OEMM (Ouarter- 
deck), 386MAX Oualitas) nebo 
EMM386.SYS (patří k DOS 4.01). 
Tyto ovladače obsluhují rozšířenou 
paměť jako stránky EMS. 

Instalace Sota Express/386 je pro 
zkušeného kutila relativně snadná. 
Není-li možné se bez potíží dostat 
k centrálnímu procesoru, je třeba vyn- 
dat hlavní desku. V Chipu jsme muse- 
li použít pro testovaný počítač spe- 
ciální nářadí, neboť s dodaným 
nářadím nebylo možné rozmontovat 
ochrannou patici PLCC (Plastic Le- 
aded Chip Carrier). Nářadí pro mon- 
táž je přiloženo i k LCC (Leadless 
Chip Carrier) a k PGA-Chips (Pin 
Grid Array). 

K dodávce patří kromě toho pro- 
gramy: Disk-Caching, Print-Spooling 
a RAM-Disk/Utilities. Zvlášť zajíma- 
vé je, že se operační paměť dá rozšířit 
až na 704 kilobajtů pomocí tzv. Front- 
Filling (užití nepotřebného prostoru 
v paměti). 

Ulf Rónnau 
S ZP O O TE 


Technická data 


Sota Express/386 


Potřebný hardware: PC/AT 
kompatibilní nebo počítače PS/2 
a 80286 CPU 

Volný slot: není potřeba 


Funkce: z počítače s CPU 286 
udělá 386 (SX) 


Výkon: dosahuje téměř výkonu 
počítače SX s 16MHz 


Cena: cca 800 DM 


Výrobce/nabízí: Sota Technolo- 
gy / C-LOG, Mnichov 


Magazín 


Bude rok 1991 v Německu velkým rokem pro 


Mr 


Apple? Žebříček obchodních úspěchů z února se 
zdá tomu nasvědčovat - Apple je v něm zastoupen 
hned třemi modely Macintosh. 


pple, v Německu již 

léta ne tak úspěšný 
jako například v USA, zřej- 
mě svými v říjnu představe- 
nými modely uhodil hřebík 
na hlavičku: Jsou střiženy 
pro okruh uživatelů 
s menší investiční schop- 
ností, stylizovány s náde- 
chem nostalgie (v případě 
Mac Classic) a opatřeny 


programovým vybavením, 
které v odpovídajících ob- 
lastech světa PC a vyžadu- 
je výkonnější hardware. 
Rozhodně se však zdá, 
že se především vyplatila 
snaha firmy přiblížit svou 
produkci nejen dosavadní- 
mu omezenému okruhu pro- 
fesionálních uživatelů DTP 
a jiných "zvláštních" sku- 


Nejprodávanější programy 


Databanky* 


1. dBASE (Ashton Tate) 

2. Hypercard (Apple) 

3. CAdimens/ST Plus 
(ADI Software) 


*včetně správy souborů 


Textové editory 

1. MS-Word (Microsoft) 

2. Word for Windows 
(Microsoft) 

3. Wordperfect(Wordper- 
fect) 


Tabulkové 

procesory 

1. Excel (Microsoft) 

2. Multiplan (Microsoft) 

3. Lotus 1-2-3 
(Lotus Development) 


Grafika* 


1. Freehand (Aldus) 
2. Canvas 
3. Chart (Microsoft) 


*včetně CAD, obchodní grafiky, kresli- 
cích programů 
Pomocné 
programy* 
1. Ouemm (Ouarterdeck) 
2. PC-Tools 
(Central Point 
Software) 


3. Norton Utilities 
(Peter Norton) 


Integrované balíky 
1. Ragtime (Unicorn) 
2. Works (Microsoft) 
3. Open Access (SPI) 


Jazyky 
1. Turbo Basic (Borland) 


2. Turbo C++ (Borland) 
3. OuickBasic (Microsoft) 


Operační systémy* 

1. MS-DOS/PC-DOS 
(Microsoft/IBM) 

2. Windows 3.0 
(Microsoft) 

3. DR-DOS 5.0 
(Digital Research) 


*yčetně sítí a prostředí 
Komunikační 
programy 
1. Laplink 

(Traveling Software) 
2. Amaris BTX (Amaris) 
3. Ouick Mail 


DTP systémy 

1. XPress (Ouark) 

2. Pagemaker (Aldus) 
3. Calamus (DMC) 


Sestaveno ve spolupráci s Best Consult, 
Mnichov 


pin, ale 1 Širší uživatelské 
veřejnosti. Že přitom cena 
hraje důležitou roli, je ne- 
sporné. Úspěch dokazují 
čísla v žebříčcích, hlášená 
68 odbornými prodejci. 
Atribut "příznivá cena" 
se zpravidla vztahuje také 
na produkty vedené v kate- 
gorii "No-name“" - tedy ta- 
ková PC, která nepocházejí 
přímo z výrobních dílen 
resp. skladů nějakého - pod 
vlastním firemním názvem 
pracujícího - výrobce, ale 
jsou dodávána pod značkou 
prodejce. Ve svém součtu 
představují významnou sou- 
část trhu a pochopitelně 
také tlačí na ceny značko- 
vých výrobků. Tím však 
zároveň poskytují novým 
uživatelským kruhům šanci 
vstoupit do světa PC 
a zvýšit tak objem instalo- 
vaných zařízení, což s 
sebou přináší potřebu da- 
lších následných investic 
a obchodu může pochopi- 
telně jen a jen prospět. 
Držitelem "černého 
Petra" se v tomto měsíci 
stal model IBM PS/2 55 
SX. Tento počítač, ocitnu- 
vší se v předchozím měsíci 
překvapivě na špici, spadl 
zpět na šesté místo. 
Dynamika prodeje 
počítačů se musela odrazit 
i ve výsledcích odpovídají- 
cích softwarových oblastí. 
Programy pro počítače 
Apple jako Hypercard, Rag- 
time a Xpress jsou 
i v tomto měsíci v čele ta- 
bulky své kategorie. 


Méně pohybu bylo 
zaznamenáno v oblasti 
zpracování textů, které na- 
dále dominuje Microsoft. 

K překvapení došlo 
u grafických programů: 
Všechny tři programy jsou 
zde nové, Canvas dokonce 
poprvé. Nového vedoucího 
má také kategorie pomoc- 
ných programů (Utilities). 
Správce paměti Ouemm 
sesadil s trůnu již řadu 
měsíců vládnoucí PC- 
Tools a Norton Utilities. 
Ouemm přitom ovšem těží 
ze současné konjunktury 
Windows a "třistaosmde- 
sátšestkových"“ PC. Win- 
dows se totiž na takovém 
počítači chovají rozumně 
jen tehdy, když mají k dis- 
pozici odpovídající ovládá- 
ní paměti. 

Mohlo by být napínavé 
sledovat, jak se projeví 
vlivy hannoverského veletr- 
hu Cebit a jak rychle se 
nové produkty objeví v na- 
šich žebříčcích. To se 
u počítačů může stát poměr- 
ně rychle, neboť mnozí 
výrobci vrhají na trh zcela 
nový sortiment a staré mo- 
dely přestávají dodávat. 

U programů zpravidla 
nějakou dobu trvá, než se 
nováček proti již déle eta- 
blovaným produktům pro- 
sadí natolik, že se to proje- 
ví vzestupem obchodních 
výsledků a tedy i postupem 
v tabulce. 

Eduard Stupening, 
obchodní vedoucí 
Best Consult 


Nejprodávanější počítače 


1. No-Name 286 
(prodávané pod znač- 
kou obchodníka) 


„ No-Name 386 
(prodávané pod znač- 
kou obchodníka) 

. Macintosh Ilci (Apple) 

„ No-Name 386 SX 


(prodávané pod znač- 
kou obchodníka) 


. Macintosh LC (Apple) 
. PS/2 Model 55 SX 
(IBM) 
. ST/Mega ST (Atari) 
. Euro-AT 
(Schneider) 
9. Macintosh Classic 
(Apple) 
10.PCD - 2M (Siemens) 


Sestaveno ve spolupráci s Best Consult, 
Mnichov 
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Ceské verze © ABAKUS ABAC U 


akciová společnost © autorizovaný distributor firem 


Fe ASHTON-TATE 
Framework III Maltézské nám. 7 Praha 1 SYÍAM EG 


dBASE IV 1.1 53 85 58 ALDUS 


fax 53 18 08 


Ashton-Tate: SYMANTEC: 


dBASE IV 1.1 česká verze 23.000— AZA 3.0 — formulářová databáze 10.500— 
dBASE IV 1.1 anglická verze 21.000— Time Line 4.0 — řízení projektů © 21.000— 
dBASE IV Developers Edition 387.500,— AZA Write — textový editor 6.000— 
dBASE IV LAN Pack 29.500,— Norton Commander 3.0 4.500— 
SAL Server 74.000— Norton Utilities 5.0 5.500,— 
Rapid File 9.000— Norton Editor 2.0 3.000,— 
Applause II s češtinou a myší 14.800,— Norton Antivirus 1.0 4.000— 
Framework III česká verze 20.000,— Norton Backup 1.2 4.500— 
Framework III angl. verze 18.500,— 
Framework III LAN Pack 29.500,— MICROSOFT: 
Framework III Run Time 6.000,— Windows 3.0 4.250,— 
Podpora češtiny, maticové tiskárny © 2.000,— 
ALDUS: (Microsoft laser tiskárny © 3.000— 
PageMaker 3.0 CEEE 31.350,— tabulka PageMaker 1.000,— 
PageMaker 4.0 39.600,— cs znaků) Postscript 3.000— 


Produkty dBase IV 1.0 vyměňuj EME za verzi 1.1 za manipulační poplatek 2.960— 
Doplatek za českou verzi 4.000— 


Pro produkty Ashton-Tate provádíme UPGRADE na vyšší a české verze. 


dBase IV 1.0 anglická verze na 1.1 Developer's Edition 19.460,— 
dBase IV 1.1 anglická verze na 1.1 Developer's Edition 16.500,— 
dBase IV 1.1 anglická verze na 1.1 českou verzi 8.000,— 
Framework III anglická verze na českou verzi 8.000,— 


Multilicence starších verzí 


dBase III+ — multilicence je tvořena příslušným počtem kompletních produktů včetně dokumentace 
FW II — multilicence je tvořena matriční disketou a disketou s českou dokumentací 


cena za 1ks při nákupu: 


produkt 1ks nad 8ks nad 20ks  nad50ks | nad 100ks 
FW II angl. 5.000,— 4.000— 3.100,— 2.900,— 2.700— 
FW II+cs drivery 5.200— 4.200— 3.300,— 3.100,— 2.900— 
dBase III+ 8.000— 7.000— 6.800,— 6.400,— 6.000— 


Multilicence aktuálních verzí 
Multilicenci tvoří 1 sada dokumentace, 8 sad disket, 8 licenčních karet 


dBase IV 1.1 anglická verze 84.000— česká verze 92.000,— 
Framework III anglická verze 74.000— česká verze 80.000,— 
Applause II prezentační grafika s podporou češtiny (Latin2) 59.200,— 


Dále dodáváme 
— osobní počítače americké firmy DELL Computer Corporation, 
— UNIX-ové počítače firmy PRIME postavené na RISCových procesorech. 


Next Station 


PC s procesorem Motorola 68040 


Počítač Next od Steva Jobse se opět dostává do podvědomí veřej- 


nosti. Zatímco byl modelům řady Next - přes vynikající výsledky 
a techniku - odepřen úspěch, zaměřuje se nejnovější model na ty- 
pického uživatele macintoshů; jeho cena je přímo senzační. A to 


M4 


nejdůležitější: všichni výrobci softwaru, kteří něco znamenají, 


podporují Next. 


Útok na Mac 


řed necelými dvěma lety předsta- 
Pů Steve Jobs veřejnosti svůj 
první počítač Next a sklidil za pro- 
myšlenou koncepci tohoto počítače 
ve formě kostky hodně chvály 

a slávy. Přesto byly prodejní úspěchy 
prvních Nextů velmi skromné. Mezi- 
tím Jobs, který je spoluzakladatelem 
firmy Apple, precizoval své inovační 
nápady, mezi jiným i myšlenku optic- 
ké disketové jednotky a představil 
příští generaci počítačů Next. 

Patří k ní i Next Station, vybavená 
novým procesorem 68040, první osob- 
ní počítač, s tímto "triumfem" od Mo- 
toroly. Tato stanice má být ideálním 
počítačem pro práci s grafickými ob- 
služnými systémy a moderními pro- 
gramy. Next sice uživatele zavádí do 
nezvyklého světa Unixu, ovšem jako 
kompenzaci mu nabízí grafický sys- 
tém, snadno obsluhovatelný a silně se 
podobající Windows 3.0. 


Krabice na pizzu 


Tento malý zázrak techniky je 
umístěn v černé krabici, ne větší než 
je obyčejná krabice na pizzu. Celý 
počítač se skládá v podstatě jen ze zá- 
kladní desky, na níž jsou upevněny 
všechny komponenty Next Station. 
Hlavní deska byla vyvinuta komplet- 
ně nově. Srdce počítače tvoří pro- 
cesor 68040, s frekvencí 25 MHz má 
mít výkon 20 Mips (miliónů instrukcí 
za vteřinu). 

Ve svém základním vybavení nabí- 
zí Next Station osmi megabajtovou 
paměť, kterou lze v případě potřeby 
ještě rozšířit na 16 megabajtů. Kromě 
procesoru 68040 má Next Station 
ještě řadič DMA, 256 kilobajtů vel- 


24 El 


Maximální výkon v krabici 
na pizzu: Next Station nabízí 
na nejmenším místě výkon 
procesoru 68040 za pouhých 
10 800 marek. 


kou bipolární video RAM, grafickou 
kartu, konektory pro Ethernet a DSP, 
obvod pro zvuk, dvě sériová rozhraní 
a jedno rozhraní SCSI. Data se pohy- 
bují mezi jednotlivými systémovými 
komponentami přes 32 bitů širokou 
datovou sběrnici hlavní desky. Radič 
DMA spravuje osm kanálů, které do- 
sahují rychlosti 32MB/5. 


Na zadní straně přístroje je osm rů- 
zných vstupů a výstupů. Důležitá pří- 
pojka k Ethernetu nabízí hned dva ko- 
nektory, jeden pro obvyklé koaxiální 
kabely a druhý pro takzvané twisted- 
pair kabely (kroucené telefonní kabe- 
ly). Použitím twisted-pair mohou být 
velice jednoduše, a hlavně levně zaří- 
zeny sítě. V dodávce je také software 
pro práci se sítí, který umožní uživate- 
li takřka okamžitě po instalaci komu- 
nikovat s jinými počítači - sen Steva 
Jobse o "interosobních počítačích“ za- 
číná nabývat reálné podoby. 

Kromě toho se v přístroji nachází 


jedna 3,5 palce velká jednotka 


a pevný disk. Disketová jednotka pra- 
covat s disketami DD (720 kilobajtů), 
HD (1,44 megabajtu), a dokonce ED - 
diskety (2,88 megabajtu). Otvor dis- 
ketové jednotky je výhodně umístěn 


na pravé straně skříňky. Tak lze 

i přes to, že skříňka je velmi plochá, 
disketu vložit aniž by se musela odsu- 
nout klávesnice. 

Next Station klade důraz na komu- 
nikaci s okolím, a tak nepřekvapuje, 
že přístroj akceptuje i diskety ve for- 
mátu DOS. Systém disketu pozná oka- 
mžitě a oznámí to na obrazovce - data 
mezi Nextem a světem DOS lze vy- 
měňovat rychle a bez problémů. 
Velmi jednoduše může být předána 
například grafika vytvořená na Next 
Station - díky postscriptovému formá- 
tu- k dalšímu zpracování na počítači 
v DOS. 
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Drahé pevné disky 


Kapacita pevného disku vypadá sice 

v základním vybavení se 105 mega- 
bajty obrovská, ale pro profesionální 
nasazení Nextu je příliš malá. Pod fas- 
cinujícím obslužným systémem Next 
Step se skrývá derivát Unixu Mach - 

a pevný disk je jen tímto systémem 
téměř úplně obsazen. Pro další progra- 
my, které také patří k systému, už 
není při této velikosti pevného disku 
žádné místo. 

Proto Next nabízí svůj počítač se 
dvěma většími pevnými disky, poža- 
duje ale za to značný doplatek. Tak 
stojí Next Station (bez monitoru) se 
105 megabajtovým diskem skoro 
8200 marek, model se 200 megabajto- 
vým pevným diskem už 10 300 
marek a 400 megabajtový model úcty- 


hodných 12 500 marek. Požadovat za 
sto megabajtovou kapacitu paměti 
zhruba 2000 marek je i při součas- 
ných cenách pevných disků přímo ne- 
stydaté. 

Kdo chce ušetřit, může si Next vy- 
bavit větším pevným diskem sám. 

Sedmnáctipalcový monitor Nextu 
je překvapivý v pozitivním slova 


smyslu. Jeho vysoká rozlišovací 
schopnost 1120 krát 832 bodů se čtyř- 
mi stupni šedé se postará o velmi 
ostrý obraz (barevnou verzi Next Sta- 
tion výrobci také nabízejí, bohužel 
v době testu nebyla k dispozici). Díky 
obrazové opakovací frekvenci 68Hz 
je obraz absolutně klidný a šetří oči. 
Jediné mínus: obrazovka není dosta- 
tečně matná. 
Pro mluvené vstupy je v monitoru 
zabudován mikrofon; čip pro zvuk 
a výkonný reproduktor se postarají 
o hlasitou reprodukci v kvalitě CD. 
Navíc se Next Station provozuje 
jen s jedním kabelem - "kabelový 
salát" nemůže vůbec ani vzniknout. 
Obrazovka dostává síťové napětí přes 
monitorový kabel z počítače. Kláves- 
nice je pak připojena k monitoru 
a myš ke klávesnici. 


Od procesoru 
až k síťovému 
konektoru 

a grafické 
kartě: na 
jedné jediné 
desce je 
umístěna celá 
elektronika. 


Početná roz- 
hraní se stara- 
jí o čilý kon- 
takt s okolím. 
Dva síťové ko- 
nektory 
mohou komu- 
nikovat bez 
dodatečných 
nákladů. 


Display - Postscript 

Next Station má perfektní tisk na 

z tiskárně, dokonale odpovídající ob- 
razovce - WYSIWYG. Dosahuje toho 
pomocí Display - Postscriptu. Podob- 
ně jako u klasického Postscriptu, 
který připravuje data k tisku na tiskár- 
ně - připravuje Display Postscript 


data pro výstup na obrazovku. Výho- 
dou je na jedné straně úplná shoda 
mezi znázorněním na obrazovce a po- 
zdějším výstupem na tiskárně a na 
druhé straně, že všechny textové 

a grafické soubory lze ukládat do pa- 
měti ve formátu Postscript. Tyto Post- 
scriptové soubory jsou potom přímo 
připraveny pro výstup na obrazovce 
nebo tiskárně. Přesto je mezi kvalitou 
znázornění na obrazovce a vytiště- 
ným podstatný rozdíl: zatímco lasero- 
vé tiskárně Nextu je vlastní rozlišení 
400 bodů na palec, Display - Post- 
script musí vystačit se 92 body. 

Pro výstup na tiskárnu má Next 
Station sériové rozhraní, speciálně 
upravené pro laserovou tiskárnu 
Nextu. První zvláštnost spočívá 
v tom, že tiskárna se zapíná pomocí 
programu z počítače. Laserová tiskár- 
na nevlastní žádný ovládací panel. 
Rychlost tiskárny dosahuje navzdory 
sériovému rozhraní hrdých osmi strá- 
nek za minutu. Díky levné elektroni- 
ce je laserová tiskárna za necelých 
4000 marek celkem cenově výhodná. 
Kdo už říká laserové tiskárně moje, 
ten ji může také pro Next Station pou- 
žít: Printer - Manager Nextu má přes 
60 ovladačů tiskáren, např. bylo 
během testu možné bez problému při- 
pojit HP -Laserjet II. Tiskl jednoduše 
všechno - včetně grafik Postscriptu. 


Fascinující software 


Komu už učarovaly novinky hardwa- 
re Next Station, toho odrovná výkon- 
nost jeho operačního systému. Next 
Station pracuje se systémem 2. 0 ope- 
račního systému Mach. Mach je kom- 
patibilní s Unixem a nabízí všechny 
funkce pro současnou práci ůloh 

a uživatelů. Díky rozmanitosti těchto 
funkcí a vlastnostech operačního 
systému UNIX, je patřičně kompliko- 
vaná obsluha. Obtížnost pomůže uži- 
vateli překonat grafický oblužný 
systém Next Step. 

Stejně jako u počítačů Macintosh 
si uživatel může upravit obslužný 
systém podle svých požadavků. Po 
startu Next Station se objeví na obra- 
zovce File Viewer. Tento správce sou- 
borů, jádro obslužného systému, ses- 
tává ze tří částí: spodní část ukazuje 
aktuální adresář. Soubory se zná- 
zorňují buď jako ikony, nebo jako tex- 
tový řádek. Třetí možnost tvoří Data 
Browser (anglické "to browse" = pro- 
hlížet). Tady jsou znázorněny adre- 
sáře po sloupcích. Vpravo se vždy na- 
chází aktuální adresář. 
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Next Station 


PC s procesorem Motorola 68040 


Z“ 


Ve střední části správce souborů 
bývá řádek se symboly, které ukazují 
zvolenou cestu. Chceme-li např. ko- 
pírovat soubor nebo celý adresář, 
zvolí se pomocí myši odpovídající 
symbol, podrží se zmáčknuté tlačítko 
myši a posune se obrázek na místo, 
kam má být zvolený objekt kopíro- 
ván. Cíl kopírování je volen ve vrchní 
části obrazovky správce souborů. 


V levém horním rohu obrazovky 
se nalézá informace k momentálně 
zvoleném programu. Na pravou stra- 
nu obrazovky může uživatel uložit 
symboly různých uživatelských pro- 
gramů k přímému spuštění. Programy 
lze přímo aktivovat dvojnásobným 
zmáčknutím tlačítka myši, bez toho, 
že by bylo třeba probojovávat se stro- 
movou strukturou souborů pevného 
disku. 

U Nextu existuje také odpadkový 
koš, známý z počítačů Macintosh; 


říká se mu jenom vznešeněji "recyklo- © 


vač". V protikladu k odpadkovému 
koši počítače Macintosh nezapomíná 
při vypnutí recyklovač vyhozená data. 


Unix s komfor- 
tem: grafické 
prostředí 

a File-Browser 
zajišŤují velmi 
jednoduchou 
obsluhu. 


Obsluha je pří- 


Tady jsou umístěny adresáře nebo 
často používané programy a datové 
soubory. 

Správce souborů Ize nastavit podle 
potřeb uživatele. Tak např. ukazuje 
všechny systémové soubory jen 
tehdy, pokud se uživatel na dotaz 
systému prohlásil za experta na 
UNIX. 


větivá: libovol- 
ně mnoho oké- 
nek a pohodl- 
ný pohyb do 
nejrůznějších 
aplikací mimo- 
řádně ulehčují 
práci s Next 
Station. 


Základní sestava softwaru pro 
Next Station udělá dojem; vejde se 
akorát na jeden pevný disk o 400 me- 
gabajtech. Přesto i ten, kdo si sám 
rozšíří kapacitu svého pevného disku, 
může tuto paletu programů využít. 
S koupí Nextu získal všechna uživa- 
telská práva a smí si programy kopíro- 
vat. 


YM 


Ani šířka použitelnosti dodaných 
programů není zanedbatelná. 

Verze počítače s pevným diskem 
o 105 megabajtech se dodává např. 

s následujícími programy: systémový- 
mi programy, Print Manager, Preview 
pro Postscript, emulátorem terminálů, 
instalačním programem, editorem, 
Data Viz a Data Bridge, Next Mail, 
textovým programem Write Now, 
Digital Webster, Digital Librarian 

a Fax Reader. 

Při vysoké kapacitě pevného disku 
dodává Next ještě další programy 
: C++ - objektově orientovaný překla- 
dač, Interface Builder, Debugger, Po- 
stscript Tools, sázecí systém TeX, Ap- 
plication Inspector, Musik - Kit, 
Sound - Kit a kompletní dílo Willia- 
ma Shakespeara. 

Tato obsáhlá sbírka programů je 
celkem dobrý základ uživatelských 
aplikací. Tím to ale nekončí: známí 
výrobci softwaru, jako je WordPer- 
fect a Lotus Development, podporují 
Next svými programy. 

Jedno mají tyto programy společ- 


se obsluhují podobně - vlastnost cha- 
| E ET] 


Technická data 
Next Station 


Procesor: Motorola 68040, takto- 
vaný 25 MHz 


Operační paměť: 8 MB, 
rozšiřitelná na 16 MB 


Pevný disk: 105 MB; 200 MB 
a 400 MB volitelné. 


Disketová jednotka: 3,5" 
2,88 MB, kompatibilní k 1,44 MB 
a 720 kB; také formát MS DOS 
Rozhraní: 2* sériové (RS422), 
SCSI, laserová tiskárna Next, 
Ethernet (Koaxiální a Twisted Pair 
- kabel) 

Monitor: 1120x832 bodů, čtyři 
stupně šedé 

Display Postscript: 92 dpi 
Zabudovaný mikrofon: 8 bi- 
tový A/D převodník 


Výstup: Stereo-Audio v CD kva- 
litě, laserová tiskárna Next: 400 
bodů na palec; 8 stran za minutu 


Cena: asi 10 800 marek (včetně 
monitoru, 105 MB pevný disk, 
8 MB pracovní paměť a software) 
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Dne 1. května 1991 byla slavnostně 
otevřena nejnovější pobočka HP 
v Praze a v Bratislavě: 


Hewlett-Packard 
Ceskoslovensko, spol. s r.o. 


Ústředí Hewlett-Packard pro 
východní a střední Evropu se 
sídlem ve Vídní oznamuje, že 

1. května 1991 byla otevřena její 
pobočka v ČSFR s kancelářemi 
v Praze a v Bratislavě. Firma 
Hewlett-Packard Vídeň se 
dohodla se svými dosavadními 
servisními zástupci Kancelářské 
stroje n. p. (Praha) a Data Systém 
(Bratislava), o převedení jejich 
činnosti na pobočku HP Česko- 
slovensko. Rovněž dosavadní 
obchodní zastoupení Hewlett- 
-Packard bude pracovat v rámci 
této nové pobočky HP. 


P Í 


K datu otevření má proto 
pobočka k dispozici zkušený tým 
odborníků, kteří u HP pracují 

již několik let v oboru prodeje, 
servisní podpory a administrativy. 


Firma Hewlett-Packard je 
mezinárodní výrobce přístrojů 

a systémů pro měřicí a výpočetní 
techniku, známá vysokou kvalitou 
svých výrobků a dokonalými 
službami zákazníkům. Výrobky 

a služby firmy se využívají 

v průmyslu, obchodě, vědě, 
technice, zdravotnictví a výuce 
ve více než 100 zemích světa. 


Hewlett-Packard 
Ceskoslovensko, spol. s r.o. 
Tel. 2/357272 


z HEWLETT 


PACKARD 


rakteristická pro Macintoshe - 
umožňuje to Interface Builder obsaže- 
ný ve vývojovém balíku. Dovoluje 
programátorovi vytvořit kompletní 
systém obsluhy, aniž by musel napsat 
jedinou programovou řádku. Interface 
Builder je jakousi stavebnicí, ze které 
mohou být umístěny nabídky, vstupní 
okna a pravítka do okénka jednoduše 
pomocí myši. Interface Builder 
potom převede takto vytvořenou ob- 
sluhu do programovacího kódu jazy- 
ka C. Vedle urychlení a zjednodušení 
programování je hlavním efektem to, 
že u Nextu jsou programy obsluhová- 
ny téměř identicky. 


WordPerfect a Lotus 


Některé z programů pro Next nejsou 
ještě zcela hotovy, ale existují zatím 
jen v předběžné verzi, tzv. beta verzi. 
U Nextu je to např. WordPerfect. 
Tento textový editor nabízí obrovský 
rozsah výkonu a při práci s texty se 
dostává do oblasti DTP. I v této apli- 
kaci odpovídá obrázek na obrazovce 
pozdějšímu výstupu z tiskárny. 
Kromě toho se tady jako výhodná pro- 
jevuje výpočetní rychlost Nextu. Přes- 
tože je používán Display Postscript, 
současně běží náročné aplikace (vý- 
počty Mandelbrotových množin, le- 
tecký simulátor atd.), v pozadí se for- 
mátují rychle dokonce i obsáhlé texty. 

Vedle WordPerfectu na nás hlavně 
udělala dojem nejnovější verze tabul- 
kového procesoru od Lotusu. Tento 
program se jmenuje Improv, což asi 
oznamuje příští generaci kalkulačních 
programů. S 1-2-3 vytvořil Lotus 
standardy a mnoho uživatelů tím 
udržel u DOS. S Improv teď nabízí 
Lotus tabulkový procesor, který po- 
slal svého bratříčka 1-2-3 v DOS do 
starého železa. Stručně: Improv má 
velmi jednoduchou obsluhu, je výkon- 
ný a flexibilní, vytvořené tabulky 
jsou i pro jiné uživatele snadno po- 
chopitelné. : 

Tyto výhody pramení ze dvou pou- 
Žitých principů: výpočetní list sám už 
neobsahuje žádné vzorce, a proto je 
přehledný; potřebné vzorce se zpracu- 
jí ve zvláštním okénku. Druhý 
princip: Improv sice pracuje s dávno 
známými řádky a sloupci, vztahy 
mezi jednotlivými daty (poli) jsou 
ovšem definovány obsahově, a ne 
určeny pomocí polohových souřad- 
nic. Všechna data se tím stávají "nezá- 
vislými na místu“ a propočty souhlasí 
1 tehdy, když se řádky a sloupce x- 
krát "přestěhovaly ". 
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WordPerfect 


auť dem NeXT 


Bow uuusuvy 


Programy 
náročné na vý- 
počet dokazu- 
jí, že vysoká 
výpočetní 
rychlost Next 
Station se 
skoro nedá 
zabrzdit. 


Roman 36.0 
| přity A = z | 


Také vzorce a vypočtené výsledky 
drží s touto flexibilitou krok, protože 
vztahy mezi daty jsou určeny jejich 
jménem. Tak se roční mzda rovná 
vždy násobku mzdy a počtu měsíců, 
místo A1 krát BI rovná se CI. 

Přesto při vší výkonnosti progra- 
mů Nextu, leží asi těžiště počítačů 
Next - stejně jako i u Macintoshe - 

v oblasti DTP. Pro účely DTP se nabí- 
zí Framemaker za 3000 marek, Ouark 


Preciznost 
zpracovávání 
textu: 
WordPerfect 
na Nextu 
hraničí s DTP. 


Lotus Improv: 
Tabulkový pro- 
cesor pracující 
s objekty před- 
znamenává 
příští generaci 
podobných 
programů. 


XPress chce brzy následovat, Adobe 
Hlustrator je krátce před dokončením. 
Kombinace výhodné ceny s pale- 
tou softwaru, který je stejně tak ob- 
sáhlý jako profesionální, dělá z Next 
Station vážného konkurenta pro 
Apple Macintosh. Aby získal srovna- 
telný systém Macintosh, musí uživa- 
tel sáhnout hlouběji do kapsy. 
Heiner Etzler 
Vyobrazení: F. K. Hummel 
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Nabízí organizacím 
a soukromníkům 


ALIN 


software - hardware 


Propojení počítačů sítí LANTASTIC 


© jednoduché a velmi levné propojení řádově až stovek počítačů se 
zachováním téměř všech funkcí podstatně dražších síťových systémů s 
možností budoucího přechodu na tyto systémy ( NOVELL ) 


© systém vyhlášen několika časopisy jako nejlepší sítový produkt roku 1990 ve 
své kategorii 


© systém pracuje na kartach ETHERNET s přenosovou rychlostí 2, případně 
10 MBit / sec. 


© není nutný samostatný řídící počítač (server) 


© systém umožňuje kontrolovat jednotlivé stanice, případně spouštět procesy 
na jiných stanicích sítě 


© je možná HLASOVÁ komunikace jednotlivých uživatelů sítě 


© systém umožňuje zavádění operačního systému z řídícího počítače, sdílení 
periferií, kontrolu a ochranu sítě včetně dalších služeb, zabírá minimální paměť 


Systémy pro návrhy desek plošných spojů 


© EAGLE 


Systém pro návrhy jednodušších desek s možnou vazbou na systém ORCAD, 
vhodný pro každého konstruktéra (k disp. DEMO verze). 


© PADS PCB 
Systém pro návrhy desek plošných spojů (k disp. DEMO verze) s vlastním 
modulem pro kreslení schémat a s možnou vazbou na 

© 100% autorouter MAXROUTE 
Špičkový systém nejvyšší kvality s vazbou na všechny běžné systémy. 
Představuje v současné době nejlepší autorouter na počítačích standardu IBM 
PCAT (kdisp. DEMO verze). Ke všem systémům nabízíme optimální hardware. 


Valdštejnská 9/285 , 460 01 LIBEREC 2, Tel./Fax : (048) 200 54 


ŽÁ UROTON 
UDÁVÁ V POČÍTAČÍCH 
TÓN 


NAKUPUJTE PRO SVOU SOUKROMOU FIRMU 
U SOUKROME FIRMY ! 


POČÍTAČE, TISKÁRNY, KOPÍRKY, 
BOHATÝ VÝBĚR SOFTWARE 
PŘIPRAVÍME A INSTALUJEME PRO VÁS 
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 


PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT, ŽE NAŠE CENY 
JSOU PRO VÁS NEJLEPŠÍ ! l 


© Žitná 49, 11000 i 
Tel: 235 98 10, 22 28 19, Fax: 2 


OBSLOUŽÍ VÁS ODBORNĚ ŠKOLENÍ 
PRACOVNÍCI FIRMY 


EPSON — MINOLTA 
MINOLA 


Moby computers 


Johannisstr. 5 D-8500 Nůmberg 90 BRD 
tel 0049-911331592 FAX 0049-911835852 


všechny počítače kompletně vybaveny: 


1MB RAM, floppy disk 5,25" n. 3,5", pevný disk 45MB 28ms, 14" monitor, s kartou Hercules 


PC AT286 12 MHz 
PC AT386DX 25 MHz 


DM 1495.-- 
DM 2450.-- 
PC AT486i 


připlatky: 14" Mono VGA 640x480 + 
skartou VGA256KB DM 195.- 
pevný disk 90 MB 19m$ DM 450.. 


PC AT386SX 20 MHz 
PC AT386DX 33 MHz Cache DM 3295.-- 
25 MHz 


DM 1895.-- 


DM 4295.-- 


14" barevný VGA 1024x768 + 

s kartou VGA S12KB DM 
pevný disk 125MB 19ms 
pevný disk 210MB 1Sms 


650.-- 
DM 650.- 
DM 1095.-- 


HLEDÁME OBCHODNÍ ZASTUPCE 


I DELŠÍ CESTA SE VYPLATÍ 


ProSoft-Pre:: 


Telefon 0261/40 


Gůnstige Móoglichkeit der Finanzierung durch Ratenkredit. Fordern Sie Unterlagen an. 


No-Name AT'inci. 14" Flat-Screen Monitor 


Intel 80286 mit 6/12 MHz (16 MHz k. Landmark-Test), Sockel 
fůr 80287 vorh., (erw. auf 4 MB on Board, 


Award oder AMI Bios, Echtzeituhr, parallele und serielle 


Schnittst., 1 Disklaufwerk 1,2 MB, Kombicontr. 1:1, EMS nach 


LIM 4.0 in Hardware, Hercules komp. Grafikkarte, MF-Tastatur, 
incl. Textverarbeitungspr. Klartext 


inal. 14" Flat-S Monitor. i 


Baby-AT 1098.- Baby-AT/20 1498.- 
Baby-AT/40 1648.- Baby-AT/65 1698.- 
Baby-AT/100 | 2098.- 


Aufpreis fůr Towerháuse 200.- 


No-Name 386-25 AT Tower 


Intel 80386 mit 25 MHz (32 MHz k. Landmark-Test), 4 MB 

(erw. bis 8 MB on Board), Echtzeituhr, Sockel 
fůr 80387 vorh., parallele und serielle Schnittst., 1 Disklavt- 
werk 1,2 MB, Kombicontr. Interl. 1:1, Hercules komp. Grafikk., 
Tastatur, 14" Flat-Sorean Monitor, Textverarbeitungspr. Klartext 


No-Name 386 AT Tower 
No-Name 386 AT/40 Tower 
No-Name 386 AT/80 Tower 
No-Name 386 AT/100 Tower 


Betriebssystem DR-DOS 5.0 dt. 


Betriebssystem DR DOS 3.41 dt. 

Commodore 

Commodore C 64 II k 
Commodore 128 D ů 
Diskettenlaufwerk VC 1541 II 298.- 
Color-Monitor fůr C 64 / 128 D 388.- 
Amiga 500 inkl. 1084 S - Monitor 1448.- 
Amiga 2000 1948.- 
Commodore PC -10 III - inkl. 14" Monitor 798.- 
Atari 


Atari-Produkte preiswert lieferbar. Rufen Sie an | 


Satellitenempfangsanlage 
698.- 


Amstrad Fidelity SRX 200 E 


60 cm Parabolspiegel, 
inkl. Stereoreciever mit 48 Kanalplátzen 


ProSoft Můnchen 
Theresienstr 56 
ro 0 m 50 Můnchen 2 


chwabing 


Zentrale: D-5400 Koblenz-Goldgrube Reáston 0 ů /28 50 14 
Telefax 0 89/28 11 39 


Bogenstrafie 51-53 
Postfach 207 


2798.- 
3348.- 
3798.- 
3948.- 


Wonderlite Computer 


Wonderlite 386 - 25 Desktop 


Intel 80386 mit 25 MHz, 4MB Haupispaicher, Sockel fůr 

fůr Coprozessor vorhanden, 1 Disklaufwerk 1,2 u. 144 MB, 

2 serielle, 2 parallele Schnittstelle, 1 Gameport, 80 MB Festplatte 
VGA-Grafikkarte mit 1 MB, 

1024x768, VGA Monitor, MF-Tastatur, Maus 3948. = 


Wonderlite 386 -25 Cache Desk-Tower 


CPU 80386-25 mit 25 MHz bei 0 Wait, Sockel fůr Coprozessor, 
64 KByte Cache 20 ns, Minitowergeháuse mit 8 Slim-Line Ein- 
schůbe, 4 MB Haupispeicher (erw. auf 16 MB), Echtzeituhr, 

1 Diskottenlaufwerk 1.2 MB, 80 MB Festplatte(19 ms, Interl.1:1), 
2 parallele und serielle Schnittstellen, 1 Gameport, 


VGA-Grafikkarte, 1 MB, 1024x768 Auflósung, 
VGA-Monitor, MF-Tastatur, Maus 


Wonderlite 386 Cache Tower 


CPU 80386-33, 4 MB Hauptspeicher, Sockel Coprozessor vorh. 

64 KByte Cache 20 ns, 2 parallele und 2 serielle Schnittstellen, 

1 Gameport, 2 Disklaufwerk 1,2 MB und 1,44 MB, 80 MB Fest- 
VGA-Grafikkarte, 1 MB Speicher, 

Auflósung 1024x768, VGA-Monitor, 

MF-Tastatur, Maus 4698.- 


Wonderlite 486 Cache Tower 


CPU Intel i486-25, 4 MB Hauptspeicher (bis16 MB on Board), 
Numerischer Coprozessor auf CPU integriert, 8 KB Cache in 
CPU, zusátzlich 128 KB Memory Cache, 2 parallele, 2 serielle 
Schnittstellen, 1 Gameport, Diskettenlaufwerke 1,2 MB und 
1,44 MB, 1), VGA-Grafik- 
VGA Grafikkarte mit 1 MB on Board, Auflósung 1024x768 , 
VGA-Monitor, MF-Tastatur, Maus 

6498.- 


4298.- 


Laptop Wonderlite 386 SX 


CMP 
CMP-AT 386 SX 20 


CPU 80386 SX-20, 2 MB Hauptspeicher (bis 8 MB on Board), 
Sockel fůr 80387SX vorh., Echtzeituhr, parallele und serielle 
Schnittstelle, groBe DIN- 
Tastatur, Hercules komp. Grafikkarte, Kombicontr. Interl. 1:1 


CMP Baby SX 1898.- CMP Baby SX/20 | 2298.- 
CMP Baby SX/40 | 2448.- CMP BabySX/65 | 2548.- 
CMP Baby SX/100 © 2848.- Aufpreis Towergeháuse 200.- 


CMP 386 AT Tower 


CMP 386 AT/40 Tower 3448.- 
CMP 386 AT/80 Tower 3898.- 
CMP 386 AT/100 Tower 4048.- 


CMP 386 Cache AT Tower 

Intel 80386 mit 33 MHz (58 MHz It. Landmark-Test), 4 MB 
Hauptspeicher. (erw. bis 8 MB on Board), Echtzeituhr, Sockel. 
fůr 80387 und Weitek 3167 vorh., parallele u. serielle Schnitt- 
stelle, 1 Disklaufwerk 1,2 MB u 1,44MB, Kombicontr. Interl. 
1:1, Hercules komp. Grafikk., Tastatur, 64 KR Cache Speicher 


CMP 386 Cache AT Tower 3498.- 
CMP 386 Cache AT/40 Tower 4048.- 
CMP 386 Cache AT/80 Tower 4498.- 
CMP 386 Cache AT/100 Tower 4698.- 
ProSoft Kóln piš devs Tarr M Sie 
rů S ejbpetor 1" auch in den befreundeten Firmen: 
zoltck Eo CCA a 
elefon 02 21/36 90 18 1000 Berlin 15 
Telefax 02 21/36 24 24 Telefon 0 30/8 81 80 85 


Telefax 0 30/8 81 38 21 


2898.- 


Festplatten 

Seagate Festplatten 

5,25" „Festplatieniaufwerko 

sT-22 348- ST-225R © 21MB 318- 
ST-238R © 32MB 378- ST-250R © 42MB | 388- 
ST-251-1—43MB | 458. 

ST-278R © 65MB 478- ST-277R-1 65MB | 498. 
ST-4096 | 80MB 1058- ST-4144R 122MB 1138. 
3,5" Festplattenlaufwerke 

SŤ-125.0—21MB 388- ST-125-1  21MB 408- 
ST-138-0 | 32MB 418- ST-138-1 —32MB | 438. 
ST-138R-1 32MB 428- ST-151——43MB 598- 


ST-157R-1  49MB | 448- 


SCSI-Festplatten 


3,5" Festplattenlaufwerke 

ST-125N-0 © 21MB | 448.. ST-125N-1. 21MB 458. 
ST-138N-0 32MB | 458.- ST-138N-1. 32MB 478 
ST-157N-0 49MB | 498.- ST-157N-1. 49MB 518. 
ST-177N 60MB | 648.- ST-1096N 84MB 708 
5,25 Festplattenlaufwerke 

ST-251N-1. 43MB | 738.- ST-277N-1. 65MB | 578. 
ST-296N 84MB | 628.- 


Seagate "IMPRIMIS" Festplatten 


ST-2106N © 89MB 1348.. ST-4182N 155MB 1838.. 
ST-4376N 330 MB 2638.. ST-4702N 601MB 3628. 


ST-280A — 71MB | 728- ST-1201A 177MB 1618. 
Bus-Platten 
ST-125A © 21MB | 438- ST-138A | 32MB 


ST-157A ©—49MB | 398- ST-1144A 124MB | 898. 


ST-1239A 210MB | 1698.- 


HP Festplatten s ano Garanie 


Filecard 
" 30 MB Filecard 498. 
40 MB Filecard 528.- 


Controller 


XT-MFM Controller 78.- Seagate ST-11 M 98.. 
XT-RLL Controller 88.- - ST-11 R 98.- 
Controller fůr 4 Floppys — 78.-  AT-Bus Controller 48. 
SCSI ST-01 Controller 58.- SCSI ST-02 Controller 88.- 


Diskettenlaufwerke | 


360 KB (5 1/4") 128.- 1,2MB (5 1/4") 148.- 
720KB | (35") 128- 1,44MB  (35") 148.- 
Streamer 

Wangtek F 3040 40 MB fór XT oder AT 598.- 
Alloy APT-60 60 MB fůr XT oder AT 598,- 
Irwin 185 80 MB fůr XT oder AT 1248.- 
Archive 5540 XL (schnelle Aufz.) — 60 MB fůr AT 598.- 


ProSoft Krippner GmbH 
Hallesche Str. 35, Telefon 28 25 
DDR-7270 Delitzsch / Bezirk Leibzig 


Dresdner ProSoft GmbH, Dipl.-Ing.Kórbitz 
TiergartenstraBe 81, DDR-8020 Dresden 

Tel. 232 62 12, Fax 237 10 36, Telex 2 62 15 
Ladengescháft: 

Torgauer Str.24, 8023 Dresden, Tel. 57 91 00 


llegen ric 
Telefax 0261/404 


Wir suchen stándig gůnstige Einkaufsguellen fůr die angebotenen und neue innovative Produkte. 


Co-Prozessoren 


Intel-Intel-Intel-Intel 

8087 5 MHz 
8087 10 MHz 
80287 8 MHz 
80387SX | 16MHz 
80387 20 MHz 
80387 33 MHz 


8 MHz 
6 MHz 
10 MHz 
80387 16 MHz 
80387 25 MHz 
80287XL 8-12 MHz 


178.- 
318.- 
358.- 
558.- 
708.- 
1068.- 


8087 
80287 
80287 


IT Co-Prozessoren 
80C287 


10 MHz 
16 MHz 
25 MHz 
20 MHz 


218.- 
258.- 
528.- 
418, 


8 MHz 
80C287 12 MHz 
80C387 20 MHz 
80C387SX 16MHz 
Cyrix Co-Prozessoren 
80387 16 MHZ 
80387 20 MHZ 768.- 

80387 25 MHZ 948.- 
Fast-Sockel fůr 80287-8, 10 oder 12 MHz 
Fast-Sockel fůr 80387-25 MHz 


Monitore 


16 MHZ 
20 MHZ 
33 MHZ 


648.- 


1598.- EIZO 9070 S (16) 
1898.- Sony 1402 E/5 


No-Name VGA 14" Monitor 
No-Name VGA Multiscan 14" Monitor 
No-Name VGA 19" 1024 x 768 


Hitachi 14 MVX strahlungsarm 
14" Flat-Screen Monitor Dual (s/w oder amber) 


Grafik-Adapter 


VIDEO SEVEN VGA 1024i (16 Bit Karte, 512 KB) 
GENOA EGA Hires plus Level 9 (8 Bit, 256 KB) 
GENOA Super Hires 16-bit Mod. 6400 (512 KB) 
EIZO MD-B10 Karte (16 Bit Karte, 512 KB) 
Hercules komp. Grafikkarte 


EIZO 9060 S (14") 


Sony 1404 E 


Máuse und Scanner 


Genius GM F-302 Mouse k 
MS-komp. Mouse seriell (incl. Softw. + Adapterst.) 48.- 
Microsoft-Mouse (Bus oder Seriell) 278.- 
Logi Scan Man plus 418.- 
Logi Scan Man plus (incl. Image-In) 748.- 
Cameron Handy-Scanner (Typ 10) + Handy Reader 578.- 
A4-Tech Color-Scanner 648.- 
A4-Tech SW-Scanner 298.- 
A4-Tech Maus * 48.- 

. 
Disketten 

100 Stůck | 500 Stůck 1000 Stůck 

No-Name 3,5*2D 128.- 568.- - 
No-Name 3,5" HD 278.- 2148.- 
No-Name 5 1/4" 2D 58.- 448.- 
No-Name 5 1/4" HD ň 948.- 


HP, Casio, Sharp 


HP-28 S 478.- HP-48 SX 698.- 
Casio FX-850 P (8 KB) | 238.- Sharp 1403H 198.- 
Sharp 10-7100 M 308.- 

Sharp 10-8100 M 428.- Sharp 10-8300 M 498,- 


Software 

Framework III 1178.- Pagemaker 3.0 1548.- 

DBase IV 1598.- DBase IV Entw. Pak. 2248.- 
1948.- Ventura Publ. Prof. 1098.- 


Ventura Publ. 2.0 


CA. 


Harvard Graphics 958.- 
GEM 1st Word + 398.- 
GEM Antline 948.- 

278.- 


GEM Scan 


Sprint 438.- 


Turbo C ++ 258.- 
Paradox 448.- 


MS Word 5.0 948.- 
MS Muttiplan 4.0 598.- 
MS Ouick-Basic Comp. 228.- 
MS-Chart 3.0 778.- 
MS Projekt f. Windows 1578.- 
MS Word fůr Windows 1048.- 
Lotus Freelance + 978.- 
Adv. Norton Utilities 238.- 


PC Tools 6.0 deutsch. 278,- 


Corel Dra 1228,- 


F4A30 948.- 
GEM Desktop Publ. 798.- 
GEM Draw plus 498.- 
GEM Present. Team | 898,- 


Turbo Toolboxen á 178.- 


Turbo Ass./Deb. 168.- 
Ouattro 


398.- 


308.- 


MS Windows 3.0 
MS Ouick C Comp. 228.- 
MS Works 2.0 558.- 
MS Ouick Pascal 228.- 
MS Excel 948.- 
Lotus 1-2-3 3.0 1098.- 
Symphonie 2.2 +Always1428.- 


Norton Commander 3.0 228.- 


Clipper Com. Net S87 1538.- Nantucket Tools II 1048.- 
Word Perfect 5.1 938.- XTree Pro. Gold Dual 268.- 
Klartext 48- Timeworks Publisher — 388.- 
Keyworks 158.- Charisma 898.- 
Lokale Netzwerke-Novell 


Laserdrucker Liste Font-Karten anfordern 


F-1000 : 

F-1200 - 
P2000 | Postscriptkompatibel 
F-800 T 3378.- 


512KB 
2,5 MB 


HP-Laserjet II P 
HP-Laserjet II P 
HP-Laserjet II 


HP-Laserjet III + 5 MB + Postscript 


HP Premier Collection | 298.- 


F-2200 S 
F-3300 S 


F-1800 


4 Seiten/Min. 2698.- 
und POSTSCRIPT | 4198.- 


3948.- 
5548.- 


HP-Postscript Modul | 1198.- 


zweiter Papierschacht fór HP-Laserjet IP 298.- 


G0-5000 Mega2 © 2998.- 
G0-5000 2538.- 
EPL 7100 2598.- 
EPL 7100 Mega2+ 3558.- 


Hewlett Packard 


3948.- 
EPL 7100 Mega2 | 3098.- 


G0-5000 Mega 2 + 


Alle Preise zuzůgl. Versandkosten. Lieferung per Nachnahme oder Vorkassescheck. Lassen Sie sich keinen Báren auf- 
binden! ProSoft liefert Original-Produkte der fůihrenden Hersteller. Úberzeugen Sie sich selbst durch Abholung der 
Ware in unseren Verkaufs- und Vorfůihrráumen. Wir gewáhren Ihnen bei Barzahlung (kein Scheck) 2% Skonto auf 
alle Preise, was vielleicht schon zur Deckung Ihrer Reisekosten ausreicht. Einige unserer Vorlieferanten liefern Pro- 
dukte ohne die Seriennummer des Herstellers. In diesem Fall ibernehmen wir anstelle der Herstellergarantie die 


unbeschránkte gesetzliche Gewáhrleistung. 


Bitte beachten Sie, daB nicht stándig sámtliche Ware vorrátig ist. Rufen Sie an! Preisánderungen vorbehalten. 


. . 
Citizen Chip 3/9 
LSP-120D + | Par. oder Com. Schnittstelle 348 
LSP-120D+ © mit serieller Schnittstelle 398 
zusátzliches Parallel oder Commodore Interface 98 


zusátzliches Serielles-Interface 


ML-320 Elite 888.- (CSF ML-320/390 einf. 328. 
ML-321 Elite 1138.- CSF ML-321/391 einf. 398. 
ML-390 Elite 1198.- CSF ML-320/390 dop. 748. 
ML-391 Elite 1588.- CSF ML-321/391 dop. 898. 
ML-393 schwarz Elite 2478.- (CSF ML-393 einf. 498. 

998. 


CSF ML-393 dop. 


Ů 


ML-393 color Elite 


9-Nadel Drucker 


LX-400 378.- CSF LX-400 168. 
LX-850 518.- CSF LX-850 198. 
FX-850 „= | CSF FX-850 348. 
FX-1050 1 ls- CSF FX-1050 418. 
DFX-5000 $ 48.-  Zugtraktor DFX-5000 505: 
DFX-8000 198.- Zugtraktor DFX-8000 208. 
24-Nadel Drucker 

LG-400 578.- CSFLO-400 168. 
La-550 698.- CSF LO-550 198. 
LO-850 + 1608- CSF LO-850 + 318. 
LO-860 1598.- CSFLO-860 š8: 
LO-1050 + 1598.- CSF LO-1050 + 398. 
La-1060 1948.- CSF LO-1060 448. 
LO-2550 2848.- CSF LO-2550 dop. 798. 
TLG-4800 3418.- CSF TLO-4800 dop. nt 
TS0-4800 3248.- CSF TSO-4800 508.. 
S0-850 1828“ CSF S0-850 428.: 
S0-2550 348.- CSF SO-2550 508.. 


NEC-Drucker 


P20 718.- P30 938.. 
P60 1298.. P70 1578. 
CSF P60 348.- CSF P70 398.. 
Colorkit P60/P70 178.- CSF P70 Doppelt 498.- 
CSF P2200/P2+ 208.- 
Star 
LC-20 centr. B- 
8 
1 
4 


ProSoft GmbH, Postfach 207, 5400 Koblenz 
[I Bitte senden Sie mir Infos úber: 


D Hiermit bestelle ich per Nachnahme/beiliegendem Scheck: 


Srovnání 


Na cesty není vždy třeba nejvýkonnější dostupný laptop. Pro 
zpracování textu většinou plně dostačuje levnější model. Do této 
kategorie patří přenosné počítače třídy 286 napájené akumulátory. 


Mobilita je 


rh s počítači kategorie laptop 

kvete. Je tedy přirozené, že stále 
více výrobců na laptopy sází. Nabíd- 
ka dnes sahá od jednoduchých mode- 
lů třídy 88/86 až po komfortní spe- 
ciály 486. Pro každou oblast použití 
existuje správný model. Ceny se po- 
hybují od 2000 až po 40 000 DM. 

Stává se, že je vysoce výkonný 

počítač laptop používán nejen jako 
pracovní přístroj, ale i jako symbol 
stavu. Někteří se ozdobí počítačem 
třídy 386 a barevným monitorem stej- 
ně jako hodinkami Rolex. A pak 
počítač této špičkové třídy používají 
jako záznamník, termínový kalendář 
nebo malou databanku. Znáte to? Ta- 
kový stroj se však spíše hodí pro vý- 


32 Clihl 


/ 


AAA Ý) 


vojáře, kteří na něm tvoří a testují své 
programy, používají ho pro vyhodno- 
cení naměřených hodnot a pro opera- 
ce s velkými databankami. Čas, který 
by vývojář strávil čekáním u počítače 
286, by byl (za celou životnost) draž- 
ší než počítač 486. 

Pro většinu běžných uživatelů ale 
stačí laptop třídy 286 o kmitočtu 
12 nebo 16 MHz. Kupodivu i v této 
oblasti dosahují ceny závratných 
výšek. Model pro začátečníky může 
stát 3000 DM, ale ani 10 000 DM 
není horní hranicí. Co lze za tento 
obnos získat? Vybavení devíti testo- 
vaných modelů je možné považovat 
za srovnatelné: 1 MB operační pamě- 
ti, 20 nebo 40 MB pevný disk, moni- 


tor VGA-LC a doba provozu na aku- 
mulátory asi dvě hodiny. 

Na trhu ale najdeme i výběhové 
modely a staré osvědčené veterány. 
Existují zde veliké rozdíly v kvalitě 
a ve výkonu. Běžně se vyskytují po- 
malé pevné disky s malou kapacitou, 
velký odběr proudu, a tím i krátká 
doba provozu na baterie, displej, 
který umí zobrazit např. jen CGA, 

a k tomu navíc hmotnost, která se za 
přenosnou nedá považovat. 

Ale ani nové počítače na tom ne- 
jsou s hmotností vždy lépe než staré. 
Kdo musel delší dobu nosit 8 kg, ten 
si příště dobře rozmyslí, zda si vezme 
laptop nebo poznámkový blok. 

V poslední době se objevily i po- 
těšitelné zprávy. Počítače notebook, 
jejichž ceny se snižují k hranici snesi- 
telnosti a které váží méně než 3 kg, 


Cenově dostupné laptopy: 
devět modelů s procesory 
286, jejichž ceny se pohybují 
od 3200 a 7000 DM, bylo po- 
drobeno testu. 


jsou už na trhu. Určitě už bylo načase. 
V krabici, která má rozměry formá- 
tu A4 a jejíž tloušťka je jen několik 
centimetrů, je vše, co na cestách po- 
třebujeme: akumulátor, displej, klá- 
vesnice, a dokonce pevný disk. Diske- 
tová mechanika se ve většině případů 
nepoužívá, čímž se snižuje hmotnost. 
To není většinou žádný problém, 
pokud má uživatel přístup ke stolní- 
mu počítači. Spojovací kabel se dodá- 
vá s počítačem a odpovídající softwa- 
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re je na pevném disku, Potom už 
zbývá jen málo: je třeba propojit séri- 
ová nebo paralelní rozhraní laptopů 

a desktopů. Na druhé straně je pro 
tyto odlehčené počítače notebook na- 
bízena řada externích disketových me- 
chanik, které se připojují na vlastní 
rozhraní. 

Stále více majitelů nasazuje své 
počítače laptop i jako desktop, což je 
budoucím trendem. Užívání téhož pří- 
stroje doma, na cestě a na pracovišti 
umožňují přídavné konektory. K řadě 
laptopů lze připojit externí klávesni- 
ci, takže je možné pracovat se stand- 
ardní klávesnicí MF-II. 

Pokud pracujeme pouze s lapto- 
pem, nemáme po určité době s jeho 
klávesnicí žádné potíže. Bohužel 
téměř žádné dva laptopy nemají stej- 
nou klávesnici. Bylo by dobré, kdyby 
se výrobci dohodli na nějakém stan- 
dardu. 

Mnohem zajímavější než řešit pro- 
blémy s rozdílnými klávesnicemi je 
možnost připojení externího barev- 
ného monitoru, a dokonce i VGA. Ba- 
revnost není pro počítač s černobílým 
displejem většinou žádný problém: 
obrazovky s tekutými krystaly zná- 
zorňují text i grafiku většinou velmi 
dobře. Pokud se na těchto obrazov- 
kách ale posunuje kurzorem nebo 
s textem, technologie selhává. Ještě 
horší je to u pohybujících se obrázků, 
ty jsou téměř nerozeznatelné. 

Zobrazovací jednotku laptopu by- 
chom neměli podcenit. Zvláště musí- 
me dávat pozor na to, kolik odstínů je 
zobrazitelných, zda je možné ve vel- 
kém rozsahu regulovat jas a kontrast, 
jestli obrazovka neodráží světlo a z ja- 
kého úhlu (měřeno ze strany) je text 
ještě čitelný. 

Protože se laptopy často transportu- 
jí, měly by mít zakulacené a dostateč- 
ně široké držadlo. 

Kritiku si zasluhuje umístění roz- 
hraní na některých modelech laptopů. 
Počet je většinou dostatečný, mini- 
málně jedno sériové a jedno paralelní 
rozhraní bývá většinou k dispozici. 
Bohužel konektory jsou většinou ne- 
chráněné a navíc jsou během transpor- 
tu na spodní straně přístroje. Každé 
prudší nebo neopatrné postavení na 
zem je velice nebezpečné a může ko- 
nektory poškodit. 

Kdo bude chtít dát v budoucnosti 
svým programům více paměti, využí- 
vat paměť EMS nebo instalovat RAM 
disk, měl by dát pozor, aby rozšíření 
operační paměti nepůsobilo žádné 


potíže. Mělo by být možné instalovat 
4 až 5 MB, zvláště proto, že ceny za 
obvody RAM klesly. 

Neměli bychom zapomenout zkon- 
trolovat kvalitu dodávané příručky. 

V souvislosti s použitelností příručky 
se zamyslete, zda textu rozumíte, zda 
není text zaplněn příliš odbornými 
výrazy, v jakém jazyce (jazycích) do- 
kumentace je. Pokud je kniha napsá- 
na přehledně a doplněna obrázky, ne- 
měli byste mít velké jazykové 
problémy. 

Jaký software byl dán laptopu do 
vínku? Začneme od operačního systé- 
mu: je ještě instalována verze MS- 
-DOS 3.3, nebo už verze vyšší (4.0 
nebo 4.1), má počítač k dispozici DR- 
-DOS, výrobcem modifikovaný DOS, 
nebo dokonce vlastní verzi DOS? Na- 
příklad počítač Tandon má upravenou 
verzi MS-DOS, která je podle údajů 
výrobce při volání funkcí operačního 


pracovat, a nic se neděje. 

V testu Chipu se zjistilo, že se pro- 
vozní doba akumulátorů pohybuje 
mezi jednou a čtyřmi hodinami. Také 
bychom neměli propadnout omylu, že 
se laptop dobíjí při provozu na síti. 
Setkáme se s možnostmi: žádné dobí- 
jení, pomalé dobíjení i normální dobí- 
jení. Je třeba se pozorně podívat do 
příručky. 

Jak praví přísloví: Po bitvě je 
každý generálem. Ještě před koupí by- 
chom si měli přesně rozmyslet, 

k jakým účelům bude počítač laptop 
používán, zda ho budeme hodně pou- 
žívat na cestách, jak dlouho je možné 
s ním pracovat bez sítě a konečně 
i kolik smí stát. Cenově jsou počítače 
laptop třídy 286 únosné, hmotnostně 
většinou ne (u chudšího a méně zhýč- 
kaného tuzemského uživatelé bude 
častý i názor opačný). 

Werner Gaschar 


o Z ČN P 7 OM 
Srovnání doby provozu a dobíjení 


Dobíjení (hod.) Provoz (min.) 


Conical Walkom NP-902 


8 240 


Sanyo MBC 17 NB 


Toshiba T1200XE 


174 
153 


Vobis Highscreen LP-3451 
Fora LP-286C 

Profex ALT 286/12 
Tandon LT/286 

TI TravelMate 2000 


139 
138 
125 
120 
103 


-> 


Actebis Laptop PC 286/40 


1 
4 
8 
4 
8 
4 
2 
6 
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Doba dobíjení je uváděna podle příručky 


systému rychlejší než standardní 
verze DOS. 

Software na kontrolu kapacity aku- 
mulátoru dodávají výrobci s počíta- 
čem laptop, ale většinou se bez něj 
obejdeme, protože mnohé počítače 
laptop mají i hardwarovou kontrolu 
napětí. 

Ještě zbývá Setup: Nestačí, že je 
snadno přístupný. Mnohem důleži- 
tější jsou některé pro laptop specific- 
ké funkce. Mělo by být možné nasta- 
vit automatické vypínání displeje 
a pevného disku při delších přestáv- 
kách. 

Pro nabíjení akumulátorů by měl 
mít laptop, nebo alespoň nabíječka 
kontrolku, která chybí například 
u počítačů Tandon a Actebis. Jinak 
můžeme zažít velmi nepříjemné pře- 
kvapení, například když nezapojíme 
kabel dost pečlivě a po uběhnutí pře- 
depsané nabíjecí doby chceme začít 


Testy Chipu 
Rychlost počítačů 
Vobis HIGHSCREEN LP-3451 (* 
Fora LP-286C (*; 
Aotebis Laptop PC 286/40 £“; 
Conical WALKOM NP-902 [.“; 
Tandon LT/286 |,“; 
Profex ALT 286/12 |* 
TI TravelMate 2000 (* 
Toshiba T1200XE [“; 
Sanyo MBC 17 NB“ 


IBM PS/2 Model 30/286 |-*; 


010002000 3000 4000 5000 
Hodnoty jsou v dryhstonech za sekundu 


Clik 33 


Hardware test 


Devět laptopů s 80286 


Actebis Laptop PC 286/40 
Dýchavičný 

Jenom krátkodobě umožňuje práci 
na akumulátory počítač Targa Gipsy, 
jak se také říká laptopu firmy Acte- 
bis. Už po necelých osmdesáti minu- 
tách práce se počítač musí připojit 

k síti, kde potřebuje šest hodin na 
opětovné připravení k provozu. 
Proto se příliš nehodí na bezsíťový 
provoz, zásuvka by měla být vždy 

v blízkosti. 

Jinak přístroj působí stabilním 
a solidním dojmem. Svými šesti ki- 
logramy a 0,8 kilogramu těžkým 
síťovým zdrojem se mezi laptopy 
řadí do hmotnostního středu. Tuto 
nezanedbatelnou tíhu bohužel drža- 
dlo dostatečně nerespektuje. Je širo- 
ké pouze 1,5 centimetru a při 
delším transportu nepříjemně tlačí 
do ruky. Navíc se viklá ve svém 
upevnění a někdy se drhne při za- 
souvání. 

Tomu, kdo chce používat rozhra- 
ní, dá dost práce, aby kryt vůbec 
odklopil. Protože se však pod kry- 
tem nachází i přípojka pro nabíječ- 
ku, ponechal v něm výrobce výřez, 
aby ho nebylo nutné odklápět. Kryt 
chrání dvě sériová a jedno paralelní 
rozhraní. Mimo výstupu VGA pro 
externí monitor má laptop ještě zdíř- 
ku pro externí slot, aby se daly na- 
instalovat rozšiřovací karty. 

Jas a kontrast je možné nastavo- 
vat v širokém rozsahu. Testovaný 
přístroj vykazoval na monitoru 
lehké svislé pruhy a v závislosti na 
nastavení určitou nepravidelnost 
zobrazení na ploše displeje. Obra- 


34 Cir 


zovka není chráněna proti odrazům, 
což téměř znemožňuje práci 
s počítačem, pokud na ní svítí silný 
zdroj světla (slunce, denní světlo). 
Navíc to vypadalo, že displej má 
problémy s kontaktem. Sice se auto- 
maticky při zavření vypínal, ale va- 
rovný signál nezazněl, když jsme 
displej zavírali pomalu. Uživateli 
tedy není dán žádný signál, že je 
obrazovka dosud v provozu. 
Externě je možné připojit moni- 
tor VGA a zobrazit na něm 16 
barev. 


Testy Chipu 
Actebis Laptop PC 286/40 


0 sl 2 3 4 
Hodnoty jsou vztaženy k IBM PS/2 Model 30/286 


Hodnocení Chipu 


Celkem 


Líbilo se nám: 

- sběrnice vyvedená na vnější ko- 
nektor 

Naše výhrady: 

- problémy se signálem při zavření 

- upevnění držadla 


Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 
Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


Conical WALKOM NP-902 
Vytrvalec 


Na neuvěřitelné čtyři hodiny akumu- 
látorového provozu to dotáhl tento 
laptop, který pilně pracoval ještě 

v době, kdy už ostatním počítačům 
dávno došel dech. Za napájení zodpo- 
vídají dva akumulátory, které je 
možné vyměnit dokonce za provozu, 
ovšem počítač se spokojí i s jedním. 
Dodaný software nám kdykoliv ukáže 
stav nabití akumulátorů, takže si 
můžeme snadno zjistit, kolik času 
nám ještě zbývá k práci. 

U tohoto počítače byly problémy 
s nabíječkou: vypověděla po dru- 
hém dobití akumulátorů službu. 
Náhradu dodal výrobce během veli- 
ce krátké doby. 

S jedním kilogramem přináší 
síťový zdroj na váhu poměrně 
hodně, zvláště když laptop sám 
o sobě váží pouze 3 kg. Rozměry 
by mohl být Conical WALKOM 
NP-902 zařazen mezi počítače note- 
book. 

Obtížně se zachází s regulátory 
jasu a kontrastu, protože jsou téměř 
do poloviny schovány pod krytem. 
Nastavení lze provést v širokém 
rozsahu. S odrazovým efektem se 
setkáme i u displeje tohoto počíta- 
če, proto by měl být vylepšen sklá- 
pěcí mechanismus. Displej není 
možné nastavit do libovolné pozice, 
je možné jím pouze zavřít počítač 
nebo odklopit zcela dozadu. 
Obrazovka se bohužel při zaklapnu- 
tí v zapnutém stavu nevypíná ani 
nevydá varovný signál. Další slabi- 
nou bylo zajišťování obrazovky, 
protože nezaklapla vždy správně. 
Obrazovka má v plné paletě barev 
rozlišení 320 krát 200 bodů, nebo 
zobrazuje-li pouze šestnáct barev, 
tak s rozlišením maximálně 
800x600 bodů. Navíc ztratil tento 
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počítač po vypnutí informace nasta- 
vené v Setup. Při novém startu 
věděl o disketové mechanice 5,25 
palce, ale o pevném disku ne. 
Datum a čas přitom zůstaly zacho- 
vány. 

Z hlediska ceny je tento počítač 
s necelými 5000 DM ve středu tes- 
tovaného pole. Výkonem patří mezi 
nejlepší, s výjimkou rychlosti pev- 
ného disku; ten se se svou střední 
dobou přístupu 28 ms řadí k těm 
trochu pomalejším. 


Testy Chipu 
Conincal Walkom NP-902 


DA 2 3 4 
Hodnoty jsou vztaženy k IBM PS/2 Model 30/286 


Hodnocení Chipu 
Conincal Walkom NP-902 


Celk 

Líbilo se nám: 

- malé rozměry 

- doba akumulátorového provozu 
Naše výhrady: 

- obtížně přístupné.regulátory 

- pomalý pevný disk 


Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


H 


s 

l 
i | 
MM 


i 


E 
HH 
nb 


í 


8: 
E Másit jE 


: 
š 
i 


Fora LP-286C 
Zdatný počtář 


Opticky neodpovídá tento kufr běž- 
ným představám o laptopu - spíše by- 
chom ho zařadili mezi portable. 
Počítač Fora je ale možné napájet ba- 
teriemi, a to déle než dvě hodiny. 
Akumulátor, který je schován pod 
klávesnicí, lze velmi jednoduše vy- 
měnit. 

Tím se dostáváme k velké 
výhodě počítače Fora: lehce odní- 
matelné klávesnici. Díky dlouhému 
kabelu je možné klávesnici použí- 
vat až do vzdálenosti půl metru od 
počítače. Pouze zpětné zasazení 
může uživateli působit potíže, když 
dlouhý kroucený kabel nezasune 
správně do otvoru. Také připojení 
nebo odpojení klávesnice je kompli- 
kované, protože zástrčka je pod 
krytem. 

Rozhraní se nacházejí na zadní 
straně počítače, jsou dobře chráně- 
ná, ale jejich kryt se otvírá dost 
těžko. Mimo sériového a paralel- 
ního rozhraní má počítač ještě ko- 
nektory pro externí klávesnici, 
monitor a mechaniku pružných 
disků. Navíc lze k počítači připojit 
rozšiřující box, o němž jsme však 
v anglické verzi příručky nenašli 
žádné údaje. 

Displej vykazoval lehké svislé 
pruhy a vodorovný předěl v polovi- 
ně obrazovky. Jas a kontrast disple- 
je VGA jsou dvěma otočnými 
regulátory nastavitelné v širokém 
rozsahu. Je možné zobrazit 16 odstí- 
nů šedi, přičemž externí monitor 
v kvalitě VGA umožňuje 256 
barev. Nevýhodou displeje je, že se 
při zaklapnutí nevypne a ani nevy- 
dá varovný signál. 

Počítač stojí necelých 5500 DM. 
Tím patří k průměru, přičemž má 


k dispozici pevný disk 40 MB, 
s udávanou střední dobou přístupu 
25 ms. Počítač je poměrně těžký: 
váží 6,4 kg a další kilogram připa- 
dá na síťový zdroj. Laptop se pře- 
náší pomocí úzkého držadla, takže 
delší transport není zrovna dvakrát 
pohodlný. 

Procesor 286 s kmitočtem 
16 MHz, který je srdcem tohoto 
počítače, zato vynáší své trumfy. 
Mezi všemi testovanými přístroji 
dosáhl nejlepších výsledků. 


Testy Chipu 
Fora LP-286 
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0 1 2 3 4 
Hodnoty jsou vztaženy k IBM PS/2 Model 30/286 


Hodnocení Chipu 
Fora LP-286 


Celkem 


Líbilo se nám: 

- oddělitelná klávesnice 

- možnosti rozšíření 

Naše výhrady: 

- při zavření nezhasne displej 
- úroveň dokumentace 

Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


Kg 35 


Hardware test 


Srovnání 


Devět laptopů s 80286 


Profex ALT 286/12 
Cenově výhodný 


Z řady vybočuje počítač Profex-Lap- 
top, a to hned ve více bodech. Jistě 
nás překvapí jeho cena : necelých 
3200 DM. Tím je ještě o 300 DM 
levnější než počítač firmy Vobis. 

Protikladem ceny je hmotnost: 
7,4 kg plus 1 kg na síťový zdroj. 
Jde o jeden z nejtěžších přenosných 
počítačů, které jsme testovali. I zde 
nám dělá hmotnost při transportu 
potíže, protože počítač má pouze 
1,5 cm široké držadlo. Při zasouvá- 
ní držadla je nutné tlačit současně 
na obou stranách nebo uprostřed. 

Další zvláštností počítače je 
pevný disk. Nejenže výrobce, udává 
střední dobu přístupu 15 ms, ale 
navíc se jedná o vyměnitelný 
pevný disk. Standardně je instalo- 
ván pevný disk s kapacitou 40 MB, 
později budou dodávány i verze 20 
a 80 MB. Výhodou takových pev- 
ných disků je možnost práce více 
uživatelů na jednom laptopu, když 
každý může používat svůj vlastní 
pevný disk. Dále se nabízí možnost 
připojit tento pevný disk ke stolní- 
mu počítači PC a výrazně tím uleh- 
čit namáhavou práci všem, kdo 
musí data mezi laptopy a desktopy 
transportovat pomocí disket nebo 
kabelu. 

Akumulátor je v počítači uložen 
stabilně, stejně jako kabel nabíječ- 
ky. Dobře chráněná kryty jsou roz- 
hraní umístěná na pravé straně 
počítače. Pouze kryt šestnáctibito- 
vého slotu je možné lehce ztratit. 


36 Kirk“ 


Vsunout lze rozšiřovací kartu s 2/3 
délkou. Na krytu slotu je popis 
funkcí přepínačů DIP. Těmito za 
slotem umístěnými přepínači je 
možné měnit konfiguraci monitoru, 
displeje, grafického režimu 

a rozhraní. 

Displej má dobrou kvalitu. Ne- 
jsou na něm žádné pruhy, jas a kon- 
trast je možné nastavovat 
v širokém rozsahu. Když displej 
během provozu zavřeme, zůstane 
zapnutý, ale počítač vydá varovný 
signál. 


Sanyo MBC 17 NB 
Dobíjí bleskově 


Za necelých 5700 DM dostáváme 
počítač Sanyo, přístroj, s nímž se 
snadno manipuluje. Váží jen 3,2 kg 
a 0,7 kg je těžký síťový zdroj. Tento 
přístroj má něco do sebe. Provozní 
doba s akumulátorem je téměř tři ho- 
diny. Tato schopnost vytrvalé práce 
ale není všechno. Už po hodině dobí- 
jení na síti je laptop opět připraven 
k nasazení, což je mezi testovanými 
přístroji špičková hodnota. Výměna 
akumulátoru je velice jednoduchá. 
Postačí stisknout dvě klapky, posu- 
nout akumulátor o kousek dozadu 

a vyjmout ho z počítače. Pod dalším 
krytem je umístěna vnitřní lithiová 
baterie pro CMOS paměti počítače. 

Díky malé hmotnosti je přenáše- 
ní počítače poměrně pohodlné. Dr- 
žadlo je z úzkého kovového profilu 
ovinutého gumou a lze je zasunovat. 

Konektory pro sériová a paralel- 
ní rozhraní jako i zdířka monitoru 
jsou uschovány pod krytem na 
zadní straně počítače. Na adaptér 
RGB Ize připojit monitor VGA, na 
kterém je potom možné zobrazit až 
32 barev. 

Displej VGA-LC počítače Sanyo 
zobrazuje 640 x 480 bodů v 16 od- 
stínech šedi. Obraz byl trochu ne- 
pravidelně osvětlen a při určitém 
nastavení jasu se na obrazovce obje- 
vovaly svislé a vodorovné tmavé 
pruhy. Umístění regulátorů jasu a 
kontrastu displeje na pravé straně 
počítače je nevhodné. Je sice mož- 
né je pohodlně ovládat a nastavovat 
v širokém rozsahu, ale při transpor- 
tu může lehce dojít k nechtěnému 
přestavení. Pokud se displej zavře 
v zapnutém stavu, tak sice dojde 
k jeho vypnutí, ale přístroj nevydá 
žádný varovný signál. 


Testy Chipu 
Profex ALT 286/12 


D0 2 3 4 
Hodnoty jsou vztaženy k IBM PS/2 Model 30/286 


Hodnocení Chipu 
Profex ALT 286/12 


25% 


Líbilo se nám: 

- výměnný pevný disk 

- slot pro rozšiřovací kartu 

Naše výhrady: 

- hmotnost 

- konstrukce držadla 
Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 
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S počítačem je sice dodávána ša- 
blona na klávesnici, ale protože je 
upevněna pouze dvěma kolíčky, 
bude asi jen otázkou času, kdy ji 
ztratíme. 

V početních operacích a testu 
Dhrystone dosáhl sice Sanyo nejhor- 
ších hodnot, ale odstup od ostatních 
počítačů byl celkem malý. Výsled- 
ky ostatních testů byly průměrné. 

Tento laptop lze zakoupit i v Če- 
chách; jeho cena u Data Internatio- 
nal činila v dubnu 82 000 Kčs. 


Testy Chipu 
Sanyo MBC 17 NB 


L RC MR E., 
Hodnoty jsou vztaženy k IBM PS/2 Model 30/286 


Hodnocení Chipu 
Sanyo MBC 17 NB 
1 


20% 
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15% 


10% 


30% 


100% 


Celkem 
Líbilo se nám: 
- hmotnost arozměry 
- ochrana konektorů 
Naše výhrady: 
- dokumentace 
- upevnění šablony na klávesnici 
Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 
Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 


hodnocení odpovídajícími procenty. 


Tandon LT/286 

L l LAd 
Závislý 
Vlastníkům počítače Tandon se vy- 
platí trvale si rezervovat jednu zásuv- 
ku pro síťový zdroj počítače. Tento 
laptop pracuje nezávisle na síti 
pouze dvě hodiny a pak se musí 
skoro čtrnáct hodin dobíjet. Praktic- 
ky to znamená, že počítač je bez sítě 
k dispozici pouhé dvě hodiny denně, 
což je obvykle nedostačující. Ještě 
je třeba dodat, že počítač se při pro- 
vozu v síti sice dobíjí, ale dobití pak 
trvá víc než 14 hodin. Není to tedy 
rozhodně přístroj pro někoho, kdo 
hodně cestuje. 

I transport počítače je problema- 
tický. Celých 6,6 kg vážící počítač 
je třeba přenášet na centimetr širo- 
kém držadle. I na krátké vzdálenos- 
ti to působí potíže. Postavení 
počítače na hrubý podklad bychom 
se měli v každém případě vyvaro- 
vat, jinak nelze vyloučit poškození 
konektorů nechráněných obvyklým 
krytem. K dispozici jsou mimo séri- 
ového a paralelního rozhraní i ko- 
nektory pro mechaniku pružných 
disků, externí klávesnici, numeric- 
kou klávesnici a devítipólový moni- 
torový kabel, na který lze připojit 
šestnáctibarevný monitor EGA. 

Kryt adaptéru pro monitor na 
pravé straně přístroje lze však 
snadno ztratit. 

Současnému stavu techniky neod- 
povídá ani displej, který umí zobra- 
zit pouze rozlišení EGA v šestnácti 
odstínech šedi. Problémy jsou 
i s rovnoměrným osvětlením obra- 
zu. Jas a kontrast je možné nastavit 
v širokém rozsahu. Displej je 
možné úplně odklopit (180 stupňů). 
Při zaklapnutí zapnutého displeje 
nedojde k jeho odpojení ani neza- 
zní varovný signál. 


Dále má počítač k dispozici 
jeden slot, do kterého můžeme in- 
stalovat rozšiřující karty. Bohužel 
je možné používat jenom malé fi- 
remní karty se speciálním adapté- 
rem. 

Výpočetní výkon počítače Tan- 
don LT/286 je uspokojující, je to 
průměr v testované skupině. Napro- 
ti tomu cena 6000 DM za počítač 
s displejem s EGA rozlišením 
a pevným diskem jenom 20 MB je 
až nepřiměřeně vysoká. 


Testy Chipu 
Tandon LT/286 


< toš | ší —» 


0 eat 3 4 
Hodnoty jsou vztaženy k IBM PS/2 Model 30/286 


Hodnocení Chipu 
Tandon LT/286 


25% 


20% 


15% 


10% 


JELO 


100% 


Celkem 


Líbilo se nám: 

- displej odklopitelný o 180“ 

- možnost rozšíření 

Naše výhrady: 

- grafika EGA 

- při zavření se displej nevypne 
Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 
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Model ohne 40MB  70MB  140MB 170MB TANDON Laptops 
TEK SYSTEM 286 mit HDD/FDD-IDE Interface HD 167A280A | 1144A | 5656 LT/286-20 20 MB-Hardd., 1MB Ram, EGA-LCD 3995,- 
o [eo goraka 1w6 RM 1445,- 2095,- BB Bb- 386- LT/386-40 | 40 MB-Hardd., 1MB Ram, VGA-LCD 4980,- 
286er Systeme mit 1.2MB Floppy, 2"ser./paral. Port, Uhr, MF-Tastatur, 0 Wait State, HGA-Karte, HDD/FDD č k k AM 1945,- | 2595,- 2855,- 3345,- +48 E 
t v i PS-34T -25MHZ * ge A ji * p Xternes Wechselplattenlaufwerk Tandon Contr./Kabel 975,- 
ControlierIL 1:1. Alle "B" Modelie ohne Mehrpreis wahhweise jm Baby oder Slimline Geháuse. A: M park a buinece m- pa on A ro Internes Wechselplattenlaufwerk Tandon Contr./Kabel 798,- 
Modell: ohne 20MB 40MB  80MB PS-37T 80386-33MHZ * 2 MB RAM/32 Ca 3045,- | 3695,- 3955,- 4445,- 4845,- 
Ho ST225 | ST251 | ST296 PS-41T 80486-25MHZ * 2MBRAM/ 8Ca 4945,- | 5595,- 5855,- 6345,- 6845,- 
M3-238 80286-12MHZ" 512 KB RAM 890,- 1370,- 1580,- 1850,- Mehrpreis far Mini-Tower-Geháuse statt Desktop/Bab 50,- 
+ y hy 
M8-28B 80286-16MHZ" | 1MBRAM 1175,- 1695,- 1875,- 2175,- Mehrpreis fór GroB-Tower-Geháuse statt Desktop/Baby 150,- 
(roi 2 : bor GW-Basic D by é Alle DESKPRO Modelle ohne Monitor und Betriebssystem, jedoch mit 1 Floppylaufwerk, MF-Tastatur, 
lehrpreis - Schnittstellen und integrierter VGA Karte. 
M-TEK SYSTEM 386/486 | nezhekedni ová is DESKPRO jé ohne © 20MB 40MB 100MB 200MB 
Mehrpreis VGA hl A =- 
EO MESA MER oba obor GA KAAO by Conner Drive HD OP3024 CP3044 CP9104 CP3204 
wle 286er System jedoch werden die "D" Modelle ohne Mehrpreis wahiweise mit Desktop oder Slimline 2860/1 B0286 - 12MHZ/ 1MB 4540,- 5220,- 6140,- 7040,- 
und die "T* Modelle mit BIG TOWER Geháuse gellefert. 386N/1 sl | 80386SX-16MHZ/ 1MB 3515,- 4195,- 5115,- 6015,- 
k 3869/1 80386SX-16MHZ / 2MB 4298,- 5898,- 6798,- 
soy Pod ek 3868/20 80386SX-20MHZ/2MB 5010,- 6610,- 7510,- 
Alle Tandon Modelle mit Betriebssystem, 1 Floppylaufwerk, MF-Tastatur, Schnittstellen, HGA-Karte und 386/20e | 80386 - 20MHZ/4MB 6980,- 8580,- 9480,- 
byrikýní pre Porhrnkí Nb 8 rys 22 Po hrndš Handbůchern, die Modelle "286/N u, 286/NF" jedoch mit VGA-Karte und VGA-Monitor, 386/25e 80386 - 25MHZ/4MB 8715,- 10315,- 11215,- 
MS-34T 80386-25MHZ * 2 MBRAM 2295,- 3795,- 4295,- každé nA okémé po Motor n m 
MS-36T 80386-25MHZ * 2 MB RAM/64 Ca 3095,- 4595,- 5095,- = osu Ena Coneág 
MS-37T 80386-33MHZ * 2 MB RAM/32 Ca 3395 4895,- 5395,- 286/N 80286-12MHZ / 1MB VGA-Karte/Monilor s/w 2148,- 2648,- 2BGN/T sl 80286 - 12MHZ/1MB 2880,- 4845,- 6590,- 
MS-41T 80486-25MHZ * 2MBRAM/8 Ca 5895,- 7395,- 7895,- 286/NF 80286-12MHZ / 1MB VGA-Karte/Monitor Color 2648,- 3145,- DESKPRO 84MB  120MB 240MB 320MB 
Modell: ohne —20MB 40MB 100MB 200MB Compag Compag Compaa Compag 
R ON S M 286 Conner Drive HD CP3024 CP3044 CP3104 CP3204 386/03 80386 - 33MHZ/4MB 15810,- 20540,- 
TI YS T E PCA/ 1251. 80286 -12MHZ/640KB 2040,- 2720,- 2790,- 3440,- 4240,- A86/39L. | 80986 - SOMHZ/4MO 15810,- 20540,- 
PCAV3BGSÍ | BO3BGSX-16MHZ/  1MB 3150,- 3830,- 3900,- 4550,- 5350,- ooo u po kp or ph = 
wie 286er System jedoch im Slimline Geháuse und mit Netowerkkarte POA/AOGA 00400 -ZSMHZ/ MB 8700,- 6470,- 0800,- 10190,- 19000- SYSTEMPRO 80386 - 33MHZ/4MB = 22010,- ji 
WS-23 Workstation 12, CPU 80286-12 MHZ, 512 KB RAM Model ohne 20MB 40MB 80MB 120MB 170MB PORTABLE / LAPTOP 
WS-28 Workstation 16, CPU 80286-16 MHZ, 1-4 MB RAM HO ST225  ST251 91296 STA144 5655 Portable I CPU B0286, | 640KB, 20 MB-HD 
PCA 80286- 8MHZ / 1MB 1140,- 2210,- | 2460,- 2760,- 3260,- CPU 80286, 640KB, 40MB-HD 
TARO8S— O00BG-I6MHZ/MB SMB AAS. A505 4095. 5995, LapopSLT266 — OPUAOCZBO, 640KB. 200-0 
-1 M = = | 4595,- 4895,- je top , d 
PROFI SYSTEM 286 386/20 80386-20MHZ / 1MB 5595,- 6045,- 6295,- 6595,- 7095,- Laptop SLT286 © CPU80C286, 640KB, 40MB-HD 
ABB/25—— AMBROSMUZ/OMB 2108,- 12048. TZB- 15190, 19090, LáplopSLT3869/20. GPU803868X, ZMB, 120MBHD 
286er Systeme mit 1.2MB Floppy, 1*ser./paral, Port, Uhr, MF-Tastatur, O Walt State, HGA-Karte, HDD/FDD- 4867, 486-25MHZ / 2MB 12198,- 12648,- 12898,- 13198,- 13698,- plop ň , 
IDE Interface. Alle "B" Modelle ohne Mehrpreis wah|weise im Baby oder Slimline Geháuse. 486/33 80486-33MHZ / 2MB mit ORIGINAL 110 MB-Festplatte 50 E 5 0 prý pot bí o o 
ptop J d + 
Modell: ohne 20MB 40MB 70MB TANDON PAC LaplopLTE/286 CPU 80C286, 640KB, 20 MB-HD 
mit HDD/FDD-IDE Interface HD wo 157A | 280A PAC286/12 2 DataPAC Einzůge, 1MB Ram 3265,- Laptop LTE/ 286 CPU 80C286, (640KB, 40MB-HD 
PS-23B 80286-10MHZ * 512 KB RAM 780,- 1240,- 1380,- 1680,- PAC386SX 2 DataPAC Einzůge, (MB Ram 3795,- Laptop LTE/ 3865/20 CPU 80386SX, © 2MB, 30 MB-HD 
PS-28B 80286-16MHZ* 1 MBRAM 1040,- 1490,- 1690,- 1950,- v o » = jed po nb A popleonmm a Laptop LTE/ 3865/20 CPU 80386SX, 2MB, 60MB-HD 
r us (Wechselplatte) ,- 
odp rd ov erbnd brá Modu mů 1607 386/20/28/20s/6 Connor: 1131-0017 13646-001 
' PREOPY V MB BorPNO zo V P00 Pa "E Speichermodul mit 2MB far 386/33 wie (115144-00i) : 
PROFI SYST EM 38 486 Mono Monitor 14" Tandon amber 299,- Speicherkarte mít 1MB fór 386/206 wie (113644-001) 
VGA. Monitor 14" Tandon schwarz/weif/640/480/70Hz 274,- Speicherkarte mít 1 MB far 386/208 wie (113633001) 
jedoch werden die "D" Modelik le Mehrpreis wahlweise mit Desktop oder Slimline VGA Monitor 14" Tandon Color 640/480/70Hz 790,- Speicherkarte 512K auf 2 MB / Portable II 
mit BIG TOWER Geháuse geliefert VGA-Graphikkarte 16 Bit 379,- Speichermodul mit 1MB for Compag SLT o. LTE 
T GES PRE E bio aš ori Toshiba, Compag, Tandon, Sharp Spea Palnter1/0.5MB 1024x 768 
zu 1 Super Preisen. Palnter3/1 MB 1024x 768 
Gallery2 o. 2/E 2 MB 1280x 1024 
Diese Anzehge haben wir vor ce. 4 Wochen vorboreitet. De die Prose Flash 162/2 MB 1280 x 1024 SEAGATE 5.25" OHNE CONTROLLER 
stlndig n dona ee] uns anrufen, ob dle hlor FGA-1E/2 MB 1280x 1024 WDXX 20 MB, 65 MS, HH, MEM m. HD-Controller 
sony v u ozstněnse Matrox — PG-1281/1.5MB 1280x 1024 81-225 20 MB, 65 MS, HH, MFM 
nk Harmening - Vorkouflelter - MG-128/256 Farben 1280 x 1064 8T-251-1 40 MB, 28 MS, HH, MFM 
Ala Gerátepro Hercules © Stat Card 3MB/incl.Lumena © 1280x1024 ST-277R-1 — 65MB,28MS,HH,RLL 
y By ujn Karten fór PS/2 u. sonstige Karten auf Anfrage. ST-4096 —— 80MB,28MS,VH,MFM 
IBM MPUTER PS/1 11000 / 1 FD/612 KB/Systom Jm ROM m, Netzteli 1575,- ST-206N —— 80MB,28MS,HH, SCSI mit HA ST02 
T10008E / 1FD/ 1 MB/System im ROM m, Netztell 2770,- $T-4144R 122 MB, 28 MS, VH, RLL. 
FINE i Metr MB 2180 ST-2108E — 106MB,18MS,HH,ESDI 
(O00XE |- ST-2209N 183 MB, 18 MS,HH, SCSI 
bo rzneor opály b9E doj UÍŠN T4200-20/ 1 FD/1 HD, 20MB/1 MB/Hintorleuchtet 3960,- ST-AB2N. | 182MB, 16MS.HH.SCSI 
MS- Works, Mouse. “ y T1200-XE/ 1 FD/ HD 20MB/1 MB/ Hinterlouchtet 5950,- M-tek | Flat-Soreen 14"/5M 1421 (TŮV) s/w/a-DF 197,- ST4350N | 350MB, 16MS,HH, SCSI 
i T FD/1 HD 20 MB/1 MB / 80386 SX VGA Color 14"/0M 1414 1024x 768. 878,- ST-2383E — 383MB,15MS,HH,ESDI 
Modell 101 mit VGA Mono Monitor 2195,- Ta (4 FD/YHD 40 MB/1 MB / 80386 8740,- Palmbeach VGA Color 14" 1024x 768. 798, ST-4766E | 676 MB,15MS,HH, SCSI 
024 m 
Model 201 mit VGA Color Monitor 2905,- T1600-20 / 1FD/Y HD 20MB/1 MB 5475,- VGA Mullecan Color 14" 1024x 768. 898,- S1-41200N ,“ 1GB, 16MS,HH, SCSI 
Modeli 134 mit VGA Mono Monitor / 30 MB HD 3295,- T1600-40/ 1FD/1HD 40MB/1 MB 6750,- mL. | Muhia/VGAMono14“/0T 1438. 800x 800. 317 Weltere Seagate/WREN Festplatten auf Anfrage. 
Modali 234 mit VGA Color Monitor / 30 MB HD 3985,- T3100/20 /e 1 FD/1 HD 20MB/1 MB 5550,- EBA Color 14/01 1456 720x 980. 598,- SEAGATE 3.5" OHNE CONTROLLER 
Matrixdruckor IBM 2205 10,- B tom hoáě ones prvn VBA Color 14"/GT 1469 720x 480 | 635,- ST-125.0 | 20MB,40MS,HH,MFM 
Speichoronvoltrung 512 KB Or Model 101/134 (1057036) ,- 3200-40// 1FO/1HD 40MB/I MB 7145,- Porvgooboo dod oa ol oko PE prd ehooí 
2. Diskettenlauhwerk 1.44 MB for Modell 101/134 (105709) 325,- T3200-8X/ 1 FD/1 HO 40 MB/1 MB / 80386 SX 9930,- Mutio/VGA Color 19"/CT 1968 || 1024x 788. 2308=4 ST451 pohon 
Externos 5,25" Lauhwerk 360 KB / 1.2 MB (1057191) 628,- T5100-40 /| 1 FD/ HD 40 MB/2 MB/ 80386 CPU 9930,- po STIG7A | 4900 20M8 MDC 
T5200-40 /| 1 FD/1 HD 40 MB/2 MB / 80386 CPU 20 10995,- Nec.) VA Coonttnh de 81-167A-0 | S0MB.40MS,HH RL 
T5200-100 1 FD/1 HD 100 MB/Ž MB / 80386 CPU/20 11805,- Porvoo Bora TST, prý- 
T5200C-100, 1 FD/1 HD 100 MB/2 MB / 80386 OPU/20 Color 147 Multis./VGA Color 14"/3D S51 1908,- p B p roi 
| va Multi./VGA Color 16"/4 2305,- ST-167N-1 — 50MB,28MS,HH,RLL 
PORTABLE / LAPTOP Laptop Drucker ExpreseWrttor 301 Toshiba 405,- Hondáraoh Sys 18" 2050- ŠT-280A — 73MB,28MS HH,IDE 
Muttisyno Color 20"/6D ST-1144A — 142MB,19MS,HH,IDE 
Alle Portable mit Tastatur 88 Keys, LCD Display blau, Display Karte, ZO. Mullis/VGA Color 147/9080 S ST-1162N 142 MB, 15MS,HH,SOSI 
Handbocher, Flexscan Color 167/9070 S (CONNER OHNE CONTROLLER 
MTRCIRONÍ Firaemn Gala all ul GP302— 21MB,27MS,H ATBuS 
|, P-3044 
Se je El, ns po dshy č SB 
reis fr Gas-Plasma Display enoa SuperEga Hires 4880/9 800x600 (1 . i - 
386/16 PORTABLE 386-16, CPU 80386-16 MHZ, 1 MB RAM VAA/256K. Vlóso ? VEGA VGA 8 BR rpc hd] NNO roroeaný terror jo ou a 
LOD Display Blau hinterleuchtet 2750,-s 8Bit Genoa SuperVGA 5100/6100 800 x 600 (2) OAvad-Scan 20 Color 20"/VFW 3661 135 MB, 23 MS, HH, ESDI 
386/25 LED Dni Biací Ponvs MHZ, 1 MB RAM o. Cache fe Genoa SuperVGA 5200/512K 1024x768 (3) Ovad-Scan 20 Color 20"/SFE 5655 179 MB, 18 MS. HH, ESDI 
a Int VGA Karte *Neu* 800 x 600 “ Brloh 
386/25 PORTABLE 386-25, CPU 8086-25 MHZ, 1 MB RAM o. Cache VGA/256K | Genoa SupervGA 6300/256 800 x 600 (4) ps bye cínn pnijedjy 800x 000. 378- 5662 385 MB, 18 MS, VH, ESDI 
wie vor jedoch mit Glas Plasma Display 640/480 VGA 4550,- 16Bit.—— MC-PROFI SuperVGA 1024x768 Popron zon M 1043 768 JAM TANDON ADD-ON PAC PRODUKTE 
LAPTOP PROFI - Nylap, CPU 80286, 640 KB RAM, ser./par Port, Int VGA Karte "Neu" 800x600 Bony Trinitron 14"/1402-E5 1198,- Wechselplatten-Laufwerk 30/40 MB Intern m. Contr. 950,- 
Glas Plasma Ega 640/400, 1 FD 1.44 MB/3.5" VGA/S12K Vega FastWrite VGA 1024x768 Trinitron 19"/1950-60 HZ 1280x 1024 5965 Wechselplatten-Lauhwerk 30/40 MB Extern m. Contr. 975,- 
PL286-20 | wie vor mit 20 MBHD 2995,-s 16Bit Video 7 VEGA VGA 10241 1024x768 Trinitron 19*/1963-70 HZ 1280x 1024 6205,- Wechselplatte 30 MB fór v.g. Laufwerk 745, 
PL286-40 | wie vor jed. 40 MBHD 3295,-s VEGA V-RAM VGA 1024x768 Pot hodydi k oo Ao ina. san Wechselplatte 40 MB for v.g. Laufwerk 1048,- 
Profi Enweiterungsbox fór PL Systeme 320,-s Eizo MDB 10 1024x768 me poslů 200 1000" 4, CD-ROM/OPT. DISK 
LAPTOP PROFI - Mtek, CPU 80286, 1 MB RAM, ser./par Port, LCD Bild- Kompatible Eizo MDB 10 1024x768 Motor čoloř: : s dě bon hor Hitachi Stand ALONE CD 1578,- 
schirm Ega/VGA 640/480 s/w Backlight, FD 1.44MB, Netzunabhángig Genoa SuperVGA 6400/512 © 1024x768 (5) a samo 
mit Tascho Genoa SuperVGA S400NT0HZ. 1024x768 (6) kp seěnobt, m pol n 
ML26-40 wie vor jed. 40 MBHD / 16 MHZ Neu rident VGA non Int. 1024 x 768/16 Farben fandon Color ja 
ML 36-408X wie vor jed. 40 MBHD / 16 MHZ 80386-16SX ICECO (PARADISE) 800 x 600 Kouodhovů ooo tlniaě n m or STREAMER 
FL 26-20 wie vor mit 20 MBHD / 12 MHZ mit Akku ohne VGA Az konů teapoe vek Tižs 108 TRL 1466U.CM 1402Ega Moniore. 640x 480 | 348,4 
Dieketenauhvak 514" snechuštnig OAK/Tndent VGA non In. 1024 x 768/256 Farben CA8G Monochrom 19*/DT1280 Karte 1280x 1024 3185,- 20 MB Einbau- Streamer Irwin 
Ings Einheit (Toshiba 3100) ně " + Viklng II Monochrom 19" Prof. 1280x 960 | 2690,- 40 MB Einbau- Streamer Archive Extern 
Speichererweiterung 2MB f0r ML 26-36 PRISM | Eclipse 16/-512KBmILVGA | 1024x 768 M 194L-Viow 40 MB Extern. Streamer Inwin Model 425 
st Exalibur 16/256-1 MB mit VGA 1280x 1024 Sigma Monochrom 19"/L- 1684x 1200 4008,- 
Speicherenweiterung 4MB fór ML 26-36 iaeke okr led Kena Mono A4/16"/Pageviow | 768x1024 | 2798,- 60 MB Einbau-Streamer Alloy 
zob : M AMP 1501 A4/15* Microtek m. arte: 768x1024 | 1128,- 60 MB Einbau- Streamer Archive mit Contr. 
SONSTIGE LAPTOP Ha Herkulog-Kompatibel, Hitachi Color 20"/CM 20B5ME © 1280x 1024 3990,- 60 MB Extern- Streamer Archive mit Contr. 
REIN Laptop 300 SLO/MK2, CPU 80286/10 MHZ, 640 KB RAM, HOCHAUFLÓSEND 20" Genuis Monilor Ad for DTP u. Text (GANZSEITEN) | 2155,- 80 MB Einbau-Streamer Irwin 
ser./par Port, 1.2 MB FD, 20 MB HD, MS-DOS 3.3/GW-Basic, Miro 511 75HZ 1024x 768 Monitor/Karian Kombiationen 125 MB Einbau- Streamer Netzwerkfáhig Wangtek - Vortohr- 
MS-WORKS 530 60HZ 1280x 1024 20" Nec Mulisync 5D mit Miro 530 1280x1024 7260,- 150 MB Einbau- Streamer Netzwerkfáhig Wangtek 
REIN Laptop 300 SLC/MK2, jedoch 40 MB Harddisk 530 60 HZ/VGA 1280 x 1024 19* Sony Tinir. 1980 mit Miro 530 1280x1024 | 8440,- 150 MB Extern- Streamer Netzwerkfáhig Wangtek 
Halikan Laptop 80286, LCD grůn, 2 FD 720 KB, 640 KB RAM 550 70HZ 1600x 1200 19" Sony Trlnitr. 1963 mit Spea GaleryS/E | 1280x1024 | 9890,- 150 MB Einbau Streamer Netzwerktáhig Archive 
PSION Notebook MC 400 730/256 60 HZ 1/2 MB 1280x 1024 19" Sony Trinitr. 1985 mit Miro 731 1280x 1024 11800,- 250 MB Intern- Streamer Netzwerktáhig Irwin/DC6250 
PSION Organiser I 32K 731/256 75HZ 1/2 MB 1280x 1024 250 MB Extern- Streamer Netzwerkfáhig Inwin/DC6250 


Bitte haben Sie Verstándnis dafůr, da wir aufgrund einer sehr grofen Nach- 


frage bei einigen Produkten diese nicht immer sofort ab Lager liefern knnen. 


Bei technischen Problemen hilft Ihnen unsere Service-Abteilung. In der Regel kónnen wir die hier angebotenen Artikel ab Lager liefern, Lieferungen erfolgen 
unfrei ab Lager Lóhne bei einem Auftragswert von mindestens 200,- DM. Bei Růckfragen bezůglich unserer Angebote rufen Sie uns bitte an, da Anrufe 
wesentlich effektiver sind als schriftliche Anfragen. Bei Úbersendung einer Schutzgebůhr von 20,- DM erhalten Šie unseren Gesamtkatalog. Bitte immer 
Tagespreise erfragen, da die Preise stándig in Bewegung sind. Bei Auftragswerten ab 5000,- DM vermitteln wir Ihnen auch einen Leasingvertrag. Wir liefern 
ausschlieBlich zu unseren Gescháftsbedingungen. Fůr die Richtigkeit der in dieser Unterlage gemachten Angaben einschl. der Preise wird keine Haftung 
úbernommen. Technische und Ausstattungsánderungen vorbehalten. Durch diese Anzeigenpreisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gůltigkeit. 
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VERSCHIEDENE MATRIXDRUCKER 
Brother M 1224 24 Nadel Matrixdrucker , Scanner Logi ScanMan 418,- 
Brother M 2518 Matrixdrucker V 1370, (oadoboaohnce na RR OR Plus 2398,- NETZWERKE/XENIX 
EHÁ Mouse M-Tek MS-kompatibel 38, 
Gehtuwe Mouse Genius GW 6000 l NOVELL Entry Level System Software ELS| V.2.12 da,- 
Gehduse Micro |/ Netztel 200 Watt = Mouse Genius 302 89, NOVELL Entry Level System Software ELS IV. 2.15 2248,- 
Geháuse Baby M-Tek MS-21/28 m. Netztei! 200 W 215,- Klaus) sans 9 v- NOVELL Advenced NetWare 286 V2.15 3808,- 
Goháuse Baby EH-618 m. Netzteil 200 Watt 205,- Mouse Logitech Hiroe (Plus ) 195- NOVELL SFT NetWare Laval lI V215 5798,- 
Čháuse Min: Tower WT.286 m. Netel 200 Watt Zas Remy opoabhorgpýoětatej ramp ně Mouse Original Microsoft [Bus oder Serel) 278,- NOVELL NetWare 386 V3.1 9390,- 
jeháuse Mini Tower WT-286 m. Netztell 200 Wa = | 300M Netzwerke, Samsung, Hitachi, OMEGA, CI 
Geháuse Baby Tower WT-386 m, Netztol 200 Watt 328,- K ada zase moří KE LŽASK noch Mu PAJA Gratonu, ARCNET Enwelterungskarte | 2.5MBIV 8BITNN (Stern) 120,- 
ARCNET Enweilerungskarte © 2.5MBi/16 BITNN 205 
Geháuse Big | Tower WT-386 m. Netzteil 200 Watt 388,- Rufen Sie an. Unser Vertrieb Ist immer fór Sle da. ETHERNET 10.0MBIY/ 8 BITNN 255,- 
Geháuse Portable LCD-Display/Netzteil, Tasche Ser/par., Bi UNSER ERFOLGSKONZEPT „onnd kymojstoh por zhodhesna sh Per 
Grafikkarte, Keyboard 1140,-s 28 hi 1799, 
Computergeháuse wie vor, jedoch mit Gas Plasma u. VGA 640/480 2279,- SCO Unix. - 386 Operating System - 
Netzteli 200 Watt 124,- LASER-DRUCKER Kon uent prei swert Weitere Netzwerke (3COM usw.) auf Anfrage. Wi iefern auch komplette 
MOTHERBOARD's seguen Netzlosungen, die wir nach Aufwand gern durch unsere 
(OK bedeutet Ausfóhrung ohne RAM-Speicher) OMS PS 410 (Postscriptdrucker) 4980,- n Spezialisten bei Ihnen installieren. 
Board M23. AT 286-12 MHZ, "OK-MAX 1MB, Uhr 248,- PS 810 (Posteoripidrucker 6795,- bei gutem Service. 
Board BM28 AT 286-16 MHZ, *OK-MAX 4MB, Uhr/Neat 375, PS 810 7980,- 
Bonn BMDE AT 308-19MHZ "OKA BM, serar im, SK Vera 98 Colorsorpt CS 100-10/A4 Frblaserdnuckor | 15400,- | SOFTWARE -O 
Board BM34 AT 386-25 MHZ, *OK-MAX BMB, Uhr, HP LaserJet Serie 3049,-s 
BosrdBM36 | AT306.25 MHZ 4MB.MAK MB, Uhr, 64-250K Cache 1888 et. 2508,- DESKTOP PUBLISHING 
Board BM37 AT 386-33 MHZ, *OK-MAX BMB, Uhr, 32-256K Cache 2140,- LaserJet Serie IP / engl. Handbuch 2208,- r Kautměnnische Anwendungen - Mehrplatzfihig — 
Board BM41 | AT 486-25 MHZ, *OK-MAX 8MB; Uhr, 8K Cache 4595,- alle iPmit Antes Pa 1250 Blalt u. 
PROFI PS-SERI Schriftenauswahi Premier Collection 2.0 Spozialisten schlaní 
Bosrd P23  AT286-12 MHZOK-MAX 1MB, Uhr 215,- LaserJet Bor P mi 258 FAM u.POSTSCRIPT | 4298,- Pato dcomsne inka K Easton 8 lnet © Fřot-Boetsiwosení Fr 
Board PM28 | AT 286-16 MHZ*OK-MAX 4MB, Uhr 265,- Lasenet Série 1] PR oněm leh. Scanner Proli-Stocklisten 225,- 
Board PM35 | AT 386-16 MHZ *OK-MAX 8MB, Uhr, SX Vers. 695,- LaserJet Gerie I angl, Handbuch ooo Ke Somr čas nletroter wirihnen auch ein Individual- Komplettes 1295,- 
Board PMo6 M 380- 25 z OMA . Uhr, "8 250K Cache k Front Fan náNh 6390,- Anosiot ir Rus ona Aroon Datov Schnittstelle 395,- 
BoardPM37 A M -MAX 8MB, Uhr, K Cache 1845,- . Postscript Emul, 5298, Unser! Vorschlag| Pakatprois: Mehrplatzfáhigkett (Netzwerk Noveli) 495,- 
Board PM41 | AT 486-25 MHZ*OK-MAX 8MB,Uhr, — 64K Cache 3950,- Pr promo ot ada kaj kudla ne at a n. 
Speichererweiterung Laser: Finanzbuchhaltu! 
TASTATUREN Toner Cartridge fůr HP Laser Jet i/I/HL B/OMS 810 21 COMPUTER M-TEK MS-34 Desktop, MHz, 
MF Tastatur 101/102 M-Tek 90,- Toner Gertidde 0 HP Las Jet (B000Kopian] | 18,- MBA Honor S25 4 8 Ab oů „opeře Pr 
SPEJCHERKARTEN KARTEN i MS-DOS 4.01 SCS-Harddisk SEAGATE 80 MByte/28msec, ,- m und Gehalt s 
PC/XT Spoicherkarte OKB bis 384 KB Postsoript Kart fůr Laser Jeti UetSeipi) 1975,-s Farbscanner EPSON GT-4000 /400 dpi mít ED-SCAN Softw. 3225,- Proti-Baulohn 1495,- 
Karto tůr Laser Jet IP. b Laserdrucker OMS PS-410 (Postscripidruckor) 4980,- Proli-Text= und Adressverwaltuný, 
Enweiterungeblock á 128 KB Proroen oak -ro pad Monitor SIGMA 15"/M Monochrom /768x 1024 2798,- 
AT Speicherkarte fr Original IBM/AT 128 KB Postacript Kart fór Laser Jet l 1298,- (ona bear zac Derovorsioněn fl Fio ose iltraoni. 40,- 
AT Speicherkarte von 0 bís 4 MB Postsoript Karto fůr Laser Jet!il 600x300dpi 4198,- měr jia 
Erwelterung der v.g. Karte um je 1 MB EPSON | EPL7100 Laserdrucker 2508,- Pagomaker Dasktop 3.01 deutsch 1598,- BRANCHEN-LOSUNGEN 
ORIGINAL INTEL ABOVE-BOARDS ný pb Laserdruckor 2908,- py=rrvaj Profi-Hausverwaltung 995,- 
Above Board Plus 286/512K 870,- Above Board Plus 8 mit 2 MB 1130,- M2Piue Laserdruckor 3400,- Unser Paketprols 16600,- Profi-Troppenbau 1495,- 
Above Board Plus 286/1 MB 960,- | Above Board Plus 8 mit 4 MB 1450,- BROTHER heh khr-devn] bn hra Kalkulation far Druckereién 1405,- 
Above Board Plus 286/2 MB 1140,- © Above Board Plus 8 mit 8 MB 2080,- a 
Above Board Piu MD 1-3 MB OR PO/2) K8 (pi po Veruna obleher 2 0 Sotware deutsch ja 
Plggyback 286 2 MB ja Postsariptdruckér B Boba Hilhru 
HL 4 Laser | AS/512KBRAM 2345,- Gem Publisher Software 2,0 748,- 
SPEJCHER CHIPS CANON © 8 Lasordruckor 3995,- Timoworka DTP. 368,- 
Spelcherchíps 4164 /100NS ab 100 Stůck 3,30 BPA Vorleche mk HP Last 2995,- 
Speicherchips 41464/100 NS ab 100 Stůck 498 NEC Laserdrucker LC 866 + 3690, Bitte rufen Sie mich an. Ich berate Sie gern úber DTP. 
Speicherchips 41256/ 80 NS ab 100 Stůck 3,50 890 (Postscript) 6398,- Horst Hamelmann 0 57 32/10 19.22. 
Spelcherchips By 80 = ab 50 Stůck p- Laserdrucker S60 2900,- 
Simm/Module 256x9 / 80 45,- s 
: Laserdrucker S60P 4375,- Norton Utilities 4.5 
Simm/Module 1 MBx9/ 80 NS 100,- - 
SIPP/ Module 256x9 / 80 NS 45,- KYOCERA F 8007 3260,- MS WinWord Norton Utilities 
há F1000/512KB 4540,-9 Wi Advanced 4.5 
67) PODAT VR "90.9 ha F 1200/1,5MBRAM 6830,-5 Monitore bis 20", Digiízer bis A1, Ploter bis A0, Grafikkarten Ppr Norton Commander 3.0, 
CO-PROZESSOREN F 12008/1,5 MBRAM 5995,- fahrender Herstelier sowie Software und Rechner zu bekannten Tendon Norton Backup 
8087-2 8 MHZ 238,- 80387-16 MHZ 598,- F 1800/1,5 MB RAM 8398,- Proisen aus den verschiedenen Sparten dieser Unterlage. Wir Hop REPONEM Norton Editor 
8087-1 10 MHZ 37- 80387-16 MHZ SX-Version 558,- Teodor. | Laberfrintet: 2998,- arbeiten Ihnen gerne ein spezielles Angebot fůr Ihre Anwendung aus. dot 
80287-2 8 MHZ 358,- 80387-20 MHZ 690,- PostSoript 5098,- Unser Hoh Tet Tech Vorschlagim Paketpreis: MS Windows 386/211 HARVARD 
80287-1 10 MHZ 338,- 80387-25 MHZ 830,- PostScript Upgrade Kit ž1as Das Prof- Paket: MS Windows 3.0 H-Graphics 2.3 D. 958,- 
80287-0 12 MHZ 420,- 80387-33 MHZ 1040,- COMPUTER M-TEK MS-37 Tower, 80386-33 MHZ, NECHat20 First Publisher 340,- 
ETA tšeY o Pp potzovon o ae kopat uoromo 
Week 3167-33 0r 986/33 MHZ 1490,- HEWLETT PACKARD o onoosor OD SOM per M8 Projekt Windows WordStar 5.5 D 788- 
ponoji Sr ekon ÍNKo 20" Grafikkarte MIRO 530, Auflósung 1280 x 1024 2495,- Navods20 BONGARTS 4 SCHMIDT 
Intel Inboard mit 80386 Prozessor / 1 MB far PC/XT 1350,- Tintendrucker HP-Desklet 500 1448,- Popov oomárogí co 92 eba dyypinonh Arooohky OOo MS Macro Assemb. 5.1 Tex Ass Windows Plus 4.0/1 1578,- 
Marani- opr ebay dnodnojaj 14" VGA-Monitor COLOR, M-TEK CM 1414, 1024 x 768 MS Muliplan 4.2 DIL BB- wogDPRREEKT 
ba HP.PalntJet viní 2809, CALCOMP Digitizer 23180 / A3 MS Superbase 2 DW 498,- org Perfect 5.1 D 938- 
HPaPalne jel Plus 5605,- HP-7576 Plotter Draft Pro EXL A0 / A4 MS Superbase 4 D/W 1399,- 
HR-minkeet 1020. po C MSC-Gompiler51 E 830,- SPI 
Weitere HP-Produkte unter Plotter, Scanner, DTP, CAD, p MS Pascal Compiler4.0 E © 448,- Open Access|i/2.11 999,- 
NEC Koaaoučkarodar i Donyule dl Ada Atternativ: MS Ovick Basic 4,50 D/L Open Access I D 1695,- 
24 Nadel Matrixdrucker mit Centr. Interf,u. Handbuch NEC P 2 Plus = 20" PHILIPS Farbmonitor 2064-AS, 1280 x 1024 MSOvickC2.0 Dm 
E EME | Po zání 0065 0m PE UAE: ho PRVNÍ 
NEC P 60 Deutoch Farbenw, P70/P60 170,- PLOTTER Frek dj ony 695,- MB Fogrimuaior30 | DAL Lotus 1-2-3/22 —D 
EPSON weitere PC Draft Software nut Anfrage kr Lotus 1-2-3/3.1 D 
K orlarl 1400 Caddy Grundsoftware 4560- MSOS/2Progr:Toolkit1.2 E — 935,- [otus 1-2-3G o 
SEKONIC = ie 2.2 o 
MaticDnucker PX 380 SPL 43036 Fabenvá8 om paralolund sol 1045- ČadáyArclekur A2 Stis. | ASMTONTATE FeelancePus301 D 
pre pěn EX 1000 SPL 450/A3/8 Fi jem parallel und seriell 1295,- CaddyElektronik E! 4560,- dBase IV/1.1 DAL 1650,- 
pre Mně SPL. 456/A3/8 Farben/60 cm parallel und seriell 1608,- 1/80" 7720,- dBase IV MICROGRAF X 
h-Drucker LO — 400/24 Nadel + hono k Caddy Elektronik | E2/Autorouter 1/80' ; 
Matrix-Drucker LO — 550/24 Nadel SE- A0O/MA/B Fárben/B0 ph poletí 745,- Entwickler Paket DYL 2178,- Windows Designer 3.0 D 1448,- 
Matri-Drucker LO | 850Plus/24 Nadel SPL 880/A1/8 Farben - Format DIN A1 - 6250,- (SUPER AUTOCAD - PAEISE Framework I DAL 1478,- Windows Designer 3.01D/W 1498,- 
Matrix Drucker LO | 860/24 Nadel podn ootákg otok ouotdno spíš pony EB ODeutsch Charisma 2.0 D 1178,- 
Matrix-Drucker LO 1050 Plus/24 Nadel HEWLETT PACKARD 3 Autocad ADE 386/10.0 Deutsch pe čí 0 BŠ Draw Plus 0.0 D 393- 
Matix Druckr LO. 2580/24 Nada HP 7476 Pt A324 2a05. prorndn fd ena GEM / GITAL RESEARCH 
Matrix-Drucker TLO 4800/48 Nadel HP 7650 Plus Plotter A3/Paralle 7280,- Aolophlockí Aoshěnkme Pls (nat) NANTUCKET/KRS Draw +201 D48- 
Tinten-Drucker SO 850 HP 7570 Plotter Draftpro A1/A2 7798,- AutoPack Modul Maschinenbau (incl. Din-Abgabe) ClipperCompiler5.,0— E/L 1538,- Graph 1.01 |- 
Ve pnuok PK: 2000 M ADARLU c orákarch bst z 12625,- Dr. Baumann Genius Maschinenbau 10.0 / DIN Abgabo Clipper Entwickler Tool 1 Pal ooo R on 
Weiteres Epson Zubehárim Anhang. HP 7596 Plotter DrafiMasler | SX/A0/Einzelblatt 16240,- GenericADD 1.1.5 (KAS) DA 375,- k lord br D 38- 
Alle Druckor mit Interface und Handbuch. HP 7596 Plotter DraftMaster I RX/AO/Endlos 19535,- MEGACAD V-3.0 Se ATO 9 Wordchart 1 D8 
CALCOMP MEGACAD V-2.0 ,- ; » 
1620 Matrix-Drucker NLO/120 Zei.-Sek. 418,- M63 © PlotterA3/ Einzelblatt 3680,- Weitere CAD Produkte/Enweiterungen auf Antrage. parnanyů 20 o .. 
LC200 | Matrix-Drucker NLO/200 Zei.-Sek /Color 568,- 1044 GT Plotter A0 / Einzelblatt und Rolle 19400,- Ich berate Sie gern úber CAD. Frank Kleigrewe Tel. 057 32/101935 - BORLAND ,. vk Team 33 209, “ 
1615. | Makt-Druckar MLA/120Z0l.Sek 1023 GT Plotter At / Einzelblatt 9195,- Arne Ruhnau Tel. 05732/101953. Turbo Pascal 5.5 DA Prosent Team - 
LE24:18, Makturuckor 24 Nedehy 1026DM Pote A0/ Ends und Einzoblat hr Teto CAokakótn. (07 pokl 
LC 24-15 Matrix-Drucker 24 Nadeln " un on StarWriter Text 5.0 675,- 
LC 24/200 Matrix-Drucker NLO/222 Zei,-Sek. Weitere Plotter auf Anfrage KOM MUNI KATION ' MODEM Turbo C++ o StarManager 2.0 125,- 
FR10 — Matrix-Drucker DIGITIZER / SCANNER / MAEUSE Turbo C++ Professional D StarPlaner 2.0 295,- 
FRS © Matrix-Drucker Hewlett Packard Digitizer Sketchpro A4 1149,- Modem Fury Junior | Einbau 3033 mit FTZ 2400 B 725,- Turbo Pascal Profipack D 
XB24-10. Marts-Druckár 24 Nadain Summagraphics Digitizer 1445,- Modem Fury Tischausfohrung 3008 mít FTZ 2400 B 1290,- Turbo C Profipack D NORTH AMERICAN SOFTWARE 
XB24-15. Matrix-Drucker 24 Nadeln Summagraphics Digitizer SS I 1201 Modem Fury PG/NMP Microcannel 3023 mit FTZ 1240,- Database Euroseript 3.0 858,- 
FUJITSU * Buernigrápce later Maroon M PO-5920/ B0000 5095,- Pascal/Basic 4.00 DIL Layout 20- 
DX 2150 Centronics-Schnittstelle Editor 
Dip ézoe: čnnact mano esa 88 | | FAX/BTX/TELETEX-KÁRTEN | | Soomcm m me OE, 
DX 2300 Centronics-Schnittstolie Summagraphics StandtuB Fry: ut ist- Mathe Pascal 4.00 D Smart Datenbank 899,- 
nm Palo pop rb jr B m pm Graphic Pascal 4.00. E/L Smart Kalkulation u. Grafik 770,- 
DL 1100 mt Farbaufrůstung u. Einbau Čen: Dioize12"x12"GT1212A 528,- Atemi Ana av jar a. Spotight 1.1 n PO ToolsDe xe 55 E 220,- 
DL 3900 Centronics Schnitotlle Tolo Kane Neuhaus Faxy PG 1300,- Ouattro Pro D POTools DeLuxe 6.0 E 170,- 
DL 3300 V-24 Schnttstello otimunevanl avec ohne fonez ea 2985,- forNetzwerke (4-18| Amr 13596,- Paradox 3.0 D PC Tools De Luxe 6.0 D28,- 
DL 3400 Centronics-Schnitstele ndash ago bee s- Poiresani dodyoamoo no 6b 3648,- Fastback Plus2.09—D | 309,-s 
iner: us u, Software COMPUTER ASSOCIATES 386MAX professional 199,- 
OKIDATA* ul stooo slamdi ep odao ee BTX-Software System Amaris Komplett DBT03 200,-s SuperCalc4 1.10 D 898,- F8A30 E 920,- 
Alle OKI-Produkte zu den bekannten Superpreisen Scanner Cammeron Personal Hirěroněamo achy Hrdizonisnj noh hr SuperGalc 5 D 1250,- O8A30 E 684-5 
von Profi Computer z. B. OKI 390 24 Nadeldrucker 1240,- Šeanndr Jandy č 080 Ma (etl rn Amaris/2 Plus Komplet Superprojekt Concorde 3.0 1398,- 
Z oa y hook E pl "Scanner Handy 10 mit 16 Graustufen Cameron BTX-Kare Rai Plus 3.0 o 578,- COBOL/2 
Panasonic 1124 660,- [aeh peatdoýorfní č P ten pes ra Nena 100.4 Superprojekt 7 Workbrench Micro F. 6398,- 
Toshiba P 321 SL Matrix-Drucker 648,-s i al Exp. 1.10 D 2350,- Corel Draw 1.2 D 1199,- 
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Můlistrasse 18 
CH-8320 Fehraltorf 
Tel. 01/955 0522 - FAX 01/955 0533 


0-1400 Oranienburg, Tel. 8 26 95 
PROFI COMPUTER DRESDEN GmbH 
O0-8016 Dresden, Fiedlerstr. 46, Tel. 3 06 40 und 30391, Funktel. (0161) 150 75 05 
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Srovnání 


Devět laptopů s 80286 


TI TravelMate 2000 
Muší váha 

O mnoho lehčí už nemůže být. Tra- 
velMate váží přibližně 2 kg, a to 
včetně akumulátorů. Tím si plně za- 
sloužil zařazení mezi zápisníky. Jeho 
rozměry jsou ještě menší než list pa- 
píru A4, jsou 28 cm krát 22 cm při 
výšce 34 mm. Pohodlně se vejde do 
kufříku. 

Na laptopu TI není vidět, že ob- 
sahuje pevný disk, ale přesto se 
v něm skrývá 2 1/2palcová mecha- 
nika s kapacitou 20 MB! Střední 
doba přístupu je 24 ms. Na disketo- 
vou mechaniku už místo bohužel 
nezbylo. 

To ale nevadí, pokud máme 
k dispozici druhý počítač s disketo- 
vou mechanikou. Komunikační pro- 
gram Laplink se standardně nachází 
v počítači a přenosový kabel je 
také součástí dodávky. Připojení ex- 
terní disketové mechaniky je rov- 
něž možné. 

I na rozhraních bylo šetřeno. Mi- 
niaturní konektory pro paralelní roz- 

„hraní a pro keypad je třeba opatřit 
adaptéry, aby bylo možné připojit 
normální zástrčky. Pouze sériové 
rozhraní má zdířku odpovídající 

standardu. 

Neobvyklá je i klávesnice tohoto 
laptopu, která má místo obvyklého 
zdvihu necelých 5 mm pouze 
2 mm. Ani číselného bloku se 
výrobce nevzdal, bohužel však pře- 
krývá písmena. 

Displej LC-VGA je schopen zob- 
razit 640 krát 480 bodů v šestnácti 


40 Cir 


odstínech. Připojení externího 
monitoru není standardně možné, 
ale počítač je připraven na vlo 
žení rozšiřující karty, která to 
umožňuje. 

Skříň počítače působí velice ne- 
stabilním dojmem. Pokud se displej 
vyklopí až dozadu, je vidět, jak se 
skříň prohýbá. Rovněž kryty rozhra- 
ní jsou slabé a pouze nasunuté, 
takže mohou být lehce ztraceny. 

I cena počítače je zatím příliš vy- 
soká: 7000 DM. 


Testy Chipu 
TI Travelmate 2000 


© torš | erčí —» 
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Hodnoty jsou vztaženy k IBM PS/2 Model 30/286 


Hodnocení Chipu 
TI Travelmate 2000 


20% 


LE 


10% 


30% 


Celkem 100% 


Líbilo se nám: 
- velikost a hmotnost 
- kvalita displeje 
Naše výhrady: 
- ochrana konektorů 
- skříň zařízení 
Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


Toshiba T1200XE 
Veterán 


Se svým LC displejem neodpovídá 
počítač Toshiba T1200XE dnešnímu 
stavu vývoje. Připomíná spíše relikt 
z minulých let, kdy se objevili první 
reprezentanti kategorie laptop. Přes- 
to je možné zobrazit v režimu dou- 
ble scan 640 krát 400 bodů ve 
čtyřech odstínech. Displej působil 
svým zobrazováním dobře, pouze 
uprostřed byla slabě viditelná vodo- 
rovná čára a objevovaly se i lehké 
svislé pruhy. Jas a kontrast je možné 
nastavovat otočnými regulátory v ši- 
rokém rozsahu. Na devítipólový ko- 
nektor je možné připojit externí 
monitor a v textovém režimu na 
něm zobrazovat až 16 barev. 

Úctyhodný je čas dosahovaný 
při provozu na akumulátory. 
Počítač Toshiba pracoval v testu 
přes 2,5 hodiny. Poté je třeba jej 
čtyři hodiny dobíjet. Akumulátor za- 
bírá jen málo místa a není těžký. 
Počítač laptop sám o sobě váží 
pouze 3,6 kg a akumulátor dalšího 
0,4 kg. 

Trochu neprakticky se otvírá po- 
jistka displeje. Spínač pro zapnutí 
a vypnutí je umístěn na zadní stra- 
ně počítače. Při vypínání přístroje 
je třeba podržet tlačítko déle než 
při zapínání až do zaznění akustic- 
kého signálu. Poté se počítač auto- 
maticky vypne. Při zapnutí počítače 
se provede start (boot) jako u kaž- 
dého jiného přístroje. Pokud ale 
došlo k automatickému vypnutí 
počítače pro vyčerpání kapacity aku- 
mulátoru, pokračuje počítač po při- 
pojení k síti na místě programu, 
kde došlo k přerušení. Umožňuje to 
takzvaný režim Resume. 

Rozhraní byla u tohoto přístroje 
nechráněná. Podle technické doku- 
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mentace na nich měl být kryt, který 
se očividně ztratil. K dispozici jsou 
jedno paralelní a jedno sériové roz- 
hraní, konektor pro keypad a pro 
externí monitor. Paralelní rozhraní 
slouží zároveň pro připojení externí 
disketové mechaniky 5,25 palce. 
Dále má počítač vyvedenou sběrni- 
ci pro připojení specifického roz- 
šiřujícího modulu Toshiba, který 
není v příručce blíže popsán. 

Cena od výrobce 104 000 Kčs bez 
daně je poměrně vysoká. 


Testy Chipu 
Toshiba T1200XE 
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Přístup (20MB) /* 


11 2 3 4 
Hodnoty jsou vztaženy k IBM PS/2 Model 30/286 


Hodnocení Chipu 
Toshiba T1200XE 


- | 


Celkem 100% í (3,4 


Líbilo se nám: 

- režimy Resumee 

- kvalita dokumentace 
Naše výhrady: 

- CGA grafika 

- pojistka zavírání displeje 


Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


Vobis Highscreen LP-3451 
Těžká váha 

Rozměry i hmotností působí laptop 
Vobis jako obluda. Váží skoro 


8 kg, ale je třeba přiznat, že má ves- 


tavěný síťový zdroj. Držadlo široké 
2 cm je u tohoto počítače lepší než 
u většiny ostatních testovaných 
počítačů. 

Kdo chce do svého laptopu vklá- 
dat rozšiřující karty, toho počítač 
firmy Vobis plně uspokojí. Je 
v něm místo pro dvě šestnáctibito- 
vé karty, jednu v plné délce a dru- 
hou o polovinu kratší. Místa pro 
zasunutí jsou po odstranění před- 
ního krytu lehce přístupná. Přístup 
je možný rovněž ze strany počítače. 

Přístroj je rovněž dobře vybaven 
rozhraními. K dispozici jsou konek- 
tory pro externí klávesnici, moni- 
tor, jedno sériové a jedno paralelní 
rozhraní. Druhé sériové rozhraní 
slouží zároveň pro připojení externí 
disketové mechaniky. Rozhraní 
jsou umístěna na pravé straně pod 


krytem, na němž je i popis konekto- 


rů. Na rozdíl od ostatních výrobců 
dodává firma Vobis ke svému 
počítači laptop operační systém 
DR-DOS 5.0. 

Displej VGA-LC zobrazuje 640 
krát 480 bodů v 32 odstínech šedi 
velmi dobře. Vykazoval takřka ne- 
znatelné nedostatky: svislé a vodo- 
rovné pruhy. Jas a kontrast lze 
nastavit v Širokém rozsahu dvěma 
regulátory. Mimo toho je možné 
přepínačem přepnout obrazovku do 
inverzního modu. Jako jediný doká- 
zal tento přístroj přesvědčivě zobra- 
zit obrazovku programu Norton 
Commander. 

Klávesnice má díky velikosti 
počítače téměř standardní rozměry 
a rozložení klávesnice MF II. Na 


rozdíl mezi 95 a 102 klávesami si 
zvykneme velice rychle. 

S necelými dvěma hodinami 
práce na akumulátor je Vobis ve 
středu pole testovaných počítačů. 
Doba nabíjení ale trvá asi osm 
hodin. 

Pochválit je třeba cenu počítače 
LP-3451. S pevným diskem 40 MB 
stojí necelých 3500 DM. 


Obrázky: M. Spakowski, 
S. Koitzsch (9) 
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Testy Chipu 
Vobis Highscreen LP-3451 
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Hodnoty jsou vztaženy k IBM PS/2 Model 30/286 


Hodnocení Chipu 
Vobis Highscreen LP-3451 


25% 
20% 


15% 


Líbilo se nám: 

- dva volné sloty 

- dokumentace 

Naše výhrady: 

- při zavírání se diplej vypne 

- velikost a hmotnost ; 
Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 
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Srovnání 


Devět laptopů s 80286 
| EE E PAY, 


Testy Chipu 
Matematické operace 


Vobis HIGHSCREEN LP-3451 (% 
Fora LP-286C PNA 

Actebis Laptop PC 286/40 [** 
Conical WALKOM NP-902 
Tandon LT/286 (* 

TI TravelMate 2000 


Profex ALT 286/12 |“ 


Toshiba T1200XE 


Sanyo MBC 17 NB: 


0 10.20 30 40 50 
Hodnoty jsou v s, pro IBM PS/2 Mod. 30/286=49,14 
Kmitočet rozhoduje: Jasnými 
vítězi jsou přístroje s kmitočtem 
16 MHz. Téměř shodné hodnoty 
mají poslední čtyři počítače, 
které mají kmitočet 12 MHz. 


Testy Chipu 
Přístup na disk 


Sanyo MBC 17 NB [* 
Toshiba T1200XE 
TI TravelMate 2000 (2 
Conical WALKOM NP-902 (L 
Actebis Laptop PC 286/40 
Fora LP-2860 ( 

Tandon LT/286 


2, 


Vobis HIGHSCREEN LP-3451 EX 


4 
x 
by 


Profex ALT 286/12 


0 10.2 32 40 50 
Hodnoty jsou v ms, pro IBM PS/2 Mod. 30/286=86,11 


I když má počítač Profex k dispo- 
zici velice rychlý pevný disk 

s udávanou střední dobou 
přístupu 15 ms, naměřili jsme 

v našem testu pouze 38,9 ms. 
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Testy Chipu 
Přístup do paměti 


Fora LP-286C M 

Vobis HIGHSCREEN LP-3451 [* 
Tandon LT/286 |- 

Actebis Laptop PC 286/40 (*.-* 
Sanyo MBC 17 NB 

Conical WALKOM NP-902 5“ 

TI TravelMate 2000 VARARARA 


Profex ALT 286/12 


Toshiba T1200XE [2 


0 2500 5000 
Hodnoty jsou v KByte/s, pro IBM PS/2 Mod. 30/286=1837 


Skupinky: Výsledky je zde 
možné rozdělit do tří skupin, 

v nichž se přístroje liší jen mini- 
málně. Jasnými vítězi jsou i zde 
přístroje s 16 MHz. 


Testy Chipu 
Výstup textu 


Fora LP-286C 
TI TravelMate 2000 
Tandon LT/286 (X 


Sanyo MBC 17 NB/ 


Toshiba T1200XE 
Conical WALKOM NP-902 [+ 
Vobis HIGHSCREEN LP-3451 (4 


Actobis Laptop PC 286/40 (“ 


Profex ALT 286/12 [* 


0 5 10 5 2 
Hodnoty jsou v KByte/s, pro IBM PS/2 Mod. 30/286=5,01 


Velké rozdíly: Ve výstupu textu 


je daleko nejlepší laptop Fora. 
Pouze necelých 20% tohoto vý- 
sledku dosáhly počítače Actebis 
a Profex. 


Testy Chipu 
Přenos z disku 


Actebis Laptop PO 286/40 


Conical WALKOM NP-902 [2% 


0 300 600 900 
Hodnoty jsou v KByte/s, pro IBM PS/2 Mod. 30/286=204,22 


Řadič rozhoduje: Velmi dobrých 
hodnot dosáhly Actebis a Fora - 
700 KB/s. Téměř shodných vý- 
sledků dosáhl Conical, Sanyo, TI 
a Toshiba - zhruba 460 KB/s. 


Testy Chipu 
Výstup grafiky 


lepší €4—— ——> horší 


OOOKKKVOVKYKY 
PAAVAAČ AO PORRANA 
VV 
PAVAVAČACOCOVOČAVAA 
MN 


0 10 20 30 
Hodnoty jsou v s, pro IBM PS/2 Mod. 30/286=21,97 


U počítačů Tandon a Toshiba 
nemohl být náš test rychlosti 
grafického výstupu proveden 
kvůli použití displejů EGA 

a CGA. 
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Srovnání 


Devět laptopů s 80286 do 7000 marek 


Actebis — Conical Fora Profex Sanyo Tandon | TI Toshiba © Vobis 
Laptop Walkom © LP-286C | ALT MBC LT/286 TravelMate T1200XE © Highscreen 
PC 286/40 NP-902 286/12 17 NB 2000 LP-3451 


Kmitočet © 12/6MHz 12 MHz 16/8 MHz 12/6 MHz 12,5 MHz 12,5 MHz 12/7, 12/6 MHz 16 MHz 
16/6 MHz 


Operační © MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS MS-DOS Tandon MS- MS-DOS MS-DOS DR-DOS 
systém 4.01 4.01 4.01 4.01 3.30 -DOS 3.30 4.01 4.01 5.0 


Paměť 1MB 1MB 1MB 1MB 1MB 1MB 1MB 1MB 1MB 
rozš.4 MB | rozš.4MB | rozš.8MB | rozš.2MB | rozš.5MB | rozš.5MB | rozš.3MB | rozš .5MB | rozš.4MB 


Pevný disk 41 MB, 20 MB, 41 MB, 41 MB, 20MB, © 20MB, 20 MB, 20 MB, 41 MB, 
28 ms 28 ms 25 ms 15 ms 25 ms 28 ms 24 ms 25 ms 25 ms 


Rozhraní © 2sériová, © 1sériové, © 1sériové, © 1 sériové, © 1 sériové 1 sériové, © 1 sériové, © 1 sériové, © 1 sériové, 
1 paralelní, 1 paralelní, © 1 paralelní, 1 paralelní, © 1 paralelní 1 paralelní, 1 paralelní, 1 paralelní, 1 paralelní, 
RGB, ext. RGB,ext. — RGB,ext- | RGB,ext- | RGB RGB, ext.- © ext.keypad, RGB,ext- © RGB, ext.- 
System-Slot klávesnice © klávesnice, © klávesnice, klávesnice, © rozšiřovací © disk.jednotka, klávesnice, 
disk.jednotka, disk.jednotka, disk.jednotka, sběrnice keypad, 1 sériové/ext. 
keypad rozšiřovací © disk.jednotka, 
sběrnice 


Klávesnice 81 kláves 83 kláves 87 kláves 86 kláves 83 kláves 83 kláves 80 kláves 84 kláves 95 kláves 


Zobrazení VGA-LC- VGA-LC- VGA-LC- VGA-LC- VGA-LC- EGA, 16 VGA-LC- CGA, režim © VGA-LC- 

Display, 640 Display, 640 Display, 640 Display, 640 Display, 640 odstínů šedi, Display, 640 double scan, Display, 640 
x 480, 16 x 480, 32 x 480, 32 x 480, 16 x 480, 16. ext.monitor x 480,16 640x 400,4 x 480, 32 
odstínů šedi, odstínů šedi, odstínů šedi, odstínů šedi, odstínů šedi, (EGA nebo © odstínů šedi, odstíny šedi, odstínů šedi, 
ext. monitor ext. monitor ext. monitor ext. monitor ext. monitor VGA) ext. monitor ext. monitor ext. monitor 
16 barev 800x600, | 256barev © 256 barev 32 barev pouze 16 barev 256 barev 

16 barev, s rozšiřující (text. režim) 

320 x 200, kartou (16 

256 barev barev) 


Napájení | vnější vnější vnější vnější vnější vnější vnější vnější vnitřní 


Rozměry © 34x8x33. 31x6x25  35x11x22 32x7x35  31x5x25  32x8x34  28x4x22  31x5x28. 39x11x34 


Hmotnost  6/0,8 3/1 6,4/ 74h 3,2/0,7 6,6/0,6 2/0,4 3,6/0,4 asi 8 


vkg (lap- 
top/zdroj) 


Cena 4450 DM 5300 DM 5500 DM 3200 DM 5700 DM 6000 DM 6980 DM 6820 DM 3500 DM 


Výrobce, | Actebis, Conical, Fora, Profex, Sanyo, Tandon, TWFirst, Toshiba, Vobis, 
dodavatel 4770 Soest 2000 4000 8390 8000 6000 Frank- Components, 4040 5100 Aachen 
Hamburk1 © Důsseldorf 11 Pasov Mnichov furtn.M.61 8029 Neuss 
Sauerlach 


Clik 43 


vw 
Laboratoř Vyhodnocení 


naměřených hodnot 


Vybité akumulátory 


Také v tomto měsíci prošla zkušeb- 
PE oP y z ; : nou Chipu řada počítačů. Většina 
Měření na počítačích EISA: tady už se musí trochu improvizo- znich patřila popsat ké dm 
vat, dokonce i ve zkušebně Chipu. Zodpovíme zde i otázku jedno- | testu laptopů, kde jsme použili 


ho čtenáře, jak měříme pomocí logického analyzátoru. řadu speciálních zkoušek: měření 
doby, po kterou mohou pracovat 


na akumulátory, a měření zbytko- 
pk by vé kapacity akumulátorů. 
U počítačů kompatibilních s IBM Ukázalo se, že pokud je do prů- Vzhledem k tomu, že akumulá- 
je sběrnice EISA už delší dobu myslové výroby zaveden nový stand- tory dosahují plné kapacity teprve 
standardem; přesto jsou s tím potíže, ard sběrnice a vychválí se všechny asi po třetím nabití, pracovali jsme 
protože rozšiřující karty nebývají jeho přednosti a roztočí reklamní ko- | s počítači třikrát do úplného vybi- 
vždy k mání. Výrobci sice osazují lotoč, neznamená to ještě, že jsou tí. Teprve potom jsme prováděli 
svoje výrobky bohatě kartami EISA, | ihned k dispozici všechny komponen- | Vlastní měření, přičemž dosažené 
Pece : S 6 85 Ah provozní doby sloužily jako kon- 
ale dokumentace k jejich instalaci ty, karty pro rozšíření či příručky. Z É 
dod to uhvké Než ak hod sh trolní. V testu, který následoval, 
ost často chybí. -© ež se ve ny výhody nového systé- jsme nabíjeli akumulátory podle 
Iu nás ve zkušebně Chipu jsme mu přenesou až na uživatele, trvá to návodu výrobce 1 - 14 hodin spína- 
museli silně experimentovat, když vždycky nějaký čas. cími hodinami a potom jsme exter- 
jsme měli zkonfigurovat některý Na začátku je tedy zapotřebí schop- | ní síťové zdroje odpojili. Provozní 
z počítačů s EISA. Zcela nový pro- nost improvizovat. Stavba měřicího doba laptopu byla potom stanove- 
blém se vyskytne, když si máte opa- adaptéru v laboratoři Chipu to doka- na pomocí programu. To vše pro- 
třit měřicí adaptér pro takovouto sběr- | zuje. bíhalo za těchto podmínek: jas 
nici. Pro počítače kompatibilní Do laboratoře nám zavolal čtenář a pli če č Či koehatrároto 
s PC/XT a PC/AT dostanete ve spe- — | položil následující otázku: V Chipu pod ok dom Zoa děakm 
řas ž v ge aka o a Počaě“t měnit, každou minutu byl prove- 
cializovaných prodejnách celou řadu jste jednou psali, že se váš systém dá den jeden přístup na pevný disk 
zkušebních desek s odpovídajícími programovat. Jak se to dělá? j To proběhlo podle našeho Koko- 
konektory pro sběrnici ISA. Bohužel V podstatě každý, kdo umí progra- vacího programu. Nejprve bylo časo- 
se to netýká sběrnic EISA. Abychom movat v GW Basicu, může náš vě nastaveno spuštění počítače 
byli vůbec schopni nějaké měření na systém řídit pomocí počítače. Přitom a potom i čas každého průchodu 
sběrnicovém systému provádět, roze- | počítač komunikuje s měřicími pří- programovou smyčkou. Z toho jsme 
brali jsme jednu vadnou kartu EISA: stroji pomocí sběrnice HP-IB, která spočítali dobu P o dt 
některé součástky jsme odstranili a je v principu shodná se známou sběr- nali ji do bd láštního souboru. 
E SES i ne Potom jsme do jiného souboru 
potom jsme kartu odřízli těsně nad ko- | nicí IEEE 488. Data, která přitom ces- | « vz : 
* zk AM k uložili 100 textových řádek a opět 
nektorem EISA. tují po kabelu, jsou řetězce v normál- jsme je přečetli. Abychom zamezili 
| Nato jsme spojili měřicí dráty lo- ním ASCII kódu. Díky knihovně vypnutí displeje, poslali jsme na 
gického analyzároru s vlastnoručně podprogramů pro HP-IB, dodávaný- obrazovku 1000 řádek textu. 
vyrobeným měřicím adaptérem a mi s přístroji je vlastní programování V čase zbývajícím do jedné minuty 
měření na sběrnici EISA mohlo bez skutečně jednoduché. prováděl procesor ještě některé 
problémů začít. Lays Nachtmann matematické úkony a potom 
čekal. Tato smyčka od čtení až po 
čekání se opakovala tak dlouho, 
dokud počítači nedošel proud — 
a nevypnul se. Poté jsme akumulá- 
s = RVIS tory vyjmuli, připojili na nabíjecí 
soupravu, abychom změřili zbytko- 
vou kapacitu akumulátoru. Zbytko- 
m SOFTWARE FY MICRO FOCUS vá napětí se nicméně pohybovala 
m——— COBOL NA PC pod hodnotou, kterou nabíjecí pří- 
. stroj označil jako nulovou, takže 


ša bytková kapacita byla rovna nule 
COBOL/2 DIALOG XDB-relační a 
Workbench SYSTEM databáze - nejvyšší hodnota byla 40 mAh, 


- Podpora - Tvorba - Ovládání áno Mpio a gr te boot 
DOS.OS/2. UNIX ekonomických i z programu hodiny bylo možné odebírat 
- Komfort úloh v COBOLU proud 40 mA, nebo po dobu 
programátora - SOL. grafy... jedné minuty proud 2,4 A. 
i uživatele Provozní doba počítače byla pak 
————————————— ——————— stanovena po přečtení pracovní 
Prodej -Záruční i pozáruční servis- Česká dokumentace -Skolení doby ze souboru obsahujícího pro- 
gramovou smyčku doby provozu. 


PO.Box 13 500 04 Hradec Králové — ČSFR Werner Gaschar 
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VYSOKÁ KVALITA 
A PŘIZPŮSOBIVOST 


to jsou vlastnosti systému M-tek 


Technické údaje MS 28 
Mikroprocesor: Intel 80286 16, 
8/16 MHz 

Wait State: 0/1 

Koprocesor: patice pro 80287 


Paměť: 1MB operační paměť 
rozšiřitelná do 4 MB on board 

EMS 4.0 

NEAT CHIP-záznam, SHADOW RAM 


Rozšiřovací sloty: 3 volné, 16bitové 
Velkokapacitní paměť: FDD 5,25" 1,2 MB 
HDD/FDD Controller; Interleave 1:1 
volitelné: 

FDD 3,5" 1,44 MB 

HDD 40, 80 a 150 MB 


Rozhraní: 2 sériová a 2 paralelní 


Grafická karta: Hercules kompatibilní 
nebo VGA (1024 x 768) 


Klávesnice: 102 klávesy s numerickou 
jednotkou 


Monitor: 14" Flat Screen Monochrom 
černobílý, amber nebo 
Color VGA (1024 x 768) 


Značkové počítače, kvalitní servis po 
celém území ČSFR za nízké ceny 


od 


ACT Praha, obchodní společnost s r.o., je monopolním dodavatelem firmy M-tek pro ČSFR. 

Rádi zprostředkujeme spolupráci ostatním obchodním společnostem 

zabývajícím se dovozem výpočetní techniky a žádáme je, aby se obracely 

přímo na adresu naší firmy: 

ACT Computer 8 Software : : 2 

Korunní 38, 120 00 Praha 2 M-tek znamená kvalitu a výkonnost 
Tel.: 256827, 250156, Fax: 256827 


Hardware 
A R V PO AAO 


w Lá w F vw 
P“ něžné ručky se laptopy zatím 
P re n Hi; S n e pů ů G Ita G e příliš nehodí. Na váze se rozhodně 
nějaký ten kilogram neztratí a ostré 
hrany rukojetí často značně ztěžují pře- 
nášení na delší vzdálenosti. Kdo se 
Lapto přesto nechce nechat odradit, sáhne ra- 
3 A ve i z 0 ň . ději po lehčích zápisníkových počíta- 
Bohatá nabídka přenosných počítačů by mohla vést k domněnce, |čích (notebooky). Hranice mezi lapto- 


PAábá 


že se éra stolních počítačů blíží ke konci. Ceny však zatím nejsou |py a zápisníkovými počítači není jasně 

příliš stravitelné. Kromě toho je doposud zapotřebí pro přenášení | stanovena. Následující přehled spo- 

značná síla léhá na údaje nabízejících firem. 
Jůrgen Hepe 


Silné ruce 


Laptopy 
Drahá barva 


Výrobce/ Dodavatel Model Cena DM Procesor Pevný Hmotnost Rozměry 
cca diskv MB vkg(cca) v cm (cca) 


Copro, Niederdorfelden © Notebook 1 870 8086 20 4 31x27x5 
86 


Kobil, Worms KL-286-10 2130 8086 3 30x27x5 


Bondwell/Compace, B 310 Plus 2300 80286 40 33x31x5,5 
Taufkirchen 


Veridata/Gopas, Kóln TL 111W 2870 8088 20 výměnný 31x28x5 
Profex, Tiefenbach E33 3 000 80286 40 36x32x7 


Bondwell/Compace, B310SX 3800 80386SX 80 33x30x5 
Taufkirchen 


Copro, Niederdorfelden © 286 - CP 3 890 80286 40 34x33x8 
Profex, Tiefenbach ETS 4 000 80386SX 40 36x32x7 


Orchid/Conical, PCIIT911 4000 80286 40 6 33x30x8,5 
Hamburk Turbo 


GEA/Conical, Hamburk © GLT - 216A 4300 80286 40 31x29x7,5 
Amstrad, Mórfelden ALT,286 | 4500 80286 40 32x38x9,5 


Philips/Computec, LTP 3230. 4500 80286 33x33x9 
Germering 


TKY/Prosoft, Mnichov Wonderlite 4500 80386SX 32x31x6 
Hyundai, Eschborn £T3 4500 80286 6 33x33x7 
Epson, Důsseldorf PX - 16 4560 V20 32x22x5 


Fora/Rheintec, LP386SX 4560 80386SX 41x32x8 
Důsseldorf Mod. 70 


Kobil, Worms KL- 286-16 4660 80286 30x28x6 

Goldstar, Willich GS 520 4 800 80386SX 36x32x7 

Epson, Důsseldorf 2 4 880 80286 32x29x6 

Copro, Niederdorfelden © 386-CPX 4890 80386SX 34x34x8 

Monterey, Biinde M-tek ML 5000 80286 32x44x9 
26 

CAF, Liinen Prolite 5 100 80286 37x38x9 
286/16 

Rein/Tecographics, 115 "LS 80286 20 výměnný 7,5 32x35x9 

Overath-Vilkerath 
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Výrobce/ Dodavatel Model Cena DM Procesor Pevný Hmotnost Rozměry 
cca disk v MB vkg(cca) v cm (cca) 


Chicony, Hamburk LT-3400 5450 80286 40 7 37x34x9,5 
Amstrad, Morfelden ALT 386SX 5500 80386SX 40 6,5 32x38x9,5 
Monterey, Biinde M-tekML 5500 80386SX 40 6,5 32x44x9 


Compace, Taufkirchen i 5 600 80386SX 20 32x27x5 
Semo/Feltron, Troisdorf 5 900 80286 40 31x36x9 
Tandon, Frankfurt/M. 6 000 80286 20 

Chicony, Hamburk LT-5400 6070 80386SX 40 38x34x9,5 
Victor, Langen V386PX 6 350 80386SX 40 35x22x10 


CAF, Liinen Prolite 6 440 80386SX 40 37x38x9 
386SX 


AEG, Olympia Olyport 40 6600 80286 20 31x31x8 


Kobil, Worms KL -386SX- 6 760 80386SX 40 38x37x9 
16 


Dell, Langen 316LT 6 880 80386SX 20 3 39x39x8 

Modern/Gopas, Kóln Walkom 6 950 80286 20 31x24x4,5 
NP902 

Semo/Feltron, Troisdorf 8100 7 000 80386 40 31x36x9 


Veridata/Gopas, Kóln Lappower 7070 80286 1 40 35x22x11 
286 


Lucky-Goldstar, Logix 7070 80386SX 40 32x34x10 
Morfelden 386SLT 


Siemens Nixdorf, 8810/16 7070 80286 40 32x34x8 
Augsburg 


Hyundai, Eschborn D5 7110 80386SX 40 32x31x6 
Compuadd, Hanau 316sl 7 260 80386SX 40 32x31x6 
Tandon, Frankfurt/M. LT 386sx 7500 80386SX 40 


Modern/Gopas, Kóln Walkom 7950 80386SX 40 31x24x4,5 
NP903 


Epson, Disseldorf L3s 7 980 80386SX 40 31x29x6 
Micropartner, Důisseldorf MLT 8 500 80386SX 40 32x41x8 
SEL Alcatel, Korntal 500/LT 8 890 80386SX 40 34x22x10 


Gopas, Kóln Overhead | 9500 80386SX 40 33x25x6 
OLSX 


Data General, Walkabout/ 9540 80386SX 40 36x40x8 
Schwalbach SX 


Toshiba, Neuss T1600/40 | 9670 80286 40 31x32x8 


Veridata/Gopas, Kóln Lappower | 10150 80386 40 35x22x11 
386 


Triumph-Adler, Walkstation 11 000 80386SX 40 39x30x6 
Norimberk SX/20 


Toshiba, Neuss T3100SX | 11380 80386SX 40 31x36x8 
Siemens Nixdorf, PCD-3P 12 640 80386SX 40 31x31x8,5 
Augsburg 

Kontron, Eching IP-Lite 12 800 80386SX 40 40x46x13 
Siemens Nixdorf, 8810/20 13 080 80386 40 37x40x10 
Augsburg 


Triumph-Adler, Walkstation 13 500 80386 39x30x6 
Norimberk 386/33 


Toshiba, Neuss T5200 18 790 80386 37x39x10 
Kontron, Eching IP Lite 18 800 80386 40x46x 13 
Toshiba, Neuss T3200SXC 22200 80386SX 37x39x11 
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w „ we w : 
ediné opravdu přenosné počítače 
p re hi ný S jj g M W G Ita G Č A po počítače zápisníkové (note- 
books) - jsou vybaveny vším, co je za- 
potřebí na cestách nebo doma pro vý- 
počty. Celou řadu takových počítačů 
Notebooky vybavují výrobci rozšiřovacími modu- 


"o je k . ly, které při práci u stolu poskytují 
Být pohyblivý je v módě. Miniaturizace elektroniky vychází to- místo pro přídavné karty. Může být 
muto současnému trendu vstříc. Honba za maximálním výkonem | také připojen druhý, větší pevný disk. 
s minimálními rozměry má však i praktickou stránku. Uživatel Jestliže jsou ještě "zápisníky" vybave- 
nemění počítač podle složitosti úlohy a povolené hmotnosti zava- |nY standardní klávesnicí a barevným 


7m 2 monitorem, mohou se využívat napros- 
zadla a dokonale se sžívá se svým notebookem. AK ; KED, 
to stejně jako velké stolní počítače. 


V současnosti je k dostání řada zápis- 
níkových počítačů s pevným diskem 


s 
—© Oo € 4 s ke dostatečnou kapacitou. 
D vá 


Notebooky 
Hmotnost do 3 kilogramů 


Výrobce/ Dodavatel Model Cena DM Procesor | Paměť Pevný Hmotnost Rozměry 
cca v MB diskv MB vkg((cca) v cm (cca) 


Atari, Raunheim Portfolio 450 8088 0,13 0,5 
Toshiba, Neuss T1000 2029 8088 0,5 2,9 31x28x5 


CAF, Liinen Superlite ZZ 8086 0,5 3 30x27x5 
86/10 


Philips, Hamburk PCL-101 3.000 8086 28x22x3 
Toshiba, Neuss TI000SE | 3400 8086 31x25x4 


Escom, Frankfurt n. M. © Blackmate 3500 80286 29x21x4 
286 I 


Panasonic/H.A.N.D, CF-170 3950 V20 31x25x4 
Wiesbaden 


Triumph-Adler, Walkstation 3 990 80286 : 30x21x5 
Norimberk 286C 


Jetta/Niedermeier, Jetbook 3 990 80286 28x22x5 
Edling 286-V 


CAF, Liinen, Superlite 4200 80286 30x28x5,5 
286 


TKY/Prosoft, Mnichov Wonderlite 4.500 80386SX 28x15x5 
Notebook 


Escom, Frankfurt n.M. © Blackmate 4500 80386SX 29x21x4 
386 III 


Semo/Fetron, Troisdorf © 2100 4590 80286 31x26x5 
Dell, Langen 212N 4 900 80286 29x21x5 
Commodore, Frankfurt n.M. C286LT | 4900 80286 31x25x5 
Profex, Tilefenbach NB 55 5 000 80386SX 28x22x6 
Goldstar, Willich GS 610 5 000 80286 28x22x4,5 


Modern/Conical, NP-902 5 300 80286 31x24x4,5 
Hamburk 


48 KElrliP | č.5 - Květen 1991 


Výrobce/ Dodavatel Model Cena DM | Procesor Pevný Hmotnost Rozměry 
cca disk v MB vkg(cca) v cm (cca) 


Semo/Feltron,Troisdorf 
Sanyo, Mnichov 
AST, Důsseldorf 


Britek/Multi Electr. 
Norderstedt 


Amstrad, Morfelden 


Modern/Conical, 
Hamburk 


2 200 5 390 
MBC 17NB 5690 


Premium 5 690 
Exec 
286 23V 


Notebook | 5870 
286 


ANB-386SX 6 000 


Walkom 6 100 
NP-903 


80386SX 
80286 
80286 


80286 


80386SX 
80386SX 


31x26x5 
31x25x5 
29x22x5,5 


30x21x5 


28x22x5 
31x24x5 


Veridata/Gopas, Kóln E-Lite 6 100 80386SX 28x22x4. 
Notebook 


Chicony, Hamburk NB-5620 | 6320 80386SX 29x22x5 


CAF, Liinen Superlite 6 380 80386SX 30x28x6 
386/SX 


Panasonic/H.A.N.D, CF-270 6 500 80286 31x25x4,5 
Wiesbaden 


Samsung, Sulzbach PCNM 6 590 80386SX 28x22x5,5 
386S 


Philips, Hamburk PCL 203 6 730 80286 28x22x5 
Hyundai, Eschborn 286 6 780 80286 30x21x5 
Tulip, Důsseldorf 286 6 780 80286 28x22x5 


Arche, Norderstedt Notebook © 6800 80386SX 28x22x5,5 
386SX 


Toshiba, Neuss T1200XE | 6820 80286 31x28x5 
Dell, Langen 320N 6 830 80386SX ; 28x21x5 


AST, Důsseldorf Premium 6 830 80386SX 29x22x5,5 
Exec 386SX 
/(20/23V 


Forefront/Tekelec, RENE3SX- 7 240 80386SX 28x22x5,5 
Mnichov 160220F0 


Lucky-Goldstar, LogixPA 7400 80386SX 31x22x5,5 
Morfelden 


Siemens Nixdorf, PCD-2N 7580 80286 28x22x5 
Augsburg Lettersize 


Hyundai, Eschborn NB 386 7920 80386SX 30x21x5 


Texas Instruments, Travelmate 7 950 80286 28x22x3,5 
Freising 2000 


Peacock, Wiinnenberg Notebook © 8000 80386SX 28x22x5,5 
80386SX 


Epson, Diisseldorf NB3s5 8 500 80386SX 36x32x11 
Acer-Cetec, Ahrensburg 1100NX 8500 80386SX 27x21x5 
Philips, Hamburk PCL 304 8 540 80386SX 28x22x5 


Flexko, Frankfurt/M. Easy Take 9420 80386SX 31x24x5 
PC 386SX 


Triumph-Adler, Walkstation 10 760 80386SX 30x21x5 
Norimberk 386SX 


Toshiba, Neuss T2000SX — 11380 80386SX I 31x25x4,5 


Texas Instruments, Travelmate 11 380 80386SX 28x22x4,5 
Freising : 3000 


M; klasickými periferními jed- 
notkami zaujímá přední místo 
tiskárna. Dnes se stále častěji na pra- 
covištích s PC objevují laserové tis- 
kárny, jejichž předností je rychlost, 
nehlučnost a kvalitní výstup. 

Díky kvalitě tisku laserových tis- 
káren (s hustotou obvykle 300 dpi) 
mohla před několika lety vzniknout 
nová oblast nasazení osobních počíta- 
čů známá pod zkratkou DTP (Desk- 
top Publishing). DTP (do češtiny 
můžeme tuto zkratku přeložit jako 
publikování pomocí osobních počíta- 
čů) způsobilo revoluci v sazbě doku- 
mentů především ze dvou důvodů: 

+ umožňuje interaktivní přístup 
k sazbě (WYSIWYG - What you 
see is what you get, tedy česky Co 
vidíš (na obrazovce), to také dosta- 
neš (na tiskárně)), který prudce 
zvýšil produktivitu práce; 

* ve srovnání s profesionální fotosaz- 
bou (např. LINOTYPE) je řádově 
levnější, což vedlo k jeho masové- 
mu nasazení i v malých firmách 
a redakcích. 

V současné době se cena lasero- 
vých tiskáren natolik sníŽila, že to 
podnítilo "druhou vlnu“ v šíření DTP: 
prostředky pro elektronickou sazbu 
pronikají i na pracoviště, která se pů- 
vodně sazbou nezabývala a kde ani 
do budoucna sazba nebude tvořit vý- 
znamnou část produkce. V celé ČSFR 
je asi 500 takových pracovišť a jejich 
počet nejpíš v nejbližších letech 
výrazně vzroste. 

Okruh těchto uživatelů v podstatě 
určuje cena pracoviště DTP s přijatel- 
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Pro laserové tiskárny 


Firma, která se prosadila - PACIFIC DATA PRODUCTS 
Po poněkud živelném rozvoji počítačové techniky v ČSFR při- 
chazí období, kdy si každý uživatel PC dříve či později uvědomí 
prostou skutečnost, že výkon jeho systému nezávisí příliš na 


výšce hodinového kmitočtu procesoru, ale spíše na konfiguraci 
počítače a na jeho spojení s perifériemi. 


m 
U p 
m 


nou kvalitou, protože cena špičko- 
vého pracoviště DTP (osvitové jednot- 
ky 2400 dpi, barevného scanneru s vy- 
sokým rozlišením a této sestavě 


PacificType 


odpovídajícího SW vybavení) je 
a zřejmě i nadále zůstane vysoká. 
Většina uživatelů z této druhé vlny 
není ochotna investovat velké částky 
do vybavení a pokud chce udržovat 
kontakt se špičkou, případně využívat 
předností špičkových zařízení (napří- 
klad jazyka Postscript pro tisk, či lo- 
kální sítě pro sdílení tiskárny), musí 
svůj výběr vhodného hardwaru opti- 
malizovat. 

V případě laserových tiskáren je 
výhodné použít různé rozšiřující kaze- 
ty, ať už obsahují další tisková písma, 


Pacific 4 Memory 


Pacific Data Pro- 
ducts věnuje vel- 
kou pozornost 
spolehlivosti 
svých výrobků. 
Důkazem toho je 
i fakt, že na své 
produkty poskytu- 
je tzv. "Life War- 
ranty" - tedy ce- 
loživotní záruku. 


rozšíření vnitřní paměti tiskárny či 
emulaci jazyka Postscript. 

Už před lety proběhl naznačený 
vývoj DTP v USA. 

Firma Pacific Data Products (PDP) 
vznikla v roce 1986 a vyrábí příslu- 
šenství k laserovým tiskárnám. 
Během krátké doby se jí podařilo zís- 
kat 40 procent trhu s kazetami tisko- 
vých písem, která rozšiřují základní 
sadu písem laserových tiskáren. 

Co způsobilo tento úspěch? Odpo- 


-= 


Macintosh 


věď je jednoduchá - je třeba přijít se 
správným produktem v pravý Čas, 
v nejvyší kvalitě a za přijatelnou cenu. 
Pacific Data Products se zaměřila 
především na doplňky k laserovým 
tiskárnám firmy Hewlett-Packard. 
Nejprve to byla dnes již legendární 
tiskárna LaserJet II, která se svou kva- 
litou, spolehlivostí a také produkcí 
2 miliónů kusů stala světovým stan- 
dardem; pak následovaly další "hity" 
HP - tiskárny LaserJet IIP a III. 


Tomáš Krejča 
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LL | 
Písma obsažená v kazetě 


Pacific Type 

Tato kazeta pro HPLJ III se používá 
v kombinaci s Pacific Page, kaze- 
tou pro emulaci Postscriptu. 


Baskerville 
Baskerville Bold 
Baskerville Bold Italic 
Baskeruille Italic 


Cooper Black 
Blippo Black 
Cloister 


Futura Black 
Futura Book 
Futura Extra Black 
Futura Light 
Futura Light Italic 
Futura Medium Condensed 


ITC Garamond Bold 
ITC Garamond Bold Italic 
ITC Garamond Book 
ITC Garamond Book Italic 


Goudy Bold 
Goudy Extra Bold 
Goudy Old Style 
Goudy Old Style Italic 


Park Afvenus 
Slate Bold 
Slate Extra Bold 
Slate Medium 
Slate Medium Italic 


Swiss Black 
Swiss Black Italic 
Swiss Light 
Swiss Light Italic 
Swiss Monospace 


University Roman 
Zapf Humanist 
Zapf Humanist Bold 
Zapf Humanist Bold Italic 
Zapf Humanist Italic 


Zurich 
Zurich Black 
Zurich Black Italic 
Zurich Italic 


Písmové kazety 
Firma PDP vybudovala svou pověst 
písmovou kazetou 25 in One!, do 
které se jí podařilo vtěsnat na svou 
dobu neuvěřitelných 172 písem (po- 
kud počítáme velikost a typ písma 
zvlášť) a nahradit tak jednou kaze- 
tou 25 kazet firmy HP. Po ní následo- 
vala kazeta Headline in a Cartrid- 
ge; obsahuje písma o velikosti 18 - 
48 bodů, vhodná pro sazbu titulků. 
Pro tiskárnu HPLJ III je určena kaze- 
ta Pacific Outlines s písmy ve vek- 
torovém formátu; ten umožňuje na- 
stavit libovolnou velikost písma až 
do 999 bodů. 4 
Uvedené kazety mají pro ČSFR 
jednu zásadní nevýhodu - písma ne- 
obsahují české a slovenské akcenty. 
Proslýchá se ale, že firma PDP hodlá 
uvést v blízké době na trh kazetu 
s písmy včetně akcentových znaků 
nutných pro sazbu v jazycích všech 
středoevropských národů. Jakmile 
bude mít testovací pracoviště čs. 
redakce Chipu kazetu k dispozici, 
získáte o ní podrobnější informace. 


Paměťové desky 

Jedním z omezujících faktorů při 
sazbě složitějších dokumentů je vni- 
třní paměť tiskárny. Jedna stránka 
formátu A4 v rozlišení 300 dpi před- 
stavuje asi 1,2 MB dat. Obvykle se 
však tiskárna dodává se základní pa- 
mětí 0.5 MB (kromě HPLJ III - 1MB). 
Zkušenosti ukazují, že pro většinu 
aplikací je výhodné (v případě emu- 
lace PostScriptu dokonce nutné) 
rozšířit základní paměť o 2 MB. 

PDP dodává paměťové desky s ka- 
pacitou 1, 2, 3 a 4 MB. Příjemným 
zjištěním je skutečnost, že paměťo- 
vé desky lze vždy rozšířit na plnou 
kapacitu 4MB obvyklými obvody 
RAM jednoduše tak, že je zasunete 
do volných patic na desce. 

PDP dodává paměťové desky 
nejen pro výrobky firmy Hewlett- 
Packard, ale i pro laserové tiskárny 
Manesmann, EPSON, Cannon, 
Olivetti a další. 


Emulační kazety 


Dalším populárním produktem jsou 


emulační kazety PacificPage, 
umožňující proměnit tiskárny 
Hewlett-Packard série II, IIP a III v tis- 
kárny Postscriptové (verze jazyka 
Postscript 51.9). Kazeta obsahuje 35 
písem. Vzhledem k možnostem Post- 
scriptu je implementace ČS akcento- 
vých znaků bezproblémová. 

Kazeta umožňuje využívat za vý- 
hodnou cenu všech možností jazyka 
Postscript - libovolnou velikost 


M O S E EE PETRA ETK 
Přehled produkce 


písma, perfektní tisk postupných ra- 
strů, rotace textu, inverzní tisk a zr- 
cadlově otočený tisk nutný pro tisk 
na speciální fólie sloužící jako pod- 
klad pro zhotovení kovolistů pro 
ofsetový tisk. Orientace na Post- 
-script otvírá uživateli přístup 

k sazbě na osvitové jednotce. Osvi- 
tové jednotky rnohou být řízeny ja- 
zykem Postscript pomocí tzv. jednot- 
ky RIP (Raster Image Procesor). Do- 
kumenty připravené a zkontrolova- 
né na dostupné postscriptové tiskár- 
ně lze na disketě přenést na osvi- 
tovou jednotku a zde vytisknout. 

Pro HPLJ Ill dodává PDP kazetu 
PacificType s dalšími postscriptový- 
mi písmy. PacificType obsahuje 40 
písem a patří do pravé štěrbiny pod 
podavačem papíru. Pak vybíráte 
z více než 70 písem. 

Pro Macintoshe dodává PDP další 
zajímavý produkt - je to interfejs Pa- 
cificTalk.Pomocí něj můžete připojit 
několik počítačů Macintosh k tiskár- 
ně HPLJ JIP, IID, III nebo IIID. Rozhra- 
ní AppleTalk dosahuje vysoké přeno- 
sové rychlosti a podstatně tak zkra- 
cuje dobu tisku. 

Zbývá se ještě zmínit o dvou emu- 
lačních kazetách - Plotter in 
a Carttridge a Pacific BarCode. 

Plotter in a Cartridge slouží 
k rychlé emulaci plotru ovládaného 
jazykem HP-GL. Vlastní tisk je pak 
až 100x rychlejší než u mechanic- 
kých plotrů. Pacific BarCode slouží 
k tisku etiket s čárkovým kódem 
podle mnoha světových standardů. 


Sdílení tiskárn 

Na pracovištích s více počítači a jedi- 
nou laserovou tiskárnou vyvstává 
problém s přepojováním výstupů. 
Zpravidla se řeší přehazováním ka- 
belů, v lepším případě mechanickým 
přepínačm (Switch box), nebo ele- 
gantně lokální počítačovou sítí. PDP 
nabízí kombinované řešení. Pomocí 
modulu Pacific Connect můžete 

k jedné tiskárně (HPLJ II či III) připo- 
jit až pět počítačů. Pacific Connect je 
vlastně inteligentní přepínač s vel- 
kou vyrovnávací pamětí (256KB ne- 
bo 1.25MB). Díky této paměti může 
současně přijímat data ze všech pěti 
vstupů (čtyři sériové a jeden paralel- 
ní). Jednotlivé tiskové úlohy jsou 
pak tisknuty v pořadí, v jakém byly 
spuštěny z jednotlivých PC. Sériová 
linka může přenášet data rychlostí 
až 115KB/s na vzdálenost několika 
desítek metrů. Tato rychlost je srov- 
natelná s přenosem po paralelním 
rozhraní CENTRONICS. Lze tedy 
efektivně pospojovat osobní počíta- 
če z několika kanceláří v budově. 


Hardware 


Srovnání 


Velké monitory 


Vysoká cena zatím odrazovala zájemce od standardního nasazení 
velkých monitorů. Lepší poměr mezi cenou a výkonem a rozliše- 
ní Super-VGA jsou však novým lákadlem. CHIP provedl srovná- 
ní několika velkých monitorů. 


Vetsí jasno 
u Windovwus 


elké obrazovky měly ještě před 

VL relativně malý odbyt. 
Obrazovky tohoto typu byly používá- 
ny pouze ve speciálních oblastech, 
např. při počítačově podporovaném 
publikování (Desktop Publishing) 
a při počítačově podporovaném tech- 
nickém kreslení (CAD) - tam je po- 
hled na velké plochy (stránky, pod- 
statné části výkresu) nepostradatelný. 

Windows 3.0 a karty Super VGA 
vyžadují vysokou rozlišovací schop- 
nost obrazovky. Zpracování textu, ta- 
bulkové procesory a dokonce i progra- 
mování zvládnou rychleji (od ruky), 
je-li monitor dostatečně velký na to, 
aby umožnil hrubý přehled. Dosud 
tvůrci softwaru vybavovali většinu 
programů, které se týkají vytváření 
tiskové strany, tedy i zpracování, 
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Koitzsch (10) 


Eizo 

9080i: komfort- 
ní a výkonný 
při přijatelné 
ceně. Co chybí, 
je lepší obra- 
zovka. 


zvláštní funkcí, která umožňovala 
hrubý přehled: Pod označením "Pre- 
view" (náhled stránky) měl program 
grafické zobrazení jedné strany, kde 
byly zhruba umístěny obrázky a titul- 
ky. Běžný text - velikost písmena je 
většinou asi 10 bodů - není možné při 
tomto zobrazení rozeznat natož číst. 

Tento způsob zobrazování ztratí 
význam, je-li použit velký monitor. 
Jestliže je možné najednou přehléd- 
nout kompletní stránku A4, kde 


1 texty o 1Obodové velikosti jsou 
dobře čitelné, potom se pracuje pod- 
statně jednodušeji. Dalším nedostat- 
kem "malých" monitorů je to, že 

v tzv. módu preview není možné zpra- 
covávaný text měnit - je nutné jej 
nejdřív opustit, pak provést změnu 

a konečně opět pomocí preview si 
prohlédnout výsledek. Velkoplošný 
monitor pod Windows 3.0 skoncoval 
s těmito nepříjemnými oklikami. 

Technické souvislosti a přednosti, 
které velký monitor nabízí, jsou však 
uživatelům osobních počítačů známy 
již delší dobu. Jejich rozšíření dopo- 
sud bránila především vysoká cena. 
Ještě před dvěma roky stál monitor 
s obrazovkou o úhlopříčce 20 palců 
přibližně 10 000 až 15 000 marek, 
dnes pouze 5000 až 7000 marek. 

Ale není všechno zlato, co se třpy- 
tí: velký monitor ještě neznamená 
automaticky lepší zobrazení. Nyní 
tedy několik kritérií kvality, která 
jsou při koupi velkoplošného monito- 
ru rozhodující. 

V reklamách na monitory se větši- 
nou udává úhlopříčka a tím velikost 
obrazu v celkovém rozměru. Tato 
hodnota není identická se skutečně 
využívanou plochou obrazovky. Ta je 
totiž znatelně menší. Jen několik se- 
riózních výrobců prozradí netto úhlo- 
příčku své obrazovky. Trvejte ale 
vždycky na tom, abyste se tento roz- 
měr dozvěděli! 

A ještě jedna důležitá poznámka: 


Hodnocení Chipu 
Eizo 9080i 


Celkem 100% hd 4,3 


Líbilo se nám: 

- zvládá všechny kmitočty 

- pohodlná obsluha 

Naše výhrady: 

- technické vady geometrie 
- barvy horší než na Seiko 


Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 
Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 
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Idek ii yama: 
ani kompatibi- 
lita s IBM a po- 
čítači Macin- 

m tosh nenechá 
zapomenout 
na vysokou ce- 
nu. Obraz je 
ale velmi pře- 
svědčivý. 


(CHIP-TEST 
NÍ 


Aby na obrazovce mohla být komplet- 
ně zobrazena jedna stránka A4, potře- 
bujete s Wordem pod Windows obra- 
zovku, která má úhlopříčku 21 palců. 
Problémem při tomto způsobu zobra- 
zování totiž není šířka, nýbrž výška 
monitoru (to platí pro všechny progra- 
my, které pracují se stránkou A4 na- 
stojato). Stránka DIN-A4 měří na 
výšku 29,7 cm. Je-li obrazovka menší 
než tento rozměr, je nutno pracovat 

s tzv. rolováním, aby bylo možno zob- 


razenou část posunovat, nebo nebude 
možné přečíst menší písma. 

Dbejte na to, aby ovládání pro na- 
stavení obrazu bylo přístupné zpředu. 


MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 
LAPTOPY IIS 


kontrast, horizontální a vertikální po- 
loha obrazu a horizontální a vertikál- 
ní velikost obrazu. Také vypínač by 
měl být umístěn vpředu. Nepostrada- 
telný je také kloub, pomocí kterého je 
možno monitor otáčet a naklánět. 


Hodnocení Chipu 


Idek ii yama 


Celkem 100% „dk 4,0 


Líbilo se nám: 

- profesionální rozhraní 

- kompatibilní s VGA a Mac 
Naše výhrady: 

- velká hmotnost 

- vysoká cena 

Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


CENTO COMPUTER 


AT 286 16/21 Mhz 

1 MB RAM 

40 MB PEVNÝ DISK 
1,44 MB FLOPPY DISK 
MONITOR VGA LCD 

69 000 Kčs 


AT 386SX 16/21 Mhz 
1 MB RAM 

40 MB PEVNÝ DISK 
1,44 MB FLOPPY DISK 
MONITOR VGA LCD 

99 000 Kčs 


ZNAČKOVÉ POČÍTAČE SYNCOMP 286/486 
V LIBOVOLNÉ KONFIGURACI, 
K DODÁNÍ IHNED 


4 o 


ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ 


DOS 3.3, 4.01: 3 900 Kčs 
TURBO PASCAL 6.0 - professional: 5 900 Kčs 


SEIFERTOVA 26, 130 00 PRAHA 3 
TEL.: 02/26 91 84, FAX: 02/26 90 70 


Eri 53 


Velké monitory 


Dále je důležité, aby monitor byl 
vybaven jak standardním konektorem 
pro grafickou kartu VGA, tak také ko- 
nektory BNC. U konektorů BNC je 
elektrický signál pro červenou, zele- 
nou a modrou barvu přenášen odděle- 
ně a nezpůsobuje tudíž žádné pře- 
slechy, obraz je kontrastnější 
a jasnější. K těmto třem signálům 
patří ještě jeden, eventuálně dva 
další: buď dva oddělené synchronizač- 
ní horizontální a vertikální signály, 
nebo jeden kombinovaný. Lepší a ele- 
gantnější řešení je samozřejmě od- 
dělené vedení synchronizačních sig- 
nálů. Ještě jeden důležitý bod: dobré 
monitory jsou vybaveny spínačem 
pro vstup signálu, kterým je možné 
nastavit vstupní odpor. Některé pří- 
stroje mají dokonce vedle vstupu sig- 

* nálu ještě výstup, na který je možné 
připojit druhou obrazovku - to je 
velmi praktické při předvádění. 


Panasonic 
TX-2013 MA 


Jas o 
Kontrast o 


Horizontální ad 
rozměr 


ke ye 
Vertikální 
rozměr 


Konvergence 


Demagnetizace 
(Degauss) 


BNC konektory . 
D konektor 
Non Interlacec VA 
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Vzdál. bodů 
v rastru (mm) 


ěr(cm) 
(ŠxVxH) 


Cena asi (DM) 


0,31 


5300 


54 Erik 


15 pólů, 3 řady 


48,4x47,8x 53,6 484x 445x525 


Velmi rozšířené heslo je Pitch-od- 
stup neboli rozteč bodů [rastr]. Jedná 
se o odstup sousedních barevných ob- 
razových prvků, ze kterých se skládá 
povrch barevného monitoru. Je-li 
tento odstup malý, např. 0,23 milimet- 
ru, může monitor s úhlopříčkou 20 
palců zobrazit více bodů než monitor 
s maskou o rozteči 0,31 mm. Grafic- 
ké karty, které umožňují maximální 
rozlišení 1024x768 bodů, potřebují 
masku s roztečí 0,23 mm. Není-li na 
to monitor uzpůsoben, nejeví se obraz 
tak jasně a kontrastně. Linky a tahy 
písma v tomto případě nejsou stejno- 
měrné. 

Také zakřivení obrazovky ovlivňu- 
je kvalitu monitoru. Většina obrazo- 
vek je vypouklá ve dvou směrech, ho- 
rizontálně a vertikálně. Jestliže na 
takovém monitoru zobrazíme mřížku, 
dojde k zajímavému efektu: čáry ne- 
probíhají vodorovně nebo svisle, ale 
tvoří polštářovité deformace. Obecně 
se v takovém případě hovoří o špatné 
geometrii obrazu. 

Sony, známý výrobce z Dálného 
východu, vyvinul nyní obrazovku, 
která je cylindrická - povrch obrazov- 
ky je vypouklý pouze vertikálně. 


Idek ii yama 


Seiko 
CM 2050 


- o 
o o 
o ©) 


hor. a vert. 
o 


automatická 


o 
15 pólů, 2 řady 
60 


34 
20 


0,31 0,31 
48 x 47,3 x 49,8 


7100 5600 


S pomocí dodatečné elektroniky Sony 
navíc podstatně zmenšil vertikální de- 
formace. Výsledek: skoro nezkresle- 
né zobrazení geometrických těles na 
monitoru. Uživatel, který zpracovává 
texty, tento komfort bezpodmínečně 
nepotřebuje, ale při CAD je toto roz- 
hodujícím přínosem. 

Vzhledem k rozdílným výrobcům 
grafických karet a různým grafickým 
rozlišením je důležité, aby monitor 
dovedl vytvářené frekvence zpraco- 
vat. Přístroj, který dokáže zpracovat 
v určitém frekvenčním úseku všechny 
signály, se nazývá multisync-monitor. 

Aby snížili náklady, přišli někteří 
význační výrobci s myšlenkou, že bý 
několik vyvolených frekvencí mělo 
postačovat pro většinu uživatelů. Pří- 
stroje této třídy se nazývají monitory 
s pevnou frekvencí. S údivem jsme 
ale konstatovali, že jejich ceny na- 
vzdory jednoduché technice obvykle 
nejsou nižší než ceny monitorů multi- 
sync. Další nedostatek při pevné frek- 
venci: při použití grafické karty s ne- 
obvyklým rozlišením se na monitoru 
objeví pouze změť barev. Proto 
pozor: monitory s pevnou frekvencí 
jsou vhodné pouze pro takové uživate- 


JVC Eizo 9080i 
GD-H6116 SFW 


o 
© 
©) 


o 
15 pólů, 3 řady 15 pólů, 3 řady 
60 70 


224 19 


16 16 
0,28 0,28 
40 x 39,8 x 44,4 40 x 40,5 x 45 


3800 3400 
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le, kteří přesně vědí, jaké rozlišení 
chtějí se svými grafickými kartami 
používat. Ujistěte se tedy, zdali ten 
váš monitor nabízí opravdu vše, co 
potřebujete. 

Další bod, který je důležitý pro 
vaše rozhodování při koupi: přepnete- 
-li se z normálního textového režimu 
VGA do režimu s vysokým rozliše- 
ním, sklouzne ve většině případů 
obraz na kraj obrazovky. To je tím, 
že řádková a obrazová frekvence 
dvou zobrazovacích způsobů je pouze 
ve výjimečných případech identická 
nebo jen podobná. Uživatel musí 
v tomto případě velikost a pozici ob- 
razu ručně nastavit. 

Ale pro toto nepříjemné "utíkání" 
obrazu existuje daleko elegantnější 
řešení: Je pouze nutné vybavit buď 
monitor nebo grafickou kartu takovou 
mírou "inteligence", aby byly schop- 
né se s tímto nevítaným úkazem vy- 
rovnat. V současné době již existují 
monitory jako NEC Multisync SD, 

u kterých je možné parametry pro 
různé rozlišení nastavit zvlášť a uložit 
do paměti. K tomu nabízí trh grafické 
karty, které jsou schopny si "zapama- 
tovat" polohu obrazu pro každé roz- 
lišení. K těmto "inteligentním kar- 
tám" patří 1024i-od firmy Headland 

a Legend VGA od Sigmy. Jsou vyba- 
veny programovatelnými oscilátory, 
které mohou vytvářet potřebné syn- 
chronizační signály. Jestliže použijete 
zároveň inteligentní kartu i monitor, 
pro všechny případy zakažte buď mo- 


Hodnocení Chipu 
JVC GD-H6116 SFW 


o ED 


20% : 


15 [ží 


10% 


30% 


Celkem 100% 


Líbilo se nám: 

- má tlačítko pro demagnetizaci 
- nízké záření 

Naše výhrady: 

- pouze 4 pevné kmitočty 

- nepovedená ergonomie 

Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


nitoru, nebo grafické kartě automatic- 
kou korekci, neboť by se mohly na- 
vzájem rušit. 

Aby vám stav techniky ještě lépe 
přiblížil, porozhlédl se CHIP na trhu 
s velkými monitory a pět zajímavých 
vybral pro srovnávací test. V tomto 
testu stály proti sobě: Panasonic TX- 
2013 MA, Idek ii yama, Seiko CH- 
2050, JVC GD-H6116 SFV a koneč- 
ně Eizo 9080i. Co se týče velikosti 
obrazovky, zabudované elektroniky 
a hlavně ceny, každý z těchto monito- 
rů má co nabídnout. 

Panasonic TX-2013 MA skloubil 
brilantní barevnost s dostatečně do- 
brým kontrastem. Pouze v rozích mo- 
nitoru se ukazovaly menší nedostatky 
konvergence. Aby se zamezilo static- 
ké nabíjení, je opatřen speciální vodi- 
vou vrstvou označenou ESF. 

Polohu a velikost obrazu je možné 
nastavit digitálně pomocí tlačítek. Je- 
diná nevýhoda: při změně grafického 
režimu musíme obraz znovu nastavit; 
monitor si totiž nedokáže zapamato- 
vat jeho polohu. Při testu grafických 
režimů Panasonic TX-2013 MA se 
ukázalo, že není schopný zpracovat 
prokládané zobrazení. Grafické karty 
určené pro standard 8514/A jsou zde 
tedy nepoužitelné. 

Výstupy se nacházejí na zadní 
stěně krytu. Je možné připojit jak 
standardní 1Spólový trojřadý konek- 
tor pro analogové karty VGA, tak 
i pět separátních kabelů BNC. 

Panasonic TX-2013 MA je možné 


Hodnocení Chipu 


Líbilo se nám: 

- kvalitní obraz 

- komfortní seřizování obrazu 
Naše výhrady: 

- není multifrekvenční monitor 

- nepamatuje si nastavení obrazu 
Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


zakoupit u DNS Softsel v Olchingu 
za cca 5300 marek. 

Idek ii yama byl mezi testovanými 
monitory nejtěžší: jeho hmotnost je 
36 kg. Vyžaduje tudíž velmi stabilní 
podložku, pouhý kryt počítače by 
mohl přijít k úhoně. 

Aby se zvýšil kontrast, je vrchní 
vrstva obrazovky/stínítko/ speciálně 
tónovaná. Výsledkem je dobrý kon- 
trast a velmi ostrý obraz. Sytostí 
barev nás Idek ale nepřesvědčil, obra- 
zovky Trinitron zde mají prokazatel- 
ně lepší výsledky. Nedostatky konver- 
gence jsme na něm však nezjistili. 

Frekvenční spektrum monitoru je 
rozděleno do čtyř úseků. Pro každý 
režim není možné uložit polohu obra- 
zu do paměti. Pro nastavení má uživa- 
tel k dispozici regulátory na přední 
straně krytu. Jsou však tak špatně 
umístěny, že je skoro nemožné se 
k nim dostat. Jedno plus - všechny re- 
gulátory a vypínač jsou umístěny 
vpředu. Na zadní straně krytu najde- 
me vstupy pro konektory BNC a D. 
Pomocí spínače je monitor možné při- 
pojit dokonce i na počítač Macintosh. 

Dá se regulovat také citlivost na 
vstupu, malým spínačem je možné na- 
stavit pro každý vstup z BNC konek- 
toru 0,7 nebo 1 V. 

Idek ii yama, k dostání u Future 
Graphics v Mnichově, stojí cca 7100 
marek. 

Seiko CM-2050 má obrazovku 
Black-Trinitron od firmy Sony. Tato 
speciální obrazovka je ošetřena antire- 


Hodnocení Chipu 
Seiko CM-2050 — 


15% 


Líbilo se nám: 

- vysoká kvalita obrazu 

- komfortní seřízení obrazu 
Naše výhrady: 

- neumí prokládané zobrazení 
- nastavení obrazu nelze uložit 
Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 

Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 
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Hardware 


Srovnání 


flexní vrstvou, která umožňuje 39pro- 
centní světelnou propustnost. Tím mo- 
nitor Seiko dosáhl vynikajících para- 
metrů ohledně kontrastu, ostrosti 

a geometrie obrazu. Kontrast je do- 
konce tak silný, že se nám zde svislé 
čáry zdály o hodně slabší než u ji- 
ných přístrojů. 

Bohužel je obrazovka vybavena 
pouze čtyřmi vstupy BNC. Je totiž 
možné ze signálu zelené získávat buď 
horizontální nebo vertikální synchro- 
nizační signál. Sice se touto metodou 
ušetří jeden vstup BNC, ale jinak se 
nám tento trik nezdá příliš elegantní. 
Navíc může při zpětném získávání 
synchronizačního signálu dojít ke 
zkreslení. Na přístroji, který jsme tes- 
tovali, k tomu ale nedošlo. 

Při testu na grafické kartě VGA do- 
sáhl monitor Seiko rozlišení 
1024x768 bodů pouze při snímkové 
frekvenci 60 Hz. 


U firmy Seiko ve Frankfurtu stojí 
tento monitor cca 5600 marek. 

Také JVC GD-H6116 SFW je vy- 
baven tónovanou obrazovkou. Barva 
a kontrast byly dokonalé, právě tak 
geometrie obrazu. Ale chybí zde 
ovládání, kterým by se daly napravit 
případné "polštářové deformace“. 
Důležitá přednost: podle švédských 
norem je možné jej zařadit mezi pří- 
stroje s minimálním zářením. 

Z hlediska ergonomie se ale výrob- 


56 Krk 


ce příliš nenamáhal: regulátor jasu 
a kontrastu a demagnetizační spínač 
jsou přístupné zpředu, ale regulátory 
polohy obrazu jsou umístěny vzadu. 
Regulátor konvergence chybí. 

Také monitor JVC dosáhne režimu 
s rozlišením 1024x768 bodů pouze 
při frekvenci 60 Hz. Při testu se uká- 
zalo, že nastavení vertikálních frek- 
vencí není zcela bezproblémové. 


JVC GD-H6116 
SFW: sice nízké 
záření, ale ne- 
dostatečný 
výkon. Obraz 
je přijatelný. 


JVC je monitor s pevnou frekven- 
cí. Exotické grafické režimy, které na- 
bízí např. VRAM firmy Headland, 
tudíž není schopen zpracovat. 

K dostání je tento přístroj u firmy 


Seiko CM-2050: 
obraz je výbor- 
ný. S monito- 
rem Multiscan 
by se stal vítě- 
zem testu. 


Computer 2000 v Mnichově. Jeho 
cena: cca 3800 marek. 

Obsluha Eizo 90801 je řešena 
velmi elegantně. Tlačítky je možné 
nastavit ideální polohu obrazu pro 
každé rozlišení a uložit ji do paměti. 
Rovněž eventuální chyby v geometrii 
je možné korigovat a uložit do pamě- 
ti. Rovněž tento monitor má velmi 
slabé záření. 

Vedle provozu v barvě ovládá mo- 
nitor Eizo také jednobarevné režimy 
- oranžový a zelený. 

Většina regulátorů se nachází vpře- 
du a jsou dobře přístupné. Pouze kon- 
vergence a ostrost se nastavují vzadu. 

Eizo 90801 je pravý multisync mo- 
nitor, nedělá mu problémy žádné roz- 
lišení ani prokládaní snímků. 

Otočným spínačem lze nastavit 
zdroj signálu. K dispozici jsou vstupy 
z D-konektorů pro grafické karty 
VGA a Super-VGA a pět vstupů 
BNC pro červenou, zelenou, modrou, 
H-sync a V-sync. 

U DSM v Mnichově stojí Eizo 
90801 cca 3400 marek. 

Shrnutí: velké monitory mezi testo- 
vanými přístroji se pro svou velkou 
hmotnost hodí pouze pro stacionární 
nasazení. JVC a Eizo je oproti nim 
také možné vzít jednou s sebou na do- 
volenou. Cena JVC a Eizo prozrazu- 
je, že tyto dvě obrazovky jsou konci- 
povány pro uživatele, kteří jsou sice 
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Panasonic TX- 
2013 MA: leh- 
ké poruchy 
konvergence 
nemohou zka- 
zit celkový do- 
brý dojem. Ta- 
ké o komfortní 
obsluhu se vý- 
robce postaral. 


ULL 


nároční na grafiku, ale neřeší zrovna 
ty nejkomplexnější úlohy. Zpracování 
textu a nenáročný desktop publishing 
se na těchto dvou monitorech dají 
praktikovat celkem dobře. 

Pro větší monitory zase hovoří na- 
bídka podstatně větší obrazové plo- 
chy a vhodnost pro velmi výkonné 
grafické karty. S jednou výjimkou, 

a tou je Idek, se i cena drží v mezích: 
stojí okolo 5500 marek. Jsou-li měřít- 


kem barvy, jednoznačně konkurenci 
vyřadil Seiko se svou obrazovkou Tri- 
nitron, ani v kontrastu se s ním nemo- 


hou měřit. Uživatelům, kteří při sil- 
ném kontrastu inklinují k bolestem 
hlavy, vyhoví lépe Panasonic nebo 
monitor Idek. 


Grafická karta VGA a testovací 
obraz odhalily slabiny 


Vybavení 
při testu Chipu 


O barevné obrazy na monitorech se 
starala grafická karta Speedstar- 
-VGA. Je vybavena 1 MB Video 
RAM. Vysoká rozlišovací schopnost 
zde představuje 1024x768 bodů při 
256 barvách z palety o 262 144 barev- 
ných odstínech. 

V americkém tisku je tento pro- 
dukt oslavován jako nejrychlejší gra- 
fická karta VGA světa. CHIP může 
tuto pověst pouze potvrdit. Její cena 
je cca 1000 marek, k dostání u JPN 
v Důsseldorfu. 

Testovaný obraz, který je velice 
podobný testovacímu obrazu používa- 
nému televizí, jsme vytvořili pomocí 
Turbo Pascalu 6.0. Potřebné ovladače 
pocházejí z VGA-Toolkitu pro Turbo 
Pascal od H+B EDV Auerbach v Tett- 
nangu. 

-tan 


Autorizovaný distributor RANK XEROX pro ČSFR 
B> VENTURA PUBLISHER 3.0 GEN/WIN 


(EURO verze s ČS prostředím a nárokem na Upgrade) 


B» (S PÍSMA PRO LASEROVÉ TISKÁRNY 


(Ventura Publisher, Corel Draw!, GEM Artline, Windows) 


B» VÝROBKY FIRMY PACIFIC DATA PRODUCTS 


(Celá produkce - PostScript cart.. RAM, Connect ...) 


Er 57 


Žerotínova 1, 729 81 Ostrava 1 
tel.: (069) 23 33 41, fax (069) 23 53 33 


Dnéší rozšíření g0rÚimentu 
počítačů a Úekárem 
AAOKSIZI: (AE 


© rozměry jen 28x22x5 cm © 2x sér., 1 x par. port 
© CPU 80Cx86-16 MHz © řadič IDE-BUS 386SX-16 VGA color 59100 76400 67800 
© EMS/ Shadow RAM © Hercules nebo VGA 
© 1 MBRAM(do4 MB) © monitor 9" 


[BPUOP A o; 64 900,- 


© AT 2986-12, 1 MB RAM, VGA 640 x 480 LCD, FDD 1.44 MB, 20 MB/28ms cí Dé 
© AT 396SX-20, 2 MB RAM, VGA 640 x 480 LCD, HDD 1.44 MB, 80 MB/19ms, 1 slot ? 1 00 000 


EPSON LO 10 1 tiskárně © 

v v 
© 24 jehel © formát A3 24 ee než 9 jehlo 21 000,- 
© jen do vyprodání zásob rychlost (180/60 cps) levně) 


samostatně verze (počet uživatele) vsíti samostatně 
19500 21800 Novell NetWare 286 v 2.20 (50) 95900 101000 


86000 94500 Novell NetWare 386 v 3.11 (20 95900 10100 


Novell NetWare 286 v 2.20 (10 Novell Ne Ware 386 v 3.11 (250 343000 364000 


Z 
MABÍZÍME VÝROBKY AMERICKÉ 1M 


fi Dataproducts. 


9 jehlová tiskárna .9040G 


© šířka 13.6" 
© 300 Cps (DO) 
© 33 cps (La) 
© buffer 2 kB 
© barevná 


© mód EPSON FX 
© mód IBM Proprinter 
© par. interface 


ah 
9 jehlová tiskárn 


Hnazuuny= 
a 9040M 


šířka 13.6" © mód EPSON FX 
: 300 cps (DO) © mód IBM Proprinter 
©Jicps(Lo) © par. interface 
© buffer 2 kB 


Pá 


Skárna 993 


© 300, © mou Epg 
© 3305 19 © moh Poa . 
hd buffer 2kg hd Dar, Interface r 


s (LO) 0, 
© Hutter 24 KB 26 70 


© paměť 4 MB 


© par., Sér., AplleTa 
rychlost 26ppm © 13 řes. fontů 


. fontů 
hd Postscript 


Tm 
Aserová tiskárna LZR 650 
© 300 dpi © paměť 0.5 MB 
© formát A4 Par. a sér, interface 
© rychlost Gppm © HP Ly I, EPSON FX 
© Diablo 630 


(4 MB 

r Pe s6r AplleTalk 
e pal., 

1 ppm © HP LJI 
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Technologie 


Zdroje pro třetí tisíciletí 


Niklkadmiový akumulátor je stále měřítkem všeho, co lze opako- 


vaně dobíjet. Přitom je jeho kapacita spíše skromná, jeho hmot- 
nost značně vysoká a navíc obsahuje jedovatý těžký kov kadmi- 
um. CHIP se porozhlédl po alternativě k akumulátorům NiCd. 


Akumulátory 


éta jsou niklkadmiové akumu- 
látory přímo velebeny před 
spotřebiteli, kteří dbají na nízké 
náklady a ochranu životního pro- 
středí, jako alternativa k bateriím 
na jedno použití. Podle údajů 
z průmyslových zdrojů může 
u nich počet dobíjení dosáhnout 
několika set, čímž se hravě vrátí 
zvýšené pořizovací náklady a při- 
tom se hora odpadků ještě řádově 
stokrát zmenší. 

Akumulátory ale mají pro zákazní- 
ka některé závažné nevýhody. Kapaci- 
ta akumulátorových baterií se vyčer- 
pá mnohem rychleji než kapacita prů- 
měrně dobrého primárního článku. 

Zvláště závislí na spolehlivosti na- 
pájecích zdrojů jsou majitelé přenos- 
ných počítačů. Při náhlém poklesu na- 
pájecího napětí mohou ztratit práci 
mnoha hodin. Některá zařízení citlivá 
na napájecí napětí úplně odmítají 
s akumulátory pracovat. 

Mimoto uživatel akumulátorů 
potřebuje v každém případě nabíječ- 
ku akumulátorů a více sad akumuláto- 
rů, neboť nabíjení trvá tři až čtrnáct 
hodin. Aby zařízení po tuto dobu ne- - 
zahálelo, musejí být připraveny nabi- 
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té akumulátory. S nabíjením výměn- 
ných článků by se ale nemělo příliš 
pospíchat, neboť rychlost samovol- 
ného vybíjení je u akumulátorů NiCd 
pozoruhodně vysoká: po plném nabití 
mohou během několika týdnů opět 
ztratit až 60 procent své energie. 
Podle čeho se ale ztrápený uživatel 
akumulátorů má naučit odhadnout stu- 
peň vybití svého článku? Existuje 
pouze velmi málo nabíječek s vestavě- 
ným omezovačem napětí, a ty jsou 
příslušně drahé. Omezovač průběžně 
měří stupeň nabití vložených článků 
a při dosažení plného nabíjecího na- 
pětí přepne na takzvané udržování. 
Pouze tato metoda zaručuje, že 
články nebudou ani přebíjeny, ani do 
přístrojů instalovány napůl vybité. 
Neboť akumulátory jsou navíc citlivé 
jak na úplné vybití (tzn. vybití pod 
tzv. konečné vybíjecí napětí), tak také 
na přebíjení. Obojí značně snižuje 
možný počet nabíjecích cyklů. 
Situace se mění, jakmile se použijí 
akumulátory speciálně výrobcem při- 
způsobené pro daný případ použití. 
U zmíněných walkmanů jsou to zpra- 
vidla hranaté akumulátory, se kterými 
už je možné dosáhnout doby provozu 


Hlavní otázkou 
v oblasti akumu- 
látorů pro 
počítače je v sou- 
časnosti pro- 
blém různých 
tvarů, velikostí 
a napětí. Jedi- 
ným společným 
„W rysem je to, že 
7 * všechny používa- 
-4 jí dnes už zasta- 
ralou technolo- 


gii NiCd. 


přibližně srovnatelné s dobou provo- 
zu s primárními bateriemi. Také větši- 
na výrobců příručních (laptop) nebo 
notýskových (notebook) počítačů pou- 
žívá speciální sady akumulátorů, 

které se jako jeden celek zasunují do 
skříně počítače a s nimiž je obvykle 
možné pracovat tři hodiny. 

V této oblasti ale každý výrobce 
sleduje svou vlastní linii. "Bloky bate- 
rií" nejsou navzájem kompatibilní ani 
velikostí, ani svým výstupním na- 
pětím. A s tím, jak klesají rozměry 
i hmotnost samotných počítačů, je 
těžká a rozměrná sada akumulátorů 
stále nepříjemnější. Potřeba zásobní- 
ku energie, který je menší, lehčí a má 
vyšší kapacitu, roste stejnou měrou 
jako pohyblivost uživatele. 

Z nejvíce diskutovaných alterna- 
tiv, kterými jsou akumulátory na bázi 
oxidu zinečnatého, tenkých vrstev li- 
thia a hydridu nikelnatého, je pouze 
posledně jmenovaná dovedena do sta- 
dia, že je možné nabízet ji na trhu. 

Firmy Toshiba a Sanyo už vybavu- 
jí své přenosné počítače určené pro ja- 
ponský trh akumulátory na bázi hydri- 
du nikelnatého. Články, které se 
mimo jiné používají i v přenosných 
telefonních aparátech, vyrábějí oba 
podniky samy. 

V USA prodává společnost Gates 
nové akumulátory NiMH ve velikos- 
tech Cs, AA a 7/5 Af. Odpovídající 
kapacity jsou 2,3, 1,1 a 2,3 ampérho- 
diny (Ah), což je přibližně dvojnáso- 
bek kapacity srovnatelných akumulá- 
torů NiCd. Stejně je tomu i s cenami - 
společnost udává asi dvojnásobně 
vyšší prodejní ceny, než jaké je třeba 
zaplatit za články obvyklé konstrukce. 

Také Matsushita, mateřská společ- 
nost firmy Panasonic, už vyrábí člán- 
ky NiMH ve velikosti 4/5 Af s kapaci- 
tou 1,4 Ah. Tyto články dávají napětí 
1,2 V a nacházejí uplatnění hlavně ve 
videokamerách, popřípadě camcorde- 
rech, a také v mobilních telekomuni- 
kačních zařízeních. Nové nabití těch- 
to malých "balíčků energie“ trvá pou- 
hou jednu hodinu. 

Druhou cestou k výkonnějším aku- 
mulátorům by mohla být technologie 
vanad-lithium. S ní byly ale dosud 
zkonstruovány, rovněž firmou Matsu- 
shita, pouze knoflíkové články. 

Ve srovnání s těmito výrobky vy- 
stupuje zřetelněji hlavní nevýhoda 
článků NiCd. Vanadlithiové akumulá- 
tory mají rychlost samovolného vybí- 
jení přibližně 2 procenta za rok, kdež- 
to článek NiCd ztratí už za šest měsí- 
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ců až 60 procent své energie. Za- 
tímco články NiCd a NiMH jsou 
se svým napětím 1,2 V do 
značné míry kompatibilní 
s primárními baterie- 
mi o napětí 1,5 V, 
bylo by přeorien- 
tování na lithiové 
akumulátory spo- 
jeno s nutností za- 
vést nový stan- 
dard 3 V. 
Dokonce přes- 
to, že firma Varta 
má k sériové 
výrobě připraven 


knoflíkový článek na bázi lithium-po- 
lypyrol, který byl zamýšlen jako 
zdroj pro zálohování elektronických 
pamětí, nepomýšlejí její odpovědní 
pracovníci v současné době na sério- 
vou výrobu. Jestliže se u těchto člán- 
ků nahradí polypyrol materiálem 

o vyšší energetické hustotě, např. sul- 
fidem molybdeničitým nebo oxidem 
manganičitým, dostaneme klasický li- 
thiový akumulátor o napětí jednoho 
článku mezi 2,5a3V. 

Také tento typ už je vyvinut až do 
stadia výroby, a to kanadskou společ- 
ností Moli. Doposud však lithiové 
články s možností dobíjení představu- 
JÍ pro nebezpečí exploze, které u nich 
existuje, latentní bezpečnostní riziko 
a kromě toho mají pouze omezený 
počet dobíjecích cyklů. Téměř všich- 
ni výrobci baterií pracují na vývoji 
bezpečných sekundárních lithiových 
článků. Firma Maxell pracuje na va- 
riantě s kombinací lithia a oxidu man- 
ganičitého, která by měla dávat na- 
pětí 3 V na článek. 

Proč jsou s uvedením akumulátorů 
na bázi hydridu nikelnatého na trh ta- 
kové těžkosti, i když jde o trh tak 
velký a nenasycený, je možné pouze 
tušit. Něco napovídá dr. Konstantin 
Ledjeff, vedoucí oddělení pro uchová- 
vání energie ve Fraunhoferově institu- 
tu solárních energetických systémů. 
V publikaci "Současný stav vývoje 
nových systémů baterií" mimo jiné 
uvádí: "Vývoj baterií je mimořádně 
zdlouhavý, nákladný a riskantní pro- 
CES, 

Přitom používání kadmia škodli- 
vého pro životní prostředí už není, 
jak je vidět, nezbytností. Článek na 
bázi hydridu nikelnatého neobsahuje 
ani kadmium, ani olovo, ani rtuť, 
nebo jich alespoň obsahuje mnohem 
méně než tradiční akumulátorové 
systémy. Rozhodně se na něj nevzta- 
huje definice baterií obsahujících 
škodlivé látky uvedená v příslušné 
směrnici Evropského společenství 
z 9. listopadu 1989. Podle této směrni- 
ce je článek považován za bezkadmio- 
vý, je-li obsah tohoto kovu v něm 
nižší než 0,03 procenta objemu. 

U klasických akumulátorů NiCd činí 
tento podíl tři až pět procent objemu. 

Průmysl a obchod v Německu zřej- 
mě sázejí na konzervativnost spotřebi- 
telů. Očividně panuje domněnka, že 
ještě nějakou dobu bude stačit postup- 
né vylepšování zavedených akumulá- 
torů NiCd. 

Josef Beck 
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Zajímavosti 


Na tomto místě čekají čtenáře Chipu zajímavé 
hardwarové novinky. Chip vám tentokrát před- 
stavuje ruční scanner s rozlišením 800 bodů na 


palec a tiskárnu Fujitsu. 


Ruční 
scanner 


22 


Už delší čas se na obrazov- 
kách objevují obrázky sní- 
mané ve formátu TIF nebo 
PIC. Navíc výrobci nabí- 
zejí rozsáhlé množství pro- 
gramů, které mohou sejmu- 
té obrázky přímo zpracová- 
vat. Není divu, že se uživa- 
telé chtějí do procesu také 
zapojit : potřebují scanner! 

Máme-li si v obchodech 
a bazarech s elektronikou 
vybrat mezi nejrůznějšími 
scannery, býváme zklamá- 
ni. Klasické scannery, ať už 
barevné či nikoli, jsou totiž 
pěkně drahé. 

Tyto scannery formátu 
A4 často dosahují velikosti 
vlastního PC. V posledních 
letech se přece jen objevila 
zajímavá alternativa k zaří- 
zením větších rozměrů: 
ruční scanner. Je sotva 
větší než myš a přebírá, po- 
chopitelně se svými omeze- 
ními, práci větších scan- 
nerů. 

Jedním z této skupiny je 
ruční scanner Mars 800, 
černobílý scanner s rozliše- 
ním 200 až 800 bodů na 
palec (dpi). Rozlišuje 64 
odstínů šedé a obrázek na 
přání invertuje. V maximál- 
ní sestavě za něj kupující 
zaplatí téměř 700 marek. 

Instalace je nenáročná - 
do osmibitového slotu se 
zasune adaptér a na ten se 
scanner připojí. Pak už 
jenom stačí zkopírovat do- 
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dávané ovladače z diskety 
na pevný disk a začít. 
Jestliže někdo nemá grafic- 
ký editor Paintbrush, může 
ho získat od firmy Marstek 
zároveň se scannerem ve 
skromné černobílé verzi. 
Program, který se obsluhu- 
je pomocí systému menu, 
má sice ještě mouchy, ale 
zařízení pracuje na první 
pokus. Samozřejmě je 
třeba poněkud experimento- 
vat, než se podaří získat 


použitelné výsledky. 

Mars 800 lze provozo- 
vat v textovém režimu 
nebo ve třech různých gra- 
fických módech. Rozlišova- 
cí schopnost lze nastavit 
mezi 200 a 800 dpi a stu- 
peň šedi obrázku na obra- 
zovce se určuje malým po- 
stranním kolečkem. 

Poté, co položíme obra- 


zovou předlohu na stůl 

a v menu zvolíme funkci 
snímání, táhneme scanner 
pomalu a plynule po předlo- 
ze se stisknutým tlačítkem 
"Start". Pokud scanner 
místo tažení strkáme, na ob- 
razovce se objeví obrázek 
zkreslený. 

Při snímání s rozlišením 
200 až 400 dpi žádné pro- 
blémy nevznikají, nanejvýš 
občas bliká červená kon- 
trolka, pohybujeme-li scan- 
nerem příliš rychle. Jestliže 
se zařízení odkloní, tedy 
jestliže se scanner nepohy- 
buje přesně nad vertikální 
či horizontální osou obráz- 
ku, zobrazí se výsledek na 
obrazovce šikmo. Po něko- 
lika pokusech si však uživa- 
tel snadno osvojí pevné ve- 
dení ruky. 

K četným problémům 
dochází při rozlišení 500 až 
800 dpi: pohybujeme-li 
scannerem příliš pomalu, 
objeví se na obrazovce ob- 
rázek horizontálně zvětše- 
ný (např. hlavy jsou širší 
a kulatější). Pohybujeme-li 
jím příliš pomalu, obrázek 
se protahuje vertikálně 
(hlavy jsou protáhlé). Pro- 


Koitzesh (2) 


tože je však prakticky ne- 
možné rukou udržet tako- 
vou rychlost, kterou vy- ža- 
duje přístroj i programové 
vybavení, nepřichází použi- 
tí vyššího rozlišení pro 
běžný provoz vlastně 
v úvahu. 

Mars 800 kromě obráz- 
ků snímá i text - pro další 
zpracování programovým 


Krátce 


Ruční scanner Mars 800 
Černobílý ruční scan- 
ner s rozlišovací schop- 
ností až 800 dpi 


Požadavky na technic- 
ké vybavení: počítač 
PC/XT/AT nebo kom- 
patibilní s operační pa- 
mětí alespoň 512 kilo- 
bajtů, adaptér VGA 
640x480 bodů, pevný 
disk, sériová myš MS 
nebo kompatibilní 


Marstek GmbH, 
Důsseldorf 


ca 700 DM se softwa- 
rem OCR, ca 600 DM 
bez OCR 


vybavením OCR (Optical 
Characters Recognition, op- 
tické rozpoznávání znaků). 
Takové programy rozpoz- 
návají text znak po znaku 
a s různou úspěšností je vy- 
hodnocují. Nejsou-li řádky 
širší než 10, 5 cm, scanner 
je snímá a software OCR 
zpracuje. 

AŽ potud by bylo vše 
v pořádku. Tento postup 
ovšem s vybavením Mars 
Pro-Reader, softwarem 
OCR dodávaným firmou 
Marstek spolu se scanne- 
rem, není zdaleka tak ús- 
pěšný. Program sice posky- 
tuje moderní funkce, jako 
ignorování grafiky v reži- 
mu snímání textu a další. 
Nicméně bez fáze učení, tj. 
načítání znakové sady 
z předlohy, to zpravidla 
nejde. To znamená, že pro- 
gram nejprve musí "vstře- 
bat" všechna písmena 
velké i malé abecedy, stej- 
ně jako číslice a všechny 
další znaky. Je to zdlouha- 
vé, musí se pro jinou znako 
vou sadu opakovat a zdale- 
ka to nevede k požadované 
úspěšnosti při rozpoznává- 
ní textu. Zkrátka a dobře, 
Pro-Reader převádí do 
ASCII souborů texty 
s příliš mnoha chybami. 

Šance zvládnout rozpoz- 
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návání textů pomocí Marsu 
800 a Pro-Readeru je nato- 
lik mizivá, že to lze spíše 
jen vyzkoušet. Po několika 
pokusech to člověk s leh- 
kým srdcem vzdává. Soft- 
ware OCR je tedy spíš 
finanční zátěží v komplet- 
ním balení Marsu 800. 
Výrobce už tento problém 
postřehl a dodává na 
požádání balení bez OCR, 
to pak stojí okolo 600 
marek. 

Obrázky a grafiku vzor- 
kuje scanner černobíle, 
a kvality profesionálních 
scannerů nedosahuje - 
ovšem to také nikdo neoče- 
kával. Nicméně na hraní 
doma či na jednodušší pra- 
covní úlohy ho lze použít 
poměrně dobře. Mars 800 
se ovládá jednoduše a pra- 
cuje spolehlivě. 

Použitelný, snadno ovla- 
datelný ruční scanner, tak- 
řka nepoužitelný software 
OCR, bez kterého se obe- 
jdete, a skromná verze edi- 
toru Paintbrush. Vynikající 
technická hračka pro kaž- 
dého, kdo si ji chce dopřát. 

André Zurawski 


Fujitsu DL4600 
a Creative Faces 


Bomba na trhu 


Cena 4200 marek za jehlič- 
kovou tiskárnu je jistě vy- 
soká. 

Za takovou cenu lze kou- 
pit už i laserovou tiskárnu. 
Nicméně DL 4600 umí tisk- 
nout na papír šířky až 40 
cm dokonce s průklepem. 
Kdo přidá ještě dalších 
230, popřípadě 500 marek, 
dostane navíc 13, popřípa- 
dě 35 fontů, u kterých lze 
měnit velikost a které za- 
vádějí kvalitu Postscriptu 
i na čtyřiadvacetijehličko- 
vou tiskárnu. 

Sestavení tiskárny vyža- 
duje citlivé prsty, cit pro 
techniku a trochu intuice. 
Popis postupu v manuálu 
nelze označit za příliš zdaři- 
lý; na tom nemění nic ani 
obrázky. Jiní výrobci už 
rovněž vynalezli lepší po- 


Sohrfttest 16! Fujitsu 


DL4600 ť 
Sehrfttest tů! 


stupy, jak pohodlně vložit 
barvicí pásku. 

Metoda vkládané emula- 
ční karty působí poněkud 
staromódně. Zásuvná jed- 
notka se nevyjímá tlačít- 
kem "Eject", ale menším 
tlačítkem na boku přístroje. 
Do zásuvné jednotky se 
vkládá jednak emulační 
karta, jednak karta s exter- 
ními fonty. 

Spolehlivě pracuje auto- 
matický podavač papíru: 
stačí papír vložit a stisk- 
nout tlačítko, a už je zave- 
den a umístěn na správné 
pozici. Papír lze vkládat 
shora či zespodu. DL 4600 
pracuje ovšem i s nekoneč- 
ným papírem. Tiskárna na- 
stavuje optimální odstup 
hlavy od válce automaticky 
podle tloušťky papíru. 

Tiskárnu je možno ovlá- 
dat přes dvouřádkový 
displej z tekutých krystalů 
nebo programově. Kdo 
nemá ovladač Fujitsu, 
může pro DL 4600 použít 
rovněž ovladač pro IBM-- 
Proprinter XL24 nebo 
Epson LO2500. Kontrolky 
indikující napájení, připra- 
venost pro příjem (Online) 
a chybu svítí poněkud 
slabě, proto jsou při horším 
osvětlení špatně rozeznatel- 
né. Data se přenášejí přes 
paralelní nebo sériové roz- 
hraní. 

Program Creative Faces, 


dodávaný za zvláštní přípla- 
tek, se instaluje pod systé- 
mem Windows. Tento pro- 
gram umí měnit velikost 
písma až do 48 bodů, 

otáčet je a vyplňovat. 

Písma využívají software 
Bitstream a jsou kompati- 
bilní s postscriptovými. 
Během tisku znaku pře- 
počítává program odpovída- 
jící bitovou mapu z vekto- 
rového popisu. Stejná 
technika se používá pro 
zobrazování na obrazovce, 
takže zobrazení na obrazov- 
ce a tisk si v rámci rozlišo- 
vací schopnosti odpovídají. 
DL 4600 je tedy vhodná 
jako testovací tiskárna pro 
vysoce kvalitní tisk. 

Instalace programu pod 
systémem Windows zdale- 
ka není tak jednoduchá, jak 
slibuje manuál. Program 
spolupracuje nejen s DL 
4600, ale i s dalšími tiskár- 
nami, např. HP-Laserjet 
nebo Deskjet. 

I přes různost označení 
písem jako kompatibilních 
s písmy kvality postscripto- 
vými jim lze vzájemně 
přiřadit odpovídající jmé- 
na. Tím zůstávají správně 
nadefinovány i při výměně 
tiskárny. 

Kvalita tisku je na jehlič- 
kovou tiskárnu pozoruhod- 
ná, nicméně za kvalitou la- 
serové tiskárny i přes rozli- 
šovací schopnost 360 dpi 


Krátce 


Fujitsu DL 4600 
Fujitsu Creative Faces 


Komfortní, rychlá čty- 
řiadvacetijehličková tis- 
kárna 


ca 4200 DM 
ca 230/500 DM 


Fujitsu Deutschland 
GmbH, Mnichov 


Spojuje vlastnosti tis- 
kárny pro tisk s průkle- 
pem s vysokou kvalitou 


pokulhává. Hlučnost se 
sice dá dodatečnými opatře- 
ními snížit na přijatelnou 
úroveň, ale i tak značně 
převyšuje hlučnost lasero- 
vých tiskáren či tiskáren 
s inkoustovou tryskou. 
Siegfried Króger 


D-data 

Korunní 51 

120 00 PRAHA 2 
tel.02/25 64 87 


Komplexní služby 
v oblasti počítačového tisku 


** Dodáváme ** 
tiskárny STAR, EPSON 
příslušenství 
kabely, stojánky, stolky, 
barvicí pásky Star, Epson, 
Citizen 


** Provádíme ** 
hardwarové úpravy tiskáren, 
grafických karet pro práci s čs. 
znakovou sadou 


opravy tiskáren Star a Epson 
Renovace barvicích pásek 
Pravidelnou údržbu 
a další služby 


Chcete tisknout bez 
problémů? 
Obraťte se na nás! 
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Novinky 


V této rubrice Chip každý měsíc představuje no- 


vinky ze světa hardwaru. Tentokrát nás zaujal 
3,Spalcový pevný disk o kapacitě 500 MB a la- 
serová tiskárna za necelých 4000 marek. 


a o 
Megabajtů 
co hrdlo 
raci 
Nové "winchestry“ Fujitsu 
jsou střiženy pro vysokový- 
konné PC, pracovní stanice 
a síťové servery. Modely 


na trh s formátovanou kapa- 
citou 330, 425 a 520 MB. 
Německá obchodní firma 
Macrotron chce tyto rychlé 
disky dodávat ve verzi 
SCSI od 2. čtvrtletí a s roz- 
hraním AT BUS od 3. čtvrt- 
letí 1991. * 
Zvýšením otáček na 
4400 /min se u série 
M262xSA daří snížit dobu 
mezi nastavením hlavy na 
stopu a čtením až na 
6,8 ms. Další zkrácení 
přístupové doby slibuje 
"Read Ahead Cache Buťf- 
fer" o velikosti 240 KB. 
Přenosová rychlost na roz- 
hraní SCSI je v asynchron- 
ním režimu 3 MB/s a v syn- 
chronním 5 MB/s. Fujitsu 
udává dobu MTBF hodno- 
tou 200 000 hodin a posky- 
tuje pětiletou záruku. Ceny 


Pevné disky 

M262xSA firmy Fujit- 
su se chlubí kapaci- 
tou až 500 MB a vyba- 
vovací dobou 12 ms. 
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sdělí zájemcům Macrotron 
na požádání. 

Macrotron AG 

Mnichov 


Dva na 


cesty 


Osvědčený model ALT- 
-386SX představil nyní 
Amstrad s barevným disple- 
jem a tekutými krystaly 
pod označením ACL- 
-386SX; cena by se proto 
mohla z dosavadních 6300 
marek vyšplhat o něco 
výše. Na ostatních paramet- 
rech laptopu, který je na 
trhu od roku 1990, se však 
bude měnit jen málo. 
Zbrusu nový je zápisní- 
kový počítač ANB-386SX 
s kmitočtem procesoru 20 
MHz. Váží 3200 g, má 
standardně 1 MB paměti 
(rozšiřitelné na 5 MB) 
a rychlý pevný disk 
o 40 MB. Dále je k dispozi- 
ci disketová jednotka 1,44 
MB, volný konektor pro 
rozšíření paměti a další slot 
pro přídavné desky, např. 
pro fax nebo modem. Svou 
grafiku kvality VGA vy- 


tváří tento "drobeček" na 
prosvětleném displeji s te- 
kutými krystaly a integro- 
vaný blok akumulátorů mu 
dodává energii na 3 hodiny 
provozu nezávislého na 
elektrické síti. 

Amstrad GmbH 
Morfelden-Walldorf 


Laser pod 
4000 marek 


Rodina laserových tiskáren 
firmy Star Micronics se roz- 
rostla o model Laserprinter 
4. Tato tiskárna stihne po- 


Novinky Amstradu 
na Cebitu: 

Laptop ACL-386SX 
s barevným disple- 
jem LCD a zápisník 
ANB-386SX. 


tisknout v jedné minutě 
čtyři stránky, má rychlý 
RISC procesor a paměť 
o 1 MB. Rozlišení je 300 
dpi (bodů na palec), což 
odpovídá současnému gra- 
fickému standardu, a hodí 
se pro běžnou obchodní 
grafiku. 

Náročnější uživatel má 


k dispozici rozšíření pro 
Postscript; to ovšem potom 
vyžaduje rozšíření paměti 
(jinak je volitelné) na 
2 nebo 4 MB. Tím se také 
odlehčí počítači a tisk pro- 
bíhá zřetelně rychleji než 
jenom při použití emulace 
Laserjet. 

Laserprinter 4 tiskne na 
papír o síle až 105 g/m“ 
a má i možnost odkládání 
"face-up" (tiskem nahoru) 
pro fólie a obálky. Stan- 
dardně je výstup nastaven 
na "face-down" (tiskem 
dolů), takže stránky jsou 
odkládány ve správném 
pořadí a odpadá únavné 
přetřiďování. Na šestnácti- 
místném displeji informuje 
tiskárna svého uživatele slov- 
ně o momentálním provoz- 
ním stavu, přičemž může 
volit mezi několika jazy- 
ky; mnichovskou redakci 
Chipu potěšilo, že je mezi 
nimi i němčina - v Praze by 
byla situace zcela jiná. 

Přímo z ovládacího pa- 
nelu lze pomocí příkazu 
"superset" měnit emulaci 
1 orientaci listů. Star svým 
obchodním partnerům nabí- 
zí kompletní systém za 
3600 marek (včetně daně 
z přidané hodnoty). 
Star Micronics Deutsch- 
land GmbH 
Frankfurt nad Mohanem 


Vynikající poměr 
ceny a výkonu: 
Čtyři stránky za mi- 
nutu, 1 MB paměti 
a sedm písem, to 
všechno za pouhých 
3600 marek. 
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Bezpečnost 
dat v síti 


Americký specialista na 
zálohování dat - Irwin Mag- 
netic Systems - přichází 

s novým vysokovýkonným 
zálohovacím systémem 

o kapacitě úctyhodných 

2,3 GB. Osmimilimetrový 
DAT-streamer 9231Se 
chrlí na svou kazetu data 
rychlostí 14,7 MB/min a na 
"backup" 1 GB tak potřebu- 
je pouhých 68 minut. 
Systém je určen speciálně 
pro nasazení v sítích No- 
vell. Příslušné programové 
vybavení firmy Ezarc je 
stoprocentně kompatibilní 
se softwarem Novell a No- 
vell je také doporučuje pro 
zálohování ve velkých in- 
stalacích LAN (Local Area 
Networks). 

Program se instaluje na 
serveru, takže zálohování 
dat je možné z každého 
pracoviště. Streamer se 
ovšem může připojit ke ka- 
ždému PC/XT a PC/AT 
i k počítačům PS/2 pod 
systémem DOS nebo SCO 
Unix. K tomu nezbytný 
SCSI-host-řadič lze ob- 
držet jak pro PC/XT 
a PC/AT, tak i pro mikroka- 
nál počítačů PS/2. Backup- 
-system 9231Se je k mání 
u distributorů firmy Irwin 
v Mnichově Access Com- 
puter a Computer 2000 asi 
za 15 400 marek, včetně 
daně z přidané hodnoty. 
Irwin Magnetic Systems 
Mnichov 


Jistota s velkým "J": 
2,3 GB dokáže uložit 
osmimilimetrový 
DAT-streamer 9231Se 
za 156 minut. 


Faxujte, 
jak se vám 
zachce! 


Kombinovaný přístroj pro 
konvenční 1 elektronický 
fax představuje firma 
Loewe svým modelem 
F.A.K.S. Jednak umožňuje 
zasílat písemné podklady 
obvyklým způsobem podle 
faxového standardu skupi- 
ny III, jednak může praco- 


S požehnáním pošty: 
Loewe F.A.K.S. sdru- 
žuje elektronické 

i konvenční faksimil- 
ní služby v jediném 
přístroji. 


vat jako rozhraní pro PC 
pro vysílání i příjem faxo- 
vaných zpráv přímo 
z počítače. Přes integrova- 
né sériové rozhraní je 
možno připojit počítač 
kompatibilní s IBM 
i systém Macintosh. 

Součástí dodávky je 
i software, který řídí nejen 
faxový provoz počítače, ale 
umožňuje také použití pří- 
stroje F.A.K.S. jako sníma- 
cího zařízení pro načtení pí- 
semných předloh do 
počítače. Hlavní oblastí 
uplatnění bude podle výrob- 
ce a distributora Computer 
2000 počítačem podporova- 
ná kancelářská komunika- 
ce. V krátké době má být 
programové vybavení obo- 
haceno i o verze pro LAN 
a pro Windows 3.0. 

Cena kompletní soupra- 
vy schválené poštou leží 
v oblasti 3000 marek, včet- 
ně daně z přidané hodnoty. 
Loewe Opta GmbH, Kronach 
Computer 2000, Mnichov 


Procesor 
386SX 

v zápisníku 
Počítače na cesty prožívají 
konjunkturu. Nyní k nim 
přibývá Gewidor Notebook 
PC za cenu 5700 marek. 

K dispozici jsou pevné 
disky o kapacitě 20, 40 

a 60 MB. Malý cestovatel 


má procesor 80386SX 
o kmitočtu 16 MHz a I MB 


pracovní paměti. Ve stan- 
dardním vybavení je 3,Spal- 
cová disketová jednotka, 
paralelní a sériové rozhraní 
a přípojky pro externí klá- 
vesnici a monitor. 
Integrovaný LC displej 
je prosvětlen a má rozlišení 
640x480 bodů. Při velikos- 
ti 297x210x48 mm se poda- 
řilo udržet váhu zápisníku 
pod 3 kg, v nichž je zahrnu- 
ta i váha niklkadmiového 
akumulátoru, který zajišťuje 
až tříhodinový provoz. Ná- 
ročnější si mohou dokoupit 
matematický koprocesor 
a až 5 MB pracovní paměti. 
Gewidor Distribution 
Leverkusen 


Dost místa na poz- 
námky: Gewidor No- 
tebook PC můžete 
mít s pevným diskem 
o kapacitě 20, 40 
nebo 60 MB. 


PC podle 
přání 
- www 
I peněženky 
Jako poradce v počítačo- 
vých obchodech je nabízen 
program Variosystem. 
Umožňuje zákazníkovi, 
aby si sám podle svých fi- 
nančních možností sestavil 
nejvhodnější konfiguraci. 
Údaje o každé hardwaro- 
vé komponentě jsou ulože- 
ny v databance. Při sestavo- 
vání své konfigurace dostá- 
vá potenciální kupec prů- 
běžnou informaci o ceně. 
Pokud cena překročí roz- 
počet, udá zájemce limit 
a program mu nabídne zá- 
měny komponent. 
Weltronik Computertechnik 
Borken-Weseke 


Bez obav 
w wo 
z vyzvědačů 
ve stěnách 
V tzv. úsecích COMSEC 
(COMmunication SECurity 
- zabezpečení před neopráv- 
něným přístupem) je přede- 
psáno nasazení speciálních 
počítačů. Všude tam, kde 
se zpracovávají utajované 
informace, mohou pracovat 
jen PC, které vyzařují do 
okolí jen nepatrně. 
Úroveň COMSEC se vy- 
jadřuje celkem pěti stupni 
od 0 (nevyzařující) do 
4 (mírně snížené vyzařová- 
ní). Čím vyšší jsou poža- 
davky na zabezpečení, tím 
nákladnější jsou opatření 
k odstínění počíta- 
čů. Modely osob- 
ních počítačů Oly- 
star 75MCS a Oly- 
star 80 firmy AEG 
Olympia mají 
včetně klávesnice, 
monitoru a tiskár- 
ny osvědčení pro 
COMSEC zónu 2. 
Specifikace zóny 
2 vyhovuje větši- 
ně předpisů pro práci s taj- 
nými nebo důvěrnými in- 
formacemi. 
AEG 
Frankfurt nad Mohanem 


Software - test 


Přehled 


Šestkrát čeština ve Windows 


Trh Windows 3.0 láká nejen světově proslulé softwarové firmy, 
ale i naše firmy, které se chtějí proslulými teprve stát. 


Bitva 


o Windowus 


rogramy, které se vyhýbají češti- 
F a slovenštině, mají na našem 
trhu minimální šanci. V plné míře to 
platí pro textové editory a DTP. Už 
ani uživatelé databází a tabulkových 
procesorů se nechtějí spokojit s "cesti- 
nou". Šikovní programátoři tak 
mohou na tolikrát zatracovaných "na- 
bodeníčkách" Jana Husa slušně vy- 
dělat. Ale přejme jim to, za kvalitní 
řešení si to zaslouží a my, řadoví uži- 
vatelé, "dobrou češtinu" potřebujeme. 
Američtí programátoři takovou šanci 
nemají a rovněž západní Evropané 
jsou v trochu jiné situaci, protože s je- 
jich národními znaky se od počátku 
trochu počítalo. Konjunkturu firem 
zabývajících se počešťováním a po- 
slovenšťováním patrně ohrozí origi- 
nální producenti svým přístupem k na- 
šemu trhu. Mraky už se stahují. Post- 
script level 2 má lépe podporovat ak- 
centové znaky a dvoubajtové kódová- 
ní Windows 4 by na nás také nemělo 
zapomenout. Možná už u Windows 
3.1 se dočkáme české komunikace 
s prostředím a se základními progra- 
my, za jejíž realizací bude stát přímo 
Microsoft. 

Je lákavé pomyšlení, že počeštění 
Windows přinese bezproblémovou 
funkci češtiny ve všech aplikacích. 

A že jich není málo. Jen v čs. Chipu 
3/91 jsme uvedli 100 programů pro 
Windows a od té doby jejich počet jistě 
utěšeně vzrostl. Skutečnost však tak 
růžová není. Corel Draw používá 
vlastní písma (*.wfn), Excel vlastní 
třídění a pro Venturu je třeba "cosi 
oflekovat"“. Přesto však Windows re- 
spektující češtinu jsou nezbytným 
základem. Jakému řešení však dát 
přednost? 
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Chceme vám výběr usnadnit a před- 
stavíme vám 6 řešení, z nichž každé 
něčím upoutá. Předpokládáme, že pro 
běžného uživatele je zajímavé nejen 
to, že řešení funguje, ale také jak fun- 
guje v různých aplikacích, jak obtížná 
je instalace apod. 

Pro kvalifikované prozkoušení jsme 
přizvali Ing. Daniela Jenneho, odborní- 
ka, který se implementací češtiny již 
dlouhá léta zabývá. Snažili jsme se 
hodnotit co nejobjektivněji, proto jde 
spíše o popis, ale jisté míře subjektivi- 
ty se nikdy nelze vyhnout. Kritické při- 
pomínky jsme ověřovali a konzultovali 
s firmami, pokud to bylo z časových 
důvodů možné. 

Produkty se nám dostaly do ruky 
v různé formě a v různé fázi vývoje. 

Řešení EuroData nám poskytla 
firma Dialog, která je také distribuuje. 
Nexus nám dokonce zapůjčil kKlávesni- 
ci s klávesami označenými českými 
znaky. 

Firma Nexus nás již během testu in- 
formovala o zlepšení kvality písma. 
Předpokládáme, že i ostatní firmy 
mnohé ze zde uvedených nedostatků již 
odstranily a uživatelé popisovaných 
verzí mohou požadovat opravy od 
svých dodavatelů. 

Podklady od DTP Studia jsme 
získali skutečně na poslední chvíli 
(10.4.) a jeho variantu představujeme 
odděleně. 

Poslední informace o současném 
stavu a cenách jsme od firem získávali 
telefonicky ve dnech 10-12.4. 1991 
a uvádíme je na závěr každého hodno- 
cení v rámečku. 

Děkujeme všem zúčastněným fir- 
mám za spolupráci a za důvěru. 
-hm 


Haar 


International 


Obsah dodávky: Tři diskety HD 
5.25", nezalepené, podle běžných anti- 
virových programů bez virů. Na první 
Je systémové české prostředí, na dal- 
ších dvou jsou HP Softfonty (Times, 
Helvetica a Courier). Návod k instalaci 
(22 stránek) je formátu A4, je zkopíro- 
vaný nebo přímo vytištěný na laserové 
tiskárně, sešitý sešívačkou. Návod je 
poměrně rozsáhlý a přehledný, ale není 
ve všech bodech zcela přesný - chybí 
například kompletní kódovací tabulka 
(stačila by i horní část kódů 128-255). 
Rozsah instalace pokrývá grafické 
adaptéry VGA, EGA a IBM 8514. 
Ovladač klávesnice má několik režimů 
- gwerty, gwertz, programátorský... 
Postscript není vyřešen. Rastrová zaří- 
zení řeší pouze v omezeném rozsahu 
na úrovni češtiny v ROM, nebo jako 
download (softwarové písmo) pro kon- 
krétní typ. 
Kódování: Jde o jakýsi hybrid, 
který patrně vznikl aplikací kódování 
Kamenických na standardní kódování 
ECMA94 Latin 1. Není tedy kompati- 
bilní s jakoukoliv normou. Předložené 
řešení je dále omezeno tím, že obsahu- 
je pouze ČESKÉ znaky. Nemá tedy 
slovenštinu. 
Instalace prostředí: Spouští se 
z DOS a je celkem pochopitelná. 
Průběh instalace se většinou řídí pomo- 
cí menu. 
Instalace HP Softfontů: Stan- 
dardní, prostřednictvím Windows 
a Control Panel. Bez použití souboru 
FINSTALL.DIR. 
Systémové fonty: K dispozici 
jsou fonty pro adaptéry EGA, VGA 
a 8514 ve variantách FIX a SYS, chybí 
varianta OEM. Spustíte-li tedy DOS 
aplikaci v okně, neuvidíte češtinu. Ani 
znaky s akcenty nepůsobí příliš dob- 
rým dojmem. 
Obrazovkové fonty: Times, 
Helvetica a Courier pro adaptéry 
VGA, EGA a 8514. Tyto rastrové 
fonty mají rozsah velikostí stejný jako 
ve Windows. Dále jsou tu české vekto- 
rové fonty Modern, Roman a Script. 
Při jejich použití však dochází k podiv- 
nostem. Helvetica při velikosti 10 
bodů je nahrazena systémovým fon- 
tem. Times ve velikosti 18 bodů se 
zkroutí. Ani vytváření větších velikostí 
písma násobením původních velikostí 
nefunguje zcela bez výhrad. 
Přítomnost jednoduchých vektoro- 
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vých fontů je sice zajímavá, ale napří- 
klad u fontu Modern chybí písmeno "1". 

Zásadní (i když diskutabilní) ne- 
výhoda je však v tom, že tyto základní 
fonty nemají standardní názvy. Napří- 
klad Helvetica, která by měla být ozna- 
čena "Helv", se jmenuje "Helv č". To 
způsobuje zásadní problémy při těch 
aplikacích, které vyžadují přímo font 
"Helv" (například programy Ventura 
a Turbo Pascal). 

Klávesnice: Řešení klávesnice je 
poněkud netradiční. Jde o aplikaci, 
která je neustále aktivní a patrně pro- 
vádí změnu kódů pomocí modifikace 
fronty zpráv ve Windows. Nejde tedy 
o standardní řešení pomocí modulu 

* DLL. Ve všech použitých aplikacích 
pracovala bezchybně, avšak není jisté, 
zda toto řešení nebude působit u něk- 
terých aplikací potíže. 

Je možné volit několik způsobů na- 
ložení klávesnice. Jde o emulaci nalo- 
žení psacího stroje a to jak gwerty, tak 
gwertz. Dále je k dispozici tzv. progra- 
mátorské rozložení, při kterém lze pou- 
žívat přímo znaky (, ),[,] a další. Pře- 
pínání mezi režimy se děje pomocí 
menu, nebo pomocí klávesy PAUSE. 
Ostatní podpora národního 
prostředí: Konverze mezi kódová- 
ním OEM a ANSI je řešena tabulkou 
XLAT*.BIN. Jako kódování OEM je 
podporován kód Kamenických. 

Chybí jak »language driver«, tak 
»country definition«. 

HP Laserjet Softfont: Helvetica 
a Times jsou nabízeny ve čtyřech ře- 
zech (obyčejný, polotučný, kurzíva, 
polotučná kurzíva) a ve velikostech 6, 
8, 10,12, 14, 18 a 24 bodů. Courier je 
ve čtyřech řezech a má velikost 10 a 12 
bodů. Bohužel kvalita fontů není zcela 
ideální. Ve všech fontech má znak 
"mezera" příliš velkou šířku. To může 
způsobit někdy problémy. Rovněž for- 
mát HP Softfont není zcela korektní, 
což by mohlo některým tiskárnám 
kompatibilním s HP Laserjet vadit. 

Umístění českých akcentů není 
vždy zcela v pořádku. Nejhorší je to 
u znaku ď. Je zajímavé, že v těchto fon- 


FE PageMakeruntted JE 


File Edit Search Character File 

Paragraph Document Help 
Chcete-li v ČSFR 
pracovat s Windows 3.0, 
nutně potřebujete 
spolehlivou a pohlednou  |[L + 


češtinu a slovenštinu... 


S T 1 


Soubory Editace Vyhledání Spuštění 
Překlad Parametry Okénka Nápověda 


Edit Options Page Type Lines Shades 


EEE a da kdo ada 


Hel 


Háčky a čárky j n vDTP nezbytnost! 
Ki BE | 


File Edit Go Format Sheet 
Graph Script Window 


al AT [VÍPřjdouvhodiv 
=] | $ [XItabulkovém 


[o m BE BEZE < ATUTKOVST BTOCSS0TU 
[———— nonemeDopee —— JEláenk L EMC EhKoven poceson] 


Vaše spise v T by 
také měly umět česky. 


I OEM fonty potřebujete česky a 


PageMaker, Word), je postscript opti- 
mální nejen z hlediska písem, ale 
i z hlediska rychlosti. 


EEE EE 1 
Aktuální stav 


Haar 
Firma nabízí popisovaný produkt 
za 4950 Kčs. 

Kódová tabulka bude upravena, 
aby vyhovovalo doporučení Micro- 
softu, problém "I" v písmu Mo- 
dern je v řešení. Vzhledem k před- 
pokládanému nástupu True Type 
se s postscriptem nepočítá. 


Dialog 
(EuroData) 


Obsah dodávky: Dvě diskety HD 
5.25", zalepené, podle běžných antivi- 
rových programů bez virů. Návod k in- 
stalaci má 8 stránek A5 (nesešitý). Sou- 
částí návodu je 

i registrační 
karta. Rozsah in- 
stalace pokrývá 
adaptéry EGA 


slovensky. 


K dispozici jsou i fonty pro HP Laser- 
jet. Klávesnice má několik druhů nalo- 
žení. Tisk pro Postscript není vyřešen. 
Kódování: Standardní kódování 
Windows (ECMA94 Latin 1) je 
rozšířeno o české a slovenské akcento- 
vé znaky. Sami.autoři nazývají toto kó- 
dování »Enhančěd ANSI symbol set«. 
Toto řešení má tů výhodu, že je možné 
používat bez problémů všechny původ- 
ní akcentové znaky podle Latin 1. Je 
tedy možné přímo psát dokumenty 

v řečech západní Evropy. Na lasero- 
vých tiskárnách, které neumějí 8bitový 
HP Softfont (např kompatibilní s HPLJ 
Plus), však přicházíme o české a slo- 
venské znaky. 

Instalace prostředí: Instalační 
program je napsán přímo pro prostředí 
Windows. Je ale zvláštní, že vede ko- 
munikaci s uživatelem v anglickém ja- 
zyce. Češtinu sice nelze použít, proto- 
že v tu chvíli Windows ještě česky neu- 
mějí, ale běžný tuzemský uživatel by 
dal patrně před angličtinou přednost 


Nevystačíte již s osobním počítačem? 


VUMS, a.s. 


výhradní dodavatel počítačů 
americké firmy OPUS nabízí: 


tech jsoui znaky jako L al. 

V návodu se doporučuje přejmeno- 
vat názvy písem, a to tak, že se k pů- 
vodnímu názvu přidá »cs«. Vzhledem 
k názvům obrazovkových písem to 
však není zcela jasné (pro tiskový font 
se odpovídající obrazovkový font vy- 
bírá kromě jiného i podle názvu). 
Postscript: Není řešeno. Pro efek- 
tivní nasazení aplikací, které jsou 


a VGA. K dispo- 
zici jsou i systé- 
mové fonty typu 
OEM. Podporu- 
je se tisk na jeh- 
ličkových tiskár- 
nách s rozliše- 
ním 60 DPI a 
120 DPI (i všech- 
ny devítijehlič-' 
kové Epsony). 


Koprocesory do PC/AT, MC88000, 4 - 24 MB RAM, UNIX, 
19 až 44 VAXMIPS II! 

Ceny podle frekvence a kapacity paměti již od 160000 Kčs. 
Dodáváme též kompletní pracovní stanice OPUS PM Série 
8000 s architekturou RISC a aplikačními programy pro 
MC88000. Na příští rok připravujeme emulátor IBM S/370. 


VUMS, a.s., pracoviště Vokovice, Lužná 2, 
166 31 Praha 6 - Vokovice, telefony 36 85 00, 
36 62 51-9 / linky 248, 214, 215, fax (02) 538 403. 


Informace: 


Přehled 


Šestkrát čeština ve Windows 


"cestine". Instalace provede patřičné 
změny v souborech SYSTEM.INI 

a SETUP.INI. Další instalaci musí 
provést uživatel pomocí "Control 
Panel", což je poněkud spletité a při- 
tom v návodu chybí podrobnější po- 
pis. Předpokládá se patrně legální 
nabytí Windows s příslušnou doku- 
mentací. 

Instalace nicméně nezmění v sou- 
boru SETUP.INF sekce [sysfonts], 
[fixedfonts] a [oemfonts]. To způsobí, 
že při změně ovladače displeje (třeba 
při použití programu More Windows) 
se ztratí čeština v systémových fontech 
a její instalaci je třeba provést znovu. 
Instalace HP Softfontů: Stan- 
dardní, prostřednictvím Windows 
a Control Panel, bez použití 
FINSTALL.DIR. 

Systémové fonty: K dispozici 
jsou fonty pro adaptéry s rozlišením 
EGA a VGA ve variantách FIX, SYS 
i OEM. Poslední varianta zajistí, že 
pokud spustíme aplikaci DOS v okně, 
zaručeně dostaneme češtinu podle 
Kamenických. Ačkoliv instalace 
obsahuje i převodní tabulky pro OEM 
Latin 2, nejsou k dispozici příslušné 


File Edit Search Aun  Compile 


File Edit Search Character 


2Tms Rrrm 18 pořndj 


/rite - (Untitled) 


Paragraph Document Help 


čáau přšero jak se měš a co pošškd BB: ?: 


Obrazovkové fonty: Instalace 
obsahuje písma Helvetica, Times 
a Courier pro adaptéry s rozlišením 
EGA a VGA. Rozsah velikostí se sho- 
duje s rozsahem původních písem ve 
Windows. Názvy písem jsou totožné 
s původními. To sice komplikuje insta- 
laci písem pomocí "Control Panel", ale 
naproti tomu to výborně vyhovuje těm 
aplikacím, které vyžadují přítomnost 
standardních písem TmsRmn a Helv 
v systému. 

Opět jsou problémy s »typografic- 
kou konzistencí«, podobně jako 
u systémových fontů. Zvlásť zřetelné 
rozdíly jsou u háčků a apostrofů 
u znaků ď,ť... 
Klávesnice: Naložení klávesnice je 
provedeno standardním způsobem po- 
mocí modulů *.DLL. K dispozici je 
české, slovenské a programátorské na- 
ložení. Se všemi aplikacemi pracovala 
klávesnice normálně. Mezi jednotlivý- 
mi způsoby naložení se lze přepnout 
pomocí Control Panel. 
Ostatní podpora národního 
prostředí: Převod mezi OEM 


seek(dummy,index); 
halt-=f- 


fonty OEM pro obrazovku. 

Subjektivně vzato, kvalita akcen- 
tů by mohla být lepší. Zejména háčky 
jsou umístěny nezvykle. Není to sice 
funkční závada, ale ovlivňuje to 
estetický dojem. 
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Zkreslené zobrazování 
v Turbo Pascalu pro Win- 
dows také ukazuje na 
nedostatky v obrazovko- 
vých fontech firmy Haar. 


Řešení firmy Haar mělo 
problémy při zobrazení 
některých velikostí obrazov- 
kových fontů. 


a ANSI je realizován pomocí 
XLAT*.BIN tabulek. K dispozici je 
kódování OEM podle Kamenických 

a Latin 2 (CP852). V návodu se uvádí, 
že k převodu slouží i nový ovladač klá- 
vesnice KBD.DRV. Předpokládám, že 
je to proto, že tabulky XLAT umožňují 
převod z kódování ANSI pouze pro 
znaky s kódy 160-255. To ovšem 

v tomto případě nevyhovuje, neboť češ- 
tina je umístěna na kódech 128-159. 
Proto je nutné řešit převod i modifiko- 
vaným ovladačem klávesnice. Otáz- 
kou zůstává, co si počnou uživatelé, je- 
jichž počítač vyžaduje jiný ovladač 
než standardní KEY BOARD.DRV. 

Instalace rovněž obsahuje »langua- 
ge driver«, který realizuje podporu pře- 
vodu minusek (malá písmena) na ver- 
zálky (velká písmena), třídění (pokud 
aplikace umí tyto informace využít) 

a další zvláštnosti jazyka. Z hodnoce- 
ných řešení jen v tomto funguje »lan- 
guage driver« bez výhrad. 

Instalace dále zanese do souboru 
SETUP.INF informace »country 
definition«, které obsahují formát 
data, času, symbol měny, zobrazení 
čísel... 

HP Laserjet Softfont: Helvetica 
a Times jsou ve třech řezech (obyčej- 
ný, polotučný a kurzívní) ve velikos- 
tech 6,8, 10, 12, 14, 18, 24 a 30. Couri- 
er v obyčejném řezu a velikostech 8, 
10, 12 a 14. Formální kvalita fontů je 
celkem dobrá. 

Formát HP Softfont je korektní až 
na jednu výjimku. Je totiž chybně na- 
staven atribut Stroke Weight, který 
určuje tučnost řezu písma. Při instalaci 
se to sice nijak neprojeví, ale při použi- 
tí ve Ventuře zjistíte, že nemáte k dis- 
pozici polotučný řez písma. Pokud se 
nastaví atribut Stroke Weigth u normál- 
ních řezů na hodnotu 0 (místo původní 
-2) a u polotučných řezů na hodnotu 3, 
je všechno v pořádku. Protože však 
tuto změnu nelze provést bez speciali- 
zovaného editoru nebo bez detailních 
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znalostí formátu HP Softfont, bylo by 
nejlepší, kdyby tuto úpravu provedl 
přímo autor. 

Kvalita znaků je dostatečná, pouze 
akcenty nad minuskami jsou někdy 
příliš nízko. Rovněž pozice akcentu 
u znaků ď a není zcela korektní. 
Postscript: Není řešeno. Pro efek- 
tivní nasazení aplikací, které jsou 
náročnější na práci s písmy (Ventura, 
Pagemaker, Word), je Postscript opti- 
mální nejen z hlediska písem, ale 
i z hlediska rychlosti. 


Aktuální stav 


K výběru je několik kompletů. 
Počeštění systému a tisku na jehlič- 
kové tiskárny stojí 2000 Kčs, písma 
pro laserové tiskárny stojí 3000 

Kčs (dohromady 4500 Kčs). Za dal- 
ších 1000 Kčs můžete přikoupit 
písma pro monitor 8514 a pro Pa- 
gemaker. Písma Times, Courier a 
Helvetica ve čtyřech řezech vás při- 
jdou na 3000 Kčs. 

K dispozici jsou už fonty pro 
Latin 2, třídění s "ch", oprava ve 
"Stroke Weight" ve fontech pro 
Laserjet. 


editory- a DTP. -Už 

nechtějí spokojit -s "cestinou" 

Sejm 3 atracovaných-' 
to,-za- kvalitní -řeš 
"dobrou : 


'nahodeníčkách“ 
1ní-si-to-zaslou my, 
řebujene „ 


NEXUS 


Obsah dodávky: Tři diskety HD 
5.25". Disketa s fonty byla zalepená. 
Disketa s ovladačem klávesnicí není 

a podle návodu ani být nesmí zalepena. 
Návod má 6 stránek A4 a vzhledem ke 
složitosti instalace není dostatečně po- 
drobný. 

Součástí instalace je i originální 
softwarový balík »Adobe Type Mana- 
ger« (dále jen ATM). Z koncepčního 
hlediska je řešení založené na progra- 
mech typu ATM velmi dokonalé (jak 
uvidíte dále). Bohužel právě v tomto 
případě má značné rezervy (jak také 
uvidíte dále). 

Kódování: V návodu se uvádí, že 
»...umožní používat národní znaky vý- 
chodní (v našem pojetí střední) Evropy 
a Jugoslávie, obsažené v kódu ECMA 
94 Latin 2...«. Ovšem realita je poně- 
kud jiná. Pohledem do vytištěné tabul- 
ky zjistíme určité nedostatky. Napří- 
klad znak na kódu 240 by se asi v Jugo- 
slávii příliš nelíbil. Rovněž Maďaři by 
na kódech 213, 245, 219 a 251 marně 
hledali svoje akcentové znaky. A znak 
na kódu 175 se někam vytratil. Zacho- 
vání znaku »paragraph« na kódu 182 je 
sice záslužné, ale zato chybí malé »s« 

s čárkou. 


ani- uživatelé datahází-a tabulkových procesorů -se 
Šikovní -programátoři -tak -mohou-na 


Jana -Husa -slušně - vydělat. Ále 
řadoví- 


Američtí progr 


vajících se-počešťováním-a po-slovenšťováním 


patrně SKÉ igi 
Mraky už -se-stahují. 
znaky a dvoubajtové 


Je -lákavé pomyšlení, 
funkci -češtiny-ve -všech-aplikacích. 
Chipu -379 


počet -jist těšeně vzrostl. 


raw- používá —vlastní -písma -(*.ufn), 


Firma EuroData se 
úspěšně vypořádala 

s OEM fonty pro kódo- 
vání Kamenických. 


me -uvedli -198-progranů- pro Windows-a o 
Skutečnost -vušak-tak-rů 
Excel-vlastní-třídění-a pro 


lní -producenti -svým přístupem-k našemu -trhu. 

Post- -script -level-2 má lépe podporovat akcentové 
kódování Windows-4 by-na nás také -nemělo 
už-u Windows -3.1 -se -dočkáme 
ákladními programy, 


ské -komunikace 


za jejíž realizací -bude -stát 


že -počeštění -Windows -přinese bezproblémovou 
Až 


jich-není-málo. -Jen 
-doby 


vá-není. 


V čs. 
ich 
Corel 


Instalace prostředí: Instalace 
probíhá v několika krocích a zdá se mi 
příliš složitá. Nejdříve je nutné instalo- 
vat originální program ATM. Potom je 
třeba opustit a znovu spustit Windows. 
Pak musíme pomocí instalačního pro- 


gramu rozkódovat systémové fonty 

a fonty pro ATM (tento program je na- 
psán přímo pod Windows). Při instala- 
ci je nutné zadat licenční číslo, které je 
uvedeno na disketě. Teprve pak může- 
te programem ATM instalovat rozbale- 
ná písma. Znovu spustit Windows. Dal- 
ším instalačním programem (rovněž 
napsaným pod Windows) instalovat 
ovladač klávesnice a konverzní tabul- 
ky. Opět zadat licenční číslo (jiné než 

v případě fontů). 

Osobně mám dojem, že by se tento 
postup dal zjednodušit. Rovněž se 
domnívám, že zadávání licenčních 
čísel je neopodstatněné šikanování uži- 
vatelů. Každý průměrně schopný pirát 
si totiž raději zkopíruje rozbalené sou- 
bory z disku, než aby se pokoušel od- 
stranit blokování instalace. 

Rovněž informace uvedené na stra- 
ně 2 instalační příručky, které se týkají 
ATM, neodpovídají zcela skutečnosti. 
Fonty není nutné instalovat výhradně 
přes ATM. Stačí zrušit soubor ATM- 
FONTS.OLC a ATM si vytvoří nový, 
aktualizovaný. Rovněž si myslím, že 
při změně adaptéru není nezbytné 
znovu instalovat ATM. Ještě třetí 
poznámka, která se týká používání ve- 
stavěných rastrových fontů v systému 
Windows. Autoři doporučují tuto mož- 
nost potlačit. Tato rada však platí snad 
jen v případě tohoto nedokonalého 
řešení. Jinak je to velmi účinný nástroj 
ke zrychlení ATM. 

Rovněž se mi nepodařilo úspěšně 
použít dodané fonty pro tiskárny říze- 
né jazykem Postscript, ačkoliv to auto- 
ři výslovně uvádějí na straně 1 v od- 
stavci »Podpora výstupu«. 

Také spojení instalace systémových 
fontů s instalací písem pro ATM se mi 
zdá být nelogické. Spíše by měla být 
sdružena instalace systémových fontů 
s ovladačem klávesnice a ostatních 
systémových komponent. 

Instalace HP Softfontů: Vý- 
stup na laserové tiskárny je realizován 
pomocí ATM. 

Systémové fonty: K dispozici 
jsou systémové fonty pro rozlišení 
CGA, EGA (v instalaci je uveden 

i Hercules, ale rozlišení je tuším stej- 
né), VGA a IBM 8514, avšak pouze ve 
variantě SYS. Chybí varianta FIX 

a OEM. Když tedy spustíte DOS apli- 
kaci v okně, není k dispozici čeština. 
Nebo v aplikacích, které vyžadují 
systémový »monospaced« font, není 
čeština (třeba Notepad). Subjektivní 
dojem z akcentových znaků není příliš 
dobrý. 
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Software - test 


Přehled 


Šestkrát čeština ve Windows 


Obrazovkové fonty: Obrazov- 
kové fonty jsou realizovány pomocí 
ATM. Kvalita písem je zhodnocena 

v odstavci Adobe Type 1 fonty. Zde 
pouze podotýkám, že opět nejsou k dis- 
pozici standardní fonty »Helv« a »Tms 
Rmn«. Z toho vyplynou některé kom- 
plikace (například český helpový sou- 
bor se nezobrazuje česky). Je otázkou, 
proč nebylo využito sekcí [Aliases] 

a [Synonyms] v souboru ATM.INI. 
Když jsem to vyzkoušel, ukázala se 
pravděpodobná příčina - kvalita vyge- 
nerovaných písem nebyla dobrá 
(zvláště u malých velikostí). To ale 
souvisí s kvalitou písem Adobe Type 

1, která je popsána dále. 

Klávesnice: Naložení klávesnice je 
provedeno standardním způsobem po- 


Mezi písmem RomanCS firmy 
Nexus a Timesem od Adobe 
je zřetelný kvalitativní rozdíl 
(zobrazeno pomocí ATM). 


mocí modulů *.DLL. K dispozici je na- 
ložení českého psacího stroje a to ve 
variantě gwerty a gwertz. Dále můžete 
' použít naložení programátorské. Poně- 
kud alibisticky zní věta z návodu: 
»Nejlépe se však s klávesnicí seznámí- 
te, když si ji nainstalujete a přímo vy- 
zkoušíte.« Nicméně instalační návod 
obsahuje i diagramy rozložení kláves 
v jednotlivých naloženích. 
Ostatní podpora národního 
prostředí: Konverzi mezi kódová- 
ním OEM a ANSI řeší tabulka 
XLAT*.BIN. Jako kódování OEM je 
podporováno kódování podle Kame- 
nických a Latin 2 (CP852). 
Chybí jak »language driver«, tak 
»country definition«. 
HP Laserjet Softfont: Fonty pro 
laserové tiskárny typu HP Laserjet 
jsou realizovány pomocí ATM. 
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Postscript: ATM sice nepodporuje 
tisk na tiskárnách Postscript, ale teore- 
ticky by bylo možné k tomu využít do- 
daných písem ve formátu Adobe Type 
1. Nicméně se mi to nepodařilo. ATM 
při instalaci sice doplnil definici tiskár- 
ny o dodané fonty, ale pouze jako rezi- 
dentní. Když jsem se je pokusil označit 
jako »download«, začal ATM hlásit ne- 
shodu fontů v ATM s fonty v Postscrip- 
tu (v ATM nesmí být instalováno více 
fontů než v tiskárně Postscript). 
Adobe Type 1: Jelikož jsou všech- 
ny rastrové fonty realizovány pomocí 
ATM, závisí jejich rozsah a kvalita na 
rozsahu a kvalitě fontů ve formátu 
Adobe Type 1, které má ATM k dispo- 
zici. Zde jsou k dispozici čtyři řezy pís- 
ma RomanCS a dva řezy UniversCS. 
Bohužel nezbývá mi než konstatovat, 
že kvalita dodaných fontů byla na 
velmi nízké úrovni. Font RomanCS je 
serifového (patkového) typu a nepříliš 
kvalitní, u nás velmi nezvykle působí 
akcenty - místo čárky je zde jakýsi troj- 
úhelníček. Rovněž se zdá být pravdě- 


podobné, že autoři neměli k dipozici 
originální akcent s názvem »ogonek«. 
A takho jednoduše vytvořili tím, že zr- 
cadlově obrátili jiný akcent s názvem ' 
»cedilla«, což je však z typografického 
hlediska nepřijatelné. Rovněž znak na 
kódu 240 není jihoslovanské »škrtnuté 
d«. Chybí »velké Z s tečkou« na kódu 
175 a »malé s s čárkou« na kódu 182. 

Další podstatnou závadou fontů je 
nedostatek dodatkových informací 
o tvaru znaku - tzv. »hints«. Tyto infor- 
mace mají zajistit kvalitní vzhled 
písem i při malé rozlišovací schopnosti 
zařízení (což je třeba displej). Takže 
fonty jsou »hintované« jen velmi spo- 
radicky. To se ovšem projeví při gene- 
rování písem. Zvlášť výrazné je to při 
malé rozlišovací schopnosti a malých 
stupních písma. 

I formální skladba fontů je podivná. 
Chybí například položka (UniguelD), 
kterou firma Adobe výslovně doporu- 
čuje nevynechávat. Fonty obsahují ja- 
kousi proceduru, která má realizovat 
funkci »Flex«, ale žádná definice litery 


jí nevyužívá. Kompozitní (akcentové) 
znaky nejsou realizovány příkazem 
»Seac«, ale je znovu zopakován obrys 
znaku a k němu je přidán obrys akcen- 
tu. Není použit mechanismus procedur 
»Subrs«. Tyto skutečnosti, kromě ji- 
ného, zbytečně prodlužují délku 
písma. Rovněž svědčí o tom, že pro 
tvorbu fontu nebyl použit odpovídající 
programový prostředek. 

Dále bych se rád zmínil o nekorekt- 
ním způsobu, kterým bylo dosaženo 
kódování ECMA 94 Latin 2 (tedy to 
torzo, které zbylo). Každý znak ve 
fontu Adobe Type 1 (dále ATI) má 
svůj název (nikoliv kód). Třeba »A 
s čárkou« se jmenuje »Aacute«. Font 
ATI typicky obsahuje více znaků, než 
se v konkrétním kódování využívá. 
Takže v programu ATM je definice, na 
kterém kódu je který znak. Autoři toho- 
to řešení upravili svoje písma ATI tak, 
aby na znaku s určitým jménem byl 
určitý (ale jiný) tvar znaku. Prostě 
název znaku nesouhlasí s jeho obsa- 
hem. Takže třeba znak s názvem »ex- 
clamdown« (což je obrácený vykřič- 
ník) obsahuje ve skutečnosti definici 
znaku »Aogonek«. Dalo by se to přejít 
mlčením, protože uživatelům je tento 
postup stejně skryt. Jenže to je krátko- 
zraké. Dá se totiž předpokládat, že 
v brzké budoucnosti budou originální 
ATI fonty obsahovat všechny akcento- 
vé latinkové znaky. Pokud by byl 
ATM upraven tak, aby skutečně gene- 
roval znaky v kódování Latin 2, stačilo 
by takový font bez dalších úprav jedno- 
duše doinstalovat. Z toho hlediska je 
nabízené řešení nesystémové a krátko- 


Pod ener OEM: a FIX je 
možné dokoupit, písma AT 1 už 
obsahují všechny potřebné 
»Hints«, podporován je i kerning 
(podsunutí VA ap.), ki tt e 
na má být k dispozici korekt 

»language driver«. Firma se 9 
na Pagemaker 4.0 a využítí True 
Type (Microsoft, Apple). 
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Počítače 
CCS A33000 PC 486 
CPU 80486-33 CPU, 
cache 64 kB, 4 MB RAM 
rozšíř. na 16MB 5,25" 
1,2MB, 3,5" 1,44M, 
HD/FD řadič 1:1, 2 sér.,1 
par. port, klávesnice 101 
CCS A25000 PC 486 
CPU 80486, 128kB cache, IMB 
RAM rozšíř. na 16MB na desce, 
FDD 5,25" 1,2 MB; 3,5" 1,44 MB, 
HD/FD řadič 1:1, 2 sér., 1 par. port, 
US 101 kláv. 96 900 
CCS C33000 PC 386 
CPU 80386/33MHz, 64kB cache, 
1MB RAM rozšíř. na 16MB na 
desce, FDD 5,25" 1,2 MB; 3,5" 1,44 
MB, HD/FPD řadič 1:1, 2 sér., | par. 
port, US 101 kláv. 65 900 
CCS C25000 PC 386 
CPU 80386-16SX, cache 
64 kB, 4 MB RAM rozšíř. 
na 16MB 5,25" 1,2MB, 
3,5" 1,44M, HD/FPD řadič 
1:1, 2 sér., 1 par. port, US 
klávesnice 101 kláves 
CCS C16000 PC/AT 
CPU 80386SX/16MHz, IMB RAM 
rozšíř. na 16MB na desce, FDD 
5,25" 1,2 MB; HD/ 
/FD řadič, 2 sériové., 1 par. port, 
US kláv. 101 kl. 33 900 
CCS S16000 PC/AT 
CPU 80286-16 8/16MHz, IMB 
RAM rozšíř. na 16MB na desce, 
FDD 5,25" 1,2 MB; HD/FD řadič 
(AT bus), 2 sér., I par. port, US klá- 


114900 


59 900 


vesnice, 101 kláves. 19900 
Doplňky 

Grafické karty 

Mono/graf/s par. portem 790 


Mono/color/graf/s par. portem 
OAK VGA 


800x600, 256kB, 16bit 2200 
TRIDENT VGA 

1024x768, 512kB, 16bit 3900 
rozšíření o 1IMB 1800 
Floppy disky 

5,25" 1,2MB 2500 
3,5" 1,44MB 2500 
Pevné disky 

40 MB 8900 
81 MB 17 900 
120 MB 19 900 
200 MB 41 900 
320 MB 64 900 
670 MB 89 000 
1049 MB 149 800 
Monitory 

Mono 14", Flat screen 4 200 
VGA mono 14" 6 600 
VGA color 800x600 14" 10 600 


VGA color 1024x768 14" 12 900 
VGA Color 1024x768 19" 44 500 
VGA Color 1268x1024 19" 93100 
Myš 

GM-6 200 dpi, 500mm/s 660 
GM-6000 350-1050 dpi, 

500mm/s 1280 
GM-302 350-1050 dpi, 

Fast/slow 1 480 
Koprocesory 

80387-20 13 900 
80387-25 17.900 
80387-33 20 900 


COMPUTER COMPLETE SERVICE 


U MALŠE 20, 370 01, ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZECHOSLOVAKIA 
Telefon: (038) 334 51, 268 50, 35946; Fax: (038) 382 42 


CCS ALT-286 LAPTOP 

CPU 80C286 12MHz, IMB RAM 
exp. na 2MB, FDD 3,5" 1,44MB; 
HDD 40MB 18ms, LCD 

VGA 640x480 bodů, slot 2/3 délky 
8/16 bitů, slot pro interní modem, 
1 sér., 1 par. port, RGB výstup, 
konektor pro externí FD a 


klávesnici, US kláv. 85 kl., síťový 
zdroj, 
baterie 63900 


CCS 386SX LAPTOP 

CPU 80C386SX-16 CPU, 8/16 
MHz, 2MB RAM exp. na 6ÓMB, 
FDD 3,5" 1,44MB; HDD 40MB 
19ms, LCD VGA Screen 640x480 
bodů, slot 2/3 délky 8/16 bitů, slot 
pro interní modem, 1 sér., I par. 
port, RGB výstup, konektor pro ex- 
terní FD a klávesnici, US kláv. 85 


kl., síťový zdroj, baterie 85900 
Doplňky: 

Karta pro rozšíření na2MB — 2400 
externí FD 7400 
Koprocesor 

80C287 7800 


vnitřní modem 2400Bd, Hayes kom- 
patibilní, 2900 
Pevný disk 
80MB 

Taška na ALT-286 


Sítě 4-DIMENSION 


ARCNET karty 
8bit bus/star/koax/twist 
16bit bus/star/koax/ 


7800 
1200 


twist 5000 
4nás. řadič/koax 6600 
4násobný pasivní hub/koax 380 
4násobý. interní hub/koax 3800 
Link aktivní 

hub/koax/twist 8400 
8násobný aktivní hub/koax 9800 
kit BNC konektoru na 

kabel RG62 60 
BNC I konektor 100 
BNC T konektor 120 
Terminátor 930hm 70 
5m kabelu RG62A/U s kon. 420 
10m kabelu RG62A/U s kon. 640 
20m kabelu RG62A/U s kon. 1040 
Kabel RG62A/U á Im 30 
Strip tool 1980 
Crimp tool 2180 
Ethernet karty 

8bit s boot ROM 

(NE 1000 kompatibilní, 
certifikováno Novellem) 7200 
16bit s boot ROM 

(NE 2000 kompatibilní) 8400 


Opakovač (kompatibilní s IEEE 


802.3) 21800 
Transciever (BNC) 7800 
Transciever (N) 9000 
Transciever (Piercing 

Tap) 9.800 
kit BNC konektoru na RG58 60 
BNC I konektor 100 
BNC T konektor 120 
Terminátor 50 ohm 70 
Terminátor 50 ohm 

s řetízkem 110 
5m kabelu RG58A/U s kon. 360 
10m kabelu RG58A4/U s kon. 520 
20m kabelu RG58A/U s kon. 800 
Kabel RS8A/U á Im 26 


"Yellow" kabel 
(Tchaj-wan) á Im 155 
"Yellow" kabel (orig.) á Im 235 
Strip tool 1980 
Crimp tool 2180 
Napaječe 
UPS 550VA, zálohuje 
6-15 min. 13 800 
UPS 400VA, zálohuje 
6-15 min. 13.200 
UPS IkVA, zálohuje 
6-15 min. 23 800 
UPS monitor. karta 3800 
Novell NetWare 
386 v. 3.1 216 000 
SFT Netware 286 
v. 2.15 136 000 
Advanced Netware 286 
v. 2.15 108 000 
ELS level II v. 2.15 58 000 
ELS level I v. 2.15 26 000 
4 - DIMENSION 

CCS LAN Station 

ARCNET PCAT: 


CPU 80286-12, IMB RAM, 101 klá- 
ves, 2x16bit a 2x8bit slot, 8bit ARC- 
NET star/bus/ 

/koax/twist s boot ROM, slim case, 
30W zdroj, Floppy 

disk 3,5" 1,44 MB/řadič 
ETHERNET PC/AT: 
CPU 80286-12, IMB RAM, 101 klá- 
ves, 2x16bit a 2x8bit slot, 8bit 
ETHERNET koax. s boot ROM, 
slim case, 30W zdroj, 


25 800 


Floppy 3,5" 1,44MB/řadič | 28800 
I/O karta 1 sér. 1 par. 980 
Příslušenství 

Tiskárny Epson 

LX 800 7600 
FX 1050 21 900 
LO 850 19 500 
LO 1050+ 29 800 
LO 1060 39 900 
GO 5000 laser 69 800 
HP-Laser Printer II p 

512kB RAM 53 900 
HP-Laser Printer II P 2MB 

RAM 66 900 
LX 800 podavač 3900 
FX 1050 podavač 6900 
FX 850 podavač 6900 
LO 850 podavač 6 900 
LO 1050+ podavač 6 900 
Diskety 

SEG 5,25" DD 360kB, 

10ks 280 
SEG 5,25" HD 1,2MB, 

10ks 350 
SEG 3,5" HD 1,44MB, 

10ks 460 
Optické disky 


" 


Externí "rewritable" optický disk: 
mechanika 


650MB, 90ms 170 000 
kazeta s diskem 15 800 
SCSI řadič včetně ovladače, 

a kabelů 

pro DOS 15 800 
pro Netware 286 17 800 
pro Netware 386 21 800 
pro Unix 31 800 
pro Xenix 31 800 
Výměnný pevný disk 
mechanika 55MB 21 800 


neform. disk 55MB 3800 
Streamery 
60MB, vnitřní, včetně 
řadiče a programů 21 800 
150MB, vnitřní, včetně 
řadiče a programů 27 800 
320MB, vnitřní, včetně 
řadiče a programů 53 800 
1,3GB, vnitřní, 
včetně řadiče a programů © 119800 
Scanner 
Handy scanner 105mm, 
400dpi, s programy 5800 
Terminál 
emulace PC ANSI, 
101 kláves, 14" flat screen 17800 
Program 
Foxbase+ 2.1 Euro 23 200 
FoxPro 25 900 
FoxPro LAN 1.02 33 900 
FoxPro Runtime 24 900 
Laplink 3.0 5700 
Lotus 1-2-3 v. 3.0 21 900 
MS Cobol 3.0 31 900 
MS DOS 4.01 2780 
MS Fortran 5.0 14900 
MS Macro Assembler 5900 
MS Pascal 4.0 13.900 
MS Ouick Basic 4.5 4500 
MS Ouick C 2.0 4500 
MS Ouick Pascal 4500 
MS Windows 3.0 5200 
Norton Adv. Util, 5.c 5600 
Norton Commander 3.0 5200 
PC Tools 6.0 International 5500 
Ouattro Pro 16900 
SCO Unix 3.2 
development pack 33 900 
SCO Unix 3.2 operační 
systém 38 900 
SCO Xenix 286 dev. pack 31 900 
SCO Xenix 386 kompl. 
systém 77900 
SCO Xenix 386 dev. pack 38 900 
SCO Xenix 386 
op. systém 35 900 
Turbo Ass/Debug 2.0 5700 
Turbo C 2.0 5900 
Turbo Pascal 6.0 5900 
Ventura Publisher Gold 3.0 29900 
WordPerfect 5.1 14900 
Xtree Professional 5900 
CCS nabízí ještě dalších 
600 firemních programů. 
M07.. 
UF 160 42 900 
Kopírky 
FP-820 


A4, 8 str/min, 1:1,22, 1:0,67, červe- 
ná, modrá, zel. 49 800 
FP 1510 

A3, A4, A5, foolscap (8x13) 15 str. 
A4/min, 1:1,41, 1:1,22,1:1,15, 
1:0,67, 1:0,87, 1:0,71, rozšíření: 
automatický podavač, 10-nás. třídič, 
zás. na 1000 listů 79800 
FP 1570 

A3, A4, A5, foolscap 

(8x13), 15 str A4/min, červ., 

modrá, zel., 1:1,41, 1:1,22, 1:1,15, 
1:0,67, 1:0,87, 1:0,71, 1:0,61 zvětš. 
a zmenš. po 1%, počítač kopií pro 

20 uživatelů,další rozšíření: auto- 
matický podavač, 20-nás. třídič, 

zás. na 2000 listů, el. nůžky © 94800 


Software - test 


Přehled 


Šestkrát čeština ve Windows 


w l 
Slušovice 
Obsah dodávky: Nabídka Slušo- 
vic je poněkud širší, proto se o jednotli- 
vých komponentech zmíním samostat- 
ně. V první řadě je to produkt W3CS, 
což je řešení národního prostředí na 
systémové úrovni. Obsahuje jednu dis- 
ketu HD 5.25". Součástí dodávky je li- 
cenční karta. Návod k instalaci se dodá- 
vá na distribuční disketě a je to velmi 
podrobný elektronický manuál. Jsou 
v něm popsány všechny kroky instala- 
ce a postup, jak provést změny doda- 
tečně ručně. Rovněž je v něm podrob- 
ný popis dodávaných komponent a je- 
jich využití. Produkt W3CS pokrývá 
systémové fonty, klávesnice a ostatní 
systémové komponenty národního pro- 
středí. 

Slušovice dále nabízejí rastrová 
písma, která se dodávají samostatně. 
Jde o písma Helvetica, Times, Courier, 
Broadway, University Roman, Coo- 
per. V doprovodných materiálech se 
uvádí, že tyto fonty jsou k dispozici ve 
formátu HP Softfont a ve formátu Win- 


český režim: 


dows pro jiná rastrová zařízení, přiče- 
mž jsou pokryta zařízení s rozlišením 
EGA, VGA, IBM 8514, CGA a Epson 
(9 jehel, 120DPD. Já jsem měl pro otes- 
tování k dispozici pouze formát HP 
Softfont a rastrové fonty s rozlišením 
pro EGA a VGA. 

Ačkoliv Slušovice dodávají i kom- 
plety fontů (třeba sadu pro EGA, VGA 
a Laserjet), jsou fonty zásadně distribu- 
ovány na samostatných disketách 
(EGA font je na jedné disketě, VGA na 
další, Laserjet zase na další). Na dis- 
ketě je kromě fontu i popis instalace, 
opět v elektronické podobě. 

Osobně se domnívám, že by bylo 
lepší distribuovat instalační celky pro 
jednotlivá písma, tak jak to doporuču- 
je firma Microsoft pro tiskárny HP 
Laserjet. Písma lze pomocí souboru 
FINSTALL.DIR instalovat nejen rych- 
leji, ale i snadněji (předem připravené 
soubory *.PFM osvobozují uživatele 
od dodatečných oprav automaticky vy- 


„tvořených *.PFM). 


Pro potřeby instalace jsem si nain- 
staloval fonty Helvetica a Times. 
Kódování: Přesně odpovídá mezi- 
národní normě ECMA 94 Latin 2 
(nebo také ISO 8859-2 z roku 1987). 
Instalace prostředí: Spouští se 
jako aplikace z DOS. Nejdříve se zadá 
cesta do Windows, pak se formou 
menu vybere příslušný kód OEM. Celá 


instalace proběhne automaticky. 
Problémy nastanou, pokud jste před 
instalací provedli nějaké změny v sou- 
boru SETUP.INF (třeba jste si nainsta- 
lovali nějaký doplňkový program typu 
More Windows nebo ATM). V tako- 
vém případě instalace nahlásí, že sou- 
bor SETUP.INF byl už modifikován, 

a potřebné úpravy neprovede. Instala- 
ce rovněž neprovede změny v sekcích 
[sysfonts], [fixedfonts] a [oemfonts]. 
Takže při změně ovladače displeje 
(třeba při použití programu More Win- 
dows) se ztratí čeština v systémových 
fontech. 

Instalace HP Softfontů: 
Standardní, prostřednictvím Windows 
a Control Panel bez použití souboru 
FINSTALL.DIR. 

Instalace rastrových fontů: 
Instalace není součástí národního pro- 
středí. Uživatel musí provést instalaci 
fontů ve Windows programem Con- 
trol Panel. 

Systémové fonty: K dispozici 
jsou fonty pro adaptéry CGA, EGA, 
VGA a IBM 8514 ve variantách SYS, 
FIX a OEM. Instalace obsahuje i další 
fonty OEM, které používají virtuální 
ovladače Windows na počítačích 386. 
Umožňují spouštět DOS aplikace i v ji- 
ných textových režimech (třeba 
40x25). V zásadě lze říci, že instalace 
obsahuje všechny systémové fonty, 


Slušovické řešení umožňuje výběr mezi českou a slovenskou klávesnicí a mezi "normálním" 


a programátorským režimem. 
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které jsou v originální dodávce 
Windows (jako jediný z testovaných 
produktů). 

Subjektivní kvalita systémových 
fontů je uspokojivá. 

Obrazovkové fonty: Jak už víte, 
nejsou rastrové fonty součástí základní 
instalace národního prostředí. Musíte 
si je zakoupit a instalovat zvlášť. Já 
jsem měl k dispozici rastrové fonty pro 
rozlišení EGA a VGA. Abych dosáhl 
srovnatelného vybavení s ostatními tes- 
tovanými produkty, nainstaloval jsem 
Times.a Helveticu. Bohužel písma 
mají opět jiné názvy než standardní 
»Helv« a »Tms Rmn«. Standardní 
fonty zůstávají v původní verzi. Apli- 
kace, které tyto fonty vyžadují, je sice 
mají k dispozici, ale nikoli v českém 
tvaru. 

Ze subjektivního hlediska by se da- 
lo na fontech ledacos vylepšit. Zejmé- 
na ve větších stupních nejsou akcenty 
vždy v odpovídající kvalitě (zvláště 
čárky). 

Klávesnice: Naložení klávesnice je 
provedeno standardním způsobem po- 
mocí modulů *.DLL. K dispozici je 
české, slovenské a programátorské na- 
ložení. Se všemi aplikacemi pracovala 
klávesnice normálně. Mezi jednotlivý- 
mi způsoby naložení se lze přepnout 
pomocí Control Panelu. Já osobně 
jsem postrádal variantu gwerty (už si 
asi na jinou nezvyknu). 

Ostatní podpora národního 
prostředí: Převod mezi OEM 

a ANSI je realizován pomocí tabulek 
XLAT*.BIN. K dispozici je kódování 
OEM podle Kamenických a Latin 2 
(CP852). 

Instalace obsahuje rovněž »langua- 
ge driver«, který realizuje podporu pře- 
vodu minusek na verzálky, třídění 
(pokud aplikace umí tyto informace vy- 
užít) a další zvláštnosti jazyka. 

Instalační program zanese do sou- 
boru SETUP.INF rovněž informace 
»country definition«, které obsahují na- 
příklad formát data, času, symbol 
měny, zobrazení čísel aj. 

Právě v této sekci je však největší 
nedostatek testovaného produktu. 
Modul LANGCSH.DLL, který obsahu- 
je »language driver«, je totiž postižen 
jakousi závadou. Ta se projevuje v reži- 
mu Windows »Standard« nebo »386 
Enhanced« tak, že »sežere« některé 
fonty z ovladače postscriptové tiskárny 
(konkrétně NewCentury a ZapfChan- 
cery). 

Daleko závažnější je ovšem chová- 
ní Windows v »Real Mode«. Budete-li 


chtít spustit nějaké aplikace (třeba 
Windows Write) v tomto režimu, Win- 
dows »zmrtví - zakousne se« - prostě 
nic. Naštěstí se dají tyto trable celkem 
snadno odstranit. Vyřaďte z činnosti 
»Language Driver« LANGCSH.DLL, 
což se dá udělat buď pomocí Control 
Panel, nebo přímou úpravou příkazu 
language.dll= v souboru SYSTEM.INI. 

Domnívám se, že tato závada slušo- 
vický produkt nejvíc poškozuje, a pro- 
to předpokládám, že výrobce ji co 
nejdříve odstraní (nebo již odstranil). 
HP Laserjet Softfont: Times 
a Helvetica obsahují velikosti 6, 8, 10, 
12 a 14 bodů ve třech řezech (obyčej- 
ný, polotučný a kurzíva) a velikosti 18, 
24 a 30 ve dvou řezech (polotučný a po- 
lotučná kurzíva). Po formální stránce 
je formát HP Softfont v pořádku. 

Z typografického hlediska je problé- 
matické umístění akcentu u znaku ť, 
jehož značná šířka působí v textu ruši- 
vě. Také akcent »ogonek« (a příslušné 
akcentové znaky) nevypadá, jak by 
měl (bereme-li jako vzor písem Adobe 
Type Library). Rovněž škrtnuté polské 
L al se od korektního liší. 
Postscript: Není řešeno. Pro efek- 
tivní 1 nasazení aplikací, které jsou 


Pagemaker, Word) je Postscript Sp- 
mální nejen z hlediska písem, ale 

i z hlediska rychlosti. 

Ventura: Instalace obsahuje rovněž 
instalační program, který upravuje 
translační tabulky v souboru VPWIN- 
LIB.DLL a umožňuje používat pro- 
gram pro sazbu Ventura Publisher. 
Dále je k dispozici aplikace, která kon- 
vertuje obsah »clipboard« do kódování 
OEM, což Ventura vyžaduje při přejí- 
mání textů z »clipboard«. 


Aktuální stav 


Slušovice 


Počeštění systému stojí pro 
Windows 3.0 1490 Kčs, uživatelský 
font pro jedno zařízení 490 Kčs. 

V nabídce jsou také komplety: 


* systém, Times, Curier (Laserjet 
nebo Epson) za 1990 Kčs 

* systém, Times, Helvetica, Courier 
za 2490 Kčs. 


Problémy se SETUP.INF a patrně 
i s LANGCS.DLL jsou již vyřešeny. 
S vlastním postscriptovým řešením 
Slušovice nepočítají. 


Á “ ř 
o n 
CIC SIZE PC 
ROK AIxXA, O: CET 
= KO 
CPU 80286-16MHz, |-4MB RAM 
FDD, HDD 40, Dá Ix po 


je menší než LÁP 2P a k 
všechny výhody de ssktop 


Lynx) e novinka na 


evropském inu“ Jů 


C1iH . 


Daniel a ký 
D-6092 Kelsterbach 
Fax: 0049-6107-5340 


Autorisovaný distributor 


MIKROTRON 


čs 
Tel: "02 884824 


LCyrx uživatelská cena: 


35.920,-Kčs 


AMOS 


Obsah dodávky: Řešení je založe- 
no na produktu firmy EuroData, takže 
většina hodnocení platí pro obě prove- 
dení. Výjimku tvoří kódovací tabulka 
a řešení národního prostředí pro 
Postscript. 

Kódování: Zjevně vychází z pů- 
vodního kódování Windows. Změněno 
je umístění znaků na kódech 192 až 
255. Znaky obsahují češtinu, slovenšti- 
nu aněkteré východoevropské jazyky. 
Nepokrývá však plně rozsah akcento- 
vých znaků, jak je definuje norma 
Latin 2. 

Postscript: Narozdíl od ostatních 
komponent pochází postscriptové řeše- 
ní přímo od firmy AMOS. Instalace je 
distribuována na jedné disketě HD 
5.25". Obsahuje upravený ovladač tis- 
kárny PSCRIPT.DRV a rezidentní de- 
finici akcentových znaků (autor F. Ja- 
novský). Disketa obsahuje také oprave- 
ný soubor VPWINLIB.DLL, který je 
nezbytný pro správnou funkci progra- 
mu Ventura (upraveny jsou tři tabulky, 
každá o délce 256 bajtů). Dále je na 
disketě zbytečný soubor WUENGL- 
SH.WHI, který je totožný se souborem 
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stejného jména na distribuční disketě 
Ventury. Nicméně v dokumentačním 
souboru (je rovněž na distribuční dis- 
ketě) se říká, že tento soubor se musí 
použít, aby Ventura správně fungo- 
vala. 

Samotná instalace spočívá ve zko- 
pírování několika souborů do přísluš- 
ných adresářů. V souborech 
CTI.MNE na disketě je tato cesta po- 
drobně popsána a uživatel to příka- 
zem COPY nebo XCOPY jistě hravě 
zvládne. 

Před tiskem na postscriptové tiskár- 
ně je nutné poslat do tiskárny nejdřív 
rezidentní program PSWIN.PRE, 

a teprve potom je možné tisknout 
upraveným ovladačem. Toto řešení 
může však způsobit problémy v přípa- 
dě, kdy chce postscriptovou tiskárnu 
používat více uživatelů, a přitom ne 
všichni pod Windows. Rovněž pokud 
tiskárnu vypnete nebo inicializujete, 
je nutné rezidentní program znovu za- 
vést. Autoři zvolili toto dílčí řešení 
pravděpodobně proto, že nemohli pro- 
vést kompletní modifikaci ovladače 
tiskárny. Takto pouze opravili tabul- 
ky šířek jednotlivých písem a částeč- 
ně upravili standardní preambuli 
(která se při tisku vždy posílá do tis- 
kárny). 

Umístění akcentů na postscripto- 
vých zařízeních vcelku vyhovuje. Ko- 
rekční tabulky pro umístění akcentů 
jsou však určeny pouze pro tiskárny, 
které mají písma Adobe. U jiných pro- 
duktů (například Pacific Data, který 
emuluje Postscript na tiskárnách HP 
Laserjet), dochází při umístění akcen- 
tů k určitým nepřesnostem. 

Daniel Jenne 


Aktuální stav 
Amos 


České prostředí se třemi písmy (cel- 
kem 12 řezů) s výstupem na jehlič- 
kové a laserové tiskárny stojí 8000 
Kčs, s 35 řezy pro Postscript cena 
stoupne na 16 000 Kčs. 

Situace s počeštěním systému je 
podobná jako u EuróData, firma 
připravuje ovladače klávesnic pro 

| Maďarsko, Německo, Polsko, Slo- 
vensko a pro srbochorvatštinu. 

Amos nabízí i Venturu pro Win- 
dows s českým dělením řešeným 
externím programem, pro interní 
dělení bude upraven modul 
WUENGLSH.WH1. 


Aktuální stav 
DTP Studio 


Počeštění systému pochází od Slu- 
šovic. Platí pro ně tedy stejné 
výhrady, s "language driverem" 
mohou být problémy, Rozdíl je 

v instalaci, kdy se přejmenují pří- 
slušné soubory tak, aby nahradily 
původní z Windows. Tím se ušetří 
místo na disku a není třeba měnit 
SETUP.INF. Jako OEM kódování se 
automaticky instalují Kameničtí. 

Počeštění systému a 35 řezů pro 
Postscript stojí 14 900 Kčs, obra- 
zovková písma 1200 Kčs. Jako 
komplet nabízí firma Venturu pro 
Windows s češtinou a výstupem 
na nepostscriptová zařízení za 
59 900 Kčs, s využitím Adobe type 
manageru (13 řezů). 

Názvy obrazovkových fontů od- 
povídají původním, ale aplikace 
ve skutečnosti využívají fonty 
ATM (k dispozici je i řešení bez 
ATM). 

Kódování je podle ECMA Latin 
2, ale doplněno o většinu typogra- 
fických symbolů. 

Fonty v ATM jsou originální 
Adobe. Jsou korektním způsobem 
doplněny o akcentové znaky, 
které jsou v normě Latin 2. V zá- 
kladní instalaci ATM jsou k dispozi- 
ci Helvetica, Times a Courier ve čty- 
řech řezech. Písma odpovídají 
standardu Adobe i formálně 
(hints, ID), lze je tedy použít na 
postscriptových zařízeních jako 
"downloady" bez větších překva- 
pení. V nabídce je všech 33 stan- 
dardních řezů, je možné doplnit 
akcenty i pro další. 


m P E 
Podmínky testování 


Hardware a software 


Pro hodnocení dodaných řešení 
češtiny byl vybrán počítač PC AT 
386SX s pamětí RAM 4MB, VGA. Na 
paralelní rozhraní byla připojena 
tiskárna HP LaserJet IIP s kazetou 
pro emulaci Postscriptu Pacific Da- 
ta Product (PDP) a se 4MB paměti. 
Před každým testováním byly 
vždy instalovány originální Win- 
dows 3.0 a poté byla provedena 
instalace češtiny podle návodu 
firmy. Vyzkoušeny byly standardní 
aplikace (Write, Notepad ...), 
Word, Ventura, Pascal,Corel 
Draw a některé další. 


Přehled podle přípon 
Typy souborů 


Chip uvádí stručný přehled základ- 
ních typů souborů používaných ve 
Windows 3.0 pro vaši lepší orien- 
taci v článcích týkajících se Win- 
dows. 

Aplikaci zpravidla tvoří několik 
těchto souborů, některé soubory 
jsou aplikacemi využívány sdíleně. 


„EXE - (Executable) Aplikační pro- 
gram přímo spustitelný pod 
Windows. 


„DLL - (Dynamic Link Libraries) Dy- 
namická knihovna obsahují- 
cí data nebo programový 
kód, na které se odkazují 
Windows aplikace. 


JINI -Inicializační soubory (např. 
WIN.INI, SYSTEM. INI). 


„DRV- (Driver) Ovladač vstupního, 
nebo výstupního zařízení. 


„FNT - (Font) Soubor s typem písma. 
„HLP - (Help) Soubor s nápovědou. 


„PIF - (Program interface file) Sou- 
bor pro spuštění aplikace 
DOS s nestandardními para- 
metry. 


„BMP -(Bitmap) Bitová mapa apli- 
kace Paintbrush. 


„PCX - Bitová mapa aplikace Paintb- 
rush. 


„TIF - Bitová mapa používaná pro 
obrázky. 


„CRD- (Cardfile) Kartotéka progra- 
mu Cardfile. 


„CLP - (Clipboard) Soubor dat pře- 
nášených mezi aplikacemi. 


„CAL- (Calendar) Soubor dat pro- 
gramu Calendar. 


„GRP- Soubor aplikace Program 
manager. Obsahuje údaje 
o skupině aplikací. 


„REC - (Record) soubor s makry. 


„TXT - (Text) Textový soubor 


aplikace Write. 


„DOC -(Text) Textový soubor 


aplikace Word. 


Erie 75 


Software 


F m 
Pro gra m ova C i j azyk létě 1990 se objevuje na trhu fe- 
V Voade který dnes určuje směr 
snažení všech významných producen- 
tů softwaru. Ano - je řeč o Windows 
3.0 firmy Microsoft. Aplikační pro- 


gramy pracující pod tímto systémem 


, pm VES z byly zpočátku jen snem uživatelů - 
Windows 3.0 zachvátily počítačový svět a programy provozova- | díky pružností přoduconát 20“ 


né pod tímto systémem rostou jak houby po dešti. Netrpělivě oČe- | mů se tyto sny stávají skutečností. Pří- 
káván byl první skutečně široce použitelný prostředek pro vývoj kladem je i počínání firmy Borland. 
Windows a aplikací - TURBO PASCAL FOR WINDOWS (dále | Ještě na podzim roku 1990 dodala na 
jen TPW) firmy Borland. Po hodnocení beta verze německou re- | trh objektově orientovaný překladač 
ze : Ž 9 E : Š Turbo Pascal 6.0 (dále jen TP 6.0). 
dakcí (čs. Chip 4/91) získala česká redakce verzi programu urče- pon s Ponihc: 

z SAE é R O V té době to byla převratná novinka 
nou pro americký a kanadský trh. Chip přináší svým čtenářům ulehčující a zjednodušující programá- 
shrnutí náročného testu, kterému tento produkt podrobil. torům práci prostřednictvím nové sou- 

části - knihovny (unit) Turbo Vision. 
Ta umožnila jednoduché tvoření ob- 


služných programů a menu systémů, 
Ák —© K převzala na sebe správu vytvářeného 

programu. Konečně nebylo třeba vy- 

mýšlet a vždy znovu složitě realizo- 
= wm vat už jednou vytvořenou obsluhu 

programu. 

Další velkou výhodou je aktivita 
správce událostí, který se stará o chy- 
bová hlášení a o běh programu vůbec. 


TURBO PASCAL pro WINDOWS 


Turbo Pascal 
Soubory Editace Vyhledání Spuštění Překlad Parametry Okénka Nápověda 
s 


+*t+Insert Stani“ 
Program GDIDemo 


Uses WinProcs,W 
4$R GDIDemo.res 


£ Menu bar cons 

const 
HenuID sí oje menu 
OuitID : 
HoveToLineToD 
FontDemoID 
BitB1tDemoID 
ArtyDemoID 


< 
< 
< 
< 
< 
í 
< 
< 


£ BitB1t demo c 
const 


Xowldemosicalc.pas:1 widemos'calc.pas:2 


Po dotazu na verzi Turbo Pascalu se objeví obrázek Blaise Pascala (stejný jako na obálkách 
příruček a na krabici), a ne červený sporťák, jako tomu bylo u beta verze. 
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7| Soubory Editace Vyhledání Spustění Překlad Parametry Okénka Nápověda 


RA 


vl d:tpwkowldemosibonk.pas "MN 


4 k abokaáoáokuáěáěěkáěkáěěáěěákěákuáuěááákáo uo 4 


Můj první program v Turbo Pascalu pro Windows 


Copyright (c) 1991 by Hichal Hanus 


, 
4 
? 
, 


4 oko kokaáookoáááááááááuěěěuěěiů $ 


£ Jednoduchá kalkulačka ) 


program Kalkulačka; 


L 


"0" 0-9" 
ano logy RMM O 


4 begin 
CalcApp.Init(AppName); 


V redakci jsme si cvičně zkusili počeštit menu Turbo Pascalu for Windows. Toho můžeme do- 
sáhnout pomocí Resource toolkit. Při editaci lze psát česky, samozřejmě máte-li počeštěné 
Windows. 


Tvůrce programu má najednou volné 
ruce a může se soustředit na řešení 
skutečných problémů. Dostává se mu 
téměř dokonalého programovacího 
nástroje pro vytváření znakově orien- 
tovaných aplikací pod operační 
systém MS-DOS. Neuplynulo ani půl 
roku, a firma Borland přichází na trh 
s produktem, který v sobě shrnuje 
výše popsané přednosti s dalšími - 

- s vlastnostmi Windows 3.0. Turbo 
Pascal for Windows má skutečně co 
nabídnout. 

O TPW se začalo mluvit už před 
půl rokem. Sami zástupci firmy 
přiznávali, že nepůjde o zcela novou 
verzi Turbo Pascalu, ale o rozšíření 
a úpravy TP 6.0 pro prostředí 
Windows. 


Vývojové prostředí 
Integrované vývojové prostředí (IDE) 
využívá princip "Windows Multiple 
Document Interface" (MDT). Pro- 
středí, které obsahuje editor, linker, 
překladač, ladicí program a dialogové 


boxy, lze ovládat dvěma způsoby. 
První z nich se drží normy "Common 
Users Access" (CUA), charakteristic- 
ké pro Windows. Uživatelům zvy- 
klým na obsluhu starších verzí nabízí 
Borland tzv."alternativní" způsob 
ovládání. Ten je až na nepatrné výjim- 
ky shodný s TP 6.0 a zachovává 

i většinu "horkých" kláves (hot key). 

Na vzhledu a vlastnostech vývojo- 
vého prostředí si dali u Borlandů 
opravdu záležet. 

Zajímavě je řešena nabídka posled- 
ních používaných zdrojových sou- 
borů. Nalézá se teď v dolní části 
menu Soubory (File). Elegantně je vy- 
řešena práce s okny, přibyl seznam 
souborů zobrazených v jednotlivých 
oknech. To oceníte zejména při edita- 
ci více souborů, kdy ztrácíte přehled, 
ve kterém okně je který soubor, ať už 
jsou okna uspořádána kaskádovitě 
nebo jako dlaždice (tiles). Můžete si 
rovněž nadefinovat činnost aktivova- 
nou stlačením pravého tlačítka na 
myši. Příjemná je i práce s používá- 


ním nápověd (help). Způsob jejich ob- 
sluhy je stejný jako u základních apli- 
kací Windows 3.0 (tato poznámka 
může znít překvapivě, ale je spousta 
aplikací, které řeší nápovědu jinak 
nebo žádnou nemají). Jsou zachovány 
všechny direktivy překladače TP 6.0. 
Ve vývojovém prostředí lze vylžívat 
clipboard (dočasná paměť), do 
kterého můžete odkládat části zdrojo- 
vých textů, ale i příklady programů 
bohatě se vyskytujících v nápovědě 
(help). 


Standardní knihovny 


Přestože se TPW nápadně podobá TP 
6.0, jistý rozdíl tu je. TPW se odpou- 
tal od standardních prostředků Turba 
a místo toho využívá služeb Windo- 
ws 3.0. Tato skutečnost napovídá, že 
došlo k podstatným změnám uvnitř 
TP. Dřívější verze se od sebe lišily 
většinou jen novými funkcemi a kni- 
hovnami. Základ však zůstával stej- 
ný. Pascal od Borlandu vždy obsaho- 
val základní knihovny (unity) 
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TURBO PASCAL pro WINDOWS 


poskytující komfortní funkce pro spo- 
lupráci programů s operačním systé- 
mem a pro obsluhou disků a dalších 
vstupních/výstupních zařízení. Kniho- 
ven bylo pět a v jednotlivých verzích 
se zásadně nelišily. Byly to CRT, 
SYSTEM, DOS, GRAPH a PRIN- 
TER. Navíc byly k dispozici knihov- 
ny zajišťující kompatibilitu se starší 
verzí Turbo Pascalu TURBO 3 
a GRAPH 3. 

V TPW slouží tyto standardní kni- 
hovny pro spolupráci s Windows 
a z toho plynou i některé upravené 
názvy: WINDOS, SYSTEM, WIN- 
CRT. Knihovny GRAPH a PRINTER 
nejsou potřeba. Přibyly naopak kni- 
hovny pro komunikaci s Windows: 
WINTYPES, WINPROCS 
a STRING. V TPW není zaručena 
kompatibilita zdrojových textů urče- 
ných pro starší verze Turbo Pascalu. 
Při přenosu nastanou problémy přede- 
vším s funkcemi typu WINDOWS, 
DELAY, SOUND a funkcemi z kni- 
hovny (unit) GRAPH. Ty nejsou 
v souladu s celkovou koncepcí Win- 
dows. Pokud odstraníte tyto příkazy, 
všechno funguje. Po překladu a spu- 
štění běží vaše aplikace v okně, které 
se pro ni automaticky otevře. Bohužel 
při výstupu na obrazovku nelze vy- 
užívat semigrafických znaků, protože 
ve znakové sadě Windows jsou na je- 
jich místě znaky jiné. Verze testova- 
ná německou redakcí údajně neobsa- 
hovala některé základní a dříve často 
používané procedury CLRSCR a RE- 
ADKEY. V naší verzi byly tyto pro- 
středky k dispozici. 


Windows a programátor 
Podobně jako procházejí vývojem 
všechny oblasti lidské činnosti, vyvíjí 
se i programování. Už v TP 6.0 se 
Borland snažil ulehčit práci programá- 
torům speciální objektově orientova- 
nou knihovnou Turbo Vision. Ta 
umožňovala vytvářet různá menu a di- 
alogové boxy. Programátor tyto 

prvky pouze definoval a v programu 
vyhodnotil reakci uživatele. V TPW 
zašel Borland ještě dále. Programy 
pod Windows komunikují s uživate- 
lem pomocí standardních menu, dialo- 
gových boxů, ikon, rádiových knoflí- 


Copyright 1983.91 by 
Borland International, Inc 


Nakreslit bitovou mapu či opravit už hotovou není pomocí 
bodového editoru Resource toolkit žádný problém. Tu je pak 
možné bez větších problémů přilinkovat do vaší aplikace. 


Header 


PIF Editor 


Turbo Pascal 


Options Help 


Nemohu dělit nulou 


Pomocí Resource toolkit lze vytvářet či editovat i chybová 


hlášení jednotlivých aplikací. 


ků a příkazových tlačítek. Ty už se 

V programu nemusí popisovat vůbec. 
Místo toho stačí spustit pouze pro- 
gram Resource toolkit dodáváný sou- 
časně s TPW. Pracuje pod Windows 
a umožňuje vytváření a editaci všech 
komunikačních prostředků Windows, 
menu, dialogových boxů, ikon, kur- 
zorů, bitmap (grafiky), chybových 
hlášení (string), funkčních kláves 
(accel). Funkce menu je možné 1 tes- 
tovat. Editace dialogových boxů, 
ikon, kurzorů a bitmap se podobá spíš 


kreslení obrázků v grafických progra- 
mech. Všechny komunikační prvky 
lze nahrát do jednoho tzv. "zdrojo- 
vého" (resource) souboru (*.RES), 
nebo je uložit do samostatných sou- 
borů. V tomto případě použije Resour- 
ce toolkit soubory s příponou ICO 
pro ikony, .CUR pro kurzor, BMP 
pro bitmapový obrázek, .DLG pro dia- 
logové boxy a konečně .RC pro zdro- 
jový text. Zdrojový (resource) soubor 
lze potom pomocí nové direktivy pře- 
kladače $R přilinkovat do příslušné 
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aplikace. Tím však možnosti Recour- 
se toolkit nekončí. Všechny uvedené 
prvky umí editovat i v hotových sou- 
borech: ve spustitelných (*.EXE) 
nebo v dynamických (.DLL) soubo- 
rech (viz dále DLLs). Lze pracovat 
současně se dvěma soubory a mezi 
nimi kopírovat jednotlivé prvky. 
Zvláště tato funkce dává programáto- 
rům do rukou mocnou zbraň, kterou 
lze snadno zneužívat na "vykrádání" 
a úpravu už existujících programů 
a na adaptaci aplikací Windows na 
národní verze. Resource toolkit však 
neumožňuje editaci souborů nápověd, 
a to počešťování aplikací komplikuje. 

Možnost úprav menu a chybových 
hlášení spustitelného (.EXE)nebo 
(.DLL) souboru není tak překvapivá. 
Protože všechny aplikace pro Win- 
dows mají jednotnou strukturu; ta se 
skládá z vlastní spustitelné“ části 
(executable) a ze "zdrojové" (resour- 
ce) části. Zdrojovou část lze oddělit, 
upravit a zpět přilinkovat k spustitel- 
né části Resource toolkit. 

Po zvládnutí Resource toolkit 
zbývá napsat program. Vlastní aplika- 
ce spolupracuje s Windows na zákla- 


dealerské sítě v 
LINBERG PC 88 XT 


(12MHz,640kB,5.25FD,20MBHD,monomonitor,MSDOS4.01) 


LINBERG PC 286 AT-A 


(12MHz,1MB,5.25FD,40MBHD,VGAcolor1024x768,MSDOS4.01) 


LINBERG PC 286 AT-B 


(12MHz,1MB,2xFD,40MBHD, VGAcolor1024x768,MSDOS4.01) 


LINBERG PC 286 AT-C 


(16MHz,1MB,2xFD,40MBHD,VGAcolor1024x768,MSDOS4.01) 


Hynaisova a 11, 709 00 Ostrava 1, tel: (069) 543 26, fax : (069) 543 38 
výpočetní technika - projekty a instalace sítí 
nové materiály a technologie- vzdělávací servis 


Výhradní distributor výpočetní techniky LINBERG 
hledá externí spolupracovník nebo 
firmy za účelem vy ní 

SFR 


dě výměn zpráv (messages). K tomu 
má programátor k dispozici Windows 
Application Programming Interface 
(API). Až dosud bylo možné obsluho- 
vat toto rozhraní jen pomocí Micro- 
soft SDK. Borland k tomu účelu dodá- 
vá knihovnu funkcí WINTYPES 

a WINPROCS, obsahující datové 
struktury pro volání funkcí ve Windo- 
ws. Rozhraní API vyvinul Microsoft 
v jazyce C, jehož datové struktury 
jsou rozdílné od Pascalu, a proto je v 
TPW k dispozici nový datový typ "P 
Char" - ukazatel na pole znaků 
(ARRAY OF CHARACTER). Pro 
přímé ovládání API je však třeba zna- 
lost vnitřních funkcí Windows. Bor- 
land přináší vlastní objektově oriento- 
vané rozhraní nazvané Object 
Windows, které pracuje s vlastními 
datovými strukturami. Prostřednic- 
tvím Object Windows lze samozřej- 
mě ovládat všechny standardní funk- 
ce Windows 3.0, jako je DDE 
(Dynamic Data Exchange), je možno 
užívat i DLLs (Dynamic - link Libra- 
ries) - tedy spustitelné moduly dat, 
nebo programy, které mohou být při- 
linkovány do aplikace Windows při 


jejím běhu. S pomocí Object Windo- 
ws lze ovládat také MDI (Multiple 
Document Interface). 

Spolupráce TPW s Windows 
umožňuje běh aplikací v grafickém 
režimu bez grafických ovladačů 
(.BGI) a písem Turba. Tím odpadají 
starosti s přenosem .EXE souborů. 

U starších verzí Turbo Pascalu lze 
problém grafických ovladačů řešit 
dvěma způsoby. Programátor má mož- 
nost přilinkovat potřebný ovladač do 
„EXE souboru nebo musí dodávat 
ovladače a písma spolu s programem. 
To se přirozeně netýká programů pra- 
cujících pouze v textovém režimu. 


Debugger 


V balíku TPW najdeme i ladicí pro- 
gram Turbo debugger. Ve verzi, kte- 
rou jsme testovali, pracoval debug- 
ger jen v textovém režimu. Při 
spuštění testovaného programu se ne- 
ustále přepínalo mezi textovou a gra- 
fickou obrazovkou, což mělo za násle- 
dek sotva snesitelné rozkmitání 
obrazovky. Bohužel pro TDW nelze 
vytvořit okno, v němž by mohl být 
spuštěn v grafickém režimu. Schůd- 


HLEDÁME DEALERY PRO TAIWANSKOU FIRMU 


ALLTEK COMPUTER CO., LTD. 
NABÍZÍME VYSOKOU TAIWANSKOU KVALITU 


ZA VÝHODNÉ TAIWANSKÉ CENY . 


LINBERG Ex Xpress L-S L-Series 286 55.200,- 
(20MHz,1MB,2xFD, VGAcolor1024x768,MSDOS4.01) 
LINBERG E Xpress L-Series 386SX 62.720,- 
(16MHz,1MB,2xFD, D,VGAcolor1024x768,MSDOS4.01) 
LINBERG Tower 386-25 90.450,- 
(25MHz,2MB,2xFD,100MBHD,VGAcolor1024x768,MSDOS4.01) 
LINBERG Tower 386-33 111.400,- 
(83MHz,4MB,2xFD,32kBCACHE, 100MBHD, „VGAcolor1024x768,MSDOS4.01) 
BNBERGC asslgu 3 po cí M 1024x768,MSDOS4.01) 85.100,- Boni čně 
POČÍTAČE- SÍTĚ-PERIFERIE 
ANBERG C zla ASIE D3 pozeures, MSDOSA. si 36. 600, “ 


Nabídka obsahuje 18 standardních modelů. 


Záruční doba je 12 měsíců, servis do 48 hodin. 
Navštivte nás na Všeobecné československé výstavě v Praze od 15.5. 
do 21.5.1991 v pavilonu B2 Velký Křižík. Budete vítání. 


pan ená distributor pro ČSFR 


P. 0. BOX —————- ŽÚ Z 
S“ 


704 00 OSTRAVA 3 
TEL.: 069—3624/kL259 
FAX: 42—69—-352 743 
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ným řešením je patrně použití dvou 
monitorů. 


Dokumentace 


Dokumentaci k programu má firma 
Borland už tradičně na velmi dobré 
úrovni. Obsahuje téměř 2000 stran 
rozdělených do šesti svazků. Dva 

z nich jsou věnovány Windows, jeden 
Resource toolkit a TDW (Turbo 
Debuger for Windows), zbylé dvě 
pojednávají o TPW a Pascalu samot- 
ném. S trochou nadsázky je lze ozna- 
čit jako učebnice jazyka Turbo Pas- 
cal. Vhodnou součástí dokumentace 
by byla samostatná učebnice objekto- 
vě orientovaného programování, 
která by při psaní tohoto typu 
programů ulehčila začátečníkům 


|e= 


první kroky a kterou uživatelé postrá- 
dali i u TP 6.0. 


Hardware 


Poměrně vysoké nároky Windows 
kladené na výkon počítače a na kapa- 
citu pevného disku jsou všeobecně 
známy. Chcete-li efektivně pracovat 
s Turbo Pascalem pod Windows 3.0, 
opatřete si počítač PC AT 386 s VGA 
kartou, barevným monitorem, s nej- 
méně 4 MB operační paměti a.pev- 
ným diskem s minimálně 3 volnými 
megabajty. Na samotný TPW snad 
ještě stačí AT s procesorem 80286, 
ale složitější aplikace už běží příliš 
pomalu. A to nemluvím o 286 s gra- 
fickou kartou Hercules. Borland asi 
nepočítal s tím, že by byl profesionál- 
ní programátor ochoten pracovat s ta- 
kovou vybavou. Trable začínají už při 
instalaci. Trochu nás zmátlo, když se 
na obrazovce s Herculem objevilo 
cosi jiného než při instalaci na redakč- 
ním počítači s kartou VGA. Ručička 
tachometru a počitadlo kilometrů ne- 


Turbo Pascal 


byly na svém místě na přístrojové 
řádce. Při použití programu Resource 
toolkit dokonce zmizí některé grafic- 
ké symboly. Je ale pravda, že Borland 
doporučuje používat Resource toolkit 
na počítači alespoň s 1MB RAM 

a s kartou EGA nebo VGA. 

Problémy se též vyskytnou při 
spuštění Turbo debuggeru z vývojo- 
vého prostředí na počítači s 1 MB 
operační paměti. Právě přeložený 
program nelze z nedostatku paměti 
odlaďovat. Turbo debuger je však 
možné spustit i samostatně mimo 
prostředí IDE. 


Vady na kráse 


I tak obdivuhodnému programu, jako 
je TPW, lze vytknout několik malič- 
kostí. Pokud si napíšete vlastní aplika- 
ci pod Windows 3.0, bude samozřej- 
mě fungovat bez problémů, ale také 
bez standardní nápovědy (jde o help 
společný pro všechny základní aplika- 
ce Windows a též TPW). Nezbývá 
než přiznat, že jsou problémy i s kon- 


aE 


Soubory Editace Vyhledání Spuštění Překlad Parametry Okénka Nápověda 


S 


ES 


Kowldamostcale.pas:1 


dAtpwowldemostbonk.pas 


dAtpwkowldemostcalo.pas:2 


EF: 


Vzhled dialogových boxů se liší od standardních aplikací Windows. Dialogové boxy se nápad- 
ně podobají TP 6.0 a funkční tlačítka (buttons) obsahují kromě příkazů také názorné symboly. 
Je na nich vidět úsilí a pečlivost, které u Borlandů tomuto překladači věnovali. 
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textovou nápovědou (help). Pokud si 
v menu nápověda (help)vyberete na- 
bídku ObjectWindows, Windows zob- 
razí chybové hlášení a objeví se zá- 
kladní nabídka. Je pravda, že tyto 
malé vady na kráse každý rád od- 
pustí, vždyť TPW nabízí tak rozsáhlé 
možnosti, že jen jejich zvládnutí něja- 
ký čas potrvá. Ale doufejme, že i tyto 
maličkosti Borland brzy vyřeší. 

Trochu překvapilo, že dodávka ob- 
sahovala pouze dvě 3.5" instalační 
diskety, přičemž tato skutečnost neby- 
la na originálním balení uvedena. 


Čeština 
Pokud používáte počeštěné Win- 


dows, lze psát aplikace tak, aby s uži- 
vatelem komunikovaly česky. TPW 
totiž používá písma Windows. Aby- 
chom ověřili možnosti Resource tool- 
kit, úspěšně jsme v redakci vyzkouše- 
li počeštit menu TPW. 


Zhodnocení 


Jako každý nový programový produkt 
má TPW svoje přednosti i nedostat- 
ky. V kontextu doby a stavu softwaro- 
vého trhu však jedna skutečnost 

a jeden vliv převládá. Naprosto jedno- 
značně dominuje fakt, že TPW je 
komplexním nástrojem pro objektově 
orientované programování pod Win- 
dows. Jeho jedinečnost podtrhuje to, 


Slovníček pojmů Windows 


Články o Windows 3.0 obsahují velmi často tajemné zkratky CUA, SAA 
atd. bez bližšího vysvětlení. Pro vaši lepší orientaci vám Chip přináší 
přehledný seznam těch nejběžnějších. 


CUA - Common Users Access. 
Podle toho standardu ko- 
munikují s uživatelem 
Windows a jeho aplikace. 


SAA - System Application Ar- 
chitecture. Standardní 
uživatelská architektura 
od firmy IBM. Této 
normě odpovídalo 
ovládání TP 6.0. 


MDI - Multiple Document In- 
terface je standardní roz- 
hraní pro Windows apli- 
kace umožňující práci s 
více dokumenty najed- 
nou. Standard MDI je 
součástí Common Users 
Access. 


DLLs - Dynamik - link Libraries 
jsou spustitelné moduly 
obsahujíci data nebo 
programový kód. Jejich 
zvláštností je to, že jsou 
přilinkovány do běžící 
aplikace, která je volá. 


GDI - Graphics Device Interfa- 
ce používají aplikace při 
výstupu textů či obrázků 
na monitor nebo na tis- 
kárnu. 


API - Application Programing 
Interface. Rozhraní pro 
komunikaci běžící aplika- 
ce s Windows. 


SDK - Vývojový paket firmy Mi- 


crosoft určený pro Win- 
dows 3.0 v jazyce C. 
První prostředek pro 
tvorbu aplikací spustitel- 
ných pod Windows 3.0. 
Byl dán na trh krátce po 
předvedení Windows. 


DDE - Dynamic Data Exchange 
je způsob výměny dat 
mezi běžícími aplikace- 
mi. K této výměně je vy- 
užíván clipboard. 


Tyto soubory používá 
Resource toolkit: 


„RES - (Resource) Zdrojový sou- 
bor, který je možno při- 
linkovat do aplikace. 


„H.— - (Header) Hlavička obsa- 
hující číselné definice 
např. jednotlivých prvků 
dialogových boxů. 


„ICO - (Icon) Bitová mapa ikony. 


„DGL - (Dialog) Soubor obsahu- 
jící dialogové boxy. 


„RC - Zdrojový text pro TPW 
obsahující údaje o menu. 


„CUR - (Cursor) Soubor s bito- 
vou mapou kurzoru. 


Další typy souborů ve Windows 
3.0 jsou popsány v člán- 
ku "Bitva o Windows". 


KARA 


obchodně technické služby výpočetní techniky 
Trutnov 
jako generální zástupce firmy 


ONDYMNE 


DEUTSCHLANO 


GmbH pro ČSFR na dovoz, prodej, instalaci 
a zajišťování servisu nab ízí: 
ZÁLOŽNÍ ZDROJE 
konstrukční řady: 


OFF -LINE: 300 VA až 1 500 V, 
ON - LINE: 400 VA až 80 000 VA 
které jsou nezbytné pro ochranu elektronických zařízení 
před rušivým kolísáním napětí v elektrické síti 
a krátkodobými výpadky napětí v nemocnicích, 
elektrárnách, letištních a dalších dopravních provozech, 
bankách, průmyslových a obchodních podnicích. 
Kontakt: 


výpočetní středisko 
obchodně technické služby VT 
541 39 Trutnov 
tel: 0439/4841 
fax: 0439/5934 
dálnopis: 194 458 
(ing. Vladislav Sauer) 


že přichází na trh včas - a je komplex- 
ní. Nejsem si jist, zda producenti pro- 
gramů, kteří se pokusí tuhle hozenou 
rukavici zvednout, to po Borlandu do- 
káží stejně elegantně a rychle. 

Michal Hanus 


Fakta na závěr 


TURBO PASCAL FOR WIN- 
DOWS dostala k recenzi česká red- 
akce Chipu od výrobního družstva 
APRO, distributora programů 
firmy Borland International v Čes- 
koslovensku. 

TPW byl testován na dvou počíta- 
čích. Prvním z nich byl počítač 

AT 80386-25 MHz s4 MB RAM a 
grafickou kartou VGA. Druhý byl 
PC AT 286-16 MHz s 1 MB opera- 
ční paměti a kartou Hercules. 

Při testu jsme použili počeštění 
Windows od firmy Eurodata (viz 
článek o Windows). 


CENA : 

Jednu instalaci TPW bude možné 
od konce května pořídit zhruba za 
8000 Kčs. 
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Porovnání OCR - programů 


Omnipage Professional, Recognita, Scout 


Už vyzrálé PC programy na rozpoznávání textu 
nabízejí znamenité služby. Chip představuje 
tři OCR programy - Omnipage Pro- 
fessional, Recognita a Scout. 
kž a 
ws M 
V současné době se PC nejčastěji 
používají pro zpracování textů; 
na tom by se nemělo nic měnit ani 
v dohledné době. PC programy jsou 
po překonání počátečních dětských 
nemocí už tak dokonalé, že vedle pro- 
stého opisování textů dokážou zname- 
nité věci. 

OCR - Optical Character Recogni- 
tion, optické rozpoznávání znaků, má 
dvě strany. Na straně techniky je to 
scanner, na straně programů jsou to 
inteligentní algoritmy, které z digitali- 
zovaných obrázků snímaných písem 
určí kódy pro další textové zpracová- 
ní. Chip testoval tři OCR programy 
různých kategorií: americký program 
Omnipage Professional, který pochá- 
zí od Caera, známý maďarský softwa- 


re Recognita a německý program 
Scout. 


Omnipage Professional 

Omnipage psaný pro Windows pochá- 
zí od Caera, což je výrobce, který má 
s vývojem OCR programů dlouholeté 
zkušenosti. Caerova metoda OCR pra- 
cuje s kombinací rozpoznávání vlast- 
ností typů (Feature - Recognition) 

a porovnávání vzorů (Pattern - Mat- 
ching). Rozpoznávají se různé řezy 
písem velikosti 6 až 72 bodů. 

Oproti staré verzi, která pracovala 
pod chráněným režimem Windows 
386 (ne pod Windows 3.0), Caere 
novou verzi podstatně přepracoval. 
Přidal učební schopnost programu, ta 
však při používání běžných druhů 
písma nemusí být požadována. 

Stejně jako Recognita podporuje 
Omnipage velký počet ovladačů scan- 


Metzinger 


T Z 
Eihb* č. 5 - Květen 1991 


C. 


nerů a textových formátů. I u Omnipa- 
ge můžeme použít jiné scannery, aniž 
by musela být provedena nová instala- 
ce. Program také podporuje různé me- 
zinárodní sady, které lze kombinova- 
ně ukládat. Pracuje výhradně pod 
Windows 3.0 a při rozpoznávání 

textů je o něco pomalejší než Recog- 
nita ve Windows. 

Průběh snímání textů umožňuje 
uživateli přizpůsobit scanner světlosti 
předlohy. Texty mohou být snímány 
z grafik přes masky, což jde automa- 
ticky. Je možné volit více rozpoznáva- 
cích režimů, různý počet mezer nebo 
automatické přizpůsobení. 

Bezprostředně po snímání nastává 
proces rozpoznávání. Uživatel si 
může zvolit, že předlohy budou 
pouze snímány a ukládány jako gra- 
fická data (v různých formátech). Tak 
může samostatně probíhat rozpozná- 
vání textů více předloh, například 
v dávkách. Kromě toho lze kontrolo- 
vat kontext a slova pomocí slovníku. 
Pro různé řeči nabízí firma Prisma 
navíc různé mezinárodní slovníky. 

V učebním režimu je možné naučit 
program jakýkoliv typ písma, což je 
zajímavé pro uživatele, jehož předlo- 
hy obsahují zvláštní druhy písma 
nebo matematické vzorce. Speciální 
funkce programu se skrývá pod menu 
"Zpracování souboru znaků“ - je 
možné zadat různé zvláštní znaky ve 
formě ASCII kódu, které lze zobrazit 
a zpracovat v okně, jako například 
znak © nebo firemní logo. 


Instalace Omnipage se sice pro- 
vádí pomocí menu, ale je to práce 
pouze pro zkušené uživatele PC. 
Vzhledem k tomu, že program pracu- 
je v chráněném režimu, potřebujeme 
PC třídy 386. Kromě toho je zapo- 
třebí mnoho místa v paměti, protože 
uživatel musí pod Windows genero- 
vat swap soubor pro uvolňovací pro- 
cesy. Pro tento soubor je třeba mnoho 
místa - 4 megabajty a víc podle místa 
na pevném disku. To však ještě není 
všechno. Pro data Omnipage jsou 
potřeba na disku ještě 4 megabajty pa- 
měti a 3 megabajty rozšířené paměti 
(extended memory). Bez problémů 
zpracovává Omnipage sloupcovou 
sazbu. Problémy mohou nastat u špat- 
ných předloh, u barevného nebo špi- 
navého pozadí nebo u neostrých 
znaků. Výrobce upozorňuje na to, že 
u textu z mozaikových tiskáren, 

a zvláště pak u telefaxů lze zvolit 
zvláštní režimy. Při zkoušce se ukáza- 
lo, že u takovýchto předloh lépe ob- 
stála Recognita. 

Také s některými znaky má pro- 
gram Omnipage potíže, například s 6, 
e, O a též záměna písmena I s číslicí 1 
není výjimečná. U znaků, které se od- 
chylují od normy, pomáhá, když se 
proces vícekrát trénuje. Formátované 
předlohy a úzké řádkové proložky ne- 
dělají Omnipage žádné problémy. Při 
zkoušce Chipu s bílým textem na tma- 
vomodrém pozadí selhal i Omnipage. 
Tučný tisk a kurzíva jsou akceptová- 
ny. S ligaturami, vzájemně se dotýka- 
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Scanner 


Textové předlohy lze digitalizovat 
pomocí scanneru. Papír s textem se 
položí na skleněnou desku, přiklo- 
pí se kryt a stiskne se tlačítko pro 
start snímání. Co se děje pak? Pak 
je obraz k dispozici v grafickém for- 
mátu (většinou TIFF nebo PCX), kte- 
rý umí zpracovat OCR software. 
Aby OCR software textovou předlo- 
hu dobře rozpoznal, měl by mít 
scanner rozlišovací schopnost 300 
dpi či vyšší. Scannery s nižší rozlišo- 
vací schopností se nedoporučují. 
Čtené znaky musí být co nejzře- 
telnější, a proto by měla být mož- 
nost řídit scanner OCR softwarem. 
To znamená, že jas a kontrast mají 
být programově seříditelné. Pro 
různé předlohy (světlost papíru, 
kontrast znaků) je nezbytné seříze- 
ní. Nová verze Recognity 1.1 W na- 
příklad rozpoznává znaky během 
procesu snímání. Proto je třeba 
dbát na to, aby potřebné ovladače 


pro scanner byly dodány s OCR soft- 
warem. Automatické vkládání před- 
loh se doporučuje při zpracování 
většího množství textu, tedy 
mnoha předloh. Tím odpadá zdlou- 
havé vkládání jednotlivých listů. 
Pro knihy to přirozeně neplatí, 
pokud se jednotlivé stránky nevy- 
střihávají. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat ručním scannerům. 
Zde platí, že rozlišovací schop- 
nost by měla být minimálně 
300 dpi. Stránka A4 musí být snímá- 
na v několika krocích, což je dáno 
většinou malou šířkou ručního scan- 
neru. Problémy dělá pak následné 
složení jednotlivých obrazů dohro- 
mady. Takže ruční scanner má své 
oprávnění pouze pro příležitostné 
rozpoznávání textu nebo pro zpra- 
cování textových sloupců. Předpo- 
kladem však je, že musí být k dispo- 
zici patřičný ovladač, což bývá jen 
zřídka kdy. 


jícími písmeny (fl apod.), měl Omni- 
page potíže. 

Rozpoznávání ligatur bohužel 
nejde nacvičit, protože jsou k dispozi- 
ci pouze souhrnná data určitého typu 
písma vedle dat generovaných uživa- 
telem. Aby se vyloučila chyba při roz- 
poznávání, musí ji uživatel vyhledat 
pomocí spelleru v textovém editoru 
nebo v rámci opravného režimu Om- 
nipage. 

Ukázalo se, že rozpoznávací schop- 
nost námi testovaných textů se měni- 
la se změnou jasu scanneru. U obou 
dalších konkurentů světlost textové 
předlohy nehrála téměř žádnou roli. 

Omnipage Professional se hodí 
dobře pro různé typy písma, pokud 
jsou předlohy čisté a mají dobrou kva- 
litu tisku. Zvláštní předností je mož- 
nost nacvičit výjimečné typy písma. 
Caere nabízí též o 500 DM levnější 
omezenou verzi pro Windows 3.0 bez 
učebních funkcí programů. 


Recognita, verze 1.1 W 

Se starší verzí programu Recognita se 
mohlo pracovat až po určité učební 
fázi, až se naučilo rozpoznávání růz- 
ných druhů písma. Nejnovější verze 
1.1 W zřejmě využívá umělou inteli- 
genci. Systém pracuje přesto meto- 
dou rozpoznávání vlastností typů 
písem. Stejně jako jeho konkurent 
Omnipage rozpozná i tento program 
zpravidla různé druhy písma, nejrůz- 
nější velikosti písmen od 6 bodů. 
Zvláštní typy písma, jako například 
Old English, dělají však, jak sdělil 
distributor Macroton, programu znač- 
né potíže. 

Verze 1.1 W však pracuje jak pod 
Windows 3.0, tak pod DOS, přičemž 
se používá vlastní grafický obslužný 
systém. Rychleji pracuje Recognita 
pod systémem DOS, komfortněji 
a přehledněji se prezentuje pod Win- 
dows. 

Součástí dodávky je velký počet 
běžných ovladačů scannerů. Je 
možné je vyměňovat i bez nové insta- 
lace programu. Recognita podporuje 
deset jazyků: např. němčinu, angličti- 
nu, řečtinu nebo španělštinu. Pro roz- 
poznávání vícejazyčné předlohy je 
možné použít najedou i několik zna- 
kových souborů. 

Recognita 1.1 W se instaluje pomo- 
cí menu; celý postup snadno pochopí- 
me. Na přání je možné dodat návod 
k instalaci v jedné z deseti řečí. Ostat- 
ně Recognita se jako jediná ze všech 
programů testovaných časopisem 
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OCR - programy 


Omnipage , Recognita, Scout 


Chip dodává se zámkem pro paralelní 
port, který chrání program před ko- 
pírováním. 

S běžnými typy písma nemá pro- 
gram Recognita skoro žádné potíže, 
pouze vzácně se vyskytují chyby. Ty- 
pickou chybou je záměna 1 a 1, což se 
dá odstranit tréninkem. Tyto znaky se 
při cvičení ukládají do speciálního da- 
tového souboru. Pozor! Příliš mnoho 


různých znaků nebo typů písma může 
snížit přesnost rozpoznávání. 

Chybně naučené znaky nelze bohu- 
žel ani opravit, ani vymazat. Přeruše- 
ní řádku, formátované předlohy z do- 
pisů a jiné písemnosti nedělají progra- 
mu Recognita žádné zvláštní těžkosti, 
kromě už zmíněných textů s úzkými 
mezisloupcovými mezerami. Při testu 
Chipu přečetl program formát dopisu 
ze standardní formy do předem zvole- 
ného formátu WordPerfectu 1:1, tj. 
přesně tak, jak vypadal. 

Recognita nabízí velký počet texto- 
vých a datových formátů pro další 
zpracování, dokonce i tak neobvyklé, 
jako je EBSIDIC nebo GSA-Navy- 
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-DIF, nebo dBase formát. Výběr dato- 
vých formátů ušetří konverzní pro- 
gram pro textové formáty. Stejně jako 
konkurenční programy měl program 
Recognita velké problémy s rozpozná- 
váním bílých textů na tmavomodrém 
pozadí - výsledek nebyl použitelný. 
Jako velice užitečná se ukázala 
možnost oddělit ligatury v modu 
"Učení" pomocí myši. Recognita 
totiž v režimu "Učení" vezme každý 
nepoznaný znak a zobrazí ho na obra- 
zovce jako bitovou grafiku. Tak může 
přidávat, a hlavně mazat jednotlivé 
body. Jakmile jsou smazány ty obra- 
zové prvky, které dělají ze dvou 
znaků jeden (pro program), rozpozná 
Recognita jednotlivý znak a v odděle- 
ném políčku navrhne, aby byl dále 
požíván. Uživatel může nyní převzít 
znak do klasifikačního stromu, správ- 
ně ho napsat nebo ho přeskočit. Tak 
se z ligatur s problematickou sazbou 
stanou konečně čitelná písma. Bohu- 
žel takto to funguje pouze v režimu 
DOS. Podle distributora Macrotron 
se jedná o drobné opominutí výrobce. 
Oproti dřívějším verzím není kurzí- 
va, podtržené nebo tučně tištěné 
písmo pro program žádný problém. 
Podtržení však Recognita 1.1 akceptu- 
je, pouze pokud není příliš blízko pod 
písmem. Sestibodové písmo se sice 
celkem dobře rozpoznává, avšak 
výrobce doporučuje nejméně sedmi- 
bodové písmo. Problematické jsou 
však proklady řádků. Tento nedosta- 
tek se podařilo odstranit ve WordPer- 
fectu. V tomto textovém editoru se 
řádky tiskly jeden přes druhý, což se 
dalo odstranit změnou prokladu řádku. 
Verze Recognita 1.1 W se vyzna- 
čuje vysokou výkonností a komfortní 
obsluhou. 


Scout 1.1 
Podle výrobce Signum pracuje Scout 
v podstatě metodou rozpoznávání 
vlastností doplněnou o metodu porov- 
návání vzorů. Vybavení programu 
typy znaků, které Scout rozpozná, 
není právě největší. K dispozici jsou 
pouze písma Avantgarde, Courier, 
Helvetica, Palatino a Times Roman. 
Toto spartánské vybavení si můžeme 
vysvětlit tím, že Scout byl vyvinut 
jako program schopný se učit. 
Kromě toho je možné současně 
používat více znakových souborů, 
aby šlo číst předlohu s rozličnými 
typy písem. Po skončení procesu 
učení může být tento nový znakový 
soubor, který zahrnuje zavedená 
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a nově naučená data, uschován. Ve 
srovnávacím testu dělaly programu 
Scout potíže rozdílné výtisky jednoho 
typu písma - např. u typu písma Cou- 
rier z laserové tiskárny. Po fázi učení, 
která zabrala asi šest minut, se však 
výrazně zvýŠila rozpoznávací schop- 
nost. Jak dlouho trvá fáze učení, zá- 
visí na stupni rozpoznání znaků a na 
rychlosti psaní uživatele. 

Scout nabízí kromě toho opravnou 
funkci, která následuje přímo po roz- 
poznávacím procesu. Lze ji však prak- 
ticky použít pouze tehdy, jsou-li roz- 
poznané texty uloženy pro další zpra- 
cování v textovém programu, nikoliv 
jen pro učení. 

Vlastní rozpoznávací proces zaha- 
juje Scout teprve po snímání. Sníma- 
nou stránku je třeba uložit jako grafic- 
ká data v některém z formátů, aby 
mohla být později použita pro čtení. 
Pomocí programu Scout lze kromě 
toho snímat a ukládat obrázky, aby- 


chom s nimi mohli například praco- 
vat v jiných programech. Funkce pro 
zhušťování dat pro obrazové formáty 
nejsou k dispozici. Datové soubory 
TIFF z předloh A4 jsou velmi roz- 
sáhlé - mají víc než 1 megabajt. 
Samotný proces snímání závisí na 
scanneru a je velmi rychlý. 

Signum nabízí různé ovladače 
scannerů, avšak součástí dodávky 
jsou jen ty nejběžnější. Při výměně 
scanneru bohužel nezbývá než pro- 
gram nově instalovat. Proces instala- 
ce je však velmi rychlý. Součástí do- 
dávky jsou čtyři datové soubory s pří- 
klady pro kontrolu funkcí. Texty 
uložené v datových souborech jsou 
v dodatku příručky a slouží jako před- 
loha. Příručka, která je v němčině, je 
velmi dobře uspořádaná a při vzni- 
klých nejasnostech je velmi cenným 
pomocníkem. 

Ačkoliv u graficky orientovaných 
programů se většinou využívá Windo- 


ws, vystačí Scout ještě s vlastním gra- 
fickým obslužným systémem. Je sice 
zpracován osobitě, ale po krátkém za- 
pracování do nepříliš rozsáhlého 
menu mu člověk dobře porozumí 

a může ho řídit myší. Pokud textová 
předloha obsahuje sloupce nebo 
záhlaví psaná různými druhy a veli- 
kostmi písma nebo obrázky, které 
jsou rozptýleny v textu, dá se použít 
maska (ohraničené plochy). 

Masky mohou být očíslovány, aby 
se s nimi pracovalo podle čísel. 
Každé masce může uživatel přiřadit 
určitý typ písma pro rozpoznávání 
textu. Funkce maskování může být 
však provedena automaticky, takže 
ihned po snímání a čtení textu jsou 
masky k dispozici. Číslovat si je však 
musí každý sám. Dále slouží masky 
k vymezení obrázků. Zpravidla Scout 
sám rozpozná, že vedle textu je 
umístěn obrázek nebo grafika, avšak 
pokud už program jednou interpreto- 


OCR metody 


Na rozdíl od prvních systémů OCR, 
které bylo třeba naučit rozpozná- 
vat vzácnější druhy písma, jsou vý- 
konné systémy na rozpoznávání 
textu dnes schopny automaticky 
rozpoznat různé druhy písma. Dal- 
ším problémem prvních generací 
OCR bylo například rozpoznat 
sloupce se souvislým textem a od- 
dělit od textu obrázky nebo foto- 
grafie. Od té doby se u OCR softwa- 
ru udělalo mnoho a vznikly lepší 

a rychlejší systémy. 

Rozlišují se dvě hlavní metody 
rozpoznávání textu: Pattern Mat- 
ching a Feature Recognition. 

Pattern Matching funguje na 
principu porovnávání vzorů překrý- 
váním. Digitalizované vzory (znaky) 
se početním způsobem porovnávají 
se vzory uloženými ve vnitřní data- 
bance. 

Metodu Feature Recognition 
můžeme nejlépe vysvětlit jako roz- 
poznávání vlastností a základních 
rysů písma.Programový algoritmus 
objíždí tvary rozpoznávaného 
znaku a následně ho rozloží do jed- 
notlivých prvků. Například u P se 
rozpozná kružnice, svislá čára urči- 
té délky a určitý prostor uvnitř kruž- 
nice, který nesmí být překřížen žád- 
nou jinou čarou. Někteří výrobci 
softwaru kombinují obě tyto meto- 
dy vlastním způsobem a algoritmus 
je přirozeně přísně tajný. 

Největším problémem je kvalita 
tisku předlohy. Například u písme- 
na á může být znaménko přehlaso- 
vání špatně vyraženo, takže při 


čtení není správně rozpoznáno. Pro- 
gram OCR pak pozná pouze a. 
Proto závisí stupeň rozpoznání 
silně na kvalitě předlohy. 

Mnohé OCR programy nerozpo- 
znají napoprvé všechna písmena 
nebo znaky písma; mají nízkou roz- 
poznávací schopnost. U PC OCR 
systémů první generace byla v příz- 
nivém případě 95%. To znamená, 
že u stránky A4 s 2000 úhozy bylo 
třeba korigovat asi 100 písmen. 

K tomu se ještě přidružila - podle 
komfortu obsluhy - složitá práce 

s klávesnicí. Většinou byl trénovaný - 
operátor výstupních dat úspěšnější 
než OCR program. 

Mezitím už OCR programy dosáh- 
ly 99% rozpoznávací schopnosti. 
Kvalita softwaru závisí na struktuře 
a kvalitě programu. Kvalitu ovlivňu- 
jí následující kritéria: 

Metoda optického rozpoznávání 
znaků 

„ Algoritmus programování 

. Zřetelnost a kvalita textové před- 
lohy 

. Pozadí předlohy 

„ Velikost znaků 
Mezery mezi jednotlivými znaky 
Druh písma - aby byl pro pro- 
gram srozumitelný 

Některé OCR programy jsou 
schopny se učit, což znamená, že 
uživatel může programu předklá- 
dat nové druhy písma, které ještě 
nezná. U starších OCR systémů byla 
schopnost se učit velice důležitá. 
Jako první se bez této schopnosti 
obešel Omnipage od Caera. Rozsah 


jeho funkcí byl už tak velký, že si 
výrobce učební funkce odpustil. Me- 
zitím se však zjistilo, že to přece 
jenom zcela neodpovídá praxi. 
Proto má podle tvrzení výrobce 
nový Omnipage též schopnost učit 
se nová písma. 

Nová verze Recognity 1.1 W má 
rovněž plně automatické rozpozná- 
vání znaků a přídavnou možnost 
učit se. Nové systémy mají zatím 
běžně rozšířená písma jako Times, 
Courier, Elite, Avantgarde a ITC-Bo- 
okman, využívaná u psacích strojů 
a při tisku knih a časopisů. Učební 
schopnosti je třeba zejména proto, 
aby se odstranily chyby při rozpoz- 
návání. Chceme-li systému OCR 
předložit nový typ písma, musí se 
abeceda projít znak po znaku nebo 
lépe projít jednu až dvě stránky 
dlouhý text a toto zopakovat mini- 
málně jedenkrát. 

Jak dobře program rozpozná 
texty po prvním učebním kole, zá- 
visí na zřetelnosti předlohy a na 
kvalitě OCR programů. V nejpřízni- 
vějším případě to trvá půl hodiny. 
Dobré programy rozpoznají i různé 
zvláštní znaky, které se vyskytují 
v různých jazycích, např. francouz- 
štině, španělštině, řečtině, dánštině. 
Téměř všechny tiskoviny, které mají 
dobrou kvalitu tisku, je možné sní- 
mat a rozpoznat. Potíže jsou větši- 
nou s texty z bodových tiskáren. 
Jakmile se znak (poznatelný) skládá 
z jednotlivých bodů, je pro OCR pro- 
gram velmi obtížné rozpoznat, 

o který znak jde. 
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Software 


OGR - programy 


Omnipage , Recognita, Scout 


val takovouto grafiku jako text, může- 
me ji pomocí masky vyčlenit z rozpo- 
znávacího procesu. 

Hlavní práce, čistý proces rozpoz- 
návání textu, začíná poté, co uživatel 
zvolil jeden nebo více datových sou- 
borů. Při rozpoznávání znakových 
souborů měl Scout v testu velmi 
různé výsledky. Především velmi 
malé velikosti písma, předlohy s šesti- 
bodovým písmem užité v testu časopi- 
su Chip, dělaly programu při prvním 
průběhu značné potíže. Od osmibodo- 
vého písma to jde hladce. Písmo, 
které nemá serify (patky), jako např. 
Helvetica, nedělá programu Scout 
žádné potíže. Předloha však nesmí 
být založena příliš šikmo, což se za 
určitých okolností může stát u knih či 
časopisů. 

Avšak z testu je zřejmé, že téměř 
každý typ písma bylo třeba před pou- 
Žitím naučit a potom uložit na disk 
buď jako opravený, nebo jako nový 
soubor. Toto je nutné a doporučuje se 
to zvláště v případě, je-li v předloze 
víc typů písma. V tomto případě by 
uživatel měl jednotlivé typy písma 
(oddělené maskou) trénovat jednotli- 


Hodnocení Chipu 
Omnipage Professional 


25% 
15, [i 
"3 10, [jší 


Líbilo se nám: 

- dobré vybavení a učicí funkce 

- řada textových formátů, výborná 
nápověda 

Naše výhrady: 

- náročná instalace 

- velká spotřeba paměti 

Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


vě a ukládat je. Přednost při rozpozná- 
vání je možno předem zvolit v pro- 
centech. 

Pokud se program dostatečně vy- 
trénoval, daří se samotné rozpoznává- 
ní v přijatelné době. Problematické je 
pro Scout přerušení řádků a ligatury. 
Kromě toho se objevilo, že Scout měl 
potíže s písmeny e, s, u a Ba sněk- 
terými číslicemi. S podtrženými pís- 
meny ani s písmeny tištěnými tučně 
či kurzívou nebyly zpravidla problé- 
my, pokud byly předem voleny pomo- 
cí myši v menu. Ovšem po rozpozná- 
ní se tyto znaky neukládají jako tako- 
vé, nýbrž jako normální písmo. Jak 
Omnipage, tak Scout předávají znaky 
pouze v normálním provedení. 


Rozpoznané řádky se na obrazov- 
ce očíslují. Tak je možné řádky snad- 
něji zpracovat. V textovém programu 
se tato čísla neobjevují. Celé sejmuté 
dokumenty lze uložit pouze ve formá- 
tech Word a Wordstar. Přesto byly 
problémy s tabulátory. Konce řádků 
s Return nebo bez měly při ukládání 
v kódu Extended ASCII daleko k do- 
konalosti. Proto by měl uživatel zvlá- 
ště u vícesloupcového textu provést 
zpracování jednotlivě po maskách. 
Co se týče výstupních formátů, jsou 
pro masky k dispozici Word, Word- 
star, ASCII a Extended ASCII. Pokud 
uživatel potřebuje jiný, musí si vypo- 
moci nějakým převodním programem. 

Pokud chceme snímat text, který 


Požadavky na PC hardware 


Pro časté používání OCR programů 
v praxi je nezbytný rychlý PC. PC/AT 
vystačí ještě na příležitostné rozpo- 
znávání textů. Podstatně komfort- 
nější je však zvláště, když je pro 
OCR program třeba Windows 3.0, 
počítač řady 386 nebo 486 s rych- 
lým pevným diskem s průměrnou 
vybavovací dobou do 20 ms. Sou- 
časné výkonné OCR programy musí 
provádět náročné výpočty, a proto 
je nutný rychlý procesor. Rychlá 
vyrovnávací paměť (cache) zvyšuje 
dodatečně rychlost zpracování. 
Proto se doporučuje současně pou- 
žít řadič disku s cache a cache pro 


Hodnocení Chipu 
Scout 1.1 


| = 


Líbilo se nám: 

- funguje bez Windows, potřebuje 
málo paměti 

- přehledná obsluha 

Naše výhrady: 

- značné problémy s malým prokla- 
dem řádek 

Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 


Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 


CPU (tak jak je nabízeno u počíta- 
čů řady 386 a 486). 

Obrazovka s kartou VGA v kaž- 
dém případě zlepšuje zobrazení 
dat pro provedení korekcí; nemusí 
být bezpodmínečně barevná. 

Optimální je přirozeně velká obra- 
zovka s úhlopříčkou 16 nebo 21 
palců. Podle programu se doporu- 
čuje expanded nebo extended me- 
mory s minimálně 4 megabajty. 
Zvláštní pozornost by měla být vě- 
nována ovladači EMS. Některé ovla- 
dače EMS totiž programy nerozpo- 
znají nebo jsou problémy s jejich 
kompatibilitou. 


Hodnocení Chipu 


Recognita 1.1 W 


Celkem 

Líbilo se nám: 

- množství funkcí, dobré využití 
paměti 

- kvalitní nápověda 

Naše výhrady: 

- problémy s malým prokladem 
řádek 


Nejlepší dosažitelné hodnocení je 5. 
Jednotlivá kritéria se podílejí v celkovém 
hodnocení odpovídajícími procenty. 
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nemá bílé pozadí, doporučuje se pro- 
vést předem zkoušku pro správné na- 
stavení kontrastu a jasu na scanneru. 
Výsledek testu s bílým textem na tma- 
vomodrém pozadí byl nepoužitelný, 
což je zřejmě způsobeno tím, že scan- 
nery modrou barvu "nevidí". 

Jak uvádí výrobce Signum, připra- 
vuje se nová verze, Scout 2.0. Nový 
program má pracovat jak pod DOS, 
tak pod Windows 3.0. Jak sdělil 
výrobce, umožní rozpoznávání ligatur 
a jejich automatické rozdělení; zlepší 
se rozpoznávání řádkových podkladů; 


bude obsahovat více typů písma 
a podporovat více textových formátů. 


Kritéria testu 

Všemi programy jsme snímali tytéž 
předlohy. Šlo o to, rozpoznat pět růz- 
ných typů písma, jeden typ (velmi 
světle vytištěný) s podtržením, kurzí- 
vou a tučným tiskem. Písma byla vy- 
tištěna laserovou tiskárnou na kance- 
lářském papíru: Courier (10 bodů), 
Helvetica (12), Times Roman (10), 
Courier (6, velmi světlý) a Times 
Roman (6, velmi tučný a hustý tisk). 


Dále byla programům předložena 
jedna stránka s odstavci z časopisu 
Chip, přičemž programy měly mimo 
jiné předvést, jak budou reagovat na 
lehce průsvitnou tiskařskou čerň 
zadní strany. Jedna zcela popsaná tex- 
tová stránka z kufříkového psacího 
stroje s tepelným tiskem postavila 
programy před problém lehce roztře- 
pených znaků. 

Test s bílým textem na tmavomo- 
drém pozadí nebyl žádným progra- 
mem zvládnut úspěšně. 

G. Bader 


Omnipa 


Scout 1.1 * 


Srovnání času 

we. Wm 
a chyb při "5 
snímání textu 
K ooo Normal 10 


Courier Normal 6 
bodů 
era Roman tučný 6 


[ON P EE O 


Poznámky: 
Časy (v sekundách) zahrnují také dobu snímání 


nepoužitelné 


')-Omnipage předá do výstupního souboru formátované předlohy nejčastěji dobře, ale ne tak druhy písma a řezy (půltučné, podtržení ...) 
1)-Recognita předá do výstupního souboru formátované předlohy včetně druhů písma nejčastěji dobře, řezy nepředává 

3)-Scout předá do výstupního souboru formátované předlohy nejčastěji špatně, ne tak druhy písma a řezy 
4)-Při snímání stránky z Chipu (německý č.2/str.144, přibližně jako str. 62 českého) jsme nadpisy zakryli, protože různé velikosti a typy 


ísem způsobují příliš mnoho chyb 


)-S usilovným tréninkem je možné stránku z Chipu sejmout s přijatelnými výsledky, ale formátování stránky (sloupce) se rozpoznat 


nepodařilo 


me pro posouzení 
Má-li systém schopnost učit se či 
nikoli. 
Rychlost zpracování (v sekun- 
dách). 
Rozpoznávací schopnost (větši- 
nou v %). 
Zda rozpoznává vhodná písma. 
Zda podporuje nejpoužívanější 
textové formáty jako Word, 
WordPerfect, ASCII, WordStar. 
Zda provede i formátování textu 
(odstavce, tabulátory, sloupce 
atd.). 

1. Systémy se schopností učení 
mají tu výhodu, že uživatel může 
systém naučit nové nepříliš používa- 
né druhy písma, jako např. Old Eng- 
lish. Člověk by se neměl nechat osle- 
pit tím, když prodávající i inzeruje 
určitý systém slovy, že "pevně im- 
plementované typy písma jsou sou- 


rogramu 

částí dodávky“. Dobře nacvičené 
typy písma by měl OCR program 
umět číst i se všemi modifikacemi. 
Písmo se totiž může nepatrně lišit. 
Toto však bylo často u starších OCR 
systémů problematické: písmo Cou- 
rier psané na psacím stroji se mírně 
liší od sazbového písma Courier. 
Tyto rozdíly však mohou dělat znač- 
né problémy. Pro uživatele to zna- 
mená, že musí opět cvičit, a to 

s větším čí menším úspěchem, 
podle toho, jak jednoduše se 
systém obsluhuje. 

Obvykle platí, že čím jednodušší 
a levnější je systém, tím dříve ho 
zpravidla musíme doučovat. 

2. Rychlost zpracování jedné 
stránky A4 by neměla překročit půl 
až tři čtvrtě minuty. Jinak je systém 
příliš pomalý. Výkonné, ale drahé 


systémy mají oproti průměrným PC 
systémům s 50 cps (znaků za sekun- 
du) rychlost zpracování 800 cps. 

3. Rozpoznávací schopnost by 
měla být 99% a více, což je u sou- 
časných PC systémů běžné. 

4. Systém by měl rozpoznávat 
všechny potřebné druhy písma 
z knih a časopisů. 

5. Měl by být podporován co 
největší počet textových formátů, 
aby mohl být pro další zpracování 
rozpracovaného textu použit nejen 
textový systém uživatele, ale even- 
tuálního zákazníka textové kance- 
láře nebo spolupracovníka na pro- 
jektu. 

6. Některé programy nepodpo- 
rují předávání formátování (tabulá- 
tory, sloupce apod.) textové předlo- 
hy do výstupního souboru. 


Software 


MS-DOS verze 5.0 


Standardní operační systém v novém vydání 


Nová verze 5.0 operačního systému MS-DOS od firmy Microsoft 


pro osobní počítače má podstatně nové vlastnosti. CHIP přináší 


podrobnosti a zdůvodnění. 


Mová 


Va 


generace 


odle údajů Microsoftu pracuje 
dnes na celém světě na 60 milió- 
nů osobních počítačů. Jsou přirozeně 
vybaveny operačním systémem 
z dílny Microsoft (MS-DOS) nebo 
IBM (PC-DOS). 

Navzdory všem tvrzením se však 
nemohl MS-DOS dodnes úplně prosa- 
dit jako standardní operační systém, 
avšak úspěch grafického obsluž- 
ného systému Windows 3.0 vedl 
k posílení jeho pozice, protože 
tím byly některé slabiny systému 
MS-DOS účinně odstraněny. 
MS-DOS a Windows jsou tedy 
ideální pár? Mnozí z toho vychá- 
zejí, alespoň na pár nejbližších let. 

Nejnovější verze MS-DOS 5.0 by 
měla opět umlčet kritiky. Konečně 
byla připravena mnohá překvapení. 


ků odsunula nová verze MS-DOS de- 
finitivně do minulosti. Nový systém 
se vyznačuje zejména zřetelně vylep- 
šenou obsluhou a také důvtipnou sprá- 
vou paměti, která poskytuje uživateli 
více pracovní paměti než kdykoliv 
dříve. 

Toto jsou hlavní novinky MS-DOS 
verze 5.0: 
© zlepšená správa paměti, pomocí 
níž dostává uživatel k dispozici tolik 
pracovní paměti jako nikdy dřív (až 
610 KB avíce), 
© významně vyšší bezpečnost - snad 
právě díky možnosti anulovat už pro- 
vedené výmazy a dokonce i formáto- 
vání, 
© rozšířená funkce editoru příkazo- 
vých řádek, kdy se objevují už zada- 
né řádky znovu na obrazovce, a lze je 
upravovat a opět vyvolávat, 


Adresářový 
strom 


Skupiny aplikací 
(konfigurovatelné 
libovolně) 


Vav v 


© nový, podstatně přátelštější instala- 
ční program, který zbavuje uživatele 
mnoha problémů při konfigurování 
systému, 
© podrobné pomocné texty pro všech- 
ny povely operačního systému, 
© rychlejší a z hlediska funkcí silně 
rozšířený obslužný program (Shell), 
© přepínač úloh (zabudovaný 
v Shell), umožňující přecházet mezi 
jednotlivými aplikacemi "stiskem 
tlačítka", 
© nový interpret jazyka BASIC 
(Ouick Basic), 
© a v neposlední řadě také rozum- 
nější editor, který nahradil zastaralý 
řádkový editor EDLIN. 

Celkem lze říci, že nyní obsahuje 
tento systém mnoho dalších funkcí, 


které se dříve daly uskutečnit pouze 
dodatečnými obslužnými programy. 


Obsluha 

Už od verze 4.0 je MS-DOS firmy 
Microsoft vybaven programem Shell, 
grafickou obsluhou, která měla usnad- 
nit práci s PC. Avšak tento program 
nikdy nebyl vysloveně oblíbený - 
mnozí uživatelé ho pociťovali spíše 
jako nepřehledný, nepohodlný a po- 
malý. Tomu bylo nutné odpomoci, 

a právě proto obíhaly už nějaký čas 
fámy, že novou verzi operačního 
systému MS-DOS by měly zdobit 
buď samotné Windows 3.0, nebo 
alespoň jejich nějaká zredukovaná va- 
rianta. Nic z toho se neuskutečnilo, 
ale přece jen - nová obsluha připomí- 
ná v nejedné podrobnosti právě Win- 
dows 3.0. 


Pull down 
menu 


Soubory 
a nes“ v aktuálním 
adresáři 


Stavový 
řádek 


V každém případě je nový Shell 
těžko k poznání - četné grafické kom- 
ponenty připomenou ihned Windows 
3.0 (přesněji: správce souborů), třeba 
znázorněním programových a dato- 
vých souborů a rovněž stromem adre- 
sářů. 

Obsluha spočívá na tzv. standardu 
CUA (Common User Access - obec- 
ný uživatelský přístup) a připadá kaž- 
dému uživateli obeznámenému 
s touto věcí velmi snadná. Příjemné 
překvapení: řádku menu lze nyní vy- 
volat nejen pouze pomocí F10, ale 
také, jak je to nyní běžné v mnoha 
programech, pomocí Alt. V novém 
Shell se okamžitě vyzná každý uživa- 
tel Windows 3.0. 

Vnitřně se obě hlavní části Shell 
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označují (jako u Windows 3.0) jako 
správce programu a správce souborů. 
Zatímco správce programů pomáhá 
uživateli při organizaci jeho progra- 
mů a povelů MS-DOS (lze je totiž te- 
maticky sdružovat do skupin menu), 
pomocí správce souborů se uživatel 
dostane k adresářové struktuře na kon- 
krétním zařízení. 

Místo práce s mnohdy málo 
průhlednými povely operačního systé- 
mu může člověk sáhnout k vyvolatel- 
ným menu a symbolům, což bezpo- 
chyby ulehčí mnoha novým uživate- 
lům vstup do světa osobních počíta- 
čů. Chceme-li např. zvolit nový adre- 
sář, popojedeme prostě ukazatelem 
myši na příslušné místo zobrazené 
struktury adresářů a stiskneme tlačít- 
ko na myši. 

Přirozeně lze použít i klávesnice. 
V obou případech je vyloučeno chyb- 
né zadání bez ohledu na to, přes kolik 
úrovní adresáře se musí jít. 

Správce programů a správce sou- 
borů byli k dispozici už u MS-DOS 
4.0, třebaže ne pod svými nynějšími 
jmény. Novinkou je, že se oba dají 
zobrazit současně. Pomocí tlačítka 


Tab lze kdykoliv přejít mezi jednotli- © 


vými vstupními poli na stínítku. 

Ve všech případech pracuje nový 
Shell rychleji než starý; to každý 
hned pozná - je to radostný výsledek 
důkladné práce. Po žádném flikování 
není ani stopy. Kromě toho pro sebe 
nárokuje pouze 5 KB, přičemž běží 
uživatelský program. 

V zásadě se lze u tohoto obsluž- 
ného systému rozhodnout mezi texto- 
vým a grafickým režimem, a to niko- 
liv jako u verze 4.0 složitě v paramet- 
ru dávkového souboru, nýbrž normál- 
ně při práci systému. Je pro to zvlášt- 
ní položka v menu. V praxi se použije 
grafického režimu pouze u dostatečně 
rychlých počítačů, protože se tím 
přece jen obsadí značná část výkon- 
nosti. 

Příjemné: Kdo má kartu EGA 
nebo VGA, může si zvolit stínítko se 
43 nebo dokonce 50 řádky. Ale i gra- 
fická rozlišovací schopnost se dá 
volně určit. Na stínítku lze v grafic- 
kém režimu zobrazit až 60 řádek, což 
ale nedoporučujeme. Pokud potřebu- 
jete aspoň trochu rozlišovat texty 
nebo symboly, neměli byste nastavo- 
vat více než 30 řádek. 

Rovněž příjemné: Shell si však ta- 
ková nastavení pamatuje, a není 
nutné tuto činnost pokaždé znovu opa- 
kovat. Příslušné informace jsou zapsá- 


ny v konfiguračním souboru, který se 
jmenuje pro Microsoft typicky 
DOSSHELL.INI, a lze ho zpracová- 
vat editorem. 


Výměna úloh 
Jednou z velkých předností nového 
MS-DOS je bezpochyby tzv. "Task- 
-Swapper" ("přepínač úloh"), s jehož 
pomocí lze přecházet libovolně mezi 
různými programy. Není už tedy 
nutné nejprve opustit právě probíhají- 
cí program, aby bylo možné např. 
krátce nahlédnout do jiné aplikace. 
Výměna úloh je integrována do 
Shell a zabírá asi 37 KB pracovní pa- 
měti. Pracujeme-li tedy s obslužným 
systémem, není okamžitý přechod 


program. Potom lze zvolit jeden z od- 
startovaných a tedy aktivních progra- 
mů buď přes Shell (stiskem Alt/Esc), 
nebo - rovněž shodně s Windows - 
přepneme na další program přímo po- 
mocí Alt/Tab. Jakmile některý z pro- 
gramů MS-DOS řádně skončí, zmizí 
ze seznamu aktivních programů. 

Takto lze aktivovat celou řadu pro- 
gramů a držet je v pohotovosti na za- 
volání. Probíhá však vždycky jenom 
jeden, a tedy nejde na rozdíl od Win- 
dows o žádný druh paralelního zpra- 
cování (multitasking). Ve skutečnosti 
jsou právě neprobíhající programy od- 
loženy na pevném disku; přechod od 
jednoho programu k druhému tedy 
může trvat i pár vteřin. 


——— 


C:MDOS>dir 77 
Displays a list of files in a directory, 


The directory and/or files to list, 
Pause each sereenful of information. 
Use wide list 


Use bare format (Filenames only). 
Use lower case, 
List files in sorted order. 


N name 

E extension 

G group suhdirectories — prefix to 

Display files with specified attributes, 
subdirectories R read-only files 


S size 
D date and time 


A files ready for archive 
- prefix meaning "not“ 


Suitches may be preset in DIRCMD environment variable,  Override 


preset options by prefixing any suitch with -, eg., /-U. 
C:D0S> 


DIR Cpathnamel [ZP] [ZUJ [/0C:sortorderJ] [/AC:attributes1] [/S] [/B1 [/LI 


format. 
Display files in the specified directory and all subdirectories. 
A 


Volby a možnosti 
povelu DIR byly 
znatelně rozšířeny. 


mezi různými úlohami MS-DOS na- 
dále žádný problém. Chceme-li přejít 
do Shell, stiskneme - podobně jako 

u Windows 3.0 - v průběhu programu 
kombinaci tlačítek (Alt/Esc). Právě 
probíhající program se tím neukončí, 
ale ihned můžeme odstartovat další 


Task-Swapper 
Přepínání dle libosti 


Nové přepínání úloh (Task-Swap- 
per), dosažitelné ze Shell, dovoluje 
v každém okamžiku přejít mezi růz- 
nými aplikačními programy. 

Může vzniknout dojem, že tedy 
MS-DOS 5.0 disponuje podobnými 
schopnostmi souběžného zpracová- 
ní úloh jako Windows 3.0. Tak to- 
mu ale není. To, co umí task-swap- 
per, je víceméně pouze pohodlný 
způsob výměny jednotlivých aplika- 
cí. V popředí pracuje jako obvykle 
aktuální program. Vypne-li se pro- 
střednictvím výměny úloh, je operč- 
ním systémem zmrazen a celá pra- 
covní paměť se odsune na disk. 

V podstatě lze spravovat součas- 


MS-DOS 5.0 - 
virtuos paměti 


Jedním z ústředních problémů systé- 
mu MS-DOS byla a je kapacita pamě- 
ti pro aplikační programy. Casem se 


ně libovolné množství aplikací MS- 
-DOS. Avšak skutečný počet je ome- 
zen kapacitou pevného disku. Na 
počítačích vybavených alespoň pro- 
cesorem 80386SX však proběhne vý- 
měna aplikací neobyčejně rychle 
s plným využitím zvláštních schop- 
ností tohoto procesoru. 

Podle údajů Microsoftu je pro- 
gramový kód výměny úloh přejat 
z reálného režimu Windows 3.0 (i 
tam lze pouze přecházet mezi apli- 
kacemi MS-DOS, avšak souběžné 
zpracování více aplikací MS-DOS 
není možné). Kód programu byl 
však upraven podle speciálních 
potřeb MS-DOS 5.0 a Shell. 
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MS-DOS verze 5.0 


Standardní operační systém nově 


totiž zvýšila nejen výkonnost progra- 
mů, ale ještě více jejich nároky na 
paměť. Stoupající nároky jednotli- 
vých verzí MS-DOS na paměť rychle 
přiškrtily uživatelské programy. Za- 
tímco MS-DOS 3.31 nechal ještě 
uživateli kolem 504 KB, bylo to ve 
verzi MS-DOS 4.01 už pouze 494 KB 
(normální konfigurace s ovladačem 
myši). 

Verze.5.0 konečně tento starý pro- 
blém MS-DOS částečně řeší. Podle 
typu počítače a velikosti paměti je 
k dispozici uživateli z maximálně 
možných 640 KB pracovní paměti až 
610 KB. Je to umožněno speciální 
technikou - části MS-DOS se načtou 
do tzv. vysoké paměti (HMA - High 
Memory Area), takže neobsazují 
paměť použitelnou pro aplikace. To je 
přirozeně možné pouze u počítačů, 
které mají více než 640 KB RAM, 
což však lze dnes říci o velkém 
množství počítačů. 

Pro tento účel jsou vyhrazeny dva 
nové povely, DEVICEHIGH 
a LOADHIGH. První z nich instaluje 
ovladače zařízení do vysoké paměti, 
druhý se týká umístění rezidentních 
aplikací a povelů MS-DOS. Oba pří- 


kazy svým způsobem odlehčují běžné 
paměti, tj. paměťovému prostoru, 
který má být k dispozici aplikacím 
pod MS-DOS. 

V podstatě lze říci, že uživatel, 
který přesedlá na MS-DOS 5.0, bude 
mít k dispozici o 45 až 50 KB více 
pracovní paměti než pod dosud použí- 
vanou verzí MS-DOS. Pokud se pra- 
cuje pod Windows 3.0, bude tento 
efekt ještě zesílen: ovladač zařízení 
HIMEM.SYS, nutný pro správu 
rozšířené paměti, se totiž natáhne do 
paměti pouze jednou. MS-DOS 
a Windows 3.0 ho pak mohou použí- 
vat společně. 

Pokud byste používali Windows 
3.0 na počítači s procesorem třídy 
80386 (80386SX, 80386, i486) 

v rozšířeném režimu, projeví se výho- 
dy nového hospodaření s pamětí ještě 
znásobeně. Windows 3.0 zřizuje pro 
každou aplikaci MS-DOS virtuální 
prostředí MS-DOS, čímž se dokonce 
ušetří pro každou aplikaci pod MS- 
DOS 45 až 50 KB paměti. 

Přidanou paměť (Expanded Memo- 
ry), oblíbenou metodu mnoha aplika- 
cí pod MS-DOS pro správu dodateč- 
né paměti, umí MS-DOS 5.0 nabíd- 
nout k použití dokonce podle standar- 
du LIM 4.0. Avšak funguje to pouze 
na počítačích, které mají alespoň pro- 
cesor 80386SX. Správce rozšířené pa- 
měti EMM386 emuluje přidanou 
paměť, tj. rozšířenou (extended) 
paměť do přidané paměti. Uživatel 


(MS-DOS 5.0 a DR-DOS 5.0 


j Podobnost MS-DOS 5.0 a DR-DOS 
5.0, alternativního operačního 
systému od Digital Research, je ná- 
padná. Správa paměti nejenže vyka- 
zuje překvapivé shody, může být 
dokonce alespoň z vnějšího pohle- 
du označena za identickou. 

Obě verze operačního systému 
využívají použitelné paměti až "do 
posledního bajtu“. A obě nechávají 
uživatelskému programu výrazně 
víc než jen 600 kilobajtů pracovní 
paměti, je-li k dispozici odpovídají- 
cí rozšíření paměti a počítač pracu- 
je alespoň s procesorem 80386SX. 

Zatímco MS-DOS 5.0 provádí větší- 
nu přemístění systému do vyšší pamě- 
ti automaticky, u DR-DOS 5.0 je 
k tomu třeba vydat příslušný pokyn. 
Výsledek je týž. Pracovní paměť uvol- 
něná pro uživatele má pod oběma 
systémy podobný rozsah. : 
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Digital Research představil sice 
jako první svým programem HISTO- 
RY pohodlný prostředek pro zpra- 
cování povelových řádek, ale DO- 
SKEY z MS-DOS je výkonnější 
a pohodlnější. 

Neměli bychom ani zapomínat, 
že MS-DOS 5.0 je vybaven mocným 
interpretem basicu. Nic srovnatel- 
ného DR-DOS nenabízí. Co se týká 
graficky orientované obsluhy, pak 
program Viewmax (v DR-DOS 5.0) 
je sice příjemnější než Shell v MS- 
-DOS 5.0, avšak ve skutečnosti na 
odpovídající program v MS-DOS 
nestačí. 

Samotná výměna úloh (Task-Swa- 
pper) firmy Microsoft je dostateč- 
ným argumentem. Microsoft tedy 
byl schopen náskok, který si Digital 
Research bez pochyby vytvořil, 
opět vyrovnat. 


[AREA NEG ASE RSS] 
Pomocný program DOSKEY 
Příkazy s pohodlím 
Spíše špatně než dobře se daly edi- 
tovat povelové řádky dřívějších 
verzí MS-DOS. Funkce se omezova- 
la na posledně použitou řádku 
a bylo těžké a to nejen pro nováč- 
ky, ji na stínítku vysledovat. DO- 
SKEY teď poprvé dovoluje pohodl- 
né zpracování nejen aktuální 
povelové řádky, ale i řádek dří- 
vějších. Nadto si lze nadefinovat 
makra, která lze nasadit místo 
složitých povelů MS-DOS nebo jed- 
nodušších dávek. 


sám rozhodne, kolik přidané paměti 
se pro tento účel vyhradí. 


Příkazové řádky 
s pohodlím 


Ne každý propadl používání grafic- 
kých rozhraní. Pravověrní uživatelé 
MS-DOS dávají přednost tradičním 
příkazovým řádkám: protože je to ry- 
chlejší, praktičtější a protože je na to 
člověk zkrátka zvyklý. Jsou pro to 
pořád ještě (dobré) důvody. 

Také zde přináší MS-DOS 5.0 
výrazný pokrok. Práce s klasickými 
příkazy na prázdném stínítku přináší 
též viditelné zlepšení komfortu. Za 
prvé jsou u každého příkazu MS- 
DOS podrobné vysvětlivky, které po- 
skytují informace o významu příkazu, 
jeho parametrů a volitelných mož- 
ností. Za další je nyní k dispozici do- 
časná paměť, v níž jsou poslední zada- 
né příkazové řádky. Pro aktivaci této 
možnosti je nutno odstartovat zvlášt- 
ní program DOSKEYS. 

Jiným systémům, jako je např. 
UNIX nebo VMS, je mechanismus 
pomocných textů pro povely odepřen. 
Zavolá-li se některý povel MS-DOS 
s otazníkem místo parametru, objeví 
se stručný popis povelu, jeho syntaxe 
a výčet všech příslušných možností 
a parametrů. 

Kdo pracoval pod DR-DOS 5.0, 
ten ví, že tam jsou z této služby vy- 
jmuty interní povely. V MS-DOS ni- 
koliv. Okamžitou pomoc při práci si 
lze vyžádat u všech povelů, např. 
také u COPY nebo PATH. 

Každého uživatele potěší DOS- 
KEY. S jeho pomocí se totiž práce 
s příkazovou řádkou MS-DOS 
5.0 stává pravým požitkem - a stojí 
právě jen 3 KB pracovní paměti (lze 
ho natáhnout i mimo normálních 640 
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Nové příkazy MS-DOS 5.0 


Více možností 


DEVICEHIGH - zavede ovladač zaří- 
zení do vysoké paměti. Tím lze uvol- 
nit paměť potřebnou pro aplikace. 
DOS= - v konfiguračním souboru 
lze určit, zda se mají části MS-DOS 
přesunout do vyšších paměťových 
oblastí, pokud je to možné. MS- 
-DOS rozlišuje citlivě mezi horní pa- 
mětí a vysokou pamětí. Pro podpo- 
ru obou se v CONFIG.SYS zadá 
povel DOS=HIGH, UMB. 
DOSKEY - nový, pohodlný editor 
povelových řádek (viz rámeček) 
DOSSHELL - obslužný program 
MS-DOS 5.0 zabírá málo pracovní 
paměti a nevyžaduje při svém vyvo- 
lání žádné zvláštní parametry 
a volby (na rozdíl od MS-DOS 4.0). 
EDIT - tento pohodlný stránkový 
editor je vlastně součástí programu 


KB, takže se neztratí vůbec žádná pra- 
covní paměť). 

Naposledy zadané příkazové řádky 
jsou všechny k dispozici v paměti 
a lze je zobrazit, upravit a opětovně 
spustit. Aktuální příkazová řádka se 
dá zpracovávat rovněž pomocí kurzo- 
rových kláves. Pryč jsou ty časy, kdy 
se všechno muselo stále znova naťu- 


OBasic. Na rozdíl od dosavadního 
EDLIN nabízí moderní funkce pro 
zpracování textových souborů. 
LOADHIGH - zavádí rezidentní 
aplikaci nebo rezidentní povel MS- 


-DOS (třeba ovladač myši) do vyso- 


ké paměti, pokud existuje a je při- 
pravena pro práci pod MS-DOS. Tím 
lze uvolnit paměť. 

MIRROR - podle potřeby pořizuje 
zabezpečovací kopie tabulky oddílů 
pevného disku a tabulky FAT. Dále je 
možné pomocí MIRROR zřídit tabul- 
ku sledování výmazů (delete-trac- 
king table), která velmi zjednodušuje 
zrušení výmazu zrušených souborů. 

MSHERC - ovladač pro grafiku 
Hercules (jednobarevnou, 720 x 348 
obrazových bodů). 

OBASIC - je nový výkonný inter- 


kávat, nebo se musel člověk spokojit 


S primitivními možnostmi zpracování. 


Velikost paměti pro příkazové 
řádky si každý určí sám. Tím si také 
stanoví, kolik řádek se mu uloží. Po- 
mocí kurzorových kláves lze paměť 
řádek libovolně listovat. Volba /HIS- 
TORY poskytne výčet všech ulože- 


ných příkazových řádek na obrazovce. 


pret jazyka Basic v systému MS-DOS 
5.0. Jeho rozsah odpovídá Ouick- 
-Basic 4.5. 

SETVER - předpokládá-li nějaký 
aplikační program konkrétní verzi 
MS-DOS, lze ji pomocí SETVER si- 
mulovat. Tím lze odstranit některé 
problémy. 

UNDELETE - tento program je 
určen k rekonstrukci omylem zruše- 
ných souborů. Principiálně je to 
možné tehdy, nejsou-li ještě data 
na médiu fyzicky přepsána. 

UNFORMAT - tímto programem 
lze rekonstruovat omylem naformá- 
tovanou disketu nebo disk. Formá- 
tovací program v MS- DOS 5.0 inici- 
alizuje k tomuto účelu disky 
a diskety tak, že zachová rozhodují- 
cí data. 


Takto lze zvolit každou uloženou 
příkazovou řádku nejen jejím pořado- 
vým číslem, nýbrž přímo. Byly-li na- 
příklad zadány tři povely CLS, 
COPY A: *.* a CHKDSK, stačí zadat 
CH a stisknout funkční klávesu F8. 
Příkazová řádka s CHKDSK se ihned 
objeví na obrazovce. 

Ale tím to nekončí. DOSKEY dále 


HASP 


Jediná spolehlivá ochrana Vašich programů před softwarovými piráty je hardwarový klíč. Firma 
ALADDIN KNOWLEDGE SYSTEMS LTD. tvoří špičku v oblasti hardwarové ochrany. Od roku 
1984 dává její klíč HASP tisícům programátorů ve více než 30 zemích možnost chránit své produkty. 


OCHRÁNÍ VÁŠ SOFTWARE 


HASP-3 a MEMOHASP nabízí : 
* Chráněné programy lze spustit pouze pokud je na paralelním portu PC připojen HASP. 
* Obvodové řešení zaručuje maximální kompatibilitu, průchodnost do tiskárny a zabezpečení. 
* Programová obsluha je vytvořena tak, že je minimalizována možnost rozluštění. 
* Obsluha je vytvořena pro všechny programovací jazyky pod známými operačními systémy MS DOS, WINDOWS, 
OS/2, SCO UNIX.. 
* Verze MEMOHASP má navíc zabudovanou pamět EEPROM pro opakovaný zápis i čtení dalších informací 
* Cena podle množství a typu již od 1120,- Kčs (bez daně) 


ALADDIN 


KO W L EDGE 
SYSTEMS LTD. 


Autorizovaným distributorem je firma 


TAS 
spol. s r.o. 


Novákových 8, Praha 8 180 00 
Telefon : 821473 
Telefax : 821280 


ATTLMS „ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS ATLAS „ATLAS 
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MS-D0S verze 5.0 


Standardní operační systém nově 


umožňuje definovat makra. Pomocí 
povelu "DOSKEY CDIR $T DIR /P" 
se například dosáhne toho, že se zadá- 
ním povelu CDIR vymaže obrazovka 
a poté se po stránkách zobrazí aktuál- 
ní adresář. Kombinace znaků $T při- 
tom odděluje povely MS-DOS. Podle 
potřeby lze makrům předávat i para- 
metry, podobně jako se předávají pa- 
rametry do dávkových souborů. 

Schopnosti programu DOSKEY, 
pokud se týká maker, se vůbec podoba- 
jí jazyku dávek v systému MS-DOS. 
Možné kombinace jsou jednodušší, ale 
při provádění výrazně rychlejší, proto- 
že se všechno odehrává přímo v pracov- 
ní paměti. Pro mnohé úlohy lze takto 
nahradit dávkové soubory. 


Nové pomocné 


programy 

MS-DOS 5.0 má pár pomocných pro- 
gramů, které mohou potěšit uživatele, 
méně však dodavatele podobných pro- 
gramů. Jedním z nich je už zmíněný 
program DOSKEY. Dva další jsou 
UNDELETE a UNFORMAT. 

S pomocí UNDELETE se můžeme 
pokusit rekonstruovat omylem vymaza- 
né soubory. Pokud ještě nebyla data na 
médiu přepsána, není to žádný problém 
(jak se to dělá, je jistě dostatečně 
známo z pomocných programů Norton 
a PC-Tools). Musíme pouze zadat pří- 
slušné jméno souboru - pokud lze vy- 
mazaný soubor opět obnovit, musí se 
přidat ještě první písmeno jména, proto- 
že to se při rušení ztrácí. 

UNFORMAT lze použít k obnove- 
ní omylem naformátovaných pevných 
disků a disket. Předpokladem však je, 
že byla data důležitá pro přežití před 
formátováním uložena. To se děje při 
formátování velkokapacitních pamětí 
automaticky, pokud tomu není výslov- 
ně zabráněno. 

Uživatelé PC-Tools jsou možná 
obeznámeni s programem MIRROR, 
kterým lze pojistit například informa- 
ce o oblastech (partition) na pevném 
disku (a na přání obnovit) nebo zřídit 
tzv. tabulku sledování výmazů (delete 
tracking table). Je-li taková tabulka 
pro některé zařízení zřízena, lze po- 
mocí UNDELETE vymazaný soubor 
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v každém případě obnovit, a to do té 
doby, než jsou příslušné informace na 
disku přepsány. 

Za těchto okolností lze omylem 
smazané soubory obnovit s naprostou 
jistotou. Není ani třeba zadávat první 
písmeno jména vymazaného souboru. 
Celá metoda, včetně programů MIR- 
ROR, UNDELETE a UNFORMAT, 
pochází od autorů PC-Tools - Central 
Point Software. 


Kontrola čísla 
verze 


Mnohý uživatel už jistě narazil na 
potíže ve spojitosti s určitou verzí 
MS-DOS a některým programem. 
Program se někdy zdráhá spolupraco- 
vat s MS-DOS 4.01, avšak pod MS- 
-DOS 3.31 běží bez problémů. 

Od MS-DOS 5.0 je k tomu alespoň 
o jeden důvod méně: program totiž 
testuje verzi systému a zdráhá se 
běžet, když to není "ta pravá“. Lze 
tomu jednoduše odpomoci: simuluje 
se jiná verze MS-DOS, a to velmi ele- 
gantním způsobem. 

Obslužný program SETVER udržu- 
je V tabulce jména programů, které 
požadují určitou verzi. Odstartuje-li 
se některý z takových programů, do- 
stane na svůj vnitřní dotaz žádané 
označení verze (tedy nikoliv 5.0). MS- 
-DOS obsahuje velmi dlouhý seznam 
takových aplikací. Seznam může být 
navíc kdykoliv rozšířen. 


Instalace 
MS-DOS 5.0 


Skutečnost, že instalace operačního 
systému (nebo třeba aplikačního pro- 
gramu) činí většině uživatelů vícemé- 
ně závažné problémy, si uvědomila 

1 firma Microsoft. Po velmi jednodu- 
ché a pohodlné instalaci Windows 
3.0 je nyní i MS-DOS poprvé vyba- 
ven přímo příkladnou instalací. 

Uživatel vždy dostane pomoc 
a smysluplné návrhy, jak může v situ- 
aci, kam dospěl, pokračovat dál. Insta- 
lace běží téměř plně automaticky. 
Musí se odpovědět pouze na pár jed- 
noduchých otázek. 

Přirozeně se automaticky vyrobí 
oba systémové soubory AUTOE- 
XEC.BAT a CONFIG.SYS. Při tom 
se SETUP snaží v každém konkrét- 
ním případě maximálně zachovat kon- 
figuraci dříve instalované starší verze. 

Takto se bez problémů dospěje 
k provozuschopnému systému MS- 


RE 5 C V T ES 
Ouick Basic 


Moderní výkonnost 


Až dosud byl vytrvalým průvod- 
cem MS-DOS interpret GW-Basic. 
Nyní konečně tento zastaralý inter- 
pret dosloužil. Microsoft osadil 
svůj operační systém interpretem 
svého úspěšného jazyka Ouick- 
-Basic. Má jméno OBasic. 

OBasic nabízí vše, co se dnes od 
moderního jazyka Basic očekává. 
Má všechny možnosti strukturová- 
ní a je samozřejmě osvobozen od 
čísel řádek. Pohodlný stránkový 
editor, nedílná součást programo- 
vacího prostředí, je vybaven roz- 
sáhlými kontextově vyvolávanými 
pomocnými texty a ulehčuje práci 
s programem OBasic. A pro ambi- 
ciózní fanoušky basicu existuje 
přímá cesta vzhůru k překladači 
Ouick-Basicu. 


-DOS. Co však instalační program bo- 
hužel neumí, je optimalizace na co 
nejlepší využití pracovní paměti. Po- 
kud jde o nasazení programů DEVI- 
CEHIGH a LOADHIGH, musí se 
uživatelé opět spolehnout sami na 
sebe. 


Ouick Basic 


Programový jazyk Basic se zřejmě ne- 
daří zlikvidovat. Ani metoda objekto- 
vého programování, 0 níž se už téměř 
dva roky vzrušeně diskutuje a kterou 
(každopádně z dnešního hlediska) lze 
sotva s jazykem Basic srovnávat, ne- 
byla s to snížit popularitu oblíbeného 
programovacího jazyku Billa Gatese. 

Něco víc než jen chudičký GW- 
-Basic by však přece jen mělo existo- 
vat. Proto se stratégové Microsoftu 
rozhodli vybavit MS-DOS 5.0 inter- 
pretem Ouick-Basicu, který má 
jméno OBasic. 

Ten doznal v poslední době impo- 
nujícího rozšíření a rozhodně nepatří 
k neohrabaným dialektům jazyka 
Basic. I obrat firmy Microsoft by se 
měl zvýšit, protože se také očekává 
větší úspěch příslušného překladače 
z jazyka Ouick-Basic. Jako vždy: člo- 
věk má napřed užitek z lehce ovlada- 
telného prostředí interpretu, a potom 
i z imponujících jazykových schop- 
ností jazyka OBasic. 

Systémový balík obsahuje i pár 
vzorových programů, převážně her. 
Velmi rozumný obslužný program 
REMLINE slouží k tomu, aby se star- 
ší programy v jazyce Basic zbavily re- 
ferenčních čísel řádků. Rychlost pro- 
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vádění vzorových programů lze pova- 
žovat za dostatečně vysokou. 


Editor 


Vedlejším produktem programu OBa- 
sic je pohodlný stránkový editor, 
který se dá samozřejmě použít i na 
zpracování jiných ASCII souborů. 
Existuje povel EDIT, který v ko- 
nečném efektu nedělá nic jiného, než 
že zavolá OBasic. Nabídnou se však 
jen ty body menu, které slouží ke 
zpracování ASCII souboru. Ostatní 
položky menu, které se používají nor- 
málně ke startování programu v jazy- 
ce Basic nebo k jeho úpravám, chy- 
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Blue 


EEE 


SOFTWARE 


bějí. EDIT konečně nahrazuje za- 
prášený a omšelý řádkový editor 
EDLIN, i když tato kuriózní možnost 
je i v MS-DOS stále zachována. 

A jeste vic 

Celá řada maličkostí zpříjemňuje 
práci se standardním operačním systé- 
mem. Např. povel DIR má teď mož- 
nost vypsat jména souborů setříděně 
podle jmen, rozšíření, velikosti, data 
vzniku ap. Také lze vybrat jména sou- 
borů podle atributů. Standardní nasta- 
vení lze uložit do proměnné prostředí 
DIRCMD. Je-li třeba standardně vypi- 
sovat po stránkách, definuje se 


Dialogové objekty 
i při práci s OBasic. 


Systémové programy pro Vaše 
osobní počítače IBM PC 


SET DIRCMD=/P 

Ve verzi 5.0 je MS-DOS možné 
přenést i do paměti ROM. To je sice 
pro uživatele méně zajímavé, zato 
však je to důležité pro výrobce počíta- 
čů. Verze v ROM mají tu výhodu, že 
spotřebuje při startu systému jen nepa- 
trné množství energie a Času, tím jsou 
vhodné v první řadě pro příruční po- 
čítače (laptopy). MS-DOS 5.0 má 
v této variantě tzv. volbu "multiboot". 
Uživatel při startu rozhodne, zda chce 
nastartovat verzi ROM, nebo raději 
vloží do mechaniky startovací disketu. 


Shrnutí 
MS-DOS 5.0 má pro každého něja- 
kou novinku - to je nesporné. Shell si 
poprvé zaslouží své jméno, správa pa- 
měti se pokouší udělat za daných 
okolností to nejlepší, co lze s PC kom- 
patibilním s IBM udělat. Celkově 
dělá MS-DOS 5.0 pěkný dojem. Po 
kvapné práci ani stopy. Vidíme pro- 
myšlené koncepce, spolehlivé funkce, 
vlídné aplikační programy. Potěšitel- 
né je, že se zde objevily náznaky po- 
krokové funkčnosti, která je zákla- 
dem obliby Windows 3.0. Náš názor: 
Don't miss it! (Nenechte si to ujít! ) 
Jórg Schieb 


a laserové tiskárny HP LaserJet II 


SUP - Správce uživatelských programů 


SUP verze 3.0 nahrazuje COMMAND.COM, vytváří každému uživateli vlastní příjemné prostředí - MENU 
pro spouštění aplikačních programů, vede evidenci o využití počítače, umožňuje zabezpečit počítač a data 


pro detekci více než 140 virů. 


heslem před neoprávněným přístupem. 


AVAST! - Soubor antivirových programů 
Nová verze 4.0 je nejkomplexnějším řešením antivirové ochrany pro osobní počítače na našem trhu. Soubor 
obsahuje dva jednoúčelové a tři obecné programy, z toho jeden rezidentní. Novinkou je vyhledávací program 
cena: 2 890,- Kčs 


Národní fonty pro HP LaserJet II a kompatibilní tiskárny 


cena: 4 890,- Kčs 


Sady fontů ve velikostech 4 až 30 bodů v antikvě, tučné antikvě a kurzfoč. Dodávané tvary písma jsou 
Prestige, Courier, Times Roman, Helvetica, Schoolbook, Palatino. Každá sada obsahuje více než 2) fontů. 


Součástí dodávky je podpora WP 5.0 a 5.1 a programy pro manipulaci s fonty. 


MultiPage - tisk mnoha stran textu na papír A4 


cena: 2 900,- nebo 3 200,- Kčs 


Program umožňuje vytisknout na tiskárnách kompatibilních s HP LJ II oboustranně na jeden list papíru až 8 stran 
textu. Přináší výraznou úsporu provozních nákladů a zrychlení tisku. 


cena 2 700,- Kčs. 


Programové vybavení SUP a AVAST! bylo úspěšně použito při zabezpečení počítačového zpracování 
výsledků parlamentních a komunálních voleb v roce 1990. Při nákupu dvou a více kusů programu poskytujeme 
výrazné slevy, které dosahují až 80% základní ceny. 


Programy dodává, podrobnější informace, vzorky fontů a demonstrační diskety poskytuje: 


ALWIL Trade, Průběžná 76, 100 31 Praha 10, tel. 781 27 41 až 9 1. 253, fax 781 05 71 


Software 


MS-DOS verze 5.0 


Správa paměti v systému MS-DOS 5.0 


Jednou z největších předností systému MS-DOS v jeho verzi 
5.0 je správa operační paměti, která poskytuje uživatelským pro- 
gramům více prostoru než kdykoli předtím. Podrobnosti se dozví- 


te v tomto příspěvku. 


Virtuos 
přes RAM 


poslední době se čím dál častěji 

poukazuje na problémy s místem 
v operační paměti u osobních počíta- 
čů kompatibilních s IBM. Ukázalo se, 
že značně velkoryse stanovených 640 
KB operační paměti se překvapivě 
rychle stalo slabým článkem. 

Brzy se objevila různá řešení toho- 
to problému: přidaná paměť (Expan- 
ded Memory) podle standardu LIM 
(LIM = Lotus, Intel, Microsoft), High 
Memory a DOS-Extender jsou něk- 
teré z termínů, které s touto problema- 
tikou souvisejí. Ačkoli se mnoho 
firem, které vyvíjejí programové vy- 
bavení, snaží zavést do systému MS- 
-DOS pomocí více či méně propraco- 
vaných standardizací různá rozšíření 
paměti (VCPI a DPMI), nebude 
nikdy možné dodatečnou operační 
paměť lineárně adresovat (tj. jako nor- 
mální RAM). A tak snad každý uživa- 
tel osobního počítače dříve či později 
narazí v souvislosti se systémem MS- 
-DOS na nedostatek operační paměti: 
v tomto operačním systému lze 
v zásadě adresovat jen 640 KB, 

i když procesor by vlastně mohl adre- 
sovat paměť větší - a to bez ohledu na 
to, kolik paměti by se ve skutečnosti 
mělo v počítači instalovat. 

Poněvadž paměť potřebuje i sám 
MS-DOS, nemá uživatel k dispozici 
ani těch 640 KB. Uživatel může pro 
sebe počítat s touto velikostí operační 
paměti: 

Verze MS-DOS  Použitelná paměť 

3.31 504 KB 

4.01 494 KB 

Podstatou problému je tzv. reálný 


režim (real mode) procesorů (počína- 
je 80286 a konče i486), v němž pracu- 
jí v MS-DOS všechny tyto procesory 
tak jako ty nejmenší modely 8088 či 
8086. Tohoto režimu se používá kvůli 
kompatibilitě. 

Na paměť větší než I MB se nelze 
v reálném režimu obracet. Když ode- 
čteme vyhrazené oblasti paměti (pro 
BIOS, obrazovkovou grafiku atd.), 
zbývá nám uvedených 640 KB pamě- 
ti RAM. 


Extended Memory 


ROM BIOS | GW BASIC 
EMS - OKNO 
VIDEO 


VIDEO 


Operační paměť 


Systémy jako OS/2 či Windows 
3.0 jsou na tom lépe: nemají s veli- 
kostí operační paměti vůbec žádné 
potíže. To je však umožněno jedině 
tím, že se používá jiného provozního 
režimu procesorů, který je k dispozici 
na počítačích s procesory 80286 
a výše, tedy ve třídě počítačů 
PC/AT. 

Systém MS-DOS 5.0 se vyznačuje 
bezpochyby vtipně koncipovanou 
správou paměti, která umožňuje na 
většině osobních počítačů vyhradit 
pro uživatele více operační paměti, 
než bylo dosud možné. Samozřejmě 
je jasné, že se to neobejde bez triků. 
Jde však o triky, které se všeobecně 
osvědčily. 

Je jasné, že ani MS-DOS neumí ča- 
rovat. Poskytuje uživatelským progra- 
mům více paměti jen tehdy, je-li do- 
statek paměti k dispozici. Počítač by 
tedy měl mít operační paměť přinej- 
menším 1 MB. Výkonnosti systému 
MS-DOS se však využije plně teprve 
na těch počítačích, které jsou vybave- 
ny alespoň procesorem 80386 a I MB 
paměti RAM. 


Upper Memory 

Hlavní (operační) paměť, rozšířená 
paměť (Extended Memory) a přidaná 
paměť (Expanded Memory) jsou tři 
druhy paměti, které jsou známy už 
delší dobu (viz rámeček). Nyní přibý- 
vá ještě další druh: horní paměť. 
Tímto termínem se označuje oblast 
paměti mezi 640 KB a 1 MB. Je to ob- 
last, kterou konstruktéři osobních 
počítačů dříve rezervovali pro různé 
vnitřní systémové komponenty. 

V této oblasti paměti je normálně 
umístěn BIOS počítače a oblasti pa- 
mětí RAM a ROM pro přídavné 
karty, jako je grafická karta, řadič 
pevného disku atd. 

Úseky této oblasti paměti, která je 
velká 384 KB, však normálně leží 
ladem - a to na každém osobním 
počítači. Není zde ani BIOS či ROM, 
ani RAM na zásuvné kartě. A to je 
hrozná škoda, protože tato oblast pa- 
měti je koneckonců zvlášť cenná; lze 
ji beze všeho adresovat v reálném 
režimu každého procesoru osobního 
počítače. 

Autoři verze 5.0 systému MS-DOS 
tady uviděli svou Šanci a umožňují 
nyní to, co nabízejí tzv. správci pamě- 
ti (Memory Managers), např. u Ouar- 
terdecku či V Communications: přesu- 
nout části operačního systému, ale 
i další programy v binárním tvaru, 
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popř. ovladače přídavných zařízení 
a rezidentní programy, z normální 
640 kilobajtové oblasti do této pamě- 
ti. Tím se také náležitě uvolní hlavní 
paměť, což je výhodné pro uživatel- 
ské programy. 

Horní paměť tedy není nějaký 
nový druh paměti, spíše tu jde 
o zvláštní označení pro oblast paměti, 
která byla k dispozici vždycky. Nové 
je jen to, že tuto paměť smysluplně 
využívá samotný MS-DOS (a nikoli 
obslužné programy). Je to ovšem 
možné jen na počítačích s procesory 
80386 a i486. 


High Memory 

MS-DOS 5.0 však umí ještě víc: je-li 
počítač vybaven rozšířenou pamětí, 
lze prvních 64 KB tohoto rozšíření pa- 
měti konfigurovat jako takzvanou vy- 
sokou paměť (bez 16 bajtů). Vysoká 
paměť je další variantou speciálního 
adresového prostoru, který je založen 
na nesmyslné vnitřní organizaci pro- 
cesorů od typu 80286 výše. Vysokou 
paměť lze stejně tak bez problémů ad- 
resovat v reálném režimu procesorů, 
a může tak představovat další odleh- 
čení operační paměti. 


Jsou-li horní a vysoká paměť k dis- 
pozici a jsou-li vhodně přizpůsobeny 
uživatelem, používají se k ukládání 
částí systému MS-DOS 5.0. Tím se 
výrazně uvolní běžná paměť osobního 
počítače, takže je v ní větší prostor 
pro uživatelské programy. Části 
rozšířené paměti tak přirozeně obsadí 
systémem MS-DOS 5.0, to však ne- 
představuje pro většinu uživatelských 
programů žádný problém. 

Z 60 KB paměti RAM, které potře- 
buje MS-DOS 5.0, lze asi 45 KB pře- 
sunout právě do těchto oblastí pamě- 
ti, tedy do vysoké paměti nebo do 
horní paměti. 18 KB zůstává v kaž- 
dém případě v Lower Memory, tedy 
v běžné paměti. Využitím tzv. HMA 
(High Memory Area) je tedy k dispo- 
zici přibližně o 45 KB více běžné pa- 
měti, kam se dají zavést dialogový 
program COMMAND.COM, vyrov- 
návací paměť pro data systému MS- 
-DOS a část samotného ovladače pro 
HMA s názvem HIMEM.SYS. To 
umožní, že po spuštění systému je 
k dispozici až 610 KB paměti RAM 
pro uživatelské programy, což si 
můžeme ověřit příkazy MEM 
a CHKDSK. 


Ovladač pro horní paměť 
Zatímco vysoká paměť je zpřístupně- 
na prostřednictvím "ovladače" 
HIMEM.SYS, využití horní paměťi 
pro MS-DOS 5.0 nám umožní instala- 
ce programu EMM386.EXE. V konfi- 
guračním souboru CONFIG.SY S 
musí být rovněž příkaz "DOS=HIGH, 
UMB". Tímto způsobem dává uživa- 
tel operačnímu systému najevo, že je 
možné používat jak oblast vysoké pa- 
měti, tak i horní paměť - pokud jsou 
ovšem v jeho počítači k dispozici. 

Na počítačích s procesory 
80386SX, 80386 nebo i486 se může- 
me po instalaci programu 
EMM386.EXE pokusit umístit do 
horní paměti ovladače zařízení nebo re- 
zidentní programy (k tomu slouží příka- 
zy DEVICEHIGH, popř. LOADHIGH) 
abychom ušetřili operační paměť pro 
uživatelské programy. Navíc program 
EMM386.EXE plně podporuje VCPI. 
Uživatelské programy, které používají 
rozšířenou paměť podle VCPI (jako 
třeba Lotus 1-2-3 verze 3.0), mohou 
tedy používat rozšířené paměti bez 
omezení. 


Jórg Schieb 


Druhy paměti osobního počítače 


Pomocné konstrukce 


Z technických, ale i "historických" 
důvodů - nikdo si nedokázal před- 
stavit, že někdy v budoucnu bude- 
me potřebovat více než 640 KB - re- 
alizují osobní počítače kompatibilní 
s IBM správu své operační paměti, 
která přesahuje 640 KB, zvláštním 
způsobem. Existují různé druhy pa- 
mětí, na něž se odkazuje zcela od- 
lišným způsobem a které je třeba 
využít co nejlépe, aby bylo pro uži- 
vatelské programy k dispozici co 
nejvíce místa. 

Běžná paměť 

Termínem hlavní či běžná paměť se 
označuje ta oblast paměti RAM, 
kterou má MS-DOS a uživatelské 
programy k dispozici přímo. Kvůli 
kompatibilitě s nejjednodušším pro- 
cesorem osobních počítačů 
(8088/8086), poskytujícím jen 20 
adresních vodičů, a technickým 
vlastnostem osobního počítače, je 
tato oblast omezena na 640 KB. 
Rozšířená paměť 

(Extended Memory) 

Většina počítačů vybavených pro- 
cesorem typu 80286, 80386 či 
80486 bývá dnes zpravidla osazena 
nikoli 640 KB, nýbrž alespoň 1 MB 
paměti RAM (mnohé z nich i větší 


pamětí). Prvních 640 KB je k dispozi- 
ci v zásadě jakožto běžná paměť 
(viz výše). Zbytek je obvykle " pře- 
místěn“ do oblasti nad 1 MB, takže 
je k dispozici jako Extended Memo- 
ry, tedy "rozšířená paměť“". Je-li 

v počítači např. instalován 1 MB pa- 
měti RAM, je k dispozici (zpravidla): 

* 640 KB operační paměti 

* 384 KB rozšířené paměti. 

Na rozšířenou paměť se mohou ob- 
racet bez zvláštních opatření jen 
procesory 80286, a to ještě pouze 

v pracovních režimech "protected 
mode" či "virtual mode", jichž MS- 
-DOS sám nevyužívá. 

Přidaná paměť 

(Expanded Memory) 

Na rozdíl od rozšířené paměti 
může být přidaná paměť (zvaná též 
EMS) v zásadě v každém počítači, 
tedy i v osobních počítačích s pro- 
cesorem 8088/8086 (kompatibilních 
s PC/XT). Pod pojmem přidaná 
paměť si musíme představit doplňu- 
jící paměť, která nepřímo rozšiřuje 
hlavní paměť počítače. 

Správu přidané paměti lze reali- 
zovat mnohem obtížněji než oba 
ostatní druhy paměti, a tudíž i po- 
maleji; pro osobní počítače s pro- 


cesorem 8088/8086 je to však jedi- 
ná možnost, jak použitelnou paměť 
rozšířit: v běžné paměti se, jedno- 
duše řečeno, definují "okénka" 

a tam se vždycky objeví úseky doda- 
tečné paměti. Původně byla přida- 
ná paměť vyvinuta proto, aby na 
osobním počítači s procesorem 
8088/8086 odstranila omezení na 
640 KB. 

Správce přidané paměti 
Přidanou paměť lze v systému MS- 
DOS používat jen prostřednictvím 
takzvaného správce přidané pamě- 
ti. Takovýto obslužný program nabí- 
zejí mimo jiné Windows 3.0 a nyní 

i MS-DOS ve své nové verzi 5.0. 
Tento program využívá možností 
procesorů 80386SX, 80386 a i486, 
aby z rozšířené paměti udělal pro 
mnoho uživatelských programů při- 
danou paměť, kterou lze používat 
snadněji. 

K tomu se užívá ovladače 
EMM386.EXE, který je k systému 
připojen pomocí konfiguračního 
souboru. Manažer přidané paměti, 
instalovaný programem 
EMM386.EXE, realizuje správu pa- 
měti podle současného standardu 
LIM 4.0. 
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Zajímavosti 


První dojem je nejlepším kritériem. Podle toho- 
to mota si vzali redaktoři Chipu na mušku soft- 
ware, který jim přichází na stůl. 


Letraset Fontstudio 
Udělejte si 
vlastní písmena 


Čím je Desktop Publishing 
oblíbenější, tím víc písem 
pro počítače se objevuje na 
trhu. Prostor pro tvorbu se 
tak rozšiřuje. Poslední 
krok, návrh vlastního 
písma pro Macintosh, 
zůstal však prozatím domé- 
nou specialistů, neboť 
návrh nového písma vyža- 
duje odbornou průpravu, 
tvořivost a spoustu času. 
Není žádnou zvláštností, 
jestliže návrhář pracuje na 
novém písmu celý rok. 

Z tohoto důvodu není tedy 
Fontstudio produkt, který 
by se jen tak mohl dát se- 
kretářce. Jste-li však zvída- 
vý a typografií ne zcela ne- 
dotčený typ, těžko odoláte 
pokušení zkusit si vlastní 
písmo vytvořit. 

Díky všestrannosti Font- 
studia nemusíte začínat 
úplně od nuly. Program im- 
portuje a čte písma ve for- 
mátu Letrafont - formátu 
používaném programem 
Designstudio -, a postscrip- 
tová písma ve specifikaci 
typu I a typu 3. Písma od 
Adobe, Linotype, Monoty- 
pe nebo URW, které se 
běžně nabízejí na trhu, lze 
načíst a libovolně modi- 
fikovat. 

Pokud máte k dispozici 
písma a symboly ze scane- 
ru nebo ve formě počítačo- 
vé grafiky, dají se rovněž 
importovat. Fontstudio zde 
vlastně nabízí tři editory 
V jednom; souvisí to s tím, 
jak zachází operační 
systém Macintosh s písmy. 
Pro zobrazení na obrazov- 
ce se písmo ukládá v rastro- 
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vé grafice (v malých balí- 
cích, které se otevírají po- 
mocí Apple Font/DA- 
-Mover). Písmo pro obra- 
zovku je zadáno v určité 
standardní velikosti a v pří- 
padě změny velikosti se 
vždy přepočítává. Písmo na 
obrazovce bývá proto často 
potrhané a nepřesné. k 
Interpretace stejného 
písma na tiskárny je jiná, 
obrys písmena se totiž 
zaznamenává ve vektorech. 
Takovéto obrazovkové 
písmo se dá potom zvětšo- 
vat a zmenšovat a dají se 
s ním provádět nejrůznější 
manipulace pomocí progra- 
movacího jazyka Postsc- 
ript. Protože jde o vektoro- 
vé zpracování, nemůže zde 
dojít k žádnému zkreslení. 


7 File Edit Fonts Characters Kerning 
| Hatfield Falů) 
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ných pomůcek, jako jsou 
křivky pro tvorbu obrysu 
písma (takzvané Bézierovy 
křivky), je zde i lupa, měřít- 
ko, nejrůznější transformač- 
ní nástroje a stavebnice 
částí písma, jako jsou např. 
serify. Znak za znakem se 
zde zpracovává, modifiku- 
je a proměřuje. Hotové 
sadě znaků se potom dají 
přiřadit globální parametry, 
jako sklon nebo délka 
písma. 

Jakmile jsou obrysové 
tahy písma hotovy, nechá- 
me ve Fontstudiu vygenero- 
vat odpovídající sadu bito- 
vých map pro zobrazení na 
obrazovce. Bitová mapa 
pásma se pak promítne na 
obrazovku společně. Druhý 
editor Fontstudia umožňuje 
ruční modifikaci nebo vyle- 
pšení vygenerovaných ras- 
trových písem. 


Fontstudio vám vše- 
stranně pomáhá při 
práci na importova- 
ných písmech nebo 
při tvorbě vlastních 
písem pro Macintosh. 


> 
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Pro zachování dokonalé re- 
produkce na tiskárnách 
s malým rozlišením, jako 
je například laserová tiskár- 
na s 300 dpi, slouží doda- 
tečné instrukce, tzv. hints, 
takže i zde se zachová pů- 
vodní vzhled písma. 
Srdcem celého Fontstu- 
dia je právě editor těchto 
vektorových písem. Uživa- 
tel má k dispozici celou 
řadu nástrojů; kromě běž- 


Pokud má někdo počítač 
Macintosh s barevnou kar- 
tou nebo s kartou s šedivou 
stupnicí, může si k obrazov- 
kovému písmu dodat jemné 
šedivé okraje (antialiased), 
které písmo na obrazovce 
výrazně vylepšují. Po skon- 
čení prací na vlastním 
písmu -obrysu- a obrázov- 
kovém písmu je ve Fontstu- 
diu k dispozici třetí editor. 
Zde lze pomocí vyrovnáva- 


Krátce 


Letraset Fontstudio 


Komplexní editor 
písma pro Macintosh II 
(2 MB operační paměť) 


Letraset, Frankfurt nad 
Mohanem, cca 2200 
marek 


Výkonný nástroj pro 
modifikaci stávajících 
či tvorbu nových 
písem, mnohostranně 
použitelný s podporou 
velkého množství for- 
mátů; předpokladem je 
alespoň základní zna- 
lost typografie. 


cí tabulky nastavit mezery 
mezi jednotlivými znaky. 
Jakmile je i toto hotovo, vy- 
tvoří Fontstudio postscrip- 
tové písmo schopné ulože- 
ní do tiskárny, které je pak 
možné prostřednictvím 
Font/DA Moveru a po 
uložení do systémového 
adresáře používat jako 
každé jiné komerční písmo 
v jakékoliv aplikaci. 

Fontstudio je mnoho- 
stranný vyzrálý produkt, 
který návrh písma pro Ma- 
cintosh provází a ulehčuje 
na každém kroku. Rozsáhlé 
vybavení funkcemi a velké 
možnosti importu předurču- 
jí Fontstudio zejména pro 
profesionální práci. 

Tom Niedermeier 


Highlight 
Raytracing na PC 


Pod pojmem raytracing se 
skrývá matematický po- 
stup, který ve fiktivním pro- 
středí simuluje chod světel- 
ných paprsků včetně 
zrcadlení, přerušení světla 
a tvorby stínu. Programy 
pro výpočet chodu paprsků 
byly dlouho dosažitelné jen 
pro pracovní stanice a pro 
specializované počítače, 
jako je Commodore 
Amiga. Nyní počítá Highli- 
hgt na PC s krátkými 
počítačovými animacemi, 
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které se mohou přehrávat 
v reálném čase. 

Na cestě k hotové anima- 
ci spolupracuje několik pro- 
gramů. Pokud mají být na 
povrch těles použity nároč- 


Highlight umožňuje 
výpočet obrázků, blíz- 
kých kvalitou foto- 
grafii, a trikové sek- 
vence, které svým 
prostorovým působe- 
ním každého okouzlí. 


nější materiály, je program 
schopen na objekty promít- 
nout obrázky vytvořené 
pod Delux Paintem. 

Pohyby objektů se 
zaznamenávají pomocí sto- 
reboardu. Každému objek- 
tu je přiřazena časová osa. 
Na této ose se pomocí 
seznamu akcí jednotlivých 
objektů kontroluje jejich 
umístění a průběh pohybů. 
Pohybové fáze vypočítává 
program automaticky. 

Rozhodování o tom, z ja- 
kého úhlu pohledu bude 
animace viditelná, se děje 
pomocí fiktivní kamery ve 
formě papírové Šipky. 

V průběhu záběru je možné 
s kamerou pohybovat stej- 
ně jako s ostatními objekty 
animace. Pohled kamery 
pro animaci se dá také 
zkontrolovat na drátěném 
modelu. 

U doby výpočtu jde při- 
tom o skutečnou zkoušku 
trpělivosti. Výpočet obyčej- 
ného obrázku 320x200 
bodů trvá na PC třídy 486 
2 až 20 minut. Za určitých 
okolností počítá PC/AT 


jeden obrázek až několik 
hodin. 

Doporučuje se matema- 
tický koprocesor. Náročné 
animace je výhodnější 
počítat přes noc. Ve chvíli, 


kdy je Raytracer se svou 
prací hotov, jsou na disku 
uloženy všechny jednotlivé 
obrázky animace. S kaž- 
dým obrazovým bodem se 
ukládá 5 bitů pro každou 
složku (RGB) barev, takže 
výsledný obraz může obsa- 
hovat až 32 768 barev. Pří- 
kazem SHOW se obrázek 
vyvolá na obrazovku, kde 
může MCGA režim VGA 
karty zobrazit 320x200 


Krátce 
Highlihgt 


Výpočet relistických 
obrázků blízkých foto- 
grafii a krátké trikové 
filmy (PC s kartou 
VGA a myší, matema- 
tický koprocesor se do- 
poručuje). 


Vogel Verlag und 
Druck, Wůrzburg, 
ISBN 3-8023-1203-1, 
k dostání u knihkupců; 
49 marek. 


Čím výkonnější 
počítač, tím efektnější 
jsou výsledky. Přesto 

1 s hůře vybavenými 
počítači vám Highlight 
umožní za přijatelnou 
cenu s počítačovou ani- 
mací začít. 


bodů a 256 barev současně. 
Animace nelze provozovat 
s větším rozlišením. Jed- 
notlivé obrázky se dají pro- 
počítat na vyšší rozlišení, 
které je také možné zobra- 
zit pomocí VGA karty pod- 
porované programem. Aby 
se mohlo množství ukláda- 
ných dat snížit, pracuje pro- 
gram současně s kompresí 
dat, přičemž porovnává ob- 
rázek s předchozím a zazna- 
menává jenom změny. 

Na osobních počítačích 
jsou díky omezeným vý- 
početním a kapacitním 
možnostem možné jen krát- 
ké trikové sekvence, přesto 
1 tyto výsledky stojí za to. 
Pokud se někdo omezí na 
statické obrázky, lze vypo- 
čítat už velmi plastické 
záběry s vysokým roz- 
lišením. 

Markus Rahlff 


Imagestudio 1. 1 D 
Vylepšení 
detailů 


V červnu 1990 uvedl 
Letraset na trh Imagestu- 
dio, pravděpodobně první 
reprodukční program s retu- 
ŠÍ pro zpracování obrazu 
pod Windows. Nejnovější 
verze 1.1 D se vyznačuje 
některými vylepšeními. 
Kromě jiného se změnilo 
menu "soubory“; má nyní 
k dispozici funkci "zpět 

k minulé verzi" a "formát 
stránky". Kdo si už zvykl 
na menu "výřez" a je regi- 
strovaným uživatelem, 
musí si odvyknout. Bezplat- 
ně a bez vyžádání totiž ob- 
držel svůj update. Ve verzi 
1.1 D je menu "výřez" na- 
hrazeno menu "zpracová- 
ní". Navíc byla doplněna 
funkce "zrušit". Nejde o je- 
diné změny. I další funkce 
dostaly nový význam, 
takže bude zapotřebí urči- 
tého návyku. Nově zavede- 
né menu "Zobrazit" posky- 
tuje uživateli různé 
příkazy, jako je zoom, funk- 
ce k nastavení okna a funk- 
ce, jako je "Standardní roz- 
vržení“ a "Barva pozadí“. 


Vyvoláním okna pro grada- 
ci je možné precizně ovlá- 
dat jas a kontrast. 

Menu "Efekty" nahrazu- 
je dřívější menu "Gradace" 


novou funkcí je "zpracová- 
ní histogramu". Touto funk- 
cí se dá vypočítat histo- 
gram souborů a následně 
automaticky přizpůsobit 
gradace. 

Také prezentace vykazu- 
je nové rysy. "Look and 
feel" Imagestudia se napří- 
klad od Windows 3.0 od- 
lišuje trojrozměrnými iko- 
nami, novým kurzorem 
a volně umístitelnými 
okny. Okna se dají v hlav- 
ním okně libovolně zvětšo- 
vat a zmenšovat a umísťo- 
vat. Pozice a velikost oken 
šedé hodnoty a šedé stupni- 
ce se automaticky opravují. 
Kromě toho se dají dále li- 
bovolně umísťovat a uza- 
vírat okna pro nástroje, 
stav a přehled. Často užíva- 
né funkce, které nepotřebu- 
Jí parametry, se přímo spou- 
štějí funkční klávesou; jsou 
definovány kombinací 
CTRL +klávesa. Kombina- 
ce Alt+klávesa slouží pro 
práci s menu. Imagestudio 


Krátce 


Imagestudio 


Zpracování obrazu ve 
Windows 3.0 


Letraset, Franfurt nad 
Mohanem; cca 2250 
marek 


Kromě nového designu 
má verze 1.1 D mnoho 
nových funkcí.Díky zle- 
pšenému ovládání pa- 
měti je Imagestudio zře- 
telně rychlejší. 


verze 1.1 D využívá správu 
paměti Windows 3.0. Díky 
tomu má rychlé odezvy. Je 
potěšitelné, že Imagestudio 
nyní zobrazuje všechny od- 
stíny šedé na běžných gra- 
fických adaptérech. 

Silvia Parthico 
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Novinky 


Aktuální zprávy od výrobců a dodavatelů soft- 
waru, názvy výrobků, jejich představení. 


Politura 
pro Turbo 
Pascal 


Pomocí aplikace Services 
je možné v Turbo Pascalu 
vytvářet vlastní uživatelsky 
přívětivé programy v texto- 
vém režimu. K tomu má 
program víc než 25 nových 
příkazů pro pulldown 

a popup menu i pro výstraž- 
né (alert) a dialogové boxy. 
Všechny výstupní atributy 
je možné změnit pomocí 
vlastních funkcí. Velké 

a barevné obrazovky jsou 
rozpoznávány automaticky. 
Programy vytvořené pro- 
střednictvím Aplication 
Service mohou být provo- 
zovány bez licenčního po- 
platku. Cena: přibližně 50 
DM. 

Softdesign 

Diekholzen 


Daleko, 
rychle, 

obře 
Program pro dálkovou * 
údržbu Teleservice 3.0 
vzbuzuje pocit, že člověk 
sedí přímo u vzdáleného 
PC; při odesílání není zapo- 
třebí obsluhovat přídavné 
klávesy. Obsah obrazovky 
se aktualizuje v krátkých 
časových odstupech, takže 
se vstupní údaje dají sledo- 
vat současně na jiném PC. 
Tiskové úlohy na vzdále- 
ném PC lze přesměrovat na 
vlastní tiskárnu. Všechna 
data i soubory se přenášejí 
s vlastním protokolem, 
který odstraňuje chyby 
a provádí komprimaci. 
Vzdálené PC může volat 
zpět. Kdo volá během 
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cesty, má možnost kdyko- 
liv změnit zpáteční číslo. 
Je možné používat mode- 
mů s akustickou vazbou, 
CCITT, Hayes, MNPS a po- 
loduplex, ISDN, Datex P20 
a null-modem. Teleservice 
se provozuje pod DOS. 
Verze 3.0 stojí 485 marek, 
majitelé starších verzí za- 
platí jen polovinu. 
Shamrock 

Mnichov 


Plošné 
obrazce 
a tělesa 


V současné době se objevi- 
la verze 8.5 k programu So- 
lids Modeler, pocházející- 
mu z rodiny produktů 
Bravo3, určená k prostoro- 
vému modelování. Progra- 


my se využívají pro CAD, 
CAM a CAE. Solids 
umožňuje konstruktérovi 
vyvíjet a analyzovat trojroz- 
měrné modely pomocí kom- 
binací plošných obrazců, 
těles a konstrukčních ele- 
mentů. Pomocí Bravoartu, 
který je integrován v troj- 


rozměrném modelovacím 
programu Solids, je možné 
zobrazovat konstrukce So- 
lids jako na fotografii. 
Kromě definice perspekti- 
vy, odrazů a druhu mate- 
riálu lze simulovat různé 
zdroje světla. Barvy poza- 
dí, prostorová mříž a popi- 
sy jsou volitelné. Je možné 
zobrazit i průhledné plochy 
Jako okna nebo fólie. 
Schlumberger CAD/CAM 
Division 

Frankfurt nad Mohanem 


Komplexní 
expertní 
systém 


Perplex optimalizuje výrob- 
ní postup a plánování. 
Komplexní, v Německu vy- 
vinutý expertní systém je 
doposud největší PC aplika- 
cí expertního systému 

Shell KBMS. Systém v sou- 
časné době využívá firma 
Klockner-Humboldt-Deutz 
k plánování sledu výrob- 
ních operací. Během dvou 
hodin dokáže uspořádat do 
optimálního sledu více než 
1000 příkazů pro stroje. Při- 


Bravoart slouží k fo- 
tograficky realistické- 
mu zobrazení kon- 
strukcí vytvořených 
pomocí programu So- 
lids k prostorovému 
modelování. Oba pro- 
gramy patří k rodině 
produktů Bravo3. 


tom Perplex přihlíží k víc 
než tuctu provozních a pod- 
nikových omezení, jako 
jsou např. personální, vy- 
tížení kontroly nebo mate- 
riálový tok. Plánovací čas 

u KHD se tak zčásti redu- 
kuje o 80 procent. Optima- 
lizační funkce expertního 
systému spočívají na postu- 
pech z teoretické biologie, 
takzvaných evolučních stra- 
tegiích a genetických algo- 
ritmech. 

Expert Informatik 

Berlín 


Krasne 
písmo 

Glyphix je generátor písma 
pro HP Laserjet a kompati- 
bilní tiskárny, který běží na 
pozadí Microsoft Wordu 

a Wordperfectu. Protože 
vytváří znaky teprve tehdy, 
je-li jich zapotřebí, potřebu- 
je generátor pouze zlomek 
kapacity disku, kterou 

v normálních případech 
písma obsazují: nezávisle 
na velikosti a druhu zobra- 
zení asi 400 kilobajtů na 
typ písma. Místo toho, aby 
se každý znak ukládal jed- 
notlivě v různých velikos- 
tech, rozloží Glyphix 
znaky do vektorů, to zna- 
mená do souřadnic a obry- 
sů. Z toho vytváří generá- 
tor při tisku znaky 

v požadované velikosti 

a síle tisku. K dispozici je 
více než 50 typů písma. 
Eurocomp 

Liibeck 


Menu pro 
ovladač 
jako hlavní 


menu 


Ovladač P386 GT-Flexion 
pro Autocad verze 11 se na 
první pohled jeví jako 
běžné menu ovladače, tepr- 
ve při bližším pohledu se 
odhalí jako hlavní menu. 
Pomocí dalších menu 
uložených s vysvětlujícími 
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symboly polí (ikon) lze vy- 
volat podmenu, která obsa- 
hují např. znak Autocad 
nebo příkazy k editování. 
Tato technika menu dovolu- 
je přímý přístup k příka- 
zům, neboť odpovídající 
menu se objevuje na místě 
nitkového kříže. Navíc 
existuje možnost toto menu 
editovat, případně vytvářet 
menu vlastní (nezávisle na 
obsahu ACAD.MNU). 
System-Partner 

Kiel 


CAD 
pro PC, ST 


a Amigu 
Dynacadd, program CAD 
pro PC, Atari ST a Commo- 
dore Amiga, nabízí interak- 
tivní dvourozměrné a pravé 
trojrozměrné vlastnosti. 
Umožňuje současně zobra- 
zit a zpracovávat několik 
trojrozměrných pohledů. 
Uživatel může okamžitě 
přepínat sem a tam mezi 
geometrickými souřadnico- 
vými systémy (GCP). Pro- 
gram generuje kolmé a uži- 
vatelem definovatelné 
pohledy. Změny v jednom 
pohledu vedou automa- 
ticky ke korekturám všech 
k němu patřících pohledů. 
Jsou k dispozici funkce 
Zoom, Scroll a funkce ke 
změně měřítka. Automa- 
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tické kótování dovoluje 
strojařské a stavařské for- 
máty v souladu s DIN, 
dvourozměrné a trojrozměr- 
né kótování, kontrolu kóto- 
vacího textu a kótovacích 
čar, vyrovnané kótování, 
kótování kružnic, průměrů 
a úhlů, přesnost rozměrů 
na devět míst, údaje o tole- 
ranci a libovolné směrová- 
ní textu. Dynacad spravuje 
několik knihoven, mezi 
nimi standardizované sym- 
boly pro různé oblasti 
použití. 

CRP-Koruk 

Kostnice 


Podél 
křivky 

Pomocí Type Align 2.0 pro 
Windows můžete modifiko- 
vat písmo a texty a pře- 
nášet je do programů DTP. 
Navíc lze texty i po modifi- 
kaci dále zpracovávat. Po- 
mocí množství nástrojů se 
mohou kreslit přímé čáry 
nebo křivky. Jestliže se na 
ně umístí text, vypočítá pro- 
gram křivku základny 
písma a umístí ho podél 
čáry. Kontrolní body 

a volby pro uživatelské při- 
způsobení umožňují uživa- 
teli další změny znaků, na- 
příklad modifikaci sklonu. 
Další možnosti úprav jsou 
změna měřítka (z00m) a ro- 


Artist Graphics nabízí s ovladačem GT-Flexicon 
kromě řídicích funkcí pro Autocad i možnost 
vytvořit pro tento CAD program vlastní menu. 


tace textů, barevné efekty 
nebo použití odstínů šedi, 
kamera a pomocné čáry 

a rastry pro vytváření ša- 
blon na pozadí pro přesnou 
práci. Adobe Type Align 
funguje pouze společně 

s programem Adobe Type 
Manager, který zpracovává 
postscriptová písma Adobe 
Type 1. 

Adobe 

Amsterdam 


Integrovaný 

software 
ro 
ancelář 


Integrovaný software 
Smartware II sestává z mo- 
dulů databanky, zpracování 
textu, tabulkového proceso- 
ru, grafiky a komunikace. 
Verze 1.5 obsahuje důleži- 
tá rozšíření. Tak se např. 
Smartware II nyní provozu- 
je v chráněném a reálném 
režimu. Do integrovaného 
programu je převzata grafi- 
ka z Wingzu, rovněž pro- 
duktu Informixu. Zpracová- 
ní textu se zrychlilo. 
Databanka nás překvapuje 
vylepšenou optimalizací do- 
tazování. Přídavné příkazy 
rozšiřují programovací 
jazyk databanky. Nová kni- 
hovna obsluhy okolí usnad- 
ňuje definování periferních 
zařízení. 

Informix 

Ismaning 


Správce 

tl rmínů 
Timetec přichází ve své 
nové, pod Windows 

3.0 běžící verzi, s funkce- 
mi, pomocí nichž se ještě 
snadněji určují termíny: při 
plánování skupinových ter- 
mínů zjišťuje uvedený pro- 
gram na přání volné termí- 
ny. Grafický týdenní 


HEC Timetec slouží 

k plánování termínů 
pod Windows 3.0. 
Grafický týdenní 
přehled ukazuje ná- 
zorně volný a obsaze- 
ný časový fond. 


přehled nabízí informaci 

o volném a obsazeném ča- 
sovém fondu. Termíny se 
objevují jako červené obsa- 
zované sloupce v rastru. 
Výřez zobrazení se může 
pohybovat mezi jednou 

a 24 hodinami a časový 
rastr mezi minutou a jed- 
nou hodinou. Pomocí myši 
termíny vytváříme, dotazu- 
jeme se na ně a přesunuje- 
me je. Při přenášení termí- 
nů z kapesních počítačů se 
dají rozpoznat kolidující 
termíny a zpracovat odděle- 
ně. Data se nacházejí ve 
standardizované databázi 
SOL. Je možné vytisknout 
jejich výběr na základě růz- 
ných kritérií. 

HEC 

Brémy 
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Jen pro viry 


Hardwarová ochrana proti virům 


Ochranné programy proti virům jsou stále dokonalejší, nové generace 
virů ovšem stále vychytralejší. Absolutní ochrana před nakažením viry 
tedy není možná pouze softwarem. Slibuje ji ale malá přídavná karta pro 
PC jménem Thunderbyte. 


Bezpecnější 
nez Fort Knox 


očet nových nebo modi- 

fikovaných počítačo- 
vých virů roste téměř 
denně. Nové viry stále ča- 
stěji obcházejí známá bez- 
pečnostní opatření. Přede- 
vším "maskované" viry 
jsou nesmírně těžko odhali- 
telné. Na nich si vylámou 
zuby dokonce i tzv. vy- 
hledávací programy. 

Boj proti novým virům 

tedy musí začít už podstat- 


Ze scény 


CARO 

instaluje síť 

Po založení organizace 
CARO (Computer Anti- 
Virus Research Organisa- 
tion) v prosinci loň 

roku uvedla tato pracov- 
ní skupina do provozu. 
svou síť. 

V krátké době bude 
pro každého dostupný 
server v Karlsruhe. V mail- 
boxu budou k dispozici 
nejen informace a aktuál- 
ní varování, ale také iden- 
tifikační programy virů. 
Nová verze 
Virexu 
Virex - antivirový pro- 
gram pro počítače Macin- 


tosh byl vydán nedávno 
v USA ve verzi 3.0.. 
mě 


sondě VoONY F rozšířit 
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ně dřív. Jednou z metod vy- 


řešení tohoto problému je 
kontrola všech činností, 
které program provádí. 
Nejen změny spustitelných 
souborů nebo boot sektoru, 
ale také rezidentní pobyt 

v paměti patří ke standard- 
nímu chování virů. Další 
oblíbený trik je přesměro- 
vat vektory (volání systé- 
mových funkcí MS-DOS) 
na vlastní kód, a tím zne- 


vy o pově viro- 
mohou s 


užít zdánlivě neškodné uži- 
vatelem vyvolané funkce 
pro činnost virů. 

Čistě softwarová ochra- 
na ve formě ovladačů nebo 
rezidentních programů je 
tedy nutně nedostačující. 
Neboť než se takový antivi- 
rový program může uložit 
do paměti, musí se nejdříve 
při bootování počítače 
přečíst zaváděcí sektor 
a sektor s informací 0 struk- 
tuře disku (Partitions sek- 
tor). Uhnízdil-li se virus 
v této oblasti, může se pro- 
pašovat do paměti jako 
první a bez problémů obejít 
ochranný software. 

Obzvlášť nebezpečné je 
to tehdy, když se viry mlad- 
ŠÍ generace skryjí nejen 
v systému, ale i dodatečně 
infikují programy, kterými 
se pak dále šíří. Příkladem 
takovýchto virů jsou 
"1253", "Omicron" nebo 
"Anthrax“. 

Východisko z tohoto 
problému nabízí holandský 
podnik Esass se svou pří- 
davnou kartou Thunderby- 
te. Toto hardwarové řešení 
za cenu běžného souboru 
antivirových programů 
může naočkovat ochranu 
každému počítači. Technic- 
ký princip je pochopitelně 
jednoduchý: ještě předtím 
než BIOS počítače pro- 
střednictvím zavaděče 
(Boot) načte operační 


systém do pracovní paměti, 
ožije Thunderbyte. Od to- 
hoto momentu hlídá antivi- 
rový hardware veškerou 
činnost MS-DOS. 

Pro provoz Thunderbytu 
není potřeba žádný softwa- 
re nahrávaný na pevný disk 
či disketu. Protože se 
ochranná funkce této karty 
dá nastavit pouze spínačem 
DIP, nemůže být vyřazena 
z Činnosti ani viry progra- 
movanými speciálně k to- 
muto účelu. 

Thunderbyte nechrání 
jen sektor zavaděče a tabul- 
ku oblastí (Partition) pev- 
ného disku, ale také kontro- 
luje programové soubory. 
Uživatel si ovšem opatřuje 
cenná data atributem Read- 
Only. Pokusí-li se virus 
tento atribut odstranit, aby 
se mohl vepsat do databá- 
ze, varuje Thunderbyte uži- 
vatele. Thunderbyte zobra- 
zí okénko, které informuje 


ní. Pak může uživatel 
stisknutím klávesy rozhod- 
nout, zda akce může pro- 
běhnout či ne. 

Při prověřovacím testu 
se ukázalo, že ani ty nejmo- 
dernější viry, které umějí 
obalamutit každé softwaro- 
vé řešení, nemají šanci se 
šířit. 

Ve zvlášť kritických pří- 
padech se sice mohly uhníz- 
dit v paměti, avšak v aktivi- 
tě jim Thunderbyte zabrá- 
nil: po návratu do operač- 
ního systému se obnovují 
systémové vektory přeruše- 
ní porušené virem a virus 


utře nos. Také testy s volá- 


ním funkcí svědčí o vysoké 
obranyschopnosti Thunder- 
bytu, neboť i nejtajnější 
zadní vrátka MS-DOS jsou 
spolehlivě hlídána. 

Pro obzvlášť opatrné po- 
vahy je dodáván plochý 
kabel, který se stará o to, 
aby virus nenatropil škody 
ani přímým programová- 
ním řadiče pevného disku. 

Pedantická kontrola po- 
dezřelých jevů se však 
může stát také nepříjemnou 
pro uživatele. Některé 
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standardní programy se 
chovají mírně řečeno neob- 
vykle. Především překla- 
dače berou rády systém do 
vlastních rukou, s čímž 
Thunderbyte vehementně 
nesouhlasí. Tak třeba Tur- 
bopascal podle Thunder- 
bytu mění vektor přeru- 
šení 21H do té míry, že se 
ozve varováním na obra- 
zovce. 

Tento ještě velmi mladý 
výrobek (prodej v SRN: 
Novir, Scharbeutz) byl pře- 
svědčivý již v současné 
verzi. Dá se předpokládat, 
že dosavadní nepohodlí 
V souvislosti se standard- 
ním softwarem bude vy- 
řešeno. 

Thomas Dehn 


Každý uživatel se musí stále aktivně chránit 
proti virům. Východisko by mohly nabídnout 
"hodné" viry, které nenápadně vyčistí počítač. 
Ale tento nápad skrývá nebezpečí. 


Vražedné 
viry - nic 
dobrého 


< ím dál častěji se vysky- | ských programů. Následky 
tují viry na originál- jsou fatální nejen pro uživa- 
ních disketách uživatel- tele, ale i pro prodávající: 


Popis pachatele 


Jméno: 
Známý jako: 
Původ: 


Výskyt: 
Infikuje: 


Délka: 
Další údaje: 


Charakter infekce: 


Způsob šíření: 


Podmínky 
působení škod: 
Příznaky a působení: 


Zvláštnosti: 


Rezidentní: 
Detekce: 
Odstranění: 


Chameleon Music-Bug 
1260, Variable : 


file-virus 2 

PC s MS-DOS PC s MS-DOS 
soubory COM v aktuálním - 

adresáři 

proměnná 

sekundové pole adresářové 
položky se nastaví na 62 
inifikuje jen soubory typu COM 

v pracovním adresáři, není 
rezidentní, nahradí první tři bajty 
souboru skokem na vlastní kód 


vyvolání infikovaného souboru 


asi 2 kilobajty 

texty "MusicBug v1.06" 

a "Macro-Soft Corp." v kódu 
jednorázová 


každý pokus přečíst infikované 
paměťové médium 

časově závislé, začne pracovat 
4 měsíce po infekci 


sled tónů při manipulaci 

s diskem 

způsobí škody jen na počítači 
s vestavěnými hodinami 


žádné 


kóduje se sám podle 
komplikovaných metod. Proto 
nemohou nalézt běžné 
vyhledávací programy žádné 
řetězce znaků pro identifikaci 
viru 

ne ano 


obnovení napadeného boot 
sektoru příkazem "SYS" nebo 
speciálními obnovovacími 
programy 


smazáním infikovaných souborů 


Údaje o viru Chameleon jsme převzali z měsíčního katalogu Warndienst Virus/Telex, od služby 
pro ochranu dat Chipu a Personal Computer. Vir Music-Bug analyzoval Joachim Schneider, 
Výzkumné středisko pro počítače a viry. 


jakmile je známo, že je ně- 
jaký program nakažen 
virem, prudce klesá jeho 
odbyt. 

Proto je tedy nasnadě, 
že je třeba aktivně chránit 
program, třeba "honicím" 
virem. Úlohou takového ho- 
nicího viru by bylo vysto- 
povat zlé viry a zničit je, 
aniž by si uživatel něčeho 
povšiml. 

Skutečně již existují ta- 
kové policejní viry. Experti 
však rozhodně odmítají je- 
jich rozšíření. Jako každý 
jiný ochranný program 
mohou i tyto hodné viry po- 
skytnout ochranu jen proti 
virům již známým. Tím 
ovšem mají sotva nějakou 
velkou výhodu proti spe- 
ciálním antivirovým progra- 
mům. 

Sporné jsou výhody, 
které poskytuje aktivní oč- 
kování programů. Tak 
mohou např. prohnaní pro- 
gramátoři virů použít pro- 
gramový kód "hodných" 
virů, aby z něho vyrobili 
nebezpečnou variantu. 
Podle našich informací se 
tak už minimálně v jednom 
případě stalo. 

Ale ještě nebezpečnější 
je, že práce a rozšíření ho- 
nicích virů se dá zrovna tak 
těžko kontrolovat jako tra- 
diční viry. Už docela malé 
chybičky v programovém 
kódu mohou tyto malé po- 
mocníky změnit v časova- 
né bomby. 

Kromě toho každý, kdo 
vyvíjí takový program 
a sází na policejní viry, 
bere na sebe nekonečné 
problémy se závazky. 
Neboť pak neručí jen za 
svůj vlastní uživatelský pro- 
gram, ale také za všechny 
aktivity, které vyvine jeho 
virová ochrana. 

Proto platí: ruce pryč od 
programového kódu, neboť 
největší zlo se obvykle ne- 
páchá s nejčistšími úmysly. 
K tradiční ochraně proti 
virům neexistuje tedy 
dosud žádná jiná rozumná 
alternativa. 

Martin Vieten 
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Servis 


Zrychlení práce v Paradoxu 


S aplikačními programy je to jako s obleky z konfekce. Jsou urče- 
ny velkému počtu zákazníků, a proto nemohou brát ohled na indi- 


viduální přání. Dnešní chipovská dílna ukazuje, co se s tím dá 


dělat. 


Funkce 
volané 
klávesami 


plikační programy nemohou 

předvídat, s jakými představami 
k nim uživatel přistoupí. Aby však 
mohly vyjít vstříc různým zvláštním 
přáním, lze všechny naprogramovat. 
Tak mohou být pro individuální způ- 
sob práce vytvořeny prostředky 
(tools) "šité na míru“. 

Paradox dovoluje řešit tyto poža- 
davky v několika úrovních, od jedno- 
duchých klávesových maker přes mi- 
niprogramy až ke komplexním progra- 
mům. Programování přitom ulehčuje 
vlastní editor, debugger (programový 
modul pro vyhledávání chyb) a mak- 
rorekordér zaznamenávající zadávaný 
sled kláves. 

Programy se píší v programovacím 
jazyku Paradoxu PAL (Paradox Ap- 
plication Language) a nazývají se 
makra "script". 


MiniScripts 

Vysvětlíme, jak mohou být klávesám 
přiřazeny nové funkce. To umožňuje 
v jazyku PAL příkaz "SETKEY". 
Vaším úkolem bude změnit chování 
kurzoru v tabulkách tak, aby neskákal 
z položky (field) na položku, ale 
uvnitř položky ze znaku na znak. 

Tak se ostatně chová řada jiných 
databázových systémů, v nichž se po- 
mocí kláves [Left] a [Right] kurzor 
pohybuje vždy ze znaku na znak. 
Aby byl tento pohyb k dispozici u Pa- 
radoxu, musíte nejprve kombinací klá- 
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Changing script D:Xzlonft5NparadoxNparí 


PROC RecordKopiec) 


IF SYSMODEC> "Edit“ 
COPYTOARRAY A 


THEN ; 
IF ISFORMUTEWC> THEN 
PGDN 
DOWN 
ENDIF 
INS 
COPY FROMARRAY A 
ENDIF 
ENDPROC 


SETKEY 32 RecordKopiec) 


ves [Alt]+[FS] zapnout režim editace 
položky, po stisku klávesy Return se 
ovšem opět vypne. Takový způsob 
práce může být velice nepohodlný. 

Rychle zjednodušit obsluhu Para- 
doxu v režimu "Edit" umožňuje pří- 
kaz MiniScripts. 


Cvičení 1 Jednodu- 
ché předefinování kláves pomocí pří- 
kazu MiniScripts. 


1) Nacházíte se v základ- 
ním režimu databáze 
v hlavním menu. 

2) Stiskněte kombinaci 
kláves [Alt]+[F10] -— 
zobrazí se menu PAL. 
Vyberte příkaz Mini 
Seripts. 


>; Uložení prázdného 
5 Do nového 


4) Zadejte: 
SETKEY "Left" IF 
SYSMODE () = "Edit" 
THEN FieldviewLeft 
ELSE Left ENDIF 
a stiskněte Return. 


K objasnění tohoto miniscriptu: 
Jméno klávesy "Left" určuje, které 
klávesy se předefinování týká. Násle- 
duje popis vlastní činnosti. Ke změně 
původní funkce dochází pod podmín- 
kou, že tabulka je v režimu "Edit". 

V jakém režimu se nachází systém, 
zjišťuje funkce SYSMODE. Nachází- 
li se tedy v režimu "Edit", dojde po- 
mocí FIELDVIEW k přepnutí do pří- 
slušného režimu a potom se pomocí 
Left kurzor posune uvnitř položky 

o jeden znak vlevo. 

Od tohoto okamžiku kurzor změní 
své chování vždy, když se edituje ta- 
bulka (v dialogu s Paradoxem, niko- 
liv podřízením programu). Tento mi- 
niscript má ovšem některé slabiny - 
v režimu v položce (Fieldview) se 
mění funkce jen při pohybu vlevo. 


U základním režimu (Main) nejsou změny možné. 
5; Zkopiírování 


namu do pole A. 


5 U režimu zobrazení formuláře je přechod. 
5 na další ; 
ELSI 7 VU režimu 
5 je to [Down] 


záznam pomocí [PgDn], 
zobrazení tabulky 
šipka dolů. 


záznamu. 
záznamu je zkopírováno pole A. 


5 Kombinace kláves [AltI[D] zdvojí záznam. 


Obr. 1: Scripts při zadávání makra pro kopírování záznamů 


Abychom se dostali do jiné položky, 
musíme nejprve režim "položka" opu- 
stit. Kurzor stojí při vstupu do jiné po- 
ložky vždy na konci. Miniscript by 
tedy ještě potřeboval některá drobná 
vylepšení. 


Příkaz Mi- 
niScripts elegantně vytváří a spouští 
miniprogramy. Jsou rychle dosažitel- 
né téměř z každé pozice, nemusí se 
jim dávat žádné jméno a po stisku Re- 
turn jsou ihned prováděny. Nejvhod- 
nější jsou však ke globálním opera- 
cím s tabulkou. 


Zpracování tabulky 
pomocí MiniScripts 
V dalším minimakru budou použity 
příkazy SCAN a ENDSCAN, které 
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představují tvar cyklu, určený speciál- 
ně pro tabulky. 

Umožňují nám totiž projít postup- 
ně všechny záznamy tabulky, aniž by- 
chom se museli starat o jejich počet. 

V následujícím cvičení popíšeme 
všechny kroky potřebné k vymazání 
aktuálního alfanumerického sloupce 
tabulky ve všech záznamech. 


Cykly 


v MiniScripts. 


1) Nacházíte se v tabul- 
ce v alfanumerické po- 
ložce (v určitém sloup- 
ed) 

Stiskněte [Alt]+[F10]. 
V menu vyberte příkaz 
MiniScripts. 

Zadejte: 

EDITKEY Home SCAN [] 
="" ENDSCAN DO IT! 

a stiskněte Return. 


Po skončení miniscriptu se obsah ak- 
tuální položky tabulky vymaže. 

Miniscript nejdřív nastaví příka- 
zem EDITKEY režim Edit, potom pří- 
kazem HOME skočí na začátek tabul- 
ky - zachová ale aktuální sloupec 
- projde celou tabulku a ve všech zá- 
znamech vymaže obsah aktuální po- 
ložky. Posledním příkazem DO IT! 
končí editace tabulky a všechny 
změny se zaznamenají. 

Maximální délka miniscriptu je jen 
175 znaků. To je jisté omezení. Navíc 
se nedají dodatečně editovat, neboť 
po svém ukončení nejsou uschovány 
pod žádným jménem. Jejich velkou 
výhodou ovšem je, že jsou rychle 
a téměř všude použitelné. 


Pravidlo Větší 
úlohy lze zvládnout a rozumně spra- 
vovat jen pomocí programů vytvoře- 
ných prostřednictvím editoru Scripts 
(nebo pomocí jiného vhodného texto- 
vého editoru). 


Programy 

s editorem Scripts 
Následující příklad vám ukáže, jak 
prostřednictvím tohoto editoru vytvo- 
řit novou funkční klávesu. Pomocí té- 
to klávesy budete při vyplňování ta- 
bulky přenášet obsah předchozího zá- 
znamu do záznamu aktuálního. 
Paradox sám totiž zná jen kopírování 
položky z předcházejícího záznamu 
do položky aktuální. Této funkci je 


vyhrazena kombinace kláves 
[Ctrl]+[D] (jméno klávesy je 
"Ditto", číslo kódu 4). 

Protože jde o podobné činnosti, 
určíme pro kopírování záznamu kom- 
binaci kláves [Alt]+[D]. 


Cvičení 3 Vytvoření 
funkční klávesy pro kopii záznamu 
pomocí editoru Scripts. 


1) Nacházíte se v hlav- 
ním menu databáze. 
Zvolte příkaz Scripts - 
objeví se menu Scripts. 
Zvolte příkaz Editor. 
Zvolte příkaz Write. 
Zadejte jméno programu 
part" 

Napište program podle 
obr. 1 (komentáře 

v programu nemusejí 

být opisovány, slouží 
totiž jen k vysvětle- 
ní jednotlivých kroků). 
Opusťte editor Scripts 
stiskem [F2]. Násle- 
duje spuštění programu: 
Jste v hlavním menu. 
Zvolte příkaz Scripts. 
V podmenu zvolte pří- 
kaz Play. 

Zadejte jméno programu 
spamu, 


Od tohoto okamžiku můžete v tabul- 
kách při režimu Edit kopírovat celé 
záznamy stiskem Alt D. 


Kreslení čar programem 


Následující příklad má ulehčit kresle- 
ní jednoduchých nebo dvojitých čar 


VÁ 
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NOVINKA! Dvojnásobná bezpečnosf za rovnaků cenul 


ANTIVÍRUSOVÝ PROGRAM 


NOD 


zachytáva vyše 480 variánt vírusov 
a ponůka komplexnů ochranu 
systémových oblastí PC 

v integrovanom prostredí 


konzorcium 


Tel: 0805/201 98, Fax: 0805/205 17 
M. Jerichová 14, 917 01 TRNAVA 


(AlEJ01 


(Alt)[2] 


[A1t1[3] 


Obr. 2: Různé funkce bloku 
numerických kláves 


v generátoru tiskových sestav. V Para- 
doxu sice tato možnost existuje, ale 
pouze v generátoru formulářů. Z obr. 
2 vyplývá, jak mají být předefinová- 
ny klávesy bloku Kurzor. 

Pro lepší názornost zde byly použi- 
ty číslice a nové přiřazení funkcí klá- 
vesám je tedy akceptováno jen při ne- 
aktivním NumLock (nesvítí). 
Samotnou volbu čáry umožňují tyto 
kombinace kláves: [Alt]+[1] zapne 
kreslení jednoduchou čarou, 

[Alt]+[2] kreslení čarou dvojitou a ná- 
vrat zpět k původní funkci bloku nu- 
merických kláves umožní [Alt]+[3]. 

Všechny tři klávesové kombinace 
leží těsně u sebe a jsou pohodlně do- 
sažitelné pouze levou rukou, zatímco 
pravá ruka se může věnovat klávesám 
pro pohyb kurzoru. 


Komplex- 
ní předefinování kláves pomocí pro- 
gramu. 

Podobně jako je popsáno v pře- 
dešlém příkladu, zadejte program 
podle obrázku 3 a spusťte ho. 

Je třeba dbát na to, aby kurzor byl 
při pohybech vpravo a dolů vždy po 
každém kroku na správném místě ve 
zvoleném směru. 


Jeli v pro- 


gramu měněna funkce klávesy, musí 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 m 0 m 6 
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být sled příkazů, které novou funkci 
definují, na stejné řádce za SETKEY 
a klávesovým kódem. Na to se snad- 
no zapomíná. Nedodrží-li se toto pra- 
vidlo, provádí Paradox příkazy v dal- 
ších řádcích ihned, i když patří 

k sledu příkazů, které mají být pro- 
váděny teprve po stisku klávesy defi- 
nované v SETKEY. 


Záznam 
programů Instant 


vu 


Nejjednodušší metodou pro vytváření 
programů je tzv. Instant scripty (oka- 
mžitý). To pracujeme v Paradoxu 
zcela normálně, ten si však zazname- 
nává všechny akce. Je to vhodné na- 
příklad pro sled kláves, který se často 
opakuje a který by bylo proto prospěš- 
né zautomatizovat. 

Stiskem kláves [Alt]+[F3] začíná 
záznam, jako by se zapnul magneto- 
fon. Postup vytvoření scripta Instant 
bude objasněn na příkladu importu 
souboru ASCII jako textu do tabulky 
Paradoxu. Až k zadání jména souboru 
je třeba z menu vybrat postupně 5 pří- 
kazů. Na to se už vyplatí program, 
bude-li se postup vícekrát opakovat. 


Changing script D:Xzlomii5NparadoxNinstant 


»ls? (ExportImport? « Impo rt> C 


Changing script D:Xzlomfi5Nparadox%par 
ER alko sam ké 


PROC Jednoduchá) 
SETKEY E 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY " 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY 

ENDPROC 


KEYPRESS " 
KEYPRESS " 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEYPRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEYPRESS " 
KEYPRESS 


PROC DvojitácC) 

K KEYPRESS 
KEY PRESS 
KEYPRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
KEY PRESS 
ENDPROC 


PROC Urací © 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY " 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY 
SETKEY “ 
SETKEY "PgD 
SETKEY 
SETKEY 

ENDPROC 


SETKEY -128 Jednoduchá) 
SETKEY -121 Dvojitá) 
SETKEY -122 Urací C) 


"Enter" 


Script 


30 +0... +. .50....+.. 60... +.. 7 


5 Kreslí jednoduchou 


T T 


[PgDn 1] Je přiřazeno 
[71 je přiřazeno NA 
[Enter] je přiřazeno. 


5; Kreslí dvojitou čáru. 
5 Klávese 
; Klávese 
; Klávese 
5 Klávese 
5 Klávese 
5 Klávese 
5; Klávese 
; Klávese 
5; Klávese 
s; Klávese 
5; Klávese 


[Homel je 
[Up] je př 
EPgUp] je př 
[Left] Je 


[Enter] je přiřazeno "||“. 


5 Urací původní význam. 
5; Klávesa 
; Klávesa 
; Klávesa 
5 Klávesa 
5; Klávesa 
Klávesa 
Klávesa 
Klávesa 
Klávesa 
Klávesa 
5; Klávesa 


[Homel má původní „význam. 
[Up] má původní význam. 
[PgUp] má původní v 
[Left 1 má původní V 


[Right] má původní význam. 
[End] má původní v 

[Down] má původní v 

[P9Dn] má původní v 

[7] má původní význam. 
[Enter] má původní význam. 


[Alt 1[11] kreslení jednoduchých čar. 
[A1t1[2] kreslení dvojitých čar. 
[A1t][3] vrací původní význam. 


Obr. 3: Program pro kreslení čar v generátoru sestav 


kdykoliv (např. z menu databáze) 
spustit přes kombinaci kláves 
[Alt]+[F4] a celý postup proběhne 
mnohem rychleji, než kdyby se všech- 
ny kroky zadávaly jednotlivě. Pro- 
gram se jmenuje "Instant". Při kaž- 


vad su 


cii> Text? 


Obr. 4: Scripts editor se zaznamenaným programem 


Instant 


Cvičení 5 Záznam 


sledu kláves. 


Nacházíte se v hlav- 
ním menu databáze. 
Stiskněte [Alt]+[F3], 
aby záznam začal. 
Zvolte příkaz Tools. 
Zvolte ExportImport. 
Zvolte Import. 

Zvolte Ascii. 

Zvolte Text. 
Stiskněte [Alt]+[F3], 
aby záznam skončil. 


Teď už můžete vytvořený program 
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dém novém záznamu je starý pro- 
gram "Instant" přepsán. Pokud ho 
chceme zachovat, můžeme ho zko- 
pírovat nebo přejmenovat. 


Ochrana programů 
přejmenováním 
Následující kroky jsou zapotřebí pro 
změnu jména programu "Instant" na 
jméno "Ochrana“. 


Přejmeno- 


vání programu. 


1) Nacházíte se v hlav- 
ním menu databáze. 
2) Zvolťe příkaz Tools. 


Zvolte příkaz Rename. 
Zvolte příkaz Scripts. 
Zadejte: Instant. 
Zadejte: Ochrana. 


Jméno 
programu může být dlouhé maximál- 
ně osm znaků. Programy "Instant" 

a "Ochrana" si můžete prohlédnout 
nebo můžete měnit jejich obsah pomo- 
cí scripts editoru. Obr. 4 ukazuje 
makro "Instant" v scripts editoru. Jak 
vidíte, Paradox neudělal nic jiného, 
než vzal postupně jednotlivé příkazy 

z menu a dal je vždy do složené závor- 
ky. Záznam maker Instant je tedy pou- 
hým seřazením stisků kláves. Záznam 
cyklů proto není možný. 


Rychlé 
zpracování tabulek lze provádět po- 
mocí programů "Miniscripts", nejsou- 
li tyto činnosti prováděny příliš často. 

Často užívané složitější operace 
nebo činnosti je výhodné vytvářet 
scripts editorem (nebo v jiném vhod- 
ném editoru). 

Pohyb v menu Paradoxu se zazna- 
menává do programu Instant, který 
může být později použit jako část 
většího programu. 

Werner Klein 
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Rychleji k úspěchu s Windows 


Naše rubrika tentokrát dává odpověď na otázku, jak lze plně vy- 


užít paměť osobního počítače. 


Ani bit 
nazmar 


ak zkonfigurovat MS-Windows 

3.0, aby byly dokonale využity 
technické možnosti počítače s pro- 
cesorem 80286 nebo třeba 80386? Při 
instalaci Windows pomocí programu 
Setup jsou nabízena pouze standardní 
nastavení. 

Tato standardní nastavení se ale tý- 
kají jen počítače. Nebere se přitom 
vůbec v úvahu, jaké aplikace chceme 
pod MS-Windows převážně provozo- 
vat. Program Setup pro Windows bo- 
hužel neumožňuje vždy plně využít 
počítače. Podle hesla "Pomoz si 
každý sám" přiložíme tentokrát 
v "Dílně" sami ruku k dílu. Nejdříve 
si však vyjasníme některé základní 
otázky. 


Technické vybavení 
vymezuje hranice 


Windows nabízejí tři různé režimy 
provozu, v nichž mohou být spuštěny: 
reálný režim, standardní režim a roz- 
šířený režim pro PC kategorie 386. 
Reálný režim zvolíme, je-li náš 
počítač vybaven alespoň procesorem 
8086 nebo 8088 a operační pamětí 
s kapacitou 640 kilobajtů. Má-li 
počítač už procesor 80286 a přinej- 
menším 1 megabajt operační paměti, 
můžeme si dovolit spouštět standard- 
ní režim. Máme-li k dispozici počítač 
S procesorem 80386 nebo dokonce 
80486 a alespoň 2 megabajty operač- 
ní paměti, pak rozhodně použijeme 
rozšířený režim pro PC kategorie 
386. Tyto různé požadavky jsou zá- 
kladními předpoklady pro efektivní 
provoz Windows. 


Jaký režim pro jaké 
aplikace? 


Nejen počítač rozhoduje o režimu pro- 
vozu, ale také aplikace. Stále se totiž 
ještě používají programy, které byly 
napsány pro Windows 2.0. 

Pracujeme-li s těmito programy, 
zvolíme reálný režim, protože ten po- 
skytuje nejlepší kompatibilitu s nižší- 
mi verzemi Windows. Standardní 
režim je, jak už sám jeho název říká, 
běžným pracovním režimem Win- 
dows. Dovoluje přepínání mezi pro- 
gramy DOS, které nebyly napsány 
pro Windows, jako je např. databázo- 
vý program dBase. 

Programy psané pro Windows 
mohou pracovat souběžně. Navíc 
tento režim dovoluje přístup k rozšíře- 
né (extended) paměti. Rozšířený 
režim pro PC kategorie 386 umožňu- 
je přístup k jejich virtuální paměti. To 
znamená, že aplikace pod Windows 


Vax 


mají k dispozici větší prostor paměti, 
než má reálná paměť počítače. 

Kromě toho je v tomto režimu 
možné i souběžné zpracování progra- 
mů, které nebyly psány pro Windows. 
Lze je spustit v programovém okén- 
ku, tedy jinak než při standardním 
režimu, kde se přitom používá celá 
obrazovka. 

Abychom si mohli Windows indi- 
viduálně zkonfigurovat, je třeba pře- 
devším vědět, v jakém režimu se 
Windows nainstalovaly programem 
Setup: 


zjištění 


pracovního režimu Windows 


1. Za výzvu (prompt) 
systému MS-DOS zadejte: 


Obr. 1: Win- 

| dows - stan- 
dardní uživa- 
telské roz- 

| hraní; jak je 

| nakonfiguro- 
vat co nej- 


M.. 


efektivněji? 


Tím jste aktivovali 
Windows a octnete se 
ve správci programů 
(Programm - Manager). 
Pomocí myši vyberte 
v menu tohoto progra- 
mu volbu "Help". 
Posuňte kurzor na 
"Info about Programm- 
Manager..." a vyberťe 
tuto volbu. 

Objeví se okénko, v němž uvidíme, 

v jakém režimu je náš systém MS- 

-Windows 3.0 instalován. Na obrázku 

1 je např. okénko s údajem "Extended 

mode for 386-PCSs" (rozšířený režim 

pro PC kategorie 386). Ukáže se také 

velikost volné paměti v kilobajtech 

a volné systémové zdroje (resources) 

vyjádřené v procentech. 

4. Zvolte "OK"“. 

Okénko se zavře a octneme se opět 

ve správci programu. 

5. Nyní zas můžete pro- 
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Rychleji k úspěchu s Windows 


středí Windows 
opustit. Zvolte "File" 
(soubor) a pak volbu 
"Exit" (ukončit Win- 
dows). 


Pravidlo: Vždy, 
když nastartujeme Windows zadáním 
"win", máme k dispozici režim práce, 
který Windows považují za nejvhod- 
nější. Tento režim nemůžeme po tom, 
kdy byl systém Windows aktivován, 
změnit. 


Spuštění Windows 

v jiném režimu 

V prvním cvičení jsme aktivovali 
Windows v instalovaném režimu. Za- 
dáním parametru ale můžeme aktivo- 
vat jiný režim práce. Z tabulky zjistí- 
me, že hardware určuje, které režimy 
můžeme používat. 

Jestliže náš hardware splňuje pod- 
mínky rozšířeného režimu pro PC ka- 
tegorie 386, můžeme Windows 
Spustit také ve standardním režimu 
nebo v reálném režimu. 

Další cvičení ukáže, jak lze vyvo- 
lat Windows v různých režimech. 


Cvičení 2: 
různých režimů 


Vyvolání 


Na výzvu DOS zadejte: 
win/3 
Tím vyvoláte rozšířený režim pro 
386. Podobně jako v prvním cvičení 
se můžete pomocí "Help - Info about 
Program-Manager“ přesvědčit o vý- 
sledku. 


Zopakujte pokus a za- 
dejte 

win/s 

a 

win/r 

a ověřte si vždy pomo- 
cLHelpr— Info abont 
Program-Manager", 
jaký režim se aktivo- 
val. Zadáním "win/s" 
jste aktivovali stan- 
dardní režim a zadá- 
ním "win/r" reálný 
režim. 
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Za předpo- 


kladu, že máme k dispozici odpovída- 
jící hardware, lze zadáním parametru 
/3 [s nebo /r aktivovat různé režimy 
práce. Nemůžeme aktivovat rozšířený 
režim pro 386, nemáme-li procesor 
daného typu. Z tabulky poznáme, jaké 
režimy práce můžeme aktivovat na 
našem hardwaru. 


V před- 
chozích cvičeních jsme zjišťovali, 
v jakém režimu práce program Setup 
instaloval MS-Windows. Podle typu 
procesoru můžeme zadáním paramet- 
rů volit mezi různými režimy. 


Využití paměti 

V dalších cvičeních budeme optimali- 
zovat správu operační paměti a také 
rychlost programů pracujících pod 
Windows. Pokud jsme to už neuděla- 
li, budeme instalovat program pro 
správu paměti a program pro práci 

s rychlou vyrovnávací pamětí pro 
disk. 

Za tím účelem musíme provést 
změny v souboru CONFIG.SYS. 
Tento soubor obsahuje pokyny pro na- 
stavení programového vybavení a spe- 
cifikace systémových programů. Než 
se pustíme do vlastního provádění 
změn, pořídíme si systémovou diske- 
tu, která bude obsahovat bezpečnost- 
ní kopii tohoto souboru. Špatná 
změna nastavení, způsobená třeba jen 
překlepem, může totiž vést k tomu, že 
počítač přestane správně fungovat. 

Cvičení 3: Pořízení 
bezpečnostní kopie 


1. Spusťte Windows zadá- 
ním "win". 


k 


Diskette kopieren... 
Diskette/Festplatte benennen... 


k 


| Netzwerkáavhverk verbiaden 
(= Netzwerklauhverk obtrenatn. poezie 


DatejMananer |vl4| 


Zvolte volbu "File-Mana- 
ger" (správce souborů). 
Zvolte v řádce menu 
volbu "Disk" (diske- 
ta/pevný disk). 
Nastavte kurzor na 

pole "Make system 

disk" (vytvoř systémo- 
vou disketu), jak je 
znázorněno na obrázku 2. 
Zkopírujte soubory CON- 
FIG.SYS a AUTOEXEC.BAT 
na tuto disketu. 
Ukončete práci se 
správcem souborů tím, 
že vyberete volbu 
"Exit (Hkančit) 

v menu "File" (soubor). 


Pravidlo: Před kaž- 
dou změnou těchto systémových sou- 
borů nejdříve pořizujeme jejich bez- 
pečnostní kopii na systémovou 
disketu, abychom se při chybě mohli 
vrátit k předchozímu stavu. 


Změna správy 
operační paměti 


Nyní chceme změnit správu operační 
paměti tak, aby se paměť, kterou 
máme navíc k základním 640 kilobaj- 
tům, dala využívat jako rozšířená 
paměť. 

Rozšířená paměť není v podstatě 
nic jiného než zvětšení operační pa- 
měti. Abychom mohli i tuto oblast pa- 
měti využívat, nainstalujeme program 
pro správu paměti. Ten zabrání tomu, 
aby se i aplikační programy pokouše- 
ly současně používat rozšířenou 
paměť, což by způsobilo zmatek 
v uložených datech. Správce paměti 
se jmenuje HIMEM.SYS a je součástí 
dodávky systému Windows. Jeho in- 


Obr. 2: Před 
jakoukoliv 
manipulací 
se systémo- 
vými soubo- 
-1.0 ry doporuču- 
jeme vytvo- 
řit si bezpeč- 
nostní kopii. 
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stalaci provedeme pomocí poznámko- 
vého editoru. 

Cvičení 4: Instalace 
správce paměti 


1. Otevřte okénko "Acces- 
sories" (příslušen- 
ství) a vyberte volbu 
"Notepad" (poznámkový 
LOK) 

Vyberte v řádce menu 
pole "File-Open" (ote- 
vři soubor). Standard- 
ně se zde nabízí zadá- 
m6 VS,LRE", 

Přejděte do podadre- 
sáře, v němž se nachá- 
ziusoubor CONFIG.SYS. 
Zpravidla je v hlav- 
ním adresáři. 

Vyberte v rámci 
"Files" soubor CON- 
FIG.SYS a potvrďte 
toto zadání tím, že 
vyberete pole 

"oK". Nyní uvidíte 
obsah souboru CON- 
FIG.SYS. 

Přejděte na poslední 
řádku souboru a zadej- 
te: device=c:Mwindows 
Himem.sys. 

Správce paměti HIMEM.SYS musí 

být při spuštění systému v příslušném 

adresáři (v tomto případě v adresáři 
windowsŇ). 

6. Uložte změněný soubor 
tím, že v řádce menu 
vyberete volbu "File- 
Save" (uložit soubor). 


Pravidlo: Vždy, 
když budeme chtít použít standardní 
režim nebo rozšířený režim pro 386, 
musíme instalovat program správce 
paměti pro práci s rozšířenou pamětí. 
Windows budou pracovat na plný 
výkon, když budou moci neomezeně 
využívat rozšířené paměti. 

Pozor: každá změna systémových 
souborů (v našem případě souboru 
CONFIG.SYS) se projeví teprve po 
novém startu operačního systému. 


V prvním 
cvičení jsme zjistili, v jakém režimu 
jsou Windows v našem systému insta- 
lovány. Druhé cvičení ukazuje, jak 
lze Windows aktivovat v jiném reži- 
mu. Ve třetím cvičení jsme pomocí 
Windows pořídili systémovou disketu 
s bezpečnostními kopiemi. 


Vorgeschlagenes Laufwerk: C: 


Maximal můgliche GroBe der Auslagerungsdatei: 
Gegamter freier Plattenspeicher: 


Empfohlene GróBe der Auslagerungsdatei: 


To provedeme vždy, když chceme 
udělat změny v systémových soubo- 
rech. Z pořízené diskety můžeme 
v případě nouze zavést systém. Insta- 
laci rozšířené paměti jsme uskutečnili 
ve čtvrtém cvičení. Jestliže instalace 
byla již provedena systémem Win- 
dows, můžeme podle tohoto cvičení 
nastavení ověřit a provést znovu. 

Ukázalo se totiž, že při instalaci Win- 
dows pomocí programu Setup nebyl pro- 
gram pro využití rozšířené paměti ve 
všech případech instalován správně. 


Zrychlení čtení dat 


V následujícím cvičení budeme v sou- 
boru CONFIG.SYS instalovat další 
pomocný program nazvaný SMART- 
DRIVE. Umožňuje krátkodobé pře- 
vzetí dat, která se přečtou z pevného 
disku a pak se uloží do paměti. Tím 
se odstraní neustálé a časově náročné 
čtení dat z pevného disku. 

Program instalujeme tehdy, 
jestliže chceme častěji pracovat sou- 
časně s více aplikacemi nebo soubo- 
ry. Program využívá buď rozšířené 
(extended) nebo přídavné (EMS - ex- 
panded) paměti. Chceme- li provozo- 
vat SMARTDRIVE v rozšířené pamě- 
ti, musí být instalován správce paměti 
HIMEM.SYS (viz předchozí cvičení). 
Při instalaci programu v přídavné pa- 
měti přesně dodržujeme pokyny 
výrobce karty s přídavnou pamětí. 


Cvičení 5: Instalace 
programu SMARTDRIVE pro provoz 
v rozšířené paměti 


1. Začátek postupu je 
stejný jako v předcho- 
zím cvičení, kde jste 
instalovali program 
HIMEM.SYS. Proveďte 
kroky naznačené ve 


EE so 


Obr. 3: Dialo- 
gové okén- 
ko Swapfile 
nabízí opti- 
mální para- 
metry odklá- 
dacího sou- 
boru pro 

váš počítač. 


kM enim je] 


21120 KByte 
41266 KByte 


cvičení 4 až po ote- 
vření souboru CON- 
FIG.SYS. 

Nastavte kurzor na 
řádku 

device=c : windows 
Nhimem.sys 

a zadejte 
device=c : windows 
Nsmartdrv.sys 1024 256. 

Pomocí čísel 1024 a 256 jsme stanovi- 

li velikost vyrovnávací paměti tak, že 

její normální velikost bude 1024 kilo- 

bajtů a minimální oblast bude 256 ki- 
lobajtů. Kdyby se minimální kapacita 
oblasti stanovila menší než 256 kilo- 
bajtů, nemohla by vyrovnávací paměť 
pojmout dostatečný objem dat. 

3. Uložte soubor CON- 
FIG.SYS tak, jak bylo 
popsáno v předchozím 
cvičení, a dodržujte 
dříve uvedená pravidla. 

Upozornění: SMARTDRIVE může být 

také provozován v přídavné paměti. 

K tomu je třeba za zadání velikosti vy- 

rovnávací paměti připojit ještě "/a". Při 

použití přídavné paměti je nutné bez- 
podmínečně dbát pokynů a údajů 
výrobce karty s přídavnou pamětí. 


Definuje. 


me vyrovnávací paměť v maximálním 
objemu, aby se počet přístupů na disk 
výrazně zmenšil a práce systému pod- 
statně zrychlila. Provozujeme-li Win- 
dows ve standardním režimu nebo 

v rozšířeném režimu pro 386, použije- 
me SMARTDRIVE v rozšířené 
paměti. Při použití programů pro 
práci s vyrovnávací pamětí, jako je 
SMARTDRIVE, je třeba počet disko- 
vých vyrovnávacích pamětí v CON- 
FIG.SYS stanovit 10 (Buffers=10), 
jinak by použití takového programu 
nebylo efektivní. 
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D ílna 


Rychleji k úspěchu s Windows 


Použití odkládacích 
souborů 


Používáme-li Windows v rozšířeném 
režimu pro 386, založí se automatic- 
ky v adresáři používaném pro Win- 
dows dočasný odkládací soubor, po- 
kud nemáme vytvořen trvalý odkláda- 
cí soubor. Ve standardním nebo reál- 
ném režimu se vytvářejí jen odkláda- 
cí soubory pro aplikace, které nejsou 
koncipovány pro Windows. Tyto od- 
kládací soubory Windows používají, 
když je v paměti těsno; data odkládají 
na pevný disk. V rozšířeném režimu 
pro 386 se tento soubor při normál- 
ním opuštění prostředí Windows oka- 
mžitě zruší. 

V následujícím cvičení založíme tr- 
valý odkládací soubor. Za předpokla- 
du, že na disku je dost místa, má trva- 
lý odkládací soubor před dočasným 
souborem nesporné výhody: trvalý od- 
kládací soubor umožňuje podstatně 
rychlejší práci, protože se používá dis- 
kových bloků ležících vedle sebe. Dá 
se také přesně stanovit, kolik místa na 
disku dostanou Windows přiděleno 
pro odkládání dat. 


Cvičení 6: Zřízení tr- 
valého odkládacího souboru 


Na výzvu systému DOS 
zadejte 

win/r. 

Tím spustíte Windows 

v reálném režimu. 

Ve "správci programů" 
zvolte "File-Run" (pro- 
vést soubor). 

Na příkazové řádce za- 
dejte "Swapfile" 

a potvrďte toto zadá- 
nmpomocí "OK", 

Objeví se dialogové okénko (viz obrá- 

zek 3). Doporučená velikost odkláda- 

cího souboru vyplývá z počtu souvis- 
lých úseků diskové paměti (největší 
použitelný blok) a z celkové kapacity 
disku. 

4. Potvrďte zadanou hodno- 
tu tím, že vyberete 
volbu "Create" (vy- 
EVoLiE)r 

Poté následuje ještě krátké potvrzení, 


108 Krk 


že daný odkládací soubor byl vy- 

tvořen. 

5. Abyste tento soubor 
mohli používat, musíte 
ukončit práci systému 
Windows a znovu jej 
nastartovat v rozšíře- 
ném režimu pro 386. 
Aktivujete-li v hlav- 
ním menu piktogram 
"Windows-Setup", ukáže 
se velikost trvalého 
odkládacího souboru 
(viz obrázek 4). 


Trvalý od- 


kládací soubor sestává ze dvou sou- 
borů SPART.PAR a 386SPART.PAR, 
chráněných proti přepsání. Jsou 
umístěny v adresáři používaném pro 
Windows. Tyto soubory nelze v žád- 
ném případě zrušit, přenést jinam 
nebo přejmenovat. 


Změna velikosti trvalého 
odkládacího souboru 


Odkládací soubor, který jsme vytvoři- 
li v předchozím cvičení, můžeme zru- 
Šit nebo změnit, když např. potřebuje- 
me získat více místa na disku nebo 
chceme odkládací soubor zvětšit. 

Cvičení 7: Změna od- 
kládacího souboru 


Stejně jako v předcho- 
zím cvičení, zadejte 
za výzvu systému DOS: 
win/r, 
čímž spustíte Windows 
v reálném režimu. 
Ve "správci programů" 
vyberte pole "File- 
=Run". 

3. Zadejte na příkazové 


Datei-Manager — DOS-Eingabeaufforderung — Systemsteuerung 


= 8 


PizzazzPlus © Zwischenablage 


VGA mit Monochrom-Anzeige 


Anzeige: 
Tastatur: 
Maus: 

Netzwerk: | Netzwerk nicht installiert 


Microsoft oder IBM PS/2 


Auslagerungsdatei: 


řádce "Swapfile" 

a potvrďte toto zadá- 
ní pomocí "O0K". 

Objeví se okénko, 

v němž si můžete vy- 
brat mezi volbou "Dele- 
te the current swapfi- 
le and create a new 
one?" (zrušit starý 
soubor a vytvořit 

nový) a "Delete the 
currentswap file" (zru- 
šit). Zvolte první mož- 
nost a poté "OK". 
Potvrďte zrušení soubo- 
rw zadáním "OK" 

Nyní se otevře známé 
dialogové okénko "Swap- 
file". Protože nyní 

se jednotlivé kroky ve- 
doucí k založení odklá- 
dacího souboru již opa- 
kují, můžete dále 
postupovat podle před- 
chozího cvičení. 


V před- 
chozích dvou cvičeních jsme se zabý- 
vali trvalými odkládacími soubory. 
Jak již bylo řečeno, jsou dva druhy od- 
kládacích souborů. Oba druhy, trvalé 
1 dočasné soubory, mají své výhody 
i nevýhody. Použití trvalého odkláda- 
cího souboru se nabízí, když počítač 
má pevný disk s dostatečnou kapaci- 
tou a operační paměť s menším obje- 
mem. 

Trvalý odkládací soubor zabírá 
místo na pevném disku, i když nepra- 
cujeme s Windows. Jeho výhodou ale 
je značně rychlejší práce ve srovnání 
s dočasně odkládacím souborem, pro- 
tože ten musejí Windows při zahájení 
své práce vždy teprve vytvářet a po 
skončení práce jej hned zruší. 

Ina Herbert 


-Setup nás 
informuje 

o velikosti tr- 
valého od- 
kládacího 

| souboru. 


Erweiterte 1017102-Tasten-US oder andere 


Permanent (16380 K Byte auf Laufwerk C:) 
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MIMO KOMPONENTU PRODAVAME I KOMPLETNI SYSTEMY. 


LEO MAIN BOARDS, SAMTRON MONITOR S, CHERRY KEYBOARD S, SONY FLOPPY S A DALSI ZNACKOVE 
KOMPONENTY JSOU U NASI FIRMY "DEUTSCHE INDUSTRIECOMPUTER GMBH" VE FRANKFURTU n/M 


KOMPLETOVANE,TESTOVANE A DISTRIBUOVANE POD ZNACKOU DICOM 


Marketing and Engineering 


SPECIALIZOVANA FIRMA NA POCITACOVE DILY A DOPLNKY 


PRIJEM OBJEDNAVEK DENNE OD 8 DO 18 HODIN V NASI EXPEDICNI 


KANCELARI 


Tel. Nr. 0732 / 600 651 


NEU 


Fax. Nr. 0732 /600 651 - 7 


USA, SINGAPUR 
BRD, AUSTRIA 


SCoS GmbH * LandstraBe 109 * 4020 Linz/AUSTRIA 
Versandbůro: SůdtirolerstraBe 5 * 4020 Linz/ AUSTRIA 


GesmbH 


Die angegebenen Preise 
basieren auf einem Dollar- 
kurs von 11,50 oS. 
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570 
>5000 


12,9 


13,3 


141 


52,4 


57,2 


8,8 


13,3 


35,3 


17,9 


19,9 


19,9 


36,3 


ab 20 


-| 16 >100 
Coproz. UT SIM-Module > 
m8 | <> E 
bo m 
287-8 a MN 4MBx9-60/80 2420 | 2372| 
287 -10 1059 999 | SIP-Module 
287 - 12 1199 1099 | XL 2118 256x9-70/80 168. 165. 162. 160 
pe" -0 1MBx9-70/80 614 603 592 | 581 
1857 1757 Dyn. Ram's >100  >200  >400 >1000 
2505 — Anfr. 4164-100 17,0. 16,0. 150. 14,0 
387SX20 2764 Anfr. | 3490 41256-70/80 18,0| 16,0, 150) 143 
SST- 16 2764  Anfr. Antr. 41464-80/100 174. 164. 154. 144 
387 - 20 3196 | Anfr. 4095 511000-70/80 60,0 57,0 55,4 544 534 
387 - 25 4046 | Anfr. 5040 514256-70/80 64,8 618 602 592 58,2 
387 - 33 4896 | Anfr. 6287 Statik Ram's (weitere Typen auf Anfrage!) 
LEO BOARDS bis 9 10-49 ab50 2Kx8 6116-12 10,0 9,5 
286, 16MHz, LÍM 4.0, 0 WS 1299 1245 1199 8Kx8 6264-12 294.244 220 13,8 
386-SX, 20MHz, 0 Waitstates 4239 4099 3978 32Kx8 62256-12 50,0 455 43,0 37,0 
386, 33MHz, 64K CPU Cache 8699 5 | 265, 218, 200) 1000 
mit Elite Chipsatz, high perf., free system configuration with ext. setup : : : : : 
486, 33MHz, 64K CPU Cache 8509 270128-150/200 290. 270. 250. 220. 205 
LEO VGA CARD 1MB 1246 1213 1170 27C256-150-200 290 27,0 25,0 22,0 20,5 
TRIDENT 8900 | 512KB 992 966 932 || 270512-150 46,0. 440. 410. 395. 379 
TEAC (SONY) 1,44 MB 3,5" FDD 659 644 620 | | Speichererweiterungskarten ( bis5  ab5 
TEAC (EPSON) 1,2 MB 5,25" FDD 879 759 729 | | HP Laserjet 4MB fůr II, IP, III u. IIID 529 
LEO MONITORE mit HITACHI Bildróhre © bis5 Speichererw. bis 4MB Noname exp.u. ext. 1099 
14" 0,28, 1024x768; h28-40 KHz; v 47-89 KHz 3890 3780 10-4 | ab50 | 
14" 1024x768 Hyper VGA 3252 © 3154 Ses TNC 1144A) 144MB bis 10 | 1048 | ab 
14" MONOCHROM VGA CHERRY Tastaturen die exclusivsten am Markt... 
Laserdrucker HP Laserjet III mit Toner 24155 22957 || Gg0-3000HAD 752 G81-3000HAD 
LEO MIDI TOWER CASES, Noble-Looking US$ US$ || FOCUS Tastatur blsr0 |- 1048 
siehe Beilage mit 200W Power SUPPLY 112 107 || 101 keys US or 102 keys German 472 453 
LEO COMPUTER A B Č D E F G H 
ITEM DISRIPITION 286/12 | 286/12 | 286/25, 386Sx20 | 386/25 | 386/33 | 486/33 | 486/33 
Options: *) MGP VGA VGA VGA VGA VGA | VGA,ISA VGA,EISA 
1 286-12 LEO MAIN BOARD, 1(16*) MB RAM X X 
2 286-25 LEO MAIN BOARD, 1(16*) MB RAM X 
3 386Sx-20 LEO MAIN BOARD, 1(32*) MB RAM x 
4 386-25 LEO MAIN BOARD, 1(32*) MB RAM X 
5 386-33 LEO MB, 64K Cache, 1(8*)MB RAM X 
6 486-33 LEO MB, 64K Cache, ISA 1(32*) MB RAM X 
7486-33 LEO MB, 64K Cache, EISA 1(32*) MB RAM * 
8 ZERO WAITSTATES, COPROZESSOR OPTION X X X x X X x 
9. VLSI CHIP SET, AMI BIOS X x x 
10. VIA CHIPSET, PHOENIX BIOS X 
11. VIA CHIPSET, AWARD BIOS, 32 BIT X X i 
12 2 SERIAL, 1 PARALLEL CARD X x technical 
13 4 free SLOTS ON BOARD x x x details 
14 5free SLOTS ON BOARD (1 has 32 bit) i 
15 1,2 MB FDD (NEC), 1,44 MB (SONY) X b já : : on regulry 
16 3 free FLOPPY SHAFT X X X 
17. 40 MB HDD, <28MS, AT-BUS F/HDC X X X X X 
18 144 MB HDD 16-18MS, xx 328MB a) x) * X XX 
19. MGP CARD, 720x348 (Opt. CSFR ZS-ROM) X 
20 VGA CARD, 8BIT, 256K, 800x600 (CSFR..) x X 
21 VGA CARD, 16 BIT, 512K, PARADISE CHIP, x x x X X 
22 200 W POWER SUPPLY TUV X * X % x X X X 
23 BABY AT SLIDE-IN CASE x x x 
24 TOWER CASE X X X X X 
25 SPEZ. INDUSTRIAL STANDART, galvan. coated X X X X X X X X 
26 PACKING, MANUAL, SERIAL MOUSE X X X x x x x X 
27 14" MONO MONITOR 720x348, amber SAMTRON"), LEO X 
28 14" HYPER MONITOR 1024x768 od. 648x480 SAMTRON X x 
29.14" HYPER MONITOR 1024x768 SAMTRON“), LEO X X X X x 
30  Empf.VKinUS$ bis 10 925 1124 1248 1567 1795 2295 4473 6492 
31. Empf.VKinUS$ ab 10 886 1077 1196 1501 1720 2199 4287 6221 
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Servis 


Pomůcky pro uživatele 


Potřebujete připravit příručku k vašemu programu? Pak se vám 
bude zvlášť hodit naše dnešní nabídka. 


Tipy, triky 
a makra 


MS Windows 3.0 
Chyťte 
si obrázek 


Popisujete-li obsluhu programu, často 
se odvoláváte na momentální situaci 
na obrazovce. Potřebovali byste "do- 
stat obrazovku do textu". Kromě spe- 
cializovaných programů (Pizazz, 
Snapshot ap.) můžete úspěšně použít 
i standard aplikace Windows 3.0. Po- 
pisovaný obrázek si zobrazíte v okně. 
Stiskem [Alt] [PrtScr] ho zkopírujete 
do clipboardu. Přesunem obrázku 

v okně clipboardu se přesvědčíte, že 
je celý. Pokud se ho nyní pokusíte 
zkopírovat do programu Paintbrush 
pomocí Paste nebo [Shift Insert], 
zjistíte, že obrázek je pouze na pra- 
covní ploše okna. Kus "vpravo a do- 
le" chybí. Pomůže vám jednoduchý 
trik. Před zkopírováním clipboardu 
zmenšíte (ZOOM OUT) pracovní plo- 


Font 


chu. Teď máte obrázek celý, můžete 
ho vložit ve formátu *.BMP nebo 
*,PCX a použít ve Ventuře, Corelu 
ap. Máte-li počítač 386 a spuštěné 
Windows, můžete takto odchytit 
i celý text v textovém režimu DOS 
programů. Stačí spustit aplikaci pro 
DOS v okně v emulaci textového reži- 
mu grafickým. 

-hm 


Microsoft Word 
Dvě užitečná makra 


Každý, kdo se zabývá alespoň trochu 
DTP, už zjistil, jak je pracné připravit 
kvalitně texty pro vlastní sazbu. Jed- 
ním z typických problémů je odstraně- 
ní nadbytečných mezer. Pro tento 

účel se obvykle používá nahrazování 
dvojice mezer jedinou mezerou až do 
doby, kdy už není žádná další dvojice 
nalezena. Makro, které vidíte v horní 


Help 


části obrázku, pracuje poněkud jinak - 
vždy se vrací k první z dvojice mezer 
a od ní znovu hledá. To je vhodné zej- 
ména pro rozsáhlé texty, neboť celý 
text se čte z disku pouze jedenkrát. 

Druhé makro v dolní části obrázku 
spojí jednopísmenné předložky a spoj- 
ky pevnou mezerou s následujícím 
slovem, takže nebudou stát osamoce- 
ně na konci řádky, čímž se zlepší 
přehlednost vašich textů. 

Obě makra se dají přepsat i do ji- 
ného editoru, avšak druhé makro 
potřebuje, aby editor uměl vyhledávat 
libovolný znak (ve Wordu otazník) 

a znak konce odstavce (Ap). 
-zlej 


Wordperfect 
Spojování maker 


V dokumentaci k Wordperfectu nenaj- 
dete žádnou zmínku o tom, že se dá 
v makroeditoru ke vznikajícímu textu 
připojit obsah stávajících maker. 
Když použijete následující postup, 
ušetříte si vymýšlení vymyšleného. 
Místo toho můžete sestavovat existují- 
cí příkazové sekvence do nových 
maker. Jeden háček však tento postup 
přece jen má: makra, která v makroe- 
ditoru Wordperfect připojujete, se 
dají připojit jen celá. Nepotřebné par- 
tie musíte dodatečně vymazat. Dal- 
ším předpokladem je, že připojované 
makro spouštíte kombinací kláves. 
Na makra volaná jménem tento po- 
stup nepůsobí. Při práci se ujistěte, že 
jste si nevypnuli definici makra z klá- 
vesnice <Shift + F6>. Staré makro 
přenesete do editoru takto: 

<Ctrl V> (kombinace pro načtení 
makra) 

Klaus Stratemann 


Na levém obrázku vidíte, jak vypadá 
obrázek po vložení z clipboardu do 
programu Paintbrush. Nahoře jsou 
obě makra z MS-Wordu, Shift F4 zna- 


„ 


mená "pokračuj v hledání", Ctrl Space 
je pevná (nedělitelná) mezera. 
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PETICE HSLCA 


Servis 


Vážení přátelé, 


poštovní poukázku otištěnou na této straně můžete použít na 
předplatné našeho časopisu. Cena jednoho čísla pro předpla- 
titele je 45,- Kčs včetně nákladů na doručení (např. od č. 5 do 
konce roku je to 360,- Kčs). 

V oddíle "Zpráva pro příjemce“ v každém případě vyznač- 
te, která čísla a v jakém počtu předplácíte (cena č. 1 je 


Baa. 3" AM ec 1611 +008 S80) ; 
8 s E 88 zad Vak Má-li vaše firma problémy s použitím poštovní poukázky, 
B83S F< £ 288 | j č můžete nám zaplatit přímo bankovním převodem na náš abo- 
P B EE ne St 1šeká. nentní účet 210949-011 u Komerční banky, Praha I (nume- 
š 88 SŠ 8 Š lie: :8 rický kód banky 0100). O takové platbě nás ale prosím infor- 
3 z 8 šš R8S> $ L n: = mujte avizem, na němž uvedete, která čísla a v jakém počtu 
oBBES 588 s388š © : 8 platíte, číslo vašeho běžného účtu a na jakou adresu vám 
SES La 88- 88 š š 5 bn máme časopis zasílat. Pokud použijete k placení svého spo- 
= s 8% = 5 o EC : 8 rožirového účtu, prosíme rovněž 0 avizo, které bude obsaho- 
bed Ě veda 8 Š s E : vat shora uvedené údaje (číslo vašeho sporožirového účtu). 
3 5 š š3 š k ž 8 % Vaše dotazy k abonenci zodpovíme na pražském telefonním 
: sa co čísle 2131 linka 713. 
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É STÁTN 


SPOŘITELNĚ 


Uhraďte touto pošt. poukázkou KčS ................ 


Soupis převodů 
položka číslo : 
z mého (našeho) ú 


BAe vel 
Prováděcí 
razítko 


ČESK 


u 


Servis 


Dopisy 


Čtenáři mají slovo 


Dopisy nám zasílejte na adresu: redakce časopi- 
su CHIP, Václavské náměstí 56, 113 26 Praha 1. 
Příliš dlouhé dopisy však musíme krátit. 


Co od nás očekáváte 
Přečetl jsem si lednové 
číslo a chtěl bych vám na- 
psat několik názorů na 
obsah uveřejněných mate- 
riálů. 

Nejvíce mne zaujaly 
testy, ve kterých porovnává- 
te počítače a programy. 
Mám na mysli především 
články Investice pro bu- 
doucnost (strany 32-47) a 
Trumfem je jistota! (strany 
63-67). K prvnímu mám 
pouze jednu připomínku, 
která se ale netýká samot- 
ného obsahu. Celý článek 
jsem si se zájmem přečetl, 
ale bohužel si nejsem zcela 
jist, jestli mi nějak pomůže 
při výběru počítače. Pr- 
vořadým kritériem totiž 
bude dostupnost a cena a 
myslím, že to se týká asi 
většiny uživatelů výpočetní 
techniky v Českoslovenku. 

Ing. Jiří Macháček, 
Stod 


Pokud jde o dostupnost 
a cenu, poslouží vám inze- 
ráty našich i zahraničních 
firem. Ovšem podle jakých 
kritérií máte v inzerátech 
hledat, to se dozvíte právě 
z našich článků. 


Co nám chybí 

Kedže sa mi dostalo do rúk 
prvé číslo nášho vydania 
Chipu, mám v súvislosti 

s ním niekolko otázok. Do- 
teraz som odoberal nemec- 
ké vydanie, kde oproti 
nášmu bolo podstatne viac. 
Nejde mi však o reklamy a 
podobne. Zaujímalo by ma, 
Či: 

1) bude existovat možnosť 
stať sa členom CHIP klubu 
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aj prostredníctvom nášho 
časopisu, 
2) bude rubrika SERVIS, 
v ktorej sa bude móct čita- 
tel informovat k problé- 
mom pri konkrétných pro- 
gramoch, 
3) budú preberané súťaže 
z nemeckého Chipu, 
4) budú samostatné prílohy, 
5) bude vytvorená poraden- 
ská telefonická linka. 

Peter Hruška, 

Trnava 


1. Po dohodě s němec- 
kou redakcí jsme se rozhod- 
li, že klub vytvoříme sami, 
jakmile budeme moci po- 
skytovat jeho členům stej- 
ně kvalitní služby jako ma- 
teřská redakce. 

2. Pro zřízení podobné 
rubriky máme už k dispozi- 
ci několik kvalitních exter- 
ních spolupracovníků, kteří 
rádi zodpoví vaše písemné 
dotazy. 

3. Ne, kvůli termínům 
na zaslání odpovědí a sloso- 
vání. V brzké době však 
začneme pořádat vlastní 
soutěže. 

4. Pokud jde o CHIP - 
Plus, byl od letošního roku 
zrušen. Zvláštní čísla 
CHIP-Speciál bychom 
chtěli v budoucnu vydávat. 
Problém je ovšem cena ta- 
kového sešitu. 

5. V současné době 
nemá v ČSFR tuto službu 
v opravdovém provozu 
zřejmě nikdo a zatím není 
ani v našich možnostech ta- 
kovou službu realizovat 
v rozsahu, který by odpoví- 
dal potřebám našich čte- 
nářů. 

-zlej 


Burza 


Inzeráty čtenářů 


Jeden řádek po 30 úhozech stojí pro firmu 52,- 
Kčs. Soukromá inzerce s uvedenou adresou 
nebo telefonem je od nynějška zdarma, pod zna- 
čkou za 30,- Kčs. Za inzerát pod značkou zapla- 


tí i firma navíc 30,- Kčs. 


Inzerát můžete podat a zaplatit přímo v redakci 
našeho časopisu nebo objednat faxem či písem- 
ně. Telefonické objednávky nepřijímáme. K za- 
placení vám zašleme fakturu nebo složenku 


podle potřeby. 


Originál IBM PS/2 - 50 
1MB paměť, 60OMB pevný 
disk, floppy 3,5" 1,44MB, 

IBM monitor 8515-02 (slabé 
vyzařování) 14" rozlišení 
1024x768, IBM klávesnice, 
vše nové, nepoužité. 

Původní cena 10 500DM, 

prodám za 6500DM. 
K-doptání v redakci. 


Há Posa000c00000P00n00S00000000005008200000, V A 
PČs. makové sady pre mozai-; 
:  kovétlačiarne výmenou ; 
; EPROM vám dodá ELNEC, 

; Pošta 5, P.O.Box 22, 080 01; 

Prešov, H 
Tel. 56193, 53757 


VES KES NERO REK EE REO E ES RE RE RSK AO KOSREDKRO KAN KRAKONKRANKAKKE |- 


PC/AT 80286/ 12MHz; 
1MB RAM; 40MB HDD; 
14" VGA bar. monitor včet- i 
ně VGA karty; i 
R IXxL, 2MB,1x1,44MB floppy, ; : 
: klávesnice; cena 1980DM. ; 
1 Tel.:0041 13125169 
Fax: 0041 13125164 


i Prodáváme: PC/AT 
: 80386/33MHz; 4MB RAM; ; 
i 64KB cache, 80MB HDD; ; 
14" VGA monitor včetně 
VGA karty; 
1x1,2MB,1x1,44MB 
floppy, klávesnice; cena 
3 3990DM. Pro informace ; 
3 a další produkty se obraťte na ; 
i Tradia SA: 0041 13125169 ; 
Fax: 0041 13125164 


AeEEOSOEEEDEDOKOKOROVARERORVAKUKOOEOROVRORKEOOESAKA NEVA AM 


PC/AT 80286/12MHz; 
3 IMBRAM;40MB HDD; 
ž 14" mono monitor s kartou; ž 
3 1x1,2MB floppy, klávesni- ; 
H ce; cena 1409DM. : 
Tel.: 0041 13125169 
Fax: 0041 13125164 


P R o té Aečátazadtený 
Pro Váš podnik : 
nabízíme kompletní řešení ; 
i zpracování dat počínaje indi- 
i viduální poradou při koupi ; 
; HW všeho druhu a libovolné ; 
ceny až po zařízení praco- 
viště, faxů atd. 
: Naše plus jsou naše ceny! 
H Neostýchejte se a zavolejte ; 
: nám: : 
Tradia SA (Š výcarsko) 
Tel.: 0041 13125169 
Fax: 0041 13125164 


MEFISTO a.s. 
Pásky do téměř 500 typů 
maticových tiskáren 
Kazety k okamžitému 

odběru!!! 
Citizen 120D 
Epson LO850 
Epson LO1050.... 
Panasonic 
KXP1090 
Star LC 10/20......119 Kčs 
Star LC 24/10..... 203 Kčs 
Ostatní v krátkých 
dodacích lhůtách 


149 Kčs 
157 Kčs 
196 Kčs 


181 Kčs 


Maticové tiskárny EPSON: 
7597 Kčs 
LO 400 
LO 500 
Ostatní ceny na vyžádání 


Zvláštní nabídka: 
1) Fax Panasonic KX-F50, 
KX-F120 
Papír do faxů 30 m 
role 150 Kčs. 
2) SW-Fox Base, 
WordPerfect, Ventura, 
PC Tools 6.0 


Adresa: 
P.O.Box 43,170 04 Praha 7 
Tel.: 4292425, Fax: 4292425 


113 Erie 


Nejvýkonnější 
počítač IBM 
486 na 33 MHz. 
S PS/2 mode- 
lem 95 vstoupi- 
la tato firma 
do nejvýkon- 
nější třídy. 
Chip testuje, 
zda je IBM 
vpředu. 


114 Erb“ 


Multimédia, 
kde jste? 

Stále se mluví 
o videu, anima- 
ci, řeči a hudbě 
na PC. Ale co 
doopravdy při- 
nášejí multi- 
média v praxi? 
Chip se informo- 
val za vás. 


Další témata červnového čísla 


PC za málo peněz 


V každé výkonnostní třídě existuje 
"výhodná koupě“. Od jednodu- 
chého PC/XT až po počítače 486 
lze vždy najít cenově výhodný 
počítač. Chip vám představí ty nej- 
výhodnější. 


Postscript 
rychleji a levněji 


Nová technologie řadičů a tvrdý 
konkurenční boj způsobily nárůst 
výkonu postscriptových tiskáren 
zároveň s poklesem jejich ceny. 
Chip testuje tiskárny nové generace. 


Srovnání ý 
DTP programů 


Nejdůležitější programy DTP jsme 
podrobili rozsáhlému srovnávací- 
mu testu. 


Makroassembler 


Programování v assembleru není 
jednoduché. Nejnovější verze 
MASM 6.0 od Microsoftu ukazuje, 
že i v něm se dá efektivně 

a přehledně programovat. 


Software pro Windows 
takřka zadarmo. 

Boom programů pro 
Windows 3.0 zasáhl také 
oblast shareware. Chip vám 
představí ty nejzajímavější 
z nich, aniž by vás to něco 
stálo. 
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The high 
standard of 
UNÍT-Computer 
enables the 
utilization 

In all f1elds 

of modern 

ol1ce 


communication. 


ZÁ 


BUSINESS MACHINES 


We are able to offer experience to our busines 
partners for any application, starting with simple 
PC-solutions up to complex multiuser systems, such 


as Network Environements with 


WNOVELL NetWare 


Novell authorized distributer for CSFR, UdSSR and Austria. 


BG S 


partners. daustrali 
Thurngasse 4 Lilienberggasse 13 
1090 Wien 1130 Wien 
Austria Austria 
Tel.: 43/1/313 15-0 
Fax: 43/1/313 15-15 Tel: (0043) (222) 8772 611 
Telex: 753 12719 UNIT A Fax: (0043) (222) 8772 611 80 
BGS partners spol. s r. 0. UNITEC akciova spolecnost 
Pri Habánskom mlyne 26 Vodickova 30 
811 04 Bratislava 11345 Praha 1 
Tel.: 07/37 1671 Tel.: 02/235 02 67, 02/236 1219 


Fax: 07/24 94 89 Fax: 02/231 6040 


KONTRON IPLÍÚŮ 


První přenosný průmyslový počítač 
se sběrnicí EISA 


> A S P © 2 >>F 
B ee ná íně 


/ M UO 


- základní deska (mainboard) typu PIC ve verzi PC-AT 286, 386, 486, i860 
- 5 volných pozic 16 bit 

- hmotnost 9,6 kg 

- velká odolnost proti elektrickým a mechanickým vlivům 

- operační systémy MS-DOS, OS/2, UNIX, ONX 

- pod tlakem odlévané magneziové pouzdro 

- LCD displej s rozlišením VGA 


Dodává: 


Dlouhá třída 39 
110 00 Praha 1 
tel. 231 84 91 
fax. 231 83 95 
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